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2. Czes¢ graficzna.
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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

- wizja lokalna

- projekty branz zwigzanych

- zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejgcych pomieszczen Gitéwnej Kuchni
Szpitalnej do obowigzujgcych przepisow oraz potrzeb uzytkownika. W zakres prac wchodzi
dostosowanie pomieszczen produkcyjnych, magazynowych i socjalnych kuchni szpitalnej.
Zakres opracowania pokrywa sie z obszarem okreslonym na rzucie parteru jako obszar strefy
pozarowej.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje c.o.
W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacja:

- odbiornikiem sciekéw sanitarnych jest sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala

- zrédlem wody zimnej jest szpitalna sie¢ wodociggowa

- zrodiem wody cieptej jest wezet cieplny na terenie szpitala.
W przebudowywanych pomieszczeniach sg istniejgce poziomy i piony kanalizacyjne, poziomy i
piony wody zimnej cieptej i cyrkulacji, zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, ktére nalezy
wykorzysta¢ w projektowanej inwestycji.
W budynku funkcjonuje instalacja c.0. wykonana zgodnie z dostarczong dokumentacjg. Z uwagi
na zmiane funkcji pomieszczen, przesuniecia $cian dziatowych i drzwi, w niektorych
pomieszczeniach nalezy przesunaé istniejgce grzejniki, ktére pokrywajg zapotrzebowanie ciepta

w modernizowanych pomieszczeniach. Lokalizacja grzejnikdw zgodnie z czescia rysunkowa.
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3. Opis poszczegdlnych instalaciji.

Istniejgcq instalacje wod-kan., z uwagi na zly stan techniczny, w zakresie od pionéw lub
pozioméw wod.-kan. do przyborow, w przebudowywanych pomieszczeniach, nalezy

zdemontowac i wykona¢ nowe podigczenia.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Nowoprojektowane przewody wody zimnej zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego,

wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznych - podejscia do
przyborow.

Zaprojektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgcej instalacji, podigczenie
nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkows, do istniejgcy piondw i pozioméw wody zimne;j.
Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolowa¢ izolacjg
zgodnie z wytycznymi producenta. Piony z rur z polietylenu sieciowego prowadzi¢ w tulejach
ostonowych i otworach w stropach.

Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do
zaworOw odcinajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w
obudowie, wspélnych dla zimnej i cieptej wody.

Rurociggi zaizolowa¢ zimnochronnie zapobiegajgc rownoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci.
Izolacja pozioméw wody zimnej typowymi prefabrykatami steinonorm 300 grubosci 2 cm z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego lub réwnowaznie zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na wykonanej izolacji nalezy wykonac ptaszcz z folii PVC. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

3.1.1 Miarodajny rozhbidr wody dla celéw socjalno-by  towych.

ozn. Nazwa urzgdzenia ilosé Normatywny wyplyw | Symaryczny wyplyw

wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s

Przybory sanitarne
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umywalka 4 0,07 0,28
M miska ustepowe 2 0,13 0,26
B Bidet 1 0,07 0,07
Zl éﬁ‘l’]vlfjmm%\',‘yjedno lub 6 0,07 0,42
N Natrysk 2 0,15 0,3
ZC zawor czerpalny 3 0,3
Urzadzenia technologiczne
4 Umywalka z wytgcznikiem kolanowym 5 0,07 0,35
6 Zmywarka podblatowa 1 0,13 0,13
34 Stot z dwoma zlewami i szafkg 3 0,15 0,45
18 Stét z basenem 1 0,15 0,15
19 Stét z basenem 1 0,15 0,15
36 Zlew okrggly ze stali nierdzewnej 1 0,15 0,15

3.1.2 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armatur e czerpaln g nalezy zastosowa € w sanitariatach :
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zigczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczen),
- baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach
- zawory kulowe kgtowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach
w.C.
Jako armatur @ czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych — sprz gtaczek nale zy
zastosowa €:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczenia),
- baterie zlewozmywakowe $cienne, jednouchwytowe, z przedituzong wylewka

Jako armature zaporowg nalezy zastosowac¢ zawory kulowe mosiezne z metalowymi dzwigniami.

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY"s.c., arch. Pawgpedzia, Wioletta Spdzia,
D¢bica, ul. Powst. Styczniowego 4




Projekt Budowlany: Dostosowanie pomies#dgachni Gtéwnej Szpitalnej do obayzujgcych przepisdéw na parterze Pierwszego
Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznegaalo®ej Woli

Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoVoli

Instalacje wod. — kan. , c.o.

-6-
Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac¢ armature zabezpieczajgcg przed przeplywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).
Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze ztgczkg do weza, HD 206 firmy

Danfoss szt. 11.
3.2 Zabezpieczenia p.po z.

Na przejsciach instalacjami wod-kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych oraz
przez stropy, dla Srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci

ogniowej E | 60.
3.3 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana z wezla cieplnego usytuowanego w budynku gtéwnym
szpitala. W budynku zostata i funkcjonuje instalacja wody cieptej i cyrkulacji.

Zaprojektowano w przebudowywanych pomieszczeniach i nstalacj e wody cieptej i
cyrkulacji w oparciu o istniej gce piony i poziomy wodoci agowe, podt gczenie nale zy
wykona € zgodnie z cz es$cig rysunkow a.

Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacja z rur z polietylenu sieciowego,
wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowaznym.

Nie projektuje sie nowych pionéw wodociggowych, projektowane przybory nalezy podigczy¢ do
istniejgcych pionéw wody cieptej , zgodnie z czescig rysunkowa.

Podejscia do przyboréw w ostonach ,peszel”’, w $cianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach
pod tynkiem, w przypadku scianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek
dziatowych. Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié¢
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w jednym Ilub kilku punktach. Przed kazdym
odgatezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Dostep do zaworéw odcinajacych
nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspdinych dla
zimnej i cieplej wody.

Rury izolowaé izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta.
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Spos6b mocowan podpor przesuwnych i podpér stalych wraz ze ztgczkami bedg stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta. Montaz rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta.

3.4 Kanalizacja sanitarna.

W budynku jest wykonana kanalizacja sanitarna podigczona do zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej, ktéra obstuguje caty obiekt.

Wiekszosé projektowanych przyboréw nalezy podigczy¢ do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych.
Z uwagi na przebudowe zaplecza sanitarnego przy szatni dla pracownikéw, zaprojektowano 1
nowy pion kanalizacyjny, ktéry nalezy podigczy¢ do istniejgcych pozioméw kanalizacyjnych.
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z rur PVC odpornych na
temperature do 100°C, o potgczeniach wciskowych uszczelnionych uszczelkg gumows. Na
pionach obsadzi¢ rewizje na wysokosci okoto 0.8 m nad posadzka.

Projektowany pion kanalizacyjny zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym, pod stropem parteru.
Rury mocowa¢ do $cian pod kielichem celem unikniecia zataman przewoddéw. Rury w ziemi
ukltada¢ na podsypce piaskowej 0.2 m. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewdd kanalizacyjny podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z
normg PN/B-10715. Przed rozpoczeciem préby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci
zgrzewow.. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

Cisnienie prébne nie nizsze niz 1 MPa.

3.4.1 Zestawienie projektowanych przyborow

W pomieszczeniach sanitarnych adaptowanej czesci budynku zainstalowane zostang
nastepujgce urzadzenia sanitarne:
- miski ustepowe typu kompakt prod. KOLO lub réwnowazne na stelazu typu
GEBERIT
- umywalki porcelanowe z pétpostumentami z otworami na baterie prod. KOLO lub
réwnowazne, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali
nierdzewnej
- brodziki stalowe, 90 x 90cm
- wpusty podiogowe zasyfonowane, z kratkg ze stali nierdzewnej, z PVC ¢ 40

- zlewy blaszane stalowe nierdzewne z syfonami, jedno komorowe,
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Projektowane przybory sanitarne:
Umywalki U szt. 4
miski ustepowe M szt. 2
natryski N szt. 2
bidet B szt. 1
zawory czerpalne ZC szt. 3
wpusty podtogowe istniejgce wp-i szt. 17
zlewozmywak jedno lub dwukomorowy Zl szt. 6
Urzadzenia technologiczne
Umywalka z wytgcznikiem kolanowym 4 szt. 4
Zmywarka podblatowa 6 szt. 1
Wpust Podiogowy stal nierdzewna 26 szt. 5
Stot z dwoma zlewami i szafkg 34 szt. 3
Stét z basenem 18 szt.1l
Stot z basenem 19 szt. 1
Zlew okragly ze stali nierdzewnej 36 szt. 1
wpust podtogowy istniejgcy w pom. kuchennych wp-i szt. 17

3.5 Zastosowane materiaty do instalacji C.O.

3.5.1 Ruroci ggi

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200
laczonych przez spawanie.

Podejscia do przesuwanych grzejnikbw prowadzone w bruzdach, umieszczone w karbowanych
rurach ostonowych (peszle). Galgzki grzejnikdw prowadzi¢ ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem poprzez ostoniecie
otuling. Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodow w przegrodzie.

3.5.2 Elementy grzejne.

Istniejgce grzejniki pozostajg bez zmian.

Z uwagi na zmiane funkcji pomieszczen, przesunigcia $cian dziatowych i drzwi, w niektérych
pomieszczeniach nalezy przesunaé istniejgce grzejniki, ktére pokrywajg zapotrzebowanie ciepta
w modernizowanych pomieszczeniach. Lokalizacja grzejnikow zgodnie z czescig rysunkowsa.

Nie przewiduje sie montazu dodatkowych grzejnikéw w modernizowanych pomieszczeniach.
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3.5.3 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem

stopowym zgodnie z czescig rysunkowa.

3.5.4 Izolacja.

Projektowane przewody nalezy izolowaé termicznie za pomocg otulin izolacyjnych Thermaflex i
ptaszczem z folii PVC.

Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcg normg wynosi :

zasilanie : dn 15 +dn 25 mm - 20mm
dn 32 +dn 65 mm - 25mm
powrét dn 15 +dn 50 mm - 20mm
dn 65 mm - 25mm

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , Izolacja cieplna

rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.”

3. 5.5 Piukanie instalaciji.

Kazdy zespo6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Prébe instalacji wykona¢ na cisnienie 0.6
MPa. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w stanie gorgcym nalezy zawory przy grzejnikach
ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentaciji, a nastepnie zatozyé gtowice termostatyczne.

Prébe cisnieniowg wykonac¢ na zimno i na gorgco.

3.5.6 Proby ci $nieniowe.

Prébe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne prébne = cisnienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpoczg¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie do cisnienia probnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciek6w ani odksztalcen instalacji, a
cisnienie bedzie sie utrzymywaé¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokdt z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczen i podda¢ prébie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzgdzen grzewczych oraz

szczelno$é wszystkich potgczen.
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Projekt Budowlany: Dostosowanie pomies#dgachni Gtéwnej Szpitalnej do obayzujgcych przepisdéw na parterze Pierwszego
Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznegaalo®ej Woli

Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoVoli

Instalacje wod. — kan. , c.o.

-10-
W czasie wykonywania préby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10C powoduje zmian e cisnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelnosci

nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

4. Uwagi koncowe

- Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny byé zabezpieczone kratkami i posiada¢ syfonowe
oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

- Instalacje kanalizacyjng z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z WT wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.

- Calos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ robdt powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robot.

- Calos¢ rob6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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