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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

projektu architektonicznego,
uzgodnien migdzybranzowych,
uzgodnien z Inwestorem,
obowiazujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla tematu: "Przebudowa

pomieszczen trzeciego pigtra Drugiego Pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddziat Pediatryczny".
przy ul. Staszica 4, dz nr 2294/6 obr. 3

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych jest:

rozbudowa rozdzielnicy RG-1,

wewnetrzne linie zasilajace,

rozdzielnice pigtrowe ogélne RO3.1, RO3.2,

rozdzielnice pigtrowe rezerwowane RR3.1, RR3.2

rozdzielnice sterowania oswietleniem ROS

instalacja zasilania urzadzen technologicznych,

instalacja zasilania gniazd 1-faz i 3- faz ogdlnego przeznaczenia,
instalacja zasilania gniazd 1-faz rezerwowanych,

instalacja o$wietlenia ogolnego,

instalacja o$wietlenia nocnego,

podtaczenie istniejacych instalacji (wyremontowanych) do projektowanych rozdzielnic,
instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

instalacja sygnalizacji stanu gazéw medycznych,

instalacja potaczen wyréwnawczych,

ochrong przeciwprzepieciowa,

ochrong od porazen.

W zakresie opracowania instalacji teletechnicznych jest:

instalacja sieci strukturalnej i telefonicznej,

instalacja kontroli dostepu — domofon, wideodomofon,
system przyzywowy,

system sygnalizacji pozaru SAP,

system podtrzymania drzwi w pozycji otwartej,
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1.4. Demontaze

W budynku w modernizowanej czgsci nalezy zdemontowac:
- tablice rozdzielcze TR, TO, TS, TE, TB
- rozdzielnice wezta sanitarnego RWS,
- oprawy o$wietleniowe,
- system przyzywowy,
- osprzet instalacyjny,
- gniazda 1- faz,
- gniazda RJ,
- przewody.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.5. Zasilanie elektryczne

1.5.1. Zasilanie podstawowe i rezerwowane

Zasilanie elektryczne remontowanego oddzialu pediatrycznego realizowane jest z
istniejacej rozdzielnicy RG-1. Rozdzielnica RG-1 podzielona jest na sekcje zasilania ogdlnego 1
rezerwowanego z agregatu. Istniejgca rozdzielnica RG-1 zlokalizowana jest w piwnicy.
Projektowane rozdzielnice zasili¢ z sekcji ogdlnej oraz rezerwowanej zgodnie ze schematem
zasilania. W istniejacej rozdzielnicy RG-1 przewidzie¢ zabudowg¢ nowych rozlacznikoéw
bezpiecznikowych dla nowo projektowanych obwodow.

1.6. Wewnetrzne linie zasilajace wlz

Projektuje sie nowe linie zasilajace wlz dla projektowanych rozdzielnic. Typy i przekroje
przewoddow dla poszczegdlnych wlz pokazano na schematach w czesci rysunkowe;.
Wewngetrzne linie zasilajace uktada¢ w ciggach komunikacyjnych w istniejacych korytkach
perforowanych (piwnica) oraz w projektowanych korytach PCV. Na poziomie III pictra
(remontowanego) przewody uktada¢ w nowo projektowanych korytkach.

1.7. Rozdzielnice elektryczne ogélne RO3.1, RO3.2

Rozdzielnice zaprojektowano w oparciu o prefabrykaty wykonane w II klasie
ochronnosci.
W rozdzielnicach zabudowa¢ roztacznik gldwny, ochronniki przeciwprzepieciowe, lampki
kontrolne, zabezpieczenia dla obwodow gniazd ogdlnych, zmywarki, dezynfektora.
Rozdzielnice wykona¢ w 1II klasie ochronnosci. W rozdzielnicach pozostawi¢ co najmniej 40%
rezerwy pod przyszlta rozbudowe.
Rozdzielnice montowa¢ podtynkowo w miejscu pokazanym na planie instalacji.

1.8. Rozdzielnice elektryczne rezerwowane (z agregatu) RR3.1, RR3.2

Rozdzielnice zaprojektowano w oparciu o prefabrykaty wykonane w II klasie
ochronnosci.
W rozdzielnicach zabudowac roztacznik gtowny, ochronniki przeciwprzepigciowe, lampki
kontrolne, zabezpieczenia dla obwoddéw gniazd rezerwowanych, gniazd DATA, szatki RACK.
Rozdzielnice wykona¢ w 1II klasie ochronnosci. W rozdzielnicach pozostawi¢ co najmniej 40%
rezerwy pod przyszia rozbudowe.
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Rozdzielnice montowa¢ podtynkowo w miejscu pokazanym na planie instalacji.

1.9. Rozdzielnice sterowania o$§wietleniem ROS

Rozdzielnice ROS projektuje si¢ do sterowania oswietleniem w korytarzach, hall oraz
oswietleniem nocnym w salach chorych. Rozdzielnicge zabudowa¢ w punkcie pielegniarskim.
Prefabrykaty posiadajg II klase ochronnosci. W rozdzielnicy zabudowa¢ taczniki modutowe z
podswietleniem.

1.10. Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacje dla gniazd wtyczkowych nalezy rozprowadzié:

- w korytkach metalowych perforowanych uktadanych w przestrzeni miedzystropowe;.
Przewody stosowaé typu YDY 3x2,5mm? 750V (obwody 1-faz), YDY 5x2,5mm? 750V
(obwody 3-faz). Laczenie przewoddw i odgalezien wykonywac¢ w puszkach natynkowych
mocowanych bezposrednio do korytka kablowego w przestrzeni miedzystropowe;.

- pod tynkiem przy pionowych podejscia do gniazd oraz w pomieszczeniach bez sufitu
podwieszonego. Przewody stosowac typu 3(5)xDY 2,5mm? uktadane w rurkach RVKL
21. Laczenie przewoddw i odgalezien wykonywaé w puszkach podtynkowych

Gniazda montowa¢ na wysokosci 30 cm od posadzki, w sanitariatach 120+160cm, w
pomieszczeniach w ktorych znajduja sie gazy medyczne 160cm (lub zgodnie z wymogami
technologi). W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowa¢ osprzet bryzgoszczelny.
Zasilanie obwodéw wykonac:

- zrozdzielnic RO... - gniazda ogolnego przeznaczenia,

-z rozdzielnic RR... - gniazda rezerwowane (z agregatu), gniazda DATA, gniazda dla
RGT, potowa gniazd w pokojach z urzednikami, wszystkie gniazda w pokojach
zabiegowych i sali obserwacyjnej, w salach chorych gniazda przy t6zkach, szafe RACK.

Zaleca si¢ stosowanie réznych kolorow osprzetu w zaleznosci od sposobu zasilania lub
przeznaczenia. Przyktadowe kolory:

- bialy — gniazda ogo6lnego przeznaczenia,
- 70ty — gniazda rezerwowane (z agregatu),
- czerwony — gniazda komputerowe rezerwowane (z agregatu),

Dla gniazd stosowa¢ ramki jednokrotne oraz wielokrotne. Gniazda teleinformatyczne RJ
montowa¢ w ramkach wielokrotnych razem z gniazdami elektrycznymi.

1.11. Instalacja oSwietlenia

Wszystkie pomieszczenia oswietlone beda oprawami os$wietleniowymi montowanymi
w sufitach podwieszanych (do wbudowania) lub nastropowo.
Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodami typu YDY 3(4)(5)x1,5mm?.
Obwody oswietleniowe uktadane beda:
e w metalowych korytkach kablowych prowadzonych w przestrzeni miedzystropowej na
korytarzach,
e w rurkach instalacyjnych RVKL 18 w $cianie pod tynkiem przy podejsciu do facznikow i
pokojach,

Laczniki oswietlenia montowaé na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki (o ile technologia
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nie wymaga inaczej).
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny.

Zasilanie oswietlenia wykona¢ z rozdzielnic rezerwowanych przez agregat RR ,
o$wietlenie zalaczane bedzie lokalnie oraz centralnie poprzez rozdzielnice ROS.
W rozdzielnicy ROS oznaczy¢ w sposob czytelny oswietlenie ogolne dzienne i nocne.
Wymagana natezenie oswietlenia ogdlnego w korytarzach jest zrealizowane poprzez zalaczenie
oswietlenia ogdlnego dziennego i nocnego.

Lampy bakteriobdjcze zasili¢ z obwodow oswietlenia danego pomieszczenia. Dla lamp
przewidziano lacznik z kluczykiem. Lacznik umiesci¢ przed wejsciem do pomieszczenia na
wysokosci ok. 180 cm od posadzki.

W korytarzach os$wietlenie nocne zrealizowane jest z wydzielonej czesci o$wietlenia
ogo6lnego. W pokojach 16zkowych oprawy nocne montowac 30 cm nad podtoga.

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z Polska Normg PN-EN — 12464-1.
1.12. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne,
spetniajace wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Nate¢zenie o$wietlenia na powierzchni
podtogi drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 1 1x.

Zasilanie opraw wykona¢ z obwodu o$wietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu sprzed
lacznika oswietlenia. Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie przewodami z miedzi typu

YDY3x1,5mm?. Laczenie przewodow i odgatezien wykonywaé w puszkach taczeniowych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego beda montowane na tej samej wysokosci co oprawy oswietlenia
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokosci do 3m oraz bezposrednio nad
drzwiami.

Zastosowano oprawy z wlasnym zrddlem zasilania, z modulem autotestu. Przewidzie¢
piktogramy do pracy ,,na jasno"

Zastosowane zostang moduly oraz oprawy awaryjne, ktore w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu
60 s pelny poziom wymaganego natezenia oswietlenia.

Wszystkie oprawy musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.
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1.13. Instalacja urzadzen technologicznych

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Dla pomieszczen sanitarnych przewiduje si¢ instalacje wentylacji mechaniczne] wywiewne;j
uktady sprzezone z oswietleniem z opcja przedtuzonego dziatania po wylaczeniu S$wiatta
(wentylator wyposazony w opdznienie czasowe lub dodatkowy czujnik ruchu z opdznieniem
czasowym). Zasilanie wentylatorow z obwodow oswietleniowych.

Dla pomieszczen: $luza, izolatka i szatnie praca ciggla wentylatorow — przewidzie¢ wydzielony
obwod zasilania z rozdzielnic RO .

SYSTEM UTRZYMYWANIA OTWARTYCH DRZWI

Zasilanie centrali CZO wykona¢ z lokalnej rozdzielnicy elektrycznej.
System sktada si¢ z centrali, przycisku zwalniajacego, chwytaka elektromagnetycznego. System
posiada mozliwos$¢ recznego uruchomienia.

Centrala CZO sterowania z modutu WE/WY systemu sygnalizacji pozaru.

UWAGA:

Przy zasilaniu i sterowaniu wurzgdzen technologicznych kazdorazowo uklad zasilania i dobor
zabezpieczenn nalezy dobra¢ indywidualnie dla konkretnego wrzqdzenia. Nalezy przestrzegaé
bezwzglednie zalecen podawanych przez producenta w karcie katalogowej oraz informacji z tabliczek
znamionowych zainstalowanych juz urzqdzen, celem zachowania wlasciwego zabezpieczenia urzgdzenia
oraz spelnienia wymagan gwarancyjnych.

1.14. Sygnalizacja stanu gazéw medycznych

W celu ciaglego monitorowania parametréw gazéw medycznych przewidziano typowe
sygnalizatory. Zasilanie sygnalizatorow wykona¢ napieciem 24VDC z rozdzielnic RR..
Pomiedzy odpowiednimi sygnalizatorami wspdlpracujacymi z dang skrzynka zaworowa gazow
medycznych a skrzynkg zaworowa wykona¢ oprzewodowanie sterownicze LIYY10x1mm?

1.15. Polaczenia wyrownawcze

Na korytarzach w przestrzeni miedzystropowej utozy¢ bednarke ocynkowana 30x4mm
zamontowang do $cian bocznych korytek kablowych. Bednarke potaczy¢ z uziomem poprzez
ztacze kontrolne. W sanitariach oraz pomieszczeniach technicznych zabudowaé zlacza
ekwipotencjalizujace do podtaczen wyrownawczych.

7 szyna wyrownawcza nalezy polaczy¢:

- zrozdzielnic elektrycznych zaciski PE

- wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,

- instalacje wodne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji

- przewody PE.
Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.
Potaczenia powinny by¢ trwale: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone
przed korozja. Opornos¢ uziemienia nie moze przekraczaé 5.
W_przypadku. gdy rezystancja uziemienia nie osiggnie wymaganej wartosci nalezy ulozyé
dodatkowo uziom pretowy pionowy.
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1.16. Ochrona od porazen elektrycznych

Budynek zasilany jest linig kablowa w systemie TN-C. W rozdzielnicy RG-1 nastepuje
rozdzial przewodu PEN na PE i N.
Samoczynne wylaczenie zasilania dla projektowanych obwodow realizowane jest przez wktadki
bezpiecznikowe oraz wylaczniki nadmiarowo-pradowe.

Jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaty
wylaczniki roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.
Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadaja II klase ochronnos$ci. Nalezy metoda pomiardw
sprawdzi¢ skuteczno$¢é ochrony od porazen oraz opornosci izolacji instalacji.

1.17. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przed przepigciami laczeniowymi i atmosferycznymi zapewniaja ochronniki
przeciwprzepigciowe typ T2 w projektowanych rozdzielnicach. Typ 3 zaleca si¢ zastosowac dla
gniazd zasilajacych urzadzenia elektroniczne i aparature czula na przepiecia. Ochrona
przepieciowa w rozdzielnicy gléwnej poza opracowaniem.
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INSTALACJE TELETECHNICZNE

1.18. System okablowania strukturalnego

1.18.1. Wymagania ogolne dotyczgce okablowania strukturalnego

- Istniejacy punkt dystrybucyjny zlokalizowany w posterunku pielegniarek wraz z
kablem $wiattowodowym bez zmian.

- Istniejacy okablowanie oraz gniazda RJ45 wykonane w ramach PSIM bez zmian,

- Sie¢ okablowania strukturalnego sklada si¢ z poziomego okablowania
wykonanego w technologii UTP kat 6 ISO klasa

- Liczba i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie informacji
podanych przez Uzytkownika/Inwestora. W trakcie realizacji, ostateczna lokalizacja
gniazd logicznych w pomieszczeniach (bez zmiany ich liczby) powinna by¢ ustalona
pomiedzy Uzytkownikiem a Wykonawca.

- Wszystkie elementy pasywne systemu okablowania strukturalnego budynku
( kable UTP Kat 6 , patchordy, panele krosowe, gniazda, plyty czotowe gniazd, kable
krosowe) musza pochodzi¢ od jednego producenta systemu i pochodzi¢ z jednolitej oferty
rynkowej, tak aby zostaly spelnione warunki niezbedne do uzyskania bezplatnego
certyfikatu 25-letniej gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta systemu
okablowania.

- Nieekranowany system okablowania strukturalnego budynku musi by¢ zgodny z
propozycjami norm okablowania dla kategorii 6 UTP wg ISO (klasa E).Wszystkie
komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm wg.: ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011, EN50173-1 lub ich najnowszymi
odpowiednikami obowigzujacymi w okresie realizacji inwestycji. Producent systemu
musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P.DELTA
Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajace zgodnos$¢ wszystkich elementdéw
systemu z wymienionymi w tym punkcie normami dla systemow kategorii 6 UTP wg ISO
(klasa E).

- Modut musi by¢ odporny na 1000 cykli laczeniowych oraz zapewni¢ mozliwos¢
dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi
korekte ewentualnych bledoéw instalacyjnych bez koniecznos$ci wymiany catego modutu
oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci. Wydajno$¢ komponentoéw (ztacze-
wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-Embedded Testing wystawionym przez niezalezne
laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy
4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony na 8-pozycyjnym
ztaczu modularnym - tj. na nieekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w
oparciu o technologie IDC oraz zapewnia¢ mozliwos¢ terminacji kabla w zakresie
srednicy zyt AWG26 — 22 (0,4 — 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 — 22/7).
Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla.

- Gniazdo RJ45 ma by¢ montowane w plytce 45x45 z mozliwoscig zastosowania
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dodatkowych akcesoriow jak oznaczniki kolorowe, mechaniczne zabezpieczenie
interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed nieupowaznionym wpieciem kabla
krosowego czy ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45.

- Okablowanie strukturalne w budynku obslugiwane jest przez istniejacy Punkt
Dystrybucyjny znajdujacy sie¢ w posterunku pielegniarek.

- Okablowanie (wigzki kablowe) bedzie rozprowadzone w Kkorytarzach w
przestrzeni sufitowej w korytach kablowych metalowych perforowanych, w
pomieszczeniach w  rurkach  ochronnych pod tynkiem. Montaz osprzetu
elektroinstalacyjnego oraz PL. ma by¢ realizowany podtynkowo;

- Ostona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma by¢
trudnopalna i niewydzielajaca trujacych substancji w obecnosci ognia;

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone nieekranowanym kablem U/UTP kat. 6 o
pasmie przenoszenia 250MHz w ostonie bezhalogenowej typu LSOH;

- Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o nieekranowane moduly gniazd
RJ45 kat.6;

- Wszystkie kable okablowania poziomego maja by¢ zakonczone w osprzecie
zgodnie z normg PN-EN 50173-1;

- Aby zagwarantowa¢ 1 potwierdzi¢ wymagang wydajnos¢ komponentow
okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent
musi posiada¢ certyfikaty wydane przez akredytowane niezalezne laboratoria (np.
GHMT, Delta) potwierdzajace zgodnos¢ systemu / komponentéw z wymaganiami normy
migdzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1 do klasy E;

Rozwigzania szczegélowe dotyczgce okablowania strukturalnego
Srodowisko wewnatrz budynku, w ktérych bedzie instalowany osprzet kablowy, jest

$rodowiskiem biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako M,I,C,E, zgodnie z PN-EN 50173-1.
Maksymalne dhugosci kanaléw transmisyjnych okablowania poziomego zostaly obliczone dla
najgorszego przypadku wzrostu temperatury otoczenia, tj. do 60°C.

1.18.3.

Instalacja telefoniczna
Instalacje (wg wymagan Inwestora) nalezy wykona¢ jako wyodrebniong sie¢. Na

kondygnacji zlokalizowana jest taczéwka 20par. Gniazda telefoniczne RJ11 rozmiesci¢ zgodnie
z planem instalacji. Od gniazd do taczowki stosowa¢ kable YTKSY 2x2x0,5mm.

Gniazda montowac¢ w ramkach wielokrotnych wraz z gniazdami RJ45 oraz 230V.

1.18.4.

Prowadzenie okablowania

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

. w korytach kablowych metalowych perforowanych po stronie korytarza w ciggach
komunikacyjnych (separacja okablowania strukturalnego od kabli zasilania);

. w rurkach ochronnych pod tynkiem,

Budowa tras kablowych ma zapewnia¢ tatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli
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uwzgledniajac inne instalacje w budynku.

1.18.5. Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych
Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami normy PN-EN
50174-2 oraz PN-EN 50173-1, nalezy prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych lub wspdlnie
przy zachowaniu minimalnej separacji. Obliczone wartosci separacji dla kabli miedzianych
U/UTP kat.6 zastosowanych w projekcie:
- w kanatach kablowych metalowych perforowanych w ciggach komunikacyjnych
oraz na drabinkach kablowych metalowych w pionie minimum 200 mm od kabli zasilaja-
cych lub w przypadku stosowania przegrody aluminiowej 100 mm i stalowej 50 mm;

1.18.6. Kable krosowe miedziane

Kable obszaru roboczego (przytaczane do roznego rodzaju urzadzen uzytkownika), jak i
krosowe (w szafach dystrybucyjnych) maja by¢ wykonane z linki nieekranowanej U/UTP.
Wymaga si¢ standardowej sekwencji rozszycia kabla T568B (preferowana) lub T568A. Ostona
zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSZH. Wszystkie kable obszaru roboczego i kable krosowe maja
by¢ fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie komponenty skladowe: wtyki, kabel maja by¢
wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego producenta co caly system okablowania.

Dodatkowo kable krosowe miedziane majg by¢ zgodne ze specyfikacja kategorii 6.

1.18.7. Administracja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, zaréwno od
strony gniazda PL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w
sposob trwaly na gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach
krosowych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego:

x/y/c/ gdzie: X — identyfikator szafy,
Y — numer panela krosowego,
C — numer portu w panelu.

1.18.8. Gwarancja oraz wymagania dotyczace kompetencji

1.1 Zamawiajacy wymaga, aby cato$¢ rozwigzania byla objeta jednolita, spdjng 25-letnig
gwarancja systemowa producenta systemu (nie dostawcy), obejmujaca cala czesé transmisyjng
wraz z kablami krosowymi.

1.2. Wszystkie elementy okablowania (w szczegolnosci: kabel, panele krosowe, gniazda,
plyty czolowe gniazd, kable krosowe) maja by¢ oznaczone logo lub nazwa tego samego
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

1.3. Na wszystkie wykonane prace instalacyjne Zamawiajacy wymaga udzielenia 36
miesiecznej gwarancji Wykonawcy.

1.4. Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

1.4.1. gwarancje¢ systemowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub
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usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badZz wymienione),

1.4.2. gwarancj¢ parametrow lacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze lacze stale
badz kanatl transmisyjny zbudowany z jego komponentéw prze okres 25 lat bedzie
charakteryzowal si¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi
stawiane przez norme¢ ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011 dla klasy E),

1.4.3. wieczysta gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system
okablowania przez okres ,,zycia” zainstalowanej sieci beda pracowaty dowolne
aplikacje (wspotczesne i stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byly (lub
beda) dla systeméw okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801
ed.2.2).

1.4.4. Wymagana gwarancja powinna by¢ bezplatng usluga serwisowa oferowang
Uzytkownikowi koncowemu (Inwestorowi). Powinna obejmowac swoim zakresem
calo$¢ systemu okablowania od gltéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda
Uzytkownika, w tym réwniez okablowanie magistralne (pionowe) i poziome,
zaréwno dla projektowanej czesci logiczne;.

1.4.5. Nalezy zapewni¢ objecie wykonane] instalacji gwarancja systemowa
producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie
moze by¢ krotszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego
producenta okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i
stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie
dotrzymania parametréw wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i
uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i calego systemu okablowania).

1.4.6. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokot
koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawil certyfikat gwarancji.
1.4.7. W przypadku wymiany sprzetu, kabli krosowych i przylaczeniowych oraz
zmiany torow transmisji sygnatu nalezy upewni¢ si¢ czy catkowita droga transmisji
nie przekracza maksymalnej dtugosci dziatania danej aplikacji. Wszystkie zmiany
konfiguracji okablowania powinny by¢ dokonywane wylacznie przy uzyciu
elementow nalezacych do systemu danego producenta okablowania strukturalnego.
Obejmuje to kable przylaczeniowe i krosowe oraz rézne adaptery dopasowujace
impedancje réznych urzadzen do impedancji kabla U/UTP.

1.18.9. Odbior i pomiary sieci okablowania strukturalnego
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest spelnienie
wszystkich ponizszych warunkow:

wykonanie instalacji w sposob prawidlowy, zgodny ze sztuka, wymaganiami i
obowigzujacymi normami oraz z zachowaniem estetyki prac;

wykonanie kompletu pomiardw;

opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi;

uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346 A1+A2. Pomiary sieci
swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 14763-3. Pomiary nalezy
wykonac¢ dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada analizy parametrow, wedlug
aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng kalibracje/legalizacje
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(4. certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan).

Na raportach pomiarowych musza si¢ znalezé informacja dotyczace ustawien sprzetu
pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego tacza oraz wyniki pomiarow wraz z
zapasami w stosunku do limitéw z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako
poprawny lub niepoprawny.
1.18.10. Pomiary okablowania miedzianego
— Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzo-
wac si¢ przynajmniej V klasg dokladnosci dla klasy E wg IEC 61935-1 (proponowane urza-
dzenia to np. FLUKE DSX5000);
— Pomiary sieci miedzianej nalezy wykona¢ na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:
. Klasa E dla wszystkich torow transmisyjnych.
— Pomiary dla systemu okablowania nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu
(Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych
przez producenta sprzetu pomiarowego;
— Protokdt pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:

. mape polaczen;

. dhugos¢ polaczen i rezystancje par;

. opdznienie propagacji oraz roznic¢ opdznien propagacii;
. tlumienie;

. NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach;

. ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach;

. ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach;

. RL w dwoch kierunkach.

1.18.11. Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej
Po =zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykona¢ i przekaza¢ Uzytkownikowi
koncowemu dokumentacje powykonawcza, ktora ma zawierac:
— Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
— Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli,
— Rysunki z oznaczeniami poszczegdlnych szaf, paneli krosowych i portow,
— Lokalizacje przebi¢ przez Sciany 1 podiogi.
1.18.12. Uwagi koncowe dotyczgce instalacji okablowania strukturalnego
Trasy prowadzenia okablowania poziomego i pionowego nalezy skoordynowac na
budowie z istniejagcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowana oraz ogdlna
instalacja elektryczng. Jezeli w trakcie realizacji nastgpia zmiany prowadzenia tras instalacji
okablowania oraz lokalizacji Punktéw Logicznych lub wystapia konflikty z innymi instalacjami,
nalezy ustali¢ poprawione rozprowadzenie tras kablowych w porozumieniu z Projektantem.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nalezy uziemi¢ wszystkie metalowe korytka, drabinki
kablowe, szafy kablowe wraz z osprzetem oraz inne urzadzenia sieciowe, ktore zgodnie z
instrukcja ich montazu tego wymagaja.
Wszystkie materialy wprowadzone do rob6t musza by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
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aktualnych wzorow.

1.19. System sygnalizacji pozaru SAP

Ze wzgledu na wymagania rzeczoznawcy do spraw p.poz caly obiekt (budynek A, B, B1)
musi by¢ wyposazony w sygnalizacje alarmu pozaru. Obecne opracowanie obejmuje jedynie
remontowang cze$¢ budynku (III pigtro), poza klatkami schodowymi oraz szybami wind. W
budynku zamontowana jest centrala ARITECH FP2864C18.

Projekt instalacji SAP dla catego budynku opracowany wg odrebnego projektu.

1.19.1. Podzial budynku na strefy pozarowe.

Poszczegdlne kondygnacje budynku stanowia wydzielone strefy pozarowe. Etap obecnie
projektowany podzielony zostal na dwie strefy pozarowe, z podzialem wzdluz dylatacji w
budynku.

1.19.2. Zabezpieczenie pomieszczen

Z uwagi na mozliwo$¢ nagromadzenia w pomieszczeniach ilo$ci materialéw palnych
wytwarzajacych dym, nalezy pomieszczenia te zabezpieczy¢ optycznymi oraz optyczno-
termicznymi czujkami dymu.

1.19.3. Zabezpieczenie korytarzy

Ciagi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez instalacje czujek optycznych dymu
instalowanych na suficie podwieszonym oraz optycznych czujek dymu w przestrzeni pomiedzy
stropem a sufitem podwieszanym. Czujki na stropie nalezy wyposazy¢é w sygnalizatory
zadzialania. Projektuje si¢ zainstalowanie rgcznych ostrzegaczy pozaru zlokalizowanych na
korytarzach blisko wej$¢ na klatke schodowa i przejs¢ do odrebnych stref pozarowych.

1.19.4. Sterowanie przej$é z kontrolg dostepu

System sygnalizacji pozaru po wystagpieniu alarmu pozarowego zwolni przejscia w celu
umozliwienia ewakuacji 0sob przebywajacych w zagrozonych strefach. W tym celu przekaznik
adresowalnego modutu sterujacego nalezy wiaczy¢ szeregowo w lini¢ zasilajaca system kontroli
dostepu. Przekaznik modulu adresowalnego w trybie pracy NC. W przypadku alarmu pozaru
rozwarcie przekaznika odcina zasilanie elektrozaczepu rewersyjnego ewakuacyjnego.

1.19.5. Lokalizacja centrali SAP

Centrala sygnalizacji pozaru (istniejgca) umieszczona jest na parterze w Izbie przyjec,
budynek B.

1.19.6. Podzial alarmowania

W celu unikniecia falszywych alarmow nalezy przyja¢ dwustopniowg organizacje
alarmowania:
Centrala sygnalizuje alarmy:
- Alarm pozarowy I stopnia,
- Alarm pozarowy II stopnia,
- Alarm uszkodzeniowy.

Alarm I stopnia sygnalizowany bedzie przez centrale CSP jako alarm wewnetrzny, ktory
wymaga rozpoznania poprzez personel z obshugi budynku. Zaklada si¢ czas 30sek. dla
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potwierdzenia wystgpienia alarmu. Przy braku potwierdzenia centrala przechodzi w stan alarmu
I stopnia. Jezeli nastapi potwierdzenie personel ma 3 min. na rozpoznanie miejsca zagrozenia
pozarowego.

Alarm II stopnia jest sygnalizowany na centrali sygnatem dzwiekowym i akustycznym. Po
wejsciu centrali w alarm II stopnia automatycznie uruchamia ona wszystkie zaprogramowane
sygnaty sterujace realizujac nastepujace funkcje dla projektowanego pigtra:

e otwarcie drzwi objetych kontrolg dostepu,
e uruchomienie sygnalizatoréw,

Centrala rozroznia alarmy z czujek oraz od ostrzegaczy recznych (ROP), zbicie szybki ROP
natychmiast inicjuje alarmem II stopnia.

1.19.7. Opis projektowanego systemu

Parametry techniczne

System alarmu pozaru zbudowany na bazie centrali adresowalnej petlowej ARITECH

FP2864C18, gniazd 2z izolatorami zwaré, analogowych czujek optycznych, optyczno-
termicznych, wewnetrznych sygnalizatorow akustycznych, modutéw adresowalnych, petlowych
sterownikOw syren oraz rgcznych ostrzegaczy pozaru.
Centrala jest informowana o wystapieniu zjawisk towarzyszacym pozarom oraz o uszkodzeniach
elementow poprzez linie dozorowe. Elementy linii dozorowych posiadaja indywidualne adresy
umozliwiajace komunikacje cyfrowa z centralag. W przypadku, gdy centrala informowana jest
przez czujke o wystapieniu pozaru kasuje pobudzony element, a jesli nadal jest sygnalizowany
stan pozaru to po 3-minutowej zwloce nastepuje alarm II stopnia. Uruchamiane sg sygnalizatory
akustyczne w centrali, na kondygnacji budynku oraz wylaczane jest zasilanie systemu kontroli
dostepu.

Instalacja przewodowa

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na
oddzialywanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejsciach przez granice stref
pozarowych. Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci instalacji niskonapieciowej od instalacji
elektroenergetycznej oraz piorunochronnej w celu unikniecia niepozadanych oddzialywan.

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Mocowanie musi by¢
wykonane do konstrukcji za pomoca stalowych: obejm, uchwytow, kotkéw lub w innym
systemie posiadajacym stosowng aprobate do konstrukcji. Wszystkie adaptacje sufitow
podwieszanych, aranzacje pomieszczen oraz zmiany architektoniczne w stosunku do projektu
nalezy uzgodnié z projektantem i rzeczoznawcg ds. P.Poz.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow w pomieszczeniach nie objetych ochrong. W miare
mozliwos$ci nalezy unikaé prowadzenia instalacji przez szyby windowe, itp. Linie dozorowe
petlowe prowadzié¢ rozdzielnie, unikajac powrotu petli do centralki tg sama droga. Petle
dozorowe systemu wykonane zostang przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm, w miejscach
prowadzenia rownolegle petli (np. pion od centrali) nalezy stosowaé kable niepalne np.
HTKSHekw 1x2x1mm PH90. Linie sygnatowe dla sygnalizatorow optyczno-akustycznych
wykonane zostang przewodami typu HDGs 2x1mm? /E90.
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W szczegdlnosei unika¢ roéwnoleglosci prowadzenia przewodow z instalacja odgromowa
budynku.

Moduly sterujace

Petlowe moduly wejscia / wyjscia sluzace do sterowania urzadzen wykonawczych
systemOw innych branz, Petlowe moduly sterujaco/monitorujace umiesci¢ w miar¢ mozliwosci w
pomieszczeniach technicznych w poblizu urzadzen wykonawczych, w obudowach natynkowych.

Montaz czujek

Czujki nadzorujace przestrzenie gtowne pomieszczen nalezy montowaé na suficie
podwieszanym w kasetonach z zachowaniem minimalnych zalecanych odlegtosci (0,5m) od
$cian, kratek nawiewnych wentylacji oraz urzadzen elektroenergetycznych. Czujka powinna by¢
ustawiona tak, aby widoczny byl wskaznik zadzialania umieszczony fabrycznie na czujce. Czujki
montowa¢ na suficie wlasciwym. Ponizej czujki umieszczonej w przestrzeni miedzystropowej
nalezy zabudowa¢ na suficie podwieszonym dodatkowy wskaznik zadziatania. Wskazniki
instalowa¢ w miejscu widocznym.

Dla nierozbieralnych sufitow podwieszanych nalezy przewidzie¢ rewizje (otwor 60x60cm) w
miejscu zainstalowania czujki pozarowej na stropie.

Reczne ostrzegacze pozaru

Przyciski ROP zlokalizowa¢ przy wyjsciach oraz na drogach ewakuacyjnych budynku.
Przyciski nalezy montowa¢ natynkowo (okablowanie prowadzono podtynkowo w rurce
ochronnej). Wysokos¢ montazu: 1.6m. Przyciski powinny by¢ w kolorze czerwonym a opisy na
nich w jezyku polskim.

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne nalezy =zasili¢ z certyfikowanego wydzielonego zasilacza
buforowego. Zasilacz zasili¢ przewodem typu HDGs PH90 3x2,5mm?2 na uchwytach E90 z
rozdzielnicy RP.Poz (piwnica budynek B). W przypadku alarmu II stopnia sygnalizatory
zostang uruchomione z centrali SAP. Zasilanie sygnalizatorow wykona¢ przewodem
ognioodpornym typu HDGs 2x1mm? /E90. Sterowanie sygnalizatorami za pomoca petlowego
sterownika syren. Przewod sterujacy typu HDGs 2x1mm? /E90.

Dla zasilacza buforowego nalezy przewidzie¢ modut wejsciowy dla monitoringu.

Swiadectwo atestacji sprzetu

Wszystkie projektowane urzadzenia powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej lub certyfikat. Kserokopie $wiadectw
powinien dostarczy¢ wykonawca systemu przy odbiorze instalacji.

1.19.8. Zalecenia dla instalatora

Instalator zobowigzany jest wykonaé¢ niezbedne pomiary elektryczne linii dozorowych
przed uruchomieniem systemu.
Zalecenia ogdlne dla instalatora:

- zachowaé odpowiednie odleglosci czujnikéw od opraw oswietleniowych (min. 0,5m)
oraz kratek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (unikaé lokalizacji czujnikow w
strumieniu powietrza tych instalacji).

- przestrzega¢ prawidlowego rozmieszczenia czujnikow w stosunku do chronionych
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pomieszczen i ich elementéw (regaty, podciagi, przeszkody boczne),
- instalacje wykona¢ w oparciu o aktualng dokumentacje techniczno-ruchowa.
W przypadku zaistnialych zmian w trakcie robot montazowych skontaktowaé sie z autorem
projektu.
Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wykona¢ w obecnosci inwestora proby
zadzialania dla kazdego elementu instalacji. Centralke nalezy zainstalowac, oprogramowaé i
uruchomi¢ zgodnie z instrukcjg fabryczna.

1.19.9. Zalecania dla uzytkownika

Uwag1 dla uzytkownika:
wykonawstwo prOJektowanego sytemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Wykonawca
montujacy czujniki jonizacyjne dymu powinien byé odpowiednio wyszkolony i posiadaé tytut
UPRAWNIONY INSTALATOR

- uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego, w ktérym
powinny by¢ zamieszczone wszystkie uwagi dotyczace eksploatacji systemu,

- wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia szczegdtowej instrukcji obstugi oraz
dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanej centralki,

- osoby odpowiedzialne za obstuge centralki sygnalizacji pozaru powinny by¢ przeszkolone
w jej obstudze oraz w zakresie niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku
pojawienia si¢ jakiegokolwiek alarmu,

- odbior instalacji nalezy polaczy¢é z przekazaniem instalacji do eksploatacji a ponadto w
odbiorze powinien uczestniczy¢ konserwator systemu, ktory bedzie sprawowal nadzér nad
instalacja.

- w trakcie odbioru nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania systemu sygnalizacji
pozaru,

-z wykonawcami prowadzacymi stalag konserwacje systemu nalezy okresli¢ zasady
konserwacji i czas dokonywania napraw,

- w pomieszczeniach chronionych gdzie zamontowano czujki dymu obowigzuje catkowity
zakaz palenia tytoniu oraz innych materialow.

Niniejszy projekt obejmuje kompletny system z okablowaniem sterowniczym i zasilajagcym.

1.19.10. Eksploatacja i konserwacja systemu
Harmonogram konserwacji powinien by¢ nastepujacy:

Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wlasciciel powinien zapewnic¢, aby codziennie bylo sprawdzone:

e czy centrala sygnalizacji pozarowej, tablica i panel s3 w stanie dozorowania;

e czy zostala powiadomiona firma prowadzaca konserwacj¢ o odchyleniach
od normy pracy elementdw systemu;

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania;

e czy, jezeli instalacja byla wylaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostala
przywrécona do stanu dozorowania ;

Obstuga miesieczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby:
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przeprowadzono probne sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali

ze sprawdzeniem stanu;

sprawdzi¢ zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace;
przeprowadzi¢ test wskaznikdéw, a kazdy fakt niesprawnosci odnotowac;

Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesiace, uzytkownik i/lub wlasciciel powinien
zapewnic, aby specjalista:

sprawdzit centralg i inne elementy systemu wg zapiséw niesprawnosci zapisanych

w ksigzce pracy, aby dokona¢ napraw systemu;

spowodowal zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo;

sprawdzit zdatnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
trzymakow i1 zwalniakéw drzwi;

w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza do alarmowego
centrum odbiorczego strazy pozarnej;

przeprowadzit proby zalecane przez producenta, dostawce systemu czy
wykonawcow;

dokonat przegladu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia
pomieszczen, ktore maja mie¢ wpltyw na rozmieszczenie i dobor czujek pozarowych i
recznych ostrzegaczy pozarowych;

Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

przeprowadzil proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;
sprawdzit kazdy czujnik na poprawnos¢ dzialania zgodnie z zaleceniami producenta
systemu;

kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych
25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej;

sprawdzi¢ zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich

funkcji pomocniczych;

sprawdzit wzrokowo stan wszystkich potaczen kablowych;

dokonat przegladu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia
pomieszczen, ktore maja mie¢ wpltyw na rozmieszczenie i dobor czujek pozarowych i
recznych ostrzegaczy pozarowych, przeglad czujek pod katem odleglosci sktadowanych
materialdow wokot czujek (0,5m od czujki), widocznosci ROP-ow;

dokonat sprawdzenia stanu akumulatorow;

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy centrali
1 jak najszybciej usunigta.
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1.20. System przyzywowy

W celu bezpieczenstwa pacjentow projektuje si¢ system przyzywowy. Nad wejsciami do
sal objetych instalacja zamontowa¢ modul sygnalizacyjny (optyczno-akustyczny). W salach
zamontowa¢ panel kasujacy kasujacy oraz przyciski (manipulatory) alarmowe zgodnie z planem
instalacji. Przy prysznicu montowac przycisk sznurkowy IP66.

Centrale systemu zlokalizowa¢ w posterunku pielegniarek.
Okablowanie uktada¢ z wykorzystaniem korytek kablowych dla instalacji niskopradowych,
podejscia do urzadzen wykonaé¢ w rurkach RVKL pod tynkiem.

1.21. Instalacja systemu kontroli dostepu — (wideo) domofon

System kontroli dostepu zostal zaprojektowany na bazie systemu wideo domofonowego
oraz domofonowego — kontrola dwustronna. Urzadzenia musza umozliwia¢ sterowanie czasowe
np. od godz 7.00 do 15.00 drzwi z wideodomofonem otwarte, drzwi z domofonem objete
kontrolg dostepu, w pozostatym czasie odwrotnie.

Wejscie/wyjscie dla oséb uprawionych odbywa sie karta z czipem oraz kluczem w zamku.
Wejscie dla 0s6b nie uprawnionych odbywa sie za posrednictwem wideodomofonu/domofonu,
sterowanie przyciskiem z posterunku pielegniarskiego.

W razie alarmu pozaru modut sterujacy z petli CSP przerywa obwod zasilajacy system kontroli
dostepu (rygiel rewersyjny ewakuacyjny), w wyniku czego rygle rewersyjne zostaja odblokowane
umozliwiajac dwukierunkowe przejscie przez drzwi objete kontrola.

Orurowanie pod instalacje wykona¢ w sposob umozliwiajacy pdzniejsza wymiang przewodow
lub ulozenie dodatkowego w przypadku modernizacji lub zmian w instalacji okablowania.
Podczas ukladania nalezy unika¢ réwnoleglosci prowadzenia instalacji kontroli dostepu do
instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu i uruchomieniu systemu kontroli dostepu wykona¢ w obecnosci
Uzytkowania proby zadziatania dla kazdego elementu instalacji. W przypadku zainstalowania
dodatkowych urzadzen nalezy sprawdzi¢ czy zachodzi konieczno$¢ zamontowania dodatkowego
zasilacza. System nalezy zainstalowaé, oprogramowa¢ i uruchomié zgodnie z instrukcja
fabryczng oraz wytycznymi Uzytkownika.

Zasilanie instalacji wykonaé z rozdzielnicy rezerwowanej przez agregat RR .

1.22. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostal podzielony na strefy
pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przejs¢ instalacji poprzez
strefy co $ciany nalezy zastosowaé odpowiednie srodki zaradcze.

Dla przez stale przegrody budowlane przejscia korytami kablowymi i drabinkami
zabezpieczenia wykonaé z bezrozpuszczalnikowej powloki ognioochronnej o wytrzymatosci jak
$ciana/strop.

Wszystkie kable i przewody przechodzace przez przegrody p.poz. o srednicy rownej lub
wiekszej niz 4 cm, musza by¢ wypetnione masg ognioodporna.

Ww przejscia przez przegrody budowlane oznaczy¢ tabliczka identyfikacyjna.
Kable =zasilajace (sterujace) urzadzenia wymagajace pracy podczas pozaru wykonac jako
niepalne E90 wraz z trasg — mocowanie kabli na uchwytach E90 co 30cm.
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1.23. Uwagi koncowe

1.

2.

Catos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowiagzujacymi normami i przepisami BHP.

Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréow, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne ico
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektéw tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologia budowy i innymi
istotnymi szczegotami.

Wykonawca poszczeg6élnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
dokladnie zapoznaé si¢ z oferta przedstawiang przez Dostawce sprz¢tu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd blednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnos¢.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé koordynacje z pozostalymi instalacjami
branzowymi.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

Projektowany remont nie wymaga zwi¢kszenia mocy przylaczeniowej oraz zmiany
agregatu.

. Moc Moc Wspélczynnik Moc
. Jjednost ‘s . . ..

L.p Odbior llos¢ | zainstalowana Jjednoczesnosci szezgytowa
kowa kW] K kW]
kW]

Rozdzielnica RO3.1
1  Gniazda ogdlne 1-fazowe 0,2 58 11,6 0,2 2,32
2 | Grzejniki elektryczny 0,3 3 0,9 1 0,9
3 Dezynfektor 6 1 6 0,7 472
4 | Zmywarka 8 1 8 0,7 5,6
5 | Klimatyzator 2 1 2 1 2
6 | Rezerwa 5 1 5 1 5
Suma Moc zainstalowana P, 33,5
Suma Moc szczytowa P, 20,0
Prad szczytowy I, [A] dla cose=0,93 31,07
. Moc Moc Wspélczynnik Moc
. Jednost . . . .

L.p Odbior Tlos¢ | zainstalowana Jjednoczesnosci szezgytowa
kowa kW] k kW]
kW]

Rozdzielnica RO3.2
1  Gniazda ogdélne 1-fazowe 0,2 53 10,6 0,2 2,12
2 | Grzejniki elektryczny 0,3 3 0,9 1 0,9
3 | Rezerwa 5 1 5 1 5
Suma Moc zainstalowana P, 16,5
Suma Moc szczytowa P, 8,0
Prad szczytowy I, [A] dla cosp=0,93 12,45
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. Moc Moc Wspdlczynnik Moc
L. Jednost x , . .
L.p Odbior k llosé = zainstalowana Jednoczesnosci szezytowa
o (kW] k (kW]
(kW]
Rozdzielnica RR3.1
1 Oswietlenie ogolne 4 1 4 0,7 2.8
2 | Gniazda ogolne 1-fazowe 0,2 31 6,2 0,2 1,24
3 | Gniazda ogdlne 1-fazowe DATA 0,4 11 4.4 0,6 2,64
4 | Rezerwa 3 1 3 1 3
Suma Moc zainstalowana P, 17,6

Suma Moc szczytowa Py, 9,7
Prad szczytowy I, [A] dla cos¢p=0,93 15,02

. Moc Moc Wspélczynnik Moc

. Jednost ‘s . . .
L.p Odbior llos¢ | zainstalowana Jednoczesnosci szegytowa
kowa kW] k kW]
(kW]
Rozdzielnica RR3.2
1 | Oswietlenie ogdlne 4 1 4 0,7 2,8
2 | Gniazda ogolne 1-fazowe 0,2 40 8 0,2 1,6
3 Gniazda ogolne 1-fazowe DATA 0,4 10 4 0,6 2.4
4 | Szafa RACK 1 1 1 0,6 0,6
5 Rezerwa 3 1 3 1 3
Suma Moc zainstalowana P, 20

Suma Moc szczytowa Py, 10,4
Prad szczytowy I, [A] dla cos¢=0,93 16,14
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2.1.1. Dobér przewodow

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniaja warunek:
1,<I<I.
1,<1,45+« 1.

Gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwatla zabezpieczonych przewodow
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

2.2. Obliczenia spadkéw napigcia

Spadki napiecia obliczamy ze wzordéw:

Psz-10°-L
AU% = SZ—Z -100% dla obwodu 3-fazowego
y-S-U
2-Psz-10°-L
AU% = % -100% dla obwodu 1-fazowego
7/ . .

gdzie: Psz —moc szczytowa w kW
L — dlugos¢ pojedynczego przewodu w m
m

Y - przewodnos¢ wlasciwa przewodu o (dla Cuy=57)

. mm2
S — przekrdj przewodu w mm?
U — napiecie sieci

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-52 przeprowadzone obliczenia dowodza spadkow napiec

mniejszych od dopuszczalnych.

2.3. Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony od porazen

Szybkie wylacznie dla obwodow odbiorczych realizuja wytaczniki nadmiarowo-pradowe

oraz wkladki bezpiecznikowe.

Dla wszystkich rozdzielnic dodatkowym srodkiem od porazen sa obudowy wykonane w II klasie

ochronnosci oraz wylaczniki réznicowopragdowe o pradzie réznicowym 30mA.
Nalezy metoda pomiarow sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji

instalacji.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Bigos

nr upr. MAP/0038/PWOE/14
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