STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : SSW-SZA-WM5

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny Stalowa Wola

Obiekt: Szatnia personelu pod podjazdem

Wentylacja mechaniczna

Kod CPV: 45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynkdéw
medycznych

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica4-10-10

Wykonawca: Biuro Projektowe ,,ART. - FAKTORY” s.c. -10arch. Pawet i Wioletta Spedzia
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4-10-10

Uwagi: Aktualizacja cen Stanistaw Szymanski

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : SSW-SZA-WM5 KOBRA wer. 9.3
Wentylacja mechaniczna
Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny Stalowa Wola
Nbiekt: Szatnia personelu pod podjazdem
Data : 2018-06-13 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Podane w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz z przedmiarze robot nazwy wtasne wyrobow oraz normy
stuza tylko jako podanie wtasciwosci technicznych zastosowanych materiatow, wyrobow i urzadzen.
Dopuszcza sie rownowazne materialy wyroby, urzadzenia i normy do zastosowania w wycenie i dostawie po
wczesniejszym przedstawieniu Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych rownowaznos$é
1|STAN: UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY 1N/1W (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna szatni)
1.1 |ELEMENT : Centrala wentylacyjna uktadu 1IN/1W
1AW 1,000 | 1 szt
Centrala wentylacyjna podwieszana w wykonaniu higienicznym N1W1, z nagrzewnicg elektryczna, o
wydajnosci - 2600 m3/h, wymiennikiem krzyzowo pradowym, filtrami klasy G4 i silnikami sterowanymi
falownikami - wraz z dostawa na budowe, roztadunkiem, z materiatami montazowymi i montazem oraz
uruchomieniem przez autoryzowany serwis f-my KLIMOR lub réwnowazna o parametrach w karcie doboru
centrali
1= 1,000
Razem = 1,000 | 1 szt
2| KNR 7-08 0301-01 1,000 | ukl.
[ Energobudowa wyd. |l biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - Uktady sterowania elektrycznego - automatyka kontrolno-sterujaca do centrali wentylacyjnej 1N/1W
(projekt i wykonanie zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym): tablica, sterownik, zasilanie NN,
zasilanie 24V do akcesoriow, wszystkie przewody, akcesoria i przekucia, badanie instalacji, uruchomienie,
badanie i regulacja ukfadu. Regulacja ma zapewni¢ sterowaniem wydajnoscia dla 35%, 60% i 100% nominalnej
wydajnosci oraz wspétprace z SAP.
1= 1,000
Razem = 1,000 | ukl.
1.2 | ELEMENT : Kanaly i ksztaltki uktadu Ncz
3| KNR 2-17 0102-05 14,700 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800mm - udziat
ksztaltek do 55% - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl.
9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
14.7 {1.60%9.187} = 14,700
Razem = 14,700 | m2
4 |KNR 2-17 0102-06 4,640 | m2
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztaltek do 55 % - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl.
9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
2.62{2.00*1.311} = 2,620
2210914 = 2,020
Razem = 4,640 | m2
5| KNR 2-17 0138-01 8,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - klapy rewizyjne do obwodzie do 800 mm o kanatéw wentylacyjnych - mnoznik 1,10 do R za roboty
wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
6 | KNR 2-17 0138-02 3,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - klapy rewizyjne o obwodzie do 1200 mm do kanatéw wentylacyjnych - mnoznik 1,10 do R za roboty
wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
7|2-16 0305-04 z. 21,620 | m2
Izolacja kanatéw nawiewnych samoprzylepnymi matami lamelowymi ze skalnej wetny mineralnej gr. 50 mm
_ | pokrytej zbrojong folig aluminiowa (lub rownowazna) - analogia - nawiewy I L]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : SSW-SZA-WM5 KOBRA wer. 9.3
Wentylacja mechaniczna
STAN: 1. UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY 1N/1W (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna szatni)
ELEMENT : 1.2. Kanaly i ksztattki uktadu Ncz
Data : 2018-06-13 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
16.54 {(1.60+0.05%4)*9.187} = 16,540
2.88{(2.00+0.05"4)*1.311} = 2,880
2.2{(2.21+0.05*4)*0.914} = 2,200
Razem = 21,620 | m2
1.3 | ELEMENT : Kanaly i ksztaltki uktadu 1N
8 | KNR-W 2-17 0122-01 WACETOB wyd.| 1992 0,290 | m2
Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 100
mm z izolacja termiczng gr. 25 mm - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach
modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia
(tabl. 9905)
0.29 {Obw6dKotaD(0.100)*(0.925)} = 0,290
Razem = 0,290 | m2
9 | KNR-W 2-17 0122-02 WACETOB wyd.| 1992 2,620 | m2
Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200
mm z izolacja termiczng gr. 25 mm - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach
modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia
(tabl. 9905)
2.62 {Obw6dKotaD(0.200)*(4.176)} = 2,620
Razem = 2,620 | m2
10| KNR 2-17 0102-02 1,510 | m2
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 55
% - udziat ksztattek do 55 % - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach
modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia
(tabl. 9905)
1.51{0.60*2.51} = 1,510
Razem = 1,510 | m2
11| KNR 2-17 0102-03 7,240 | m2
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztaltek do 55 % - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl.
9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
5.84 {0.90*6.492} = 5,840
1.4 {1.00*1.398} = 1,400
Razem = 7,240 | m2
12| KNR 2-17 0102-04 12,540 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400mm - udziat
ksztaltek do 55% - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl.
9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
8.96 {1.20*7.466} = 8,960
3.58 {1.40*2.554} = 3,580
Razem = 12,540 | m2
13| KNR 2-17 0102-05 18,780 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800mm - udziat
ksztaltek do 55% - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl.
9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
18.78 {1.80*10.431} = 18,780
Razem = 18,780 | m2
141 KNR 2-17 0114-01 0,510 | m2
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l (udziat ksztaltek do 55 %) - o Srednicy do 100 mm -
mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik
1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
0.51 {Obw6dKotaD(0.100)(1.615)} = 0,510
Razem = 0,510 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : SSW-SZA-WM5 KOBRA wer. 9.3
Wentylacja mechaniczna
STAN: 1. UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY 1N/1W (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna szatni)
ELEMENT : 1.3. Kanaly i ksztattki uktadu 1N
Data : 2018-06-13 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
15| KNR 2-17 0114-02 2,850 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ B/l (udziat ksztattek do 55%) o srednicy do 200mm -
mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik
1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
2.85 {ObwodKotaD(0.200)*(4.535)} = 2,850
Razem = 2,850 | m2
16 | KNR 2-17 0114-03 7,590 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ B/l (udziat ksztattek do 55%) o $srednicy do 315mm -
mnoznik 1,10 do R - roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15
do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
6.45 {ObwodKotaD(0.250)*(8.216)} = 6,450
1.14 {ObwodKotaD(0.315)*(1.151)} = 1,140
Razem = 7,590 | m2
17 | KNR 2-17 0138-01 8,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - klapy rewizyjne do obwodzie do 800 mm o kanatéw wentylacyjnych - mnoznik 1,10 do R za roboty
wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
18 | KNR 2-17 0138-02 6,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - klapy rewizyjne o obwodzie do 1200 mm do kanatéw wentylacyjnych - mnoznik 1,10 do R za roboty
wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
19| KNR 2-17 0138-04 2,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - klapy rewizyjne o obwodzie do 2000 mm do kanatéw wentylacyjnych - mnoznik 1,10 do R za roboty
wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
20| 2-16 0305-04 z. 44,620 | m2
Izolacja kanatéw nawiewnych samoprzylepnymi matami lamelowymi ze skalnej wetny mineralnej gr. 30 mm
pokrytej zbrojona folig aluminiowg (lub rownowazna) - analogia - nawiewy
1.81{(0.60+0.03*4)*2.510} = 1,810
6.62 {(0.90+0.03*4)*6.492} = 6,620
1.57 {(1.00+0.03+4)*1.398} = 1,570
9.86 {(1.20+0.03*4)*7.466} = 9,860
3.88 {(1.40+0.03*4)*2.554} = 3,880
20.03 {(1.80+0.03*4)*10.431} = 20,030
0.05 {ObwodKotaD(0.100+0.03*2)*(0.095)} = 0,050
0.24 {ObwodKotaD(0.125+0.03*2)*(0.42)} = 0,240
0.56 {ObwodKotaD(0.200+0.03*2)*(0.684)} = 0,560
Razem = 44,620 | m2
1.4 | ELEMENT : Kanaly i ksztaltki uktadu 1Wwyrz
21| KNR 2-17 0102-05 15,330 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800mm - udziat
ksztaltek do 55% - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl.
9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
15.33{1.76*8.712} = 15,330
Razem = 15,330 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : SSW-SZA-WM5 KOBRA wer. 9.3
Wentylacja mechaniczna
STAN: 1. UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY 1N/1W (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna szatni)
ELEMENT : 1.4. Kanaly i ksztattki uktadu 1Wwyrz
Data : 2018-06-13 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
22 | KNR 2-17 0102-06 20,700 | m2
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztaltek do 55 % - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl.
9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
19.33 {2.0079.664} = 19,330
1.37 {2.21%0.619} = 1,370
Razem = 20,700 | m2
23| KNR 2-17 0138-02 8,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - klapy rewizyjne o obwodzie do 1200 mm do kanatéw wentylacyjnych - mnoznik 1,10 do R za roboty
wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
24| KNR 2-17 0138-04 8,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - klapy rewizyjne o obwodzie do 2000 mm do kanatéw wentylacyjnych - mnoznik 1,10 do R za roboty
wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
25|2-16 0305-04 z. 39,830 | m2
Izolacja kanatéw nawiewnych samoprzylepnymi matami lamelowymi ze skalnej wetny mineralnej gr. 30 mm
pokrytej zbrojona folig aluminiowa (lub rownowazna) - analogia - wywiewy
17.08 {(1.76+0.05*4)*8.712} = 17,080
21.26 {(2.00+0.05%4)*9.664} = 21,260
1.49 {(2.21+0.05*4)*0.619} = 1,490
Razem = 39,830 | m2
1.5| ELEMENT : Kanaly i ksztaltki uktadu 1W
26 | KNR-W 2-17 0122-02 WACETOB wyd.| 1992 1,450 | m2
Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200
mm z izolacja termiczna gr. 25 mm - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach
modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia
(tabl. 9905)
1.45 {ObwodKotaD(0.200)*(2.314)} = 1,450
Razem = 1,450 | m2
27| KNR 2-17 0102-03 5,560 | m2
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztaltek do 55 % - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl.
9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
5.56 {0.906.179} = 5,560
Razem = 5,560 | m2
28| KNR 2-17 0102-04 13,810 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1400mm - udziat
ksztaltek do 55% - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl.
9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
13.04 {1.20*10.864} = 13,040
1.40%0.55 = 0,770
Razem = 13,810 | m2
29 | KNR 2-17 0114-02 2,490 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ B/l (udziat ksztattek do 55%) o srednicy do 200mm -
mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik
___ |115doRzaroboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905) N ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : SSW-SZA-WM5 KOBRA wer. 9.3
Wentylacja mechaniczna
STAN: 1. UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY 1N/1W (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna szatni)
ELEMENT : 1.5. Kanaly i ksztattki uktadu 1W
Data : 2018-06-13 Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
2.49 {ObwodKotaD(0.200)*(3.961)} = 2,490
Razem = 2,490 | m2
30| KNR 2-17 0114-03 9,590 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ B/l (udziat ksztattek do 55%) o $srednicy do 315mm -
mnoznik 1,10 do R - roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15
do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
2.76 {ObwodKotaD(0.250)*(3.514)} = 2,760
6.83 {ObwodKotaD(0.315)*(6.904)} = 6,830
Razem = 9,590 | m2
31| KNR 2-17 0138-01 4,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - klapy rewizyjne do obwodzie do 800 mm o kanatéw wentylacyjnych - mnoznik 1,10 do R za roboty
wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
32| KNR 2-17 0138-02 4,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - klapy rewizyjne o obwodzie do 1200 mm do kanatéw wentylacyjnych - mnoznik 1,10 do R za roboty
wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
3312-16 0305-04 z. 31,450 | m2
Izolacja kanatéw wywiewnych samoprzylepnymi matami lamelowymi ze skalnej wetny mineralnej gr.350 mm
pokrytej zbrojona folig aluminiowa (lub rownowazna) - analogia - wywiewy
5.56 +13.81+2.49+9.59 = 31,450
Razem = 31,450 | m2
1.6 |[ELEMENT : Nawiewniki uktadu 1N
34| KNR 2-17 0139-04 8,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Anemostat prostokatny nawiewny Lindab PKA-250 ze skrzynka rozprezng MBB-0-200-250, przepustnica dla
regulacji wydajnosci i ptyta montazowa do sufitu podwieszonego lub réwnowazny - mnoznik 1,10 do R za
roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,20 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
1.7 |[ELEMENT : Czerpnia uktadu 1N
35| AW 1,000 | szt.
Analiza wlasna - demontaz istniejacej czerpisciennej w miejscu projektowanej czerpni dla uktadu 1N
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
36 | KNR 2-17 0146-03 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996 ]
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 - Czerpnia $cienna prostokatna
wykonana w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobna siatka przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym 700x300 oraz filtrem wstepnym G1 -
mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik
1,20 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : SSW-SZA-WM5 KOBRA wer. 9.3
Wentylacja mechaniczna
STAN: 1. UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY 1N/1W (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna szatni)
ELEMENT : 1.8. Wywiewniki uktadu 1W
Data : 2018-06-13 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.8 | ELEMENT : Wywiewniki uktadu 1W
37 | KNR 2-17 0139-04 7,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Anemostat prostokatny nawiewny Lindab PKA-250 ze skrzynka rozprezng MBB-0-200-250, przepustnicg dla
regulacji wydajnosci i ptyta montazowa do sufitu podwieszonego lub réwnowazny - mnoznik 1,10 do R za
roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,20 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
= 7,000
Razem = 7,000 | szt.
1.9 |ELEMENT : Ttumiki uktadu 1N i Ncz
38 | KNR 2-17 0154-05 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - Ttumik MSA200-80-4-PF / 1120x200x1250
TROX lub réwnowazny - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych
(tabl. 9903) oraz mnoznik 1,20 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
39 | KNR 2-17 0154-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - Ttumik MSA200-60-2-PF / 500x200x1000
TROX lub réwnowazny - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych
(tabl. 9903) oraz mnoznik 1,20 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
40 | KNR 2-17 0154-04 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - Ttumik MSA200-160-2-PF / 720x300x2000
TROX lub réwnowazny - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych
(tabl. 9903) oraz mnoznik 1,20 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
1.10 | ELEMENT : Tiumiki uktadu 1W i Wwyrz
41 KNR 2-17 0154-04 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - Ttumik MSA200-80-3-PF / 840x200x1250
TROX lub réwnowazny - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych
(tabl. 9903) oraz mnoznik 1,20 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
42 | KNR 2-17 0154-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - Ttumik MSA200-60-2-PF / 520x200x1000
TROX lub réwnowazny - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych
(tabl. 9903) oraz mnoznik 1,20 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
43 | KNR 2-17 0154-03 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm - Ttumik MSA200-190-2-PF / 780x200x2500
TROX lub réwnowazny - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych
(tabl. 9903) oraz mnoznik 1,20 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
= 1,000
Razem = 1,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : SSW-SZA-WM5 KOBRA wer. 9.3
Wentylacja mechaniczna
STAN: 1. UKLAD NAWIEWNO-WYWIEWNY 1N/1W (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna szatni)
ELEMENT : 1.11. PrzejScia przez przegrody, prby i uruchomienia
Data : 2018-06-13 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.11 |ELEMENT : Przej$cia przez przegrody, proby i uruchomienia
44 | KNR 7-28 0205-01 10,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o
grubosci 1/2 ceg.
10= 10,000
Razem = 10,000 | otw.
45 | KNR 7-28 0205-06 4,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach
murowanych o grubosci 1/2 ceg.
4= 4,000
Razem = 4,000 | otw.
46 | KNR 7-28 0205-07 1,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach
murowanych o grubosci 1 ceg.
1= 1,000
Razem = 1,000 | otw.
47 | KNR 7-28 0205-08 1,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach
murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1= 1,000
Razem = 1,000 | otw.
48 | AW 16,000 | kpl
Wykonanie izolacji antywibracyjnej przewodu wentylacyjnego przy przejsciu przez przegrode
10+4+1+1 = 16,000
Razem = 16,000 | kpl
49 | AW 1,000 | kpl.
Wykonanie préb szczelnosci i montazowych, obejmujacych proby funkcjonowania oraz prace regulacyjno -
pomiarowe wraz z probnym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urzadzen. Protokét z préb szczelnosci
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
2 | STAN: UKLAD WYWIEWNY 2W (wentylacja mechaniczna wywiewna zaplecza sanitarnego szatni)
212 | ELEMENT : Wentylator uktadu 2W
50 | KNR 2-17 0201-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - wentylator kanatowy TD-250/100 SILENT f-my Venture Industrie lub réownowazny - przystosowany
do zwlocznej pracy po wytaczeniu o$wietlenia (czas zwloki regulowany):
- mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik
1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
2.13 | ELEMENT : Kanaly i ksztattki uktadu 2W
51 | KNR-W 2-17 0122-01 WACETOB wyd.| 1992 0,580 | m2
Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 100
mm z izolacja termiczng gr. 25 mm - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach
modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia
(tabl. 9905)
0.58 {Obw6dKotaD(0.100)*(1.835)} = 0,580
Razem = 0,580 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : SSW-SZA-WM5 KOBRA wer. 9.3
Wentylacja mechaniczna
STAN: 2. UKLAD WYWIEWNY 2W (wentylacja mechaniczna wywiewna zaplecza sanitarnego szatni)
ELEMENT : 2.13. Kanaly i ksztattki uktadu 2W
Data : 2018-06-13 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
52 | KNR 2-17 0114-01 1,520 | m2
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l (udziat ksztaltek do 55 %) - o Srednicy do 100 mm -
mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik
1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
1.52 {ObwodKotaD(0.100)*(4.855)} = 1,520
Razem = 1,520 | m2
53 | KNR 2-17 0114-02 9,220 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ B/l (udziat ksztattek do 55%) o srednicy do 200mm -
mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik
1,15 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
9.22 {ObwodKotaD(0.160)*(18.344)} = 9,220
Razem = 9,220 | m2
54 | KNR 2-17 0138-01 6,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - klapy rewizyjne do obwodzie do 800 mm o kanatéw wentylacyjnych - mnoznik 1,10 do R za roboty
wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,15 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
= 6,000
Razem = 6,000 | szt.
2.14 | ELEMENT : Wyrzutnia uktadu 2W
55 | KNR 2-17 0147-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm - Wyrzutnia $cienna kotowa o $r. 160 mm Frapol lub
réwnowazna - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903)
oraz mnoznik 1,20 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
2.15| ELEMENT : Wywiewniki toalet
56 | KNR 2-17 0140-01 2,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Anemostat kotowy wywiewny CRL-100 ze skrzynka rozpreznag MBB-100-100-S i ptyta montazowg do sufitu
podwieszonego lub réwnowazny - mnoznik 1,10 do R za roboty wykonywane w pomieszczeniach
modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,20 do R za roboty wykonywane w obiektach stuzby zdrowia
(tabl. 9905)
= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
2.16 | ELEMENT : Zawory wentylacyjne wywiewne
57 | KNR 2-17 0136-01 4,000 | szt.
[ ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996 ]
Analogia - Zawor wentylacyjny wywiewny, LVS 100/G1 TROX lub réwnowazny - mnoznik 1,10 do R za roboty
wykonywane w pomieszczeniach modernizowanych (tabl. 9903) oraz mnoznik 1,20 do R za roboty
wykonywane w obiektach stuzby zdrowia (tabl. 9905)
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
2.17 |ELEMENT : Przejscia przez przegrody, proby i uruchomienia
58 | KNR 7-28 0205-01 8,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o
grubosci 1/2 ceg.
= 8,000
Razem = 8,000 | otw.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SSW-SZA-WM5 KOBRA wer. 9.3
Wentylacja mechaniczna
STAN: 2. UKLAD WYWIEWNY 2W (wentylacja mechaniczna wywiewna zaplecza sanitarnego szatni)
ELEMENT : 2.17. PrzejScia przez przegrody, prby i uruchomienia
Data : 2018-06-13 Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
59 | KNR 7-28 0205-02 1,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o
grubosci 1 ceg.
1= 1,000
Razem = 1,000 | otw.
60 | KNR 7-28 0205-03 1,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 |
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o
grubosci 1 1/2 ceg.
1= 1,000
Razem = 1,000 | otw.
61 AW 10,000 | kpl
Wykonanie izolacji antywibracyjnej przewodu wentylacyjnego przy przejsciu przez przegrode
8+1+1 = 10,000
Razem = 10,000 | kpl
62 | AW oraz KNR 2-1 1,000 | kpl.
Wykonanie préb szczelnos$ci i montazowych, obejmujacych proby funkcjonowania oraz prace regulacyjno -
pomiarowe wraz z probnym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urzadzen. Przyjeto zgodnie z katalogiem
KNR 2-17 tablica 9904 Ip. 3: wsp. 0,085 do wartosci sktadnikow R+M+S dla uktadu 2W
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.

- Koniec wydruku ---




