STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SSW-SZA-BUD6 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny Stalowa Wola

Obiekt: Szatnia personelu pod podjazdem

Roboty budowlane

Kod CPV: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Uwagi: Aktualizacja cen Stanistaw Szymaniski

Opracowat : Pawet Spedzia

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : SSW-SZA-BUD6 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny Stalowa Wola
Data - 2018-09-0%biekt: Szatnia personelu pod podjazdem Str- 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Podane w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz z przedmiarze robot nazwy wtasne wyrobow oraz normy
stuza tylko jako podanie wtasciwosci technicznych zastosowanych materiatow, wyrobow i urzadzen.
Dopuszcza sie rownowazne materialy wyroby, urzadzenia i normy do zastosowania w wycenie i dostawie po
wczesniejszym przedstawieniu Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych rownowazno$é
1|STAN: Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
11401-0329-03-00 0,693 | m3
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.scian do 1/2 ceg.
11%21%2%0.15= 0,693
Razem = 0,693 | m3
2|401-0348-03-00 14,715 | m2
Rozebranie Scianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly
327%45= 14,715
Razem = 14,715 | m2
3|401-0349-02-00 7,370 | m3
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z pustakow na zaprawie cementowo-wapiennej
(4.07+3.17+3.17)*2.95%0.24 = 7,370
Razem = 7,370 | m3
4401-0701-05-00 48,600 | m2
Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na Scianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podioza,z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
486 = 48,600
Razem = 48,600 | m2
5401-0320-05-00 3,000 | szt
Wykucie w $cianach z cegiel: oScieznic stal.
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
6 | 202-2003-05-00 11,018 | m2
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym: jednowarstwowo 55-01 - rozbérka (tylko R)
(0.6+0.8)* (4.07 +3.8) = 11,018
Razem = 11,018 | m2
7401-0106-05-00 12,329 | m3
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z piwnic
0.963 +14.715*0.15+7.37 + 48.6 *0.03 + 11.018 * 0.03 = 12,329
Razem = 12,329 | m3
8| KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,329 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
12.329 = 12,329
Razem = 12,329 | m3
91401-0108-12-00 12,329 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km dodatek za 4 km
12.329 = 12,329
Razem = 12,329 | m3
10 1401-1301-08-00 12,329 | Mg
Koszt ztozenia gruzu na wysypisku
12.329 = 12,329
Razem = 12,329 | Mg




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : SSW-SZA-BUD6 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 2. Nadproza stalowe
Data : 2018-09-06 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
2 | STAN: Nadproza stalowe
111401-0337-03-00 3,800 | m
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1/2
cegly
14+12+12= 3,800
Razem = 3,800 | m
12 401-0313-04-00 9,800 | m
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do C50 mm
9.8= 9,800
Razem = 9,800 | m
131712-0201-01-00 2,500 | m2
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych - konstrukcji petnosciennych: farba do gruntowania oraz
dwukrotnie chemoodporng
25= 2,500
Razem = 2,500 | m2
141 023-2612-03-00 4,000 | szt
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie plyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian: z betonu - analogia Mocowanie kotew HILTIHIT RE
500+HAS(-)R
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
151401-0703-03-00 4,750 | m
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
475= 4,750
Razem = 4750 | m
16| 401-0704-01-00 4,900 | m2
Powlekanie mlekiem cementowym siatki cietociagnionej umocowanej na $cianach i stropach
49= 4,900
Razem = 4,900 | m2
171 401-0704-03-00 4,900 | m2
Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cietociagnionej, umocowanej na $cianach i stropach
49= 4,900
Razem = 4,900 | m2
3|STAN: Scianki dzialowe
181 202-0504-01-00 6,508 | m2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna: jednowarstwowe - analogia - izolacja z pod $cianki dziatowe szer 25
cm
6.508 = 6,508
Razem = 6,508 | m2
191202-0120-02-10 91,266 | m2
Scianki dzialowe pelne z cegiet: dziurawek, o grubosci 1/2 cegly
91.266 = 91,266
Razem = 91,266 | m2
20 | 401-0305-02-00 6,150 | m2
Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegta dziurawka, na
zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubosci Scianki: 1/2 cegly
6.15= 6,150
Razem = 6,150 | m2
211401-0339-03-00 4,100 | m
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
1/12 x 1/2 cegty (poszerzenie otworéow na drzwi)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SSW-SZA-BUD6 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 3. Scianki dziatowe
Data : 2018-09-06 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
41= 4,100
Razem = 4,100 | m
221 202-0211-07-00 0,144 | m3
Rygle i przekrycia $cian-zelbetowe w $cianach murowanych, jednostronnie deskowane, o szerokos$ci
przewiazek: do 0,3 m z betonu B-20
0.12*02*1.2*5= 0,144
Razem = 0,144 | m3
23 1202-0290-01-00 0,100 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
0.10 = 0,100
Razem = 0,100 | t
241202-0290-01-10 0,040 |t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
0.04 = 0,040
Razem = 0,040 | t
25 | Pozycja 8,000 | kpl
Analiza: wykonanie otworéw wentylacyjnych przestrzeni stropu podwieszonego: otwor w $cianie z cegly gr 51
cm o wym 15 x 15 cm zakonczony kratka wentylacyjna chromoniklowa
8= 8,000
Razem = 8,000 | kpl
26 | KNR 202-0121-06-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dzialowe z pustakow szklanych o wymiarach 20 x 20 x 8 cm: pustaki satynowe o EI60 i wspétczynniku
U=2,0W/m2 K
1.0*0.6*4= 2,400
Razem = 2,400 | m2
4 |STAN: Tynki i oktadziny wewnetrzne
27| Pozycja 145,404 | m2
Oczyszczenie starych $cian z cegly szczotkami drucianymi wraz z odpyleniem odkurzaczem
145.404 = 145,404
Razem = 145,404 | m2
28 | Pozycja 145,404 | m2
Osuszenie $cian zewnetrznych istniejacych przy uzyciu osuszaczy powietrza oraz nagrzewnicy powiertrza
elektrycznej 6 kW
29 | Pozycja 165,030 | m2
Analiza wiasna: powleczenie $cian gruntem uszczelniajacym Penerton M lub réwnowazny
165.03 = 165,030
Razem = 165,030 | m2
30 | 202-0803-03-00 389,706 | m2
Tynki zwykle na $cianach, wykonane recznie: kat. lll
91.266 *2 + 145404 +21.3*2.9= 389,706
Razem = 389,706 | m2
31202-0803-03-00 30,800 | m2
Tynki zwykle na stupach, wykonane recznie: kat. lll z wykonaniem $cietych lub wuokraglonych narozy
04*4*7*275= 30,800
Razem = 30,800 | m2
32| 202-0829-07-06 59,080 | m2
Licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem podtoza i ptytek klejem:
"elastycznym", z uzyciem plytek jasnych i listew wykonczeniowych




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : SSW-SZA-BUD6 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 4. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Data : 2018-09-06 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
20%*(203*2+422*2+093*2+40*2+163+1.75+0.65*4)-11*2.0*2+1.7*20*2= 59,080
Razem = 59,080 | m2
5|STAN : Stropy podwieszomne i obudowy instalacji
33 | ZAL.1 - KNNR 007-0702-02-00 MRRIB 133,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Montaz sufitow podwieszanych z wiékien mineralnych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach
600x600 mm strop typu ECOFON MEDITEC A lub réwnowazny
723+48+56.8= 133,900
Razem = 133,900 | m2
34 | ZAL.1 - KNNR 007-0702-02-00 MRRIB 12,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Montaz sufitow podwieszanych z wiékien mineralnych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach
600x600 mm strop typu ECOFON MEDITEC A do pomieszczen wilgotnych lub rownowazny
16+29+1.7+46+2.0= 12,800
Razem = 12,800 | m2
35 | 202-2007-03-00 21,215 | m2
Konstrukcje rusztow z ksztattownikow metalowych, pod oktadziny z plyt gipsowych, na stropach: ruszty
pojedyncze
14*25+23*6+27%(0.3+04+0.35+04)= 21,215
Razem = 21,215 | m2
36 | 202-2006-04-10 21,022 | m2
Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, przy grubosci ptyt: 12,5 mm plyta wodoodporna
21.0215= 21,022
Razem = 21,022 | m2
37| 202-2006-04-10 21,215 | m2
Okfadziny pojedyncze z plyt cementowych przewodéw wentylacyjnych, na gotowym ruszcie, przy grubosci
ptyt: 12,5 mm plyta cementowa
21.215= 21,215
Razem = 21,215 | m2
6| STAN : Malowanie
38 | 202-1505-01-00 62,800 | m2
Malowanie farba lateksowg zmywalng matowa tynkow wewnetrznych gipsowych: dwukrotne, z
przygotowaniem lecz bez grunt.
62.8 = 62,800
Razem = 62,800 | m2
39 | 202-1505-01-00 354,839 | m2
Malowanie farba lateksowg tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
354.839 = 354,839
Razem = 354,839 | m2
40 | 202-1505-01-00 120,480 | m2
Malowanie farba lateksowg istniejagcych malowanych tynkéw korytarza: dwukrotne, z przygotowaniem i
naprawieniem powierzchni
120.48 = 120,480
Razem = 120,480 | m2
411202-1505-01-00 145,250 | m2
Malowanie farba emulsyjng istniejacych malowanych tynkéw korytarza: dwukrotne, z przygotowaniem i
naprawieniem powierzchni
145.25 = 145,250
Razem = 145,250 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SSW-SZA-BUD6 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 6. Malowanie
Data : 2018-09-06 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
42 | KNR 025-0102-01-00 IGM Warszawa 18,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Usuwanie skrobakami lub za pomoca mtotkow grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki
przed wiasciwym czyszczeniem konstrukcji stalowych petnosciennych
18= 18,000
Razem = 18,000 | m2
43 | KNR 025-0104-01-00 IGM Warszawa 18,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Czyszczenie reczne konstrukcji stalowych do stopnia St 2, przy stanie wyjsciowym powierzchni: B, konstrukcji
petnosciennych
18= 18,000
Razem = 18,000 | m2
44 | KNR 025-0202-01-10 IGM Warszawa 18,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukc;ji stalowych petnosciennych, farbami przeciwkorozyjnymi,
miedzywarstwami i emaliami jednosktadnikowymi - naklady naRi S8
18= 18,000
Razem = 18,000 | m2
7|STAN: Stolarka
451003-0701-04-00 4,500 | m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych Demontaz okien drewnianych i przekazanie ich
Inwestorowi oraz montaz okien stalowych typ 01 EI60
45= 4,500
Razem = 4,500 | m2
46 | 003-0701-06-00 2,571 | m2
Wykucie z muru: demontaz drzwi aluminiowych i przekazanie ich inwestorowi
2.571= 2,571
Razem = 2,571 | m2
471019-1024-07-00 3,600 | m2
Montaz drzwi aluminiowych petnych - jednoskrzydtowych typ Dg3 z zamkiem bebenkowym i gatka z jednej
strony
3.6= 3,600
Razem = 3,600 | m2
48 1019-1024-07-00 3,360 | m2
Montaz drzwi przeszklonych, pozarowych péttoraskrzydtowych typ Ds7F60/P z antaba, samozamykaczem z
funkcja blokady w pozycji otwartej
16*21= 3,360
Razem = 3,360 | m2
491019-1024-07-00 2,257 | m2
Montaz drzwi aluminiowych petnych - jednoskrzydtowych typ D3 z z klamkami
2.257 = 2,257
Razem = 2,257 | m2
50 | 019-1024-07-00 4,514 | m2
Montaz drzwi aluminiowych petnych - jednoskrzydtowych typ Dk3 z z klamkami od $rodka, z gatka od
zewnatrz, z zamkiem przystosowanym do otwierania identyfikatorem elektronicznym
4514 = 4,514
Razem = 4514 | m2
511019-1024-07-00 9,029 | m2
Montaz drzwi aluminiowych petnych - jednoskrzydtowych typ Dk3 z kratka nawiewna, z klamkami, z zamkiem
ftazienkowym
9.029 = 9,029
Razem = 9,029 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SSW-SZA-BUD6 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN : 8. Izolacje przeciwwilgotnosciowe i cieplne sufitu
Data : 2018-09-06 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
8| STAN : Izolacje przeciwwilgotnosciowe i cieplne sufitu
52 | 202-0812-02-00 165,030 | m2
Tynki pocienione grubos$ci 8 mm zacierane, wykonane recznie na elementach wielkoblokowych: stropach,z
masy Penecrete lub rownowaznej
165.03 = 165,030
Razem = 165,030 | m2
53 | Pozycja 165,030 | kpl
Analiza wiasna: powleczenie stropéw gruntem Penerton M lub réwnowazny
165.03 = 165,030
Razem = 165,030 | kpl
54 | 202-0609-05-01 165,030 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych grub. 12,0 cm, mocowane od spodu
konstrukciji: na kleju i mocowaniu mechanicznym
165.03 = 165,030
Razem = 165,030 | m2
55 | KNR 202-0613-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 165,030 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho na konstrukcji
stropu podwieszonego: jedna warstwa z ptyty pottwarde;j"100"grub.200mm
165.03 = 165,030
Razem = 165,030 | m2
56 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 165,030 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej gr 0,2 mm- paroizolacja izolacji stropu podwieszonego|
165.03 = 165,030
Razem = 165,030 | m2
9| STAN: Podloza i posadzki
57 202-1101-01-02 6,258 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10 uzupetnienie podktadu
(72.3+32)*0.06 = 6,258
Razem = 6,258 | m3
58 | 712-0304-04-20 147,010 | m2
Gruntowanie betonowych powierzchni: poziomych Simplast Primer lub rownowazny
147.01= 147,010
Razem = 147,010 | m2
59 | 202-0504-01-00 169,661 | m2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna: jednowarstwowe - analogia - izolacja z papy Icopal szybki fundament
lub réwnowazny
169.661 = 169,661
Razem = 169,661 | m2
60 | 202-0609-03-00 147,010 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa typ EPS-100-38 gr 8 cm
147.01= 147,010
Razem = 147,010 | m2
61202-0607-01-00 154,361 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej typ 200
147.01*1.05= 154,361
Razem = 154,361 | m2
62 | 202-1102-01-00 147,010 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
wykonane z zaprawy pétsuchej




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : SSW-SZA-BUD6 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 9. Podtoza i posadzki
Data : 2018-09-06 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
147.01= 147,010
Razem = 147,010 | m2
63 | 202-1102-03-00 441,030 | m2
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm
147.01*3= 441,030
Razem = 441,030 | m2
64 1202-1106-07-00 147,010 | m2
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
147.01= 147,010
Razem = 147,010 | m2
65 | 202-1118-08-00 147,010 | m2
Posadzki z plytek gresowych antyposlizgowych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda
zwykla wraz z zagruntowaniem podtoza gruntem Atlas Unigrunt
147.01= 147,010
Razem = 147,010 | m2
66 | 202-1120-02-00 124,959 | m
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x 30 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: zwykta
147.01*0.85= 124,959
Razem = 124,959 | m
10 | STAN : Roboty przy nawierzchni podjazdu
10.1 | ELEMENT : Nawierzchnia - uszczelnienie dylatacji
67 | Pozycja 13,760 | m2
Analiza: wykonanie uszczelnienia dylatacji na potaczeniu szatni i budynku cieptej sieni: rozbiorka kostki
brukowej z podsypka, ponowne utozenie kostki brukowej na nowej podsypce cem-piask
16*8.6= 13,760
Razem = 13,760 | m2
68 | Pozycja 0,054 | m3
Rozkucie istniejacej belki zelbetowej i ponowne wykonanie z betonu B15 wraz z utylizacja materiaté z rozbiorki
0.3*0.15*0.6*2= 0,054
Razem = 0,054 | m3
69 | Pozycja 12,040 | m2
Wyciecie izolacji z papy asfaltowej modyfikowanej 2 x z utylizacja materiatu oraz wykonania nowej izolacji z
papy asfaltowej podktadowej zgrzewalnej 2 x gr 4,0 mm
14*8.6= 12,040
Razem = 12,040 | m2
70 | Pozycja 8,600 | m2
Wymiana wylewki cementowej na nowa gr. 8 cm z zaprawy wodoszczelnej
1.0*8.6= 8,600
Razem = 8,600 | m2
71| Pozycja 8,600 | m
Wstawienie profilu dylatacyjnego parkingowego typu RFP-50 lub réwnowazna
10.2 | ELEMENT : Uszczelnienie nawierzchni podjazdu w rejonie zlikwidowanego wsypu do podziemi
72 | Pozycja 40,000 | m2
Rozbidrka kostki brukowej z podsypka, ponowne utozenie kostki brukowej na nowej podsypce cem-piask
8*5= 40,000
Razem = 40,000 | m2
73 | Pozycja 40,000 | m2
Wymiana wylewki cementowej na nowa gr. 8 cm z zaprawy wodoszczelnej
40 = 40,000
Razem = 40,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SSW-SZA-BUD6 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane

STAN : 10. Roboty przy nawierzchni podjazdu
ELEMENT : 10.2. Uszczelnienie nawierzchni podjazdu w rejonie zlikwidowanego wsypu do podziemi

Data : 2018-09-06 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
74 | KNNR 002-0507-01-00 MRRIB 40,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej - jednowarstwowe analogia: przyklejenie na catej powierzchni do
istniejacej izolacji warsatwy z papy termozgrzewalnej podktadowej gr 4,0 mm
40 = 40,000

Razem = 40,000 | m2

- Koniec wydruku ---




