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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar,
Temat nr : SZP-PE1-2BUS KOBRAwer. 14
Roboty budowlane
Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Obiekt: Oddzial Pediatryczny |l etap przebudowy
PRZEDMIAR ROBOT
St 1
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llose Jeds miary i
a|ELEMENT : Roboty przygotowawcze !
1| Pozycja 1,000 | kp!
Montaz i demontaz windy przy$cienne] do transportu ludzi,gruzu i materialéw na poziom oddziatu .
b | ELEMENT : Roboty rozbiérkowe !
2| KNR 401-0354-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 20,000 sz
Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 wraz ze zdjeciem skrzydia ;
drzwiowego |
3| KNR 401-0355-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 i szt
Usunigcie z pomieszczen na zewnatrz materialow uzyskanych z rozbiorki: skrzydet drzwiowych przy uzyciu | |
windy zewnetrznej | '
Pietro {l: 3= 2.000
Razem = ‘3,(565 I szt
4 [KNR 401-0348-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 39360|m2 |
Rozebranie Scianek z cegiel: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegly otynkowanych dwustrinnie i i
obtozonych plytkami glazurowanymi '
WC przy salach: (1.85*2+143*2)*2*3.0 = 39,360
Razem = 39,360 | m2
5 | KNR 401-0427-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 19860 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] “
Rozebranie $cianek dzialowych: z 2 warstw paneli éciennych i
pomiedzy 4.35 i4.36: (6.02+06)*3.0= 19,860 |
Razem = 19,860 | m2 "
6 | KNR 401-0701-12-00 IGM Warszawa 32000|m2 |
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000T. ] |
Odbicie plytek glazurowanych ukfadanych na zaprawie cemenowej na $cianach !
16%20*10= 32,000 | i
Razem = 32,005 m2 }
7| KNR 401-0349-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,456 | m3 g
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie !
wej$cia dla zamontowania drzwi 110 cm '
02*02*21*14+02*01*1.0*14= 1,456
Razem = 1456 | {
8 | KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 9,088 m3 |
Usunigcle z materialéw z rozbidrki za pomoca windy przyéciennej i
33.3670.2+32*0.03 +1.456 = 9,088
Razem = 9,088 | m3 }
9| KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa 9088[m3 |
Wywiezienie materiatow z rozbiérki z terenu rozbiérki przy recznym zatadunku i wyladunku na odlegfo$é 5 km |
: - samochodem samowytadowczym wraz ze zlozeniem gruzu na wysypisku
9.088 = 9,088 | ;
Razem =| uﬁgé m3 i
10| KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 139910 [m2 |
Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych. !
1206 +21.74+29+28+2163+197+3.75+205*218+56"19= 139,910
Razem = 139910 | m ;
11| KNR 404-0504-01-00 [GM Warszawa 040 2 |
Rozebranie posadzek podktadéw jednolitych : - cementowe, z izolacja ‘ i
29+428+375= 9,450 |
Razem = 9,450 | m2 i




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERW:S Poznan

Temat nr ; SZP-PE1-2BUS KOBRA wer.14
Roboty budowlane
ELEMENT : b, Roboty rozbidrkowe
S
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycji llogé |Jed: riiary ;
12 | KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 2,448 ; m3
Usuniggie z budynku materiatéw z rozhidrki na zewnatrz przy uzyciu windy zewnetrznej j |
84.58*0.02 + 9.45*0.06 = 2448 '
Razem = 2.44Ei m3 1
13 | KNR 404-1101-02-00 IGM Warszawa 2448|m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadunku | wyladunku na odlegioéé 5 km : - samochodem 5
samowyladowczym ze ztoZeniem na wysypisku [
2448 = 2448 \
Razem = 2,448 | m3
¢|ELEMENT : Scianki dziatowe g
14 | KNR 202-0607-01-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,600 | m2 ]
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 1 mm pod $cianki dzialowe |
(16+2.4)*0.15 = 0.60 !
Razem = 0600 I 2
16 [ KNR 202-2003-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 31370im2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | r
$Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem | |
obustronnym: dwuwarstwowo 100-02 | f
6.2*3.0+06*3.0+2873.0-11-205"2+04*2*21+14*3.0+00%21= 31,370 :
Razem = Iﬂﬁ [ m2
16 | KNR 202-0120-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2190 mz
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] | !
Scianki dzialowe pelne z cegiel: dziurawek, o grubosci 1/4 cegly |
WC: ‘ 09%20+(14+195)*2*3.0= 21,900 i
Razem = 21 ,956 E m2
17 [ KNR 202-0126-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3000/szt |
Otwory Ibez nadproiyl, w Scianach o grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyiczych, bloczkéw | pustakéw: na I :
drzwi, drzwi balkonowe i wrota .
1+1+1= 3,000
Razem =| 3,000 | szt
d | ELEMENT : Parapety wewnetrzne _
18 | KNR 401-0354-11-00 1ZGiEPB ORGBUD W-wa 35200{m
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych wraz z obrobieniem powierzchni zaprawa cementowa
32* 1= 35,200
Razem = 35,200 | m
19| KNNR 002-0302-07-00 MRRIB 26400m
Osadzenie podokiennikw prefabrykowanych z konglomeratu marmurowego o szer. 25 cm na zaprawie l
cementowo-wapiennej i
12*11*2= 26,400 !
Razem = 26,400 | m ’
e |ELEMENT : Stolarka drzwiowa R
20 [ KNNR 002-1104-01-00 MRRiB 7,000 szt
Oscieznice: stalowe malowane proszkowo o szer wew 90 cm 5
7= 7,000 |
Razem = 7,000 | szt
ek
21| KNNR 002-1104-01-00 MRRIB 8,000 | szt i
Oscieznice: stalowe malowane proszkowo o szer wew 110 cm !
§= 8,000
Razem =| 8,000 | szt
22 [KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 7200(m2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne gladkie typ D3 o wym 90x200 z [
zamkiem na wkladke |
09*20*4= 7,200 |
= |
i




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SZP-PE1-2BUS

ORGBUD-SERW!E Foznan
KOBRA wer, 14

Roboty budowlane
ELEMENT : e. Stolarka drzwiowa

s |

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ | sedi riary |
Razem = 7,200 | m2 |
23 | KNNR 002-1103-02-00 MRRIB 54001 m2 |
Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnegtrzne, fabrycznie wykoriczone szklone gadkie z kratka Dks3 o wym i
90x200 z zamkiem tazienkowym |
09*20%3= 5,400 i
Razem = 5400 | m2
24 [KNNR 002-1103-01-00 MRRiB 17600 m2
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone petne gladkie typ D5 z kratkg o wym |
110x200 z zamkiem na wkiadke
1.1*207%8= 17,600
Razem = 17,600 | 2 1
25| ZAL.1 - KNNR 007-0503-08-00 MRRiB 2400 mz |
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ] i i
Montaz drzwi aluminiowych oszklonych przymykowych !
1.1*20"2= 4,400
Razem = _lf@ m2 i
26 | ZAk.1 - KNNR 007-0503-08-00 MRRiB 8,400 | m2 1
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ] i
Demontaz i ponowny montaz Scianki aluminiowej z drzwiami, oszklonych przymykowych - tylko robocizna i
materialy montazowe bez kosztu drzwi | :
28%30= 8,400 !
Razem = 8,400 m2 ;
27 | ZAL.1 - KNNR 007-0503-02-00 MRRIB 12,310 | m2 i
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ] |
Montaz okien nieotwieranych aluminiowych oszklonych, o powierzchni ponad 1,0 do 2,0 m2 '
Alu 4 okno + O1; 11*13%2+15%1.4*2+15%175%*2= 12,310
Razem = 12,310 [ m?
28| Pozycja 11,500 N
Analiza: montaz oston akrylowo-winylowych na skrzydlach drzwiowych o szer 20 cm ;
jednosironnie: 1.1*8+09%3= 11,500
Razem = 11,506 m "
29 | Pozycja 33,600 | m ,
Analiza: montaz odbojo -porgczy na Scianach komunikacji l
204%2-12%6= 33,600“ f
Razem = _E_S,ﬁﬁ ‘ m
30 | Pozycja 33600[m T
Analiza; montaz ta§my zabezpieczajacej na scianach komunikacji na wys 20 cm o posadzki szer 20 cm i
20472-12%6= 33,600 I
Razem = 33,600 1 m [
f|ELEMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne - “i
31 { KNNR 002-0801-03-00 MRRiB 532001m2 |
Tynki wewngtrzne zwykle Il kategorii §cian i stupéw na $cianach ;
32+212= 53,200 |
Razem = 53,200 | m2 |
32 | KNR 401-0705-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 | m i
Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi na I
stropach - pasy o szerokosci : do 10,0 cm, przy uzyciu ciasta wapiennego !
85= 85,000 | ‘
-~ el )
Razem = 85,060 [m
33 [ KNR 014-2011-07-00 IGM Warszawa 18930 m2
Obudowa belek i podciagéw | przewodéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |
pojedynczych - jednowarstwowa 50-01 w systemie Knauf W625 z pokryciem jednostronnym jednokrotnym piyta |
Knauf AQUAPANEL INDOOR 12,5 mm lub réwnowazna



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERW'3 Poznan

Temat nr : SZP-PE1-2BUS KOBRA wer, 4
Roboty budowlane
ELEMENT : f. Tynki i okladziny wewnglrzne
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn raiary |
|
(12+1.4)*30+ (03 +04+045)*30+16*16*3= 18,930 |
Razem = 18,920 | m2 '
34 | KNR 029-0635-01-00 18,000 [m2
Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie
Eurolanem 3K recznie
(1.5+15)*3*20= 18,000
Razem = _'T_BEIS ‘ m2
35 | KNR 029-0641-03-00 18000 m2 |
Uszczelnianie masg SUPERFLEX-10 powierzchni picnowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez
cisnienia i
18 = 18,000 |
Razem = 18,000 [ m i
36 | KNNR 002-0805-02-00 MRRiB 75800 w2
Licowanie $cian i stupéw wewngtrznych plytkami z kamieni sztucznych na zaparawie klejowej - wymiary
plytek: 20x25, 30x30 cm , z listwami naroznikowymi, z uzyciem spoiny nie przepuszczajacej wody '
fartuchy plytek: 1.6"(20+28+28+33+28+28+1.6+20+25+18)= 39,040 i
WC: (1.43+195)*2*2.0*2.0+(147+2.31)*2*20-09%20*3= 36,760 :
Razem = 75,800 J m2 :
] B
37 | KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa 53,200 | m2
Tynki wewngtrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego Igladzie/, wykonane recznie: na
$cianach tynkowanych
53.2= 53,200
Razem = 53,200 | m2 i
38 | KNR 202-2011-04-00 WACETOB Warszawa 181,200 | m2 |
Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlowego /gladziel, wykonane recznie: na |
stropach tynkowanych | !
11.26 + 11.26 + 11.26 + 20.06 + 12.57 + 12.88 + 19.67 + 21.63 + 13.08 + 13.73 + 21.74 + 12.06 = 181,200
Razem = 181,200 | 12
39 | KNR 401-0322-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 11000]s2t |
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych 1 l
1= 11,000 f
Razem = *—?“9_05 szt ‘
40 | KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6000|szt
Obsadzenie w Scianach z cegiet drobnych elementéw: drzwiczki rewizyjne stalowe malowane proszkowo !
szczelne 20x30 przy zaworach instalacji wodnej zamykane na kluczyk |
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt !
g |ELEMENT : Malowanie ]
41| KNR 401-1202-09-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 422,670 | m2 I
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 | i
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzehni podtogi: ponad 5 m2 |
$ciany: 3,0*(6.2*2+5.?*4+5.82*2+5.74‘2+3.58‘4+6.15+3.94*5+3.0*10+3.0*4)= 422670 | :
Razem = 422_,577_ me 5
42 [ NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 603870 m2 |
Gruntowanie podiozy pionowych preparatem gruntujagcym "CERESIT CT 17" |
42267+ 181.2= 603,870 i
Razem = 603,870 | 7 {
43 | KNR 202-1505-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 648270 m2
Malowanie farbg lateksowa podlozy gipsowych: dwukrotne, z gruntowaniem i
pomieszczenia: 42267 +523+313*2= 537,570 i
komunikacja od osi 16 do 21: 205*27%2= 110,700 i
Razem = 648,270 f m2 |




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SZP-PE1-2BUS

ORGBUD-SERWIE Foznan

KOBRAwer. 14

Roboty budowiane
ELEMENT : g. Malowanie

St 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jeda 1ary |
441 KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 181,200 | m2 i
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z gruntowaniem i
181.2= 181,200 {
Razem = 181,200 | m? |
h|ELEMENT : Sufity podwieszane ]
45 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 65,093 i m2
Sufity podwieszone o widocznej konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wiokien mineralnych typ
ECOFON MEDITEC A o podwyzszonej odpomosci korozyjnej C3, plyty 60x60 lub réwnowazny ? i
WC: 283+278+375= 9,360
Komunikacja od osi 16 do 21: 218*204+596*189= 55,736 l
Razem = 65,096 | m2 ‘E
i|ELEMENT : Podloza, posadzki, podiogi R T
46 | KNR 202-1102-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 9360 mz
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 5 mm, zatarte: na ostro na :
wierzchu plyty stropowej !
9.36= 9,360
Razem = 9,360 | m2 3
47 | KNR 202-0607-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10298 {m2 |
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,2 mm czarnej :
936%1.1= 10,296
Razem = 1[72“? m2
48 | KNNR 002-0602-03-00 MRRiB 9,360 e |
Izolacje przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych, ukladanych na wierzchu konstrukeji na sucho - | i
jednowarstwowe gr 3 cm EPS 100 !
9.36 = 9,360 i
Razem = 9,360 i m2 l
49 | KNR 202-0607-01-00 IZOIEP8 ORGBUD W-wa 10206 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,3 mm typ 200
10.296 = 10,296 :
Razem = 10,296 | m2 :
50 | KNR 202-1102-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 9,360 | m2 ‘\
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 50 mm, zatarte: na ostro !
9.36 = 9,360 '
Razem = —_9,36 | me '
51 | KNR 202-1106-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 9350 Im2
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
9.36= 9,360 i
Razem = 9,360 | m2 |
52 | Pozycja 11,232 !—n;i . 7ﬁ__i
Analiza: wykonanie izolacji podposadzkowej w pomieszczeniach mokrych z zastosowaniem emulsja przyczepna i
do szpachli SOPRO HE 449 lub réwnowazne, szpachlia do uzyskania spadkéw SOPRO AMT 468 lub
réwnowazne, preparat gruntujacy pod podtoza chionne SOPRO GD 749 lub réwnowazne oraz elastyczna
zaprawa uszczelniajagca DSF 523 lub réwnowazne i
9.36*1.2= 11,232 ;
{
Razem = 11,232 | m2 |
53 | KNR 202-1105-01-00 WACETOB Warszawa M282[m2 |
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ] r
Warstwy wyréwnawcze | wygladzajace - warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe, grubosci 2 mm zatarte !
na gladko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: jastrychu cienko warstwowego i
54 [ KNR 202-1105-02-00 WACETOB Warszawa 22464 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ] !
Warstwy wyréwnawcze | wygladzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm, wykonane z suchych mieszanek 1
szpachlowych: jastrychu cienko warstwowego !




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERW:S Poznaii
Temat nr : SZP-PE1-2BUS KOBRA we: i__
Roboty budowlane
ELEMENT : i. Podioza, posadzki, podtogi
S0 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji losé Jed v uar_yl
55 | KNR 202-1118-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,110\ m2
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, wymiar plytek: 30 x 30 ¢m - metoda zwykia - |
plytki antyposlizgowe, spoina nieprzesiakliwa |
9.36+1206+205*21+56*19= 75,110 i
Razem = 75,110 | 2
56 | KNR 202-1115-02-00 WACETOB Warszawa 67,380 (m |
Cokoliki z pfytek gresowych, ukfadane z ksztaitek na zaprawie: kiejowej
6.2+62+219+219+205+205+96= 67,380 i
Razem = 67,380 | m |
57 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 169,140 | m2 |
Gruntowanie podlozy poziomych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17" '
181.2-12.06 = 169,140
Razem = ‘.59,14(]';;..
56 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 169,140 m2
Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm - zaprawa "CERESIT"
CN 72 lub réwnowazne :
169.14 = 169,140 i
Razem = 169,140 | m2 *
59 [ KNR 202-1112-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 186,054 | m2
Posadzki z wyktadziny rulonowej PYC gr 2 mm homogeniczne, ukladane na kleju winylowym osakrylowym
zgrzewane z wywinigciem na Sciany na wys 10 cm
169.14 *1.1 = 186,054 i
Razem = 186,054 : m2 I
60 | KNR 202-1112-09-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 186,054 | m2 J
Zgrzewanie wykladzin rulonowych PVC i !
186.054 = 18€.054 | ;
Razem = 126,054 | m2

- Koniec wydruku - --



