STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : SWS-BOP-BU20

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Budowa :

Obiekt :
Kod CPV :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

Budowa bloku operacyjnego z pracownia endoskopowa
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

ul. Staszica 4, Stalowa Wola

Roboty budowlane

Kod CPV: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placdwek zdrowotnych

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Opracowat :  Wiodzimierz Galanciak upr.nr.216/87/Wt



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-BOP-BU20 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
Budowa : Powiatowy Szpital Specjalistyczny
Obiekt : Budowa bloku operacyjnego z pracownig endoskopowg
Adres : ul. Staszica 4, Stalowa Wola
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|STAN: Roboty przygotowawcze
11 KNR 401-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,890 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie Scianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegta budowlang petna
na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubosci Scianki: 1/2 cegty i uzyciu wapna suchogaszonego
12*24*3+415*15%2+11*25= 15,890
Razem = 15,890 | m2
2| Analiza 9,360 | m2
Rozbidrka scianek z plyt GKB wraz z wywozem i utylizacja materiatéw z rozbiorki
12*26*3= 9,360
Razem = 9,360 | m2
2|STAN: SCIANKI DZIALOWE
3| KNR 2-02 2003-04 1 916,090 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12.5mm na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
p.2.02,2.81
(3.60*2+0.13*2+2.37+4.93)*3.90 = 57,564
minus
-2.00%(1.10+0.90*2) = - 5,800
p.2.03,2.05-2.07
(1.30+0.30+1.29+1.15+0.43+1.50+1.46+4.95*2+2.20*2+0.14*4+2.99*2+5.90+0.66+0.65+5.87)*3.90 = 161,265
minus
-2.00%(1.10+0.90*2+1.40%2+0.95) = - 13,300
p.2.11a
2.48*3.90 = 9,672
minus
-2.001.10 = - 2,200
p.2.09,2.10,2.13
(1.76+1.34+0.80+1.49+3.30+2.60+0.13+2.33)*3.90 = 53,625
minus
-2.00%(0.90*2+0.85) = - 5,300
p.2.14-2.16
(3.54+3.52+2.52*2+1.00+1.80+1.10+0.13*3+7.69+1.22+1.20)*3.90 = 103,350
minus
-2.00*(1.20+0.90*3) = - 7,800
p.2.17-2.21
(3.60+0.13+5.75+22.03+3.09+0.84+2.26+1.90+3.09+0.13+1.95+0.13+4.15+3.10+5.05)*3.90 = 223,080
minus
-2.00%(0.90*6+1.20*2) = - 15,600
p.2.11
(2.25+2.42)*3.90 = 18,213
minus
-2.00*1.80%2 = - 7,200
p.2.22
(2.74+1.98+0.72+1.60)*3.90 = 27,456
minus
-2.00%(1.10+0.90) = - 4,000
p.2.25,2.26
(3.61*2+3.00+1.56+2.89)*3.90 = 57,213
minus
-2.00%0.90%2 = - 3,600
p.2.27
(2.89+1.86+2.78)*3.90 = 29,367
minus
-2.00%0.90 = - 1,800
p.2.32
3.70%3.90 = 14,430
minus
-2.00%1.40 = - 2,800
p.2.34,2.35,2.352
(4.38*2+0.13%4+3.86*2+3.49*2+3.93+1.30*2)*3.90 = 118,989
minus
-2.00%0.90%5 = - 9,000
p.2.38-2.42
(5.39+0.13*2+3.19+1.34+0.13+1.50+1.39+0.13+0.60+1.00+2.16+3.07+1.44+0.80+1.00+6.15+3.80*4+3.85+2.19+2.38+0.80+2.46+0.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-BOP-BU20 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane
STAN: 2. SCIANKI DZIALOWE

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
75+0.19+2.28+2.41)*3.90 = 242,034
minus
-2.00%(1.40+0.90%6) = - 13,600
p.2.44-2.48
(4.74+0.13+1.44+1.59+0.13+3.83+2.34+7.40+0.13+1.25+1.18+1.80*2+3.67*2+3.18+1.03+0.90)*3.90 = 156,819
minus
-2.00%(1.10*2+0.90*3) = - 9,800
p.2.51
(1.62+1.22+1.50+0.88+1.50)*3.90 = 26,208
minus
-2.00*1.40%2 = - 5,600
p.2.55-2.60
(6.52+0.95*2+5.90+0.67+2.68*2+5.02*2+2.15+0.14+2.71+1.42*2+0.39+1.40*2)*3.90 = 161,538
minus
-2.00%(1.40*4+0.90*3+0.85*2+0.80) = - 21,600
p.2.62-2.67
(4.95%3+2.67*2+2.30*2+2.30*2+2.81%2+0.13*8+0.14*2+0.51*2+0.28*2+6.69*2+5.40+6.78+0.16*2+1.05+5.46+2.68)*3.90 = 284,622
minus
-2.00%(1.40*8+0.90%4+0.85) = - 31,300
p.2.69-2.77,2.80,2.81
(1.43*2+4.95+1.40+5.08+4.73+3.80+2.95+2.39+3.14+6.03+0.65+3.37*2+3.45*2+0.13*2+5.86+4.62*2+3.07+3.14+1.90+1.00+1.02+1
.84+1.10+2.84+4.94+1.86*2)*3.90 = 357,045
minus
-2.00%(0.90*8+0.85+1.40%3+0.80) = - 26,100
Razem = 1916,090 | m2
4 | KNR 2-02 2003-04 595,330 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKBI gr.12.5mm na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
p.2.12a,2.17a,2.20a,2.22a,2.23,2.24
(3.72+0.99+1.04+1.53+1.20+2.00%2+1.71*2+3.06*2+2.72*2+2.26+1.60*3+0.72*2+2.39*2+0.13*2+1.12+2.97*2+0.30+1.89*2+1.46*3
+2.02*2+0.13*4)*3.90 = 238,212
minus
-2.00%(0.90*8+0.80%2) = - 17,600
p.2.28,2.33,2.36,2.37,2.43
(3.40*2+2.55+1.50+2.12*2+2.78+4.38+1.45+1.20+1.34*2+1.80+3.97+0.90+1.05+3.94*2+2.78*2+1.07*2+2.03*2+4.79+3.45)*3.90 = 246,402
minus
-2.00*0.90%13 = - 23,400
p.2.52,2.68,2.773,2.78,2.79,2.80a
(2.99+1.28*2+2.50+1.43*2+3.28+1.57*2+2.10*2+1.77+0.13*4+2.60*2+3.81*2+1.52*2+0.13*2+1.50*3)*3.90 = 173,316
minus
-2.00*0.90%12 = - 21,600
Razem = 595,330 | m2
5| KNR 2-02 2003-08 952,614 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Scianki dziatowe GKB z plyt gipsowo-kartonowych gr.12.5mm na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo
Scianki
p.2.62,2.63,2.65
(4.95*2+5.26*2)*3.90 = 79,638
obudowa kanatéw wentylacyjnych
p.2.01,2.02
(0.80+2.25+1.29+0.20*2+2.37+1.38+0.25)*3.90 = 34,086
p.2.04
(1.46*2+0.20)*3.90 = 12,168
p.2.07
(0.20+0.69+4.50+0.66+1.30)*3.90 = 28,665
p.2.12a,2.13
(5.90*2-0.95+0.30*4)*3.90 = 46,995
p.2.06,2.08
(0.60+0.26+1.00+0.20*2)*3.90 = 8,814
p.2.14,2.17
(1.00+0.46+1.70+0.1+0.58)*3.90 = 14,976
p.2.18-2.20
(2.20*2+2.00%2+0.20*2+0.85*2+0.20*2+1.36*2+1.00+0.60+0.20)*3.90 = 60,138
p.2.22-2.26
(0.70*2+0.20%2+2.38*2+0.48*2+3.13)*3.90 = 41,535
p.2.27,2.28,2.30,2.33
(2.35+0.20*2+1.80+0.20*2+1.13+0.42+2.13+0.65+3.52+1.00+0.20*2)*3.90 = 55,380




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-BOP-BU20 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane
STAN: 2. SCIANKI DZIALOWE

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
p.2.42,2.44,2.45,2.46,2.48
(0.80*2+0.20%2+1.87*2+0.35*2+0.94*2+0.35*2+5.30+0.20*3+1.00*2+0.20%4+1.05+0.20)*3.90 = 73,983
p.2.34-2.41
(1.84*2+0.20%2+1.76*2+0.20+0.76*2+0.55*2+0.60*2+0.20*2+3.64*2+0.41*2+2.19)*3.90 = 87,009
p.2.51
(1.33*2+0.20+2.41*2+0.20+0.10+1.20*2+0.61*2+8.61+3.05)*3.90 = 90,714
p.2.55,2.28,2.59,2.60
(0.80*2+0.20%2+2.30*2+0.20*3+1.20*2+0.30*2+6.01*2+0.20*2)*3.90 = 88,218
p.2.65,2.66,2.67
(4.67*2+0.20%2+6.42*2+0.20%2+0.80+0.20)*3.90 = 93,522
p.2.69,2.70,2.71,2.73,2.74,2.76,2.80
(3.30+0.20*4+0.70*2+0.20*2+6.90*2+0.20*2+0.86*2+0.24*2+0.67*2+0.23+0.82*2+0.20*2+2.60*2+0.20*3+1.68*2)*3.90 = 136,773
Razem = 952,614 | m2
6 | KNR 2-02 0613-06 2 987,727 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.8cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho
1916.09 + 595.33 + 952.614 * 0.5 = 2 987,727
Razem = 2987,727 | m2
7| KNR AT-02 2057-01 127,200 | m
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych winylowych o wym 75x75 mm na narozach $cianek dziatowych z plyt
gipsowych o wysokosci 120 cm
106 * 1.20 = 127,200
Razem = 127,200 | m
8 | KNR-W 2-02 1029-05 WACETOB wyd.V 2003 5,890 | m2
Scianki ustepowe z drzwiami z plyt laminowanych
p.2.79,2.23
(1.50+1.60)*1.90 = 5,890
Razem = 5,890 | m2
9 | KNR 4-01 0206-02 40,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
przyjeto
40 = 40,000
Razem = 40,000 | szt.
10 | KNR 2-02 0129-02 29,000 | szt
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Obsadzenie prefabrykowanych z aglomarmuru szer 25 cm podokiennikéw, dtugosci 2.35
29= 29,000
Razem = 29,000 | szt
3| STAN: SUFITY PODWIESZONE
11| KNNR 7 0702-02 212,310 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
p.2.02,2.11,2.114,2.32
7.69+68.93+62.07+73.62 = 212,310
Razem = 212,310 | m2
12| KNNR 7 0702-02 393,130 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm szczelny ,higieniczny
p.2.10,2.12,2.16,2.17,2.18,2.49,2.50,2.52,2.61,2.68,2.76,2.76a,2.77,2.81
8.42+17.94+26.93+17.51+19.47+125.89+33.99+3.49+56.97+11.98+19.50+21.74+13.92+15.38 = 393,130
Razem = 393,130 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : SWS-BOP-BU20 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane
STAN: 3. SUFITY PODWIESZONE
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
13 | KNR 2-02 2011-01 449,050 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Oktadziny gipsowo-kartonowe GKBI gr.12.5mm, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nosnych 60 cm
p.2.03,2.04,2.08,2.09,2.12a-2.15,2.17,2.19-2.30,2.33-2.48,2.58,2.59,2.60,2.69,2.70,2.71,2.75,2.77a-2.80a
25.60+5.40+1.53+3.48+5.06+4.07+6.69+6.23+2.65+14.31+10.35+6.06+8.35+10.95+4.57+5.81+4.01+8.99+13.30+9.04+3.22+4.40+1
9.37+6.46+16.87+13.70+4.80+12.90+10.21+14.13+13.99+17.37+8.03+6.85+8.36+14.01+26.06+10.17+6.24+4.27+7.77+3.19+1.23+3
A46+1.55+12.25+3.87+5.20+4.00+5.43+17.73+5.51 = 449,050
Razem = 449,050 | m2
14 | kalk.ind. 422,800 | m2
Sufity z kasetonow stalowych, ocynkowanych,malowanych proszkowo z konstrucja z profilii
p.2.05-2.07,2.51,2.55,2.56,2.57,2.62-2.67,2.72-2.74
10.81+14.62+37.39+95.49+41.26+10.29+13.20+13.20+11.13+42.51+42.63+11.13+13.74+13.33+11.67+40.40 = 422,800
Razem = 422,800 | m2
4|STAN: DZWIGI OSOBOWE
15 | Analiza 2,000 | kpl
Dostosowanie do przepisow pozarowych dzwigéw osobowych o udzwigu 1500 kg hydraulicznych typu
H1500AA , nr fabr. KR-286 i KR-287 wyprodukowany i zamontowany w 2006 roku przez Krak- Dzwig o 6
przystankach polegajaca na opracowaniu dokumentacji technicznej, uzgodnieniu jej w UDTO Rzeszéw
zawierajacej wymiane wszystkich drzwi przystankowych typu PRISMA L2S-R automatycznych teleskopowych
2-skrzydtowych o szerokosci 1200 mm na nowe o odpornosci ogniowej EI-60 wraz z wykonaniem robét
towarzyszacych i zabezpieczajacych, odbior robét i dopuszczenie dzwigoéw do uzytkowania przez UDT
Dostosowanie do przepisow pozarowych dzwigéw towarowych ujete w zadaniu Centralna Sterylizatornia
5|STAN: SLUSARKA | STOLARKA
16 | 2-02 1039-01 an 1,920 | m2
Okna aluminiowe state szklone szktem bezpiecznym z szyba na wys.35cm ponad blatem z mozliwoscia
blokowania od wewnatrz otworu w okienku
Oow1
1.28*0.75*2 = 1,920
Razem = 1,920 | m2
17 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,237 | m2
Drzwi stalowe pozarowe EI60, wyposazone w samozamykacz i zamek na klucz, bez kontroli dostepu
F1xx
1.11*2.015= 2,237
Razem = 2,237 | m2
18 | KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 5,188 | m2
Drzwi aluminiowe dymoszczelne szklone szkiem bezpiecznym, samozamykacz z funkcja blokady w pozycji
otwartej i kontrolg dostepu oznacz A3kdz
A 3kdz
1.25*2.075*2= 5,188
Razem = 5,188 | m2
19 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 4,046 | m2
Drzwi aluminiowe dymoszczelne dwuskrzydtowe szklone szktem bezpiecznym wyposazone w samozamykacz z
funkcja blokady w pozycji otwartej oraz zamek rewersyjny wpiety w SSP oznaczone A32da
A32 da
1.95*2.075 = 4,046
Razem = 4,046 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-BOP-BU20 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane
STAN: 5. SLUSARKA | STOLARKA

Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
20 | KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 4,046 | m2
Drzwi aluminiowe dymoszczelne dwuskrzydtowe szklone szktem bezpiecznym wyposazone w samozamykacz z
funkcja blokady w pozycji otwartej oraz kontrola dostepu i zamek rewersyjny wpiety w system SSP oznaczone
Ad2kdz
A42 kda
1.95*2.075 = 4,046
Razem = 4,046 | m2
21| KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 2,594 | m2
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe szklone szktem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz z funkcja
blokady w pozycji otwartej i zamek na klucz oznacz A3z
A3z
1.25%2.075 = 2,594
Razem = 2,594 | m2
22 | KNR-W 2-02 1040-02 WACETOB wyd.V 2003 4,056 | m2
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szklone szkliem bezpiecznym wyposazone w samozamykacz z funkcja
blokady w pozycji otwartej i zamek na klucz oznacz A32z
A32z
2.08*1.95= 4,056
Razem = 4,056 | m2
23| 2-02 1040-01 an 3,224 | m2
Drzwi aluminiowe przesuwne szklone szktem bezpiecznym, automatyczne - otwieranie i zamykanie przyciskiem
typu tokciowego na Scianie po stronie wewnetrznej i kontroli dostepu po stronie zewnetrznej drzwi z
systememem zapobiegajacym przyci$nieciu oséb lub przedmiotéw w drzwiach, wpiete w system SSP. Przy
braku zasilania mozliwe przesuwanie reczne oznacz R6ka
R6ka
2.08*1.55 = 3,224
Razem = 3,224 | m2
241 2-02 1040-01 an 6,448 | m2
Drzwi aluminiowe przesuwne szklone szklem bezpiecznym, automatyczne - otwieranie i zamykanie przyciskiem
typu tokciowego na $cianie po obydwu stronach drzwi z systememem zapobiegajacymprzycisnieciu oséb lub
przedmiotow w drzwiach, wpiete w system SSP. Przy braku zasilania mozliwe przesuwanie reczne oznacz Réa
Ré6a
2.08*1.55*2 = 6,448
Razem = 6,448 | m2
25| 2-02 1040-02 an 2,184 | m2
Scianka aluminiowa z drzwiami szklone szklem bezpiecznym (okienko rejestracyjne ujete w poz Ow1),
wyposazone w samozamykacz i kontrolg dostepu oznacz Alkzs
Atkzs
2.08*1.05= 2,184
Razem = 2,184 | m2
26 | KNR-W 2-02 1025-03 WACETOB wyd.V 2003 4,000 | szt.
Oscieznice stalowe systemowe fabrycznie wykonczone dla szerokosci skrzydta 80 cm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
27 | KNR-W 2-02 1025-03 WACETOB wyd.V 2003 54,000 | szt.
Oscieznice stalowe systemowe fabrycznie wykonczone dla szerokosci skrzydta 90 cm
54 = 54,000
Razem = 54,000 | szt.
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Roboty budowlane
STAN: 5. SLUSARKA | STOLARKA

Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
28 | KNR-W 2-02 1025-03 WACETOB wyd.V 2003 1,000 | szt.
Oscieznice stalowe systemowe fabrycznie wykonczone dla szerokosci skrzydta 100 cm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
29 | KNR-W 2-02 1025-03 WACETOB wyd.V 2003 5,000 | szt.
Oscieznice stalowe systemowe fabrycznie wykonczone dla szerokosci skrzydta 110 cm
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt.
30 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 4,800 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone o
podwyzszonej izolacyjnosci podciete 5 cm nad posadzke z zamkiem tazienkowym oznaczone D0*
Do*
2.00%0.8*3 = 4,800
Razem = 4,800 | m2
31| KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 1,600 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone o
podwyzszonej izolacyjnosci podciete 5 cm nad posadzke z zamkiem na klucz, wyposazone w samozamykacz
oznaczone D0z*
D0z*
200*0.8= 1,600
Razem = 1,600 | m2
32| KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 10,800 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone o
podwyzszonej izolacyjnosci z zamkiem na wktadke oznaczone D1
D1
200*0.90*6 = 10,800
Razem = 10,800 | m2
33| KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 5,400 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone o
podwyzszonej izolacyjnosci z kontrolg dostepu do pomieszczen 2.49, 2.76 i 2.80 oznaczone D1
D1
200*0.90*3= 5,400
Razem = 5,400 | m2
34| KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 19,800 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone o
podwyzszonej izolacyjno$ci z zamkiem na wkladke, podciete 5 cm nad posadzke oznaczone D1*
D1*
2.00*0.90* 11 = 19,800
Razem = 19,800 | m2
35| KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 10,800 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone o
podwyzszonej izolacyjno$ci z ontrola dostepu, z samozamykaczem, oznaczone D1kz
D1kz
200*0.90*6 = 10,800
Razem = 10,800 | m2
36 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 2,000 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone o
podwyzszonej izolacyjnosci z zamkiem na wkiadke, z samozamykaczem, ze skrzydtem podcietym 5 cm nad
posadzke, oznaczone D2z*
D2z
2.00%1.0%1= 2,000
Razem = 2,000 | m2
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37| KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 16,200 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone o
podwyzszonej izolacyjnosci z zamkiem na wkladke, z samozamykaczem, ze skrzydtem podcietym 5 cm nad
posadzke, oznaczone D1z*
D1z*
200*0.90*9= 16,200
Razem = 16,200 | m2
38 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 32,400 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone o
podwyzszonej izolacyjnosci z zamkiem na wkiadke, z samozamykaczem, oznaczone D1z
D1z
2.00*0.90*18 = 32,400
Razem = 32,400 | m2
39| KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 1,800 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone o
podwyzszonej izolacyjnosci z kontrolg dostepu, podciete 5 cm nad posadzke oznaczone D1kz*
D1kz*
200*0.90*1= 1,800
Razem = 1,800 | m2
40 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 4,400 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykoriczone, o
podwyzszonej izolacyjnosci z zamkiem na wkiadke oznaczenie D3
D3
200%11*2= 4,400
Razem = 4,400 | m2
41| KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 2,200 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone , o
podwyzszonej izolacyjnosci z kontrolg dostepu, oznaczenie D3
D3
200%11*1= 2,200
Razem = 2,200 | m2
42 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 2,200 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone , o
podwyzszonej izolacyjnosci, z samozamykaczem, z kontrolg dostepu, oznaczenie D3kz
D3
200%11*1= 2,200
Razem = 2,200 | m2
43 | KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 2,200 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe w okleinie fabrycznie wykonczone , o
podwyzszonej izolacyjnosci, z samozamykaczem, z kontrolg dostepu, oznaczenie D3z
D3
200%11*1= 2,200
Razem = 2,200 | m2
44 | KNR-W 2-02 1024-02 WACETOB wyd.V 2003 2,050 | m2
Drzwi wewnetrzne ze stali nierdzewnej, radiologiczne, przesuwne, petne wykonac jako automatyczne -
otwieranie i zamykanie przyciskiem typu tokciowego na Scianie po obydwu stronach drzwi z systememem
zapobiegajacym przycisnieciu oséb lub przedmiotow w drzwiach, wpiete w system SSP. Przy braku zasilania
mozliwe przesuwanie reczne, wktadka z blachy otowiowej gr 1,5 mm, z prowadnicami - wykonaé¢ o wymiarach
jak oznaczone P1z pom 2.16 do 2.19
P1
205*1.00*1= 2,050
Razem = 2,050 | m2
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45 | KNR-W 2-02 1024-02 WACETOB wyd.V 2003 4,100 | m2
Drzwi wewnetrzne plytowe, przesuwne petne z prowadnicami fabrycznie wykonczone z podcigciem w dolnej
czesci z zamkiem na wktadke oznaczone P1*
P1*
2.05*1.00*2 = 4,100
Razem = 74100 m2
46 | KNR-W 2-02 1024-02 WACETOB wyd.V 2003 4,100 | m2
Drzwi wewnetrzne plytowe, przesuwne petne z prowadnicami fabrycznie wykonczone z podcigciem w dolnej
czesci z zamkiem na wktadke oznaczone P1*
P1*
2.05*1.00*2 = 4,100
Razem = 4,100 | m2
47 | KNR-W 2-02 1024-02 WACETOB wyd.V 2003 2,460 | m2
Drzwi wewnetrzne plytowe, przesuwne petne z prowadnicami fabrycznie wykonczone, z zamkiem rewersyjnym
na wkladke, wpigte w system SSP oznaczone P3a
P3a
2.05*1.20*1= 2,460
Razem = 2,460 | m2
48 | KNR-W 2-02 1024-02 WACETOB wyd.V 2003 2,460 | m2
Drzwi wewnetrzne plytowe, przesuwne petne z prowadnicami fabrycznie wykonczone, z kontrola dostepu,
wpiete w system SSP oznaczone P3ka
P3ka
2.05*1.20*1= 2,460
Razem = 72460 m2
49 | KNR-W 2-02 1024-02 WACETOB wyd.V 2003 5,330 | m2
Drzwi wewnetrzne plytowe, przesuwne petne z prowadnicami fabrycznie wykoriczone, z zamkiem rewersyjnym,
wpiete w system SSP oznaczone P4a do pom 2.17 i 2.18
P4a
205*1.30*2= 5,330
Razem = W m2
50 | KNR-W 2-02 1024-02 WACETOB wyd.V 2003 2,665| m2
Drzwi wewnetrzne ze stali nierdzewnej, radiologiczne, przesuwne, petne wykona¢ jako automatyczne -
otwieranie i zamykanie przyciskiem typu tokciowego na Scianie po obydwu stronach drzwi z systememem
zapobiegajacym przycisnieciu oséb lub przedmiotow w drzwiach, wpiete w system SSP. Przy braku zasilania
mozliwe przesuwanie reczne, wktadka z blachy otowiowej gr 2 mm, z prowadnicami - wykonaé o wymiarach
jak oznaczone P4ado pom 2.16
P4a
205*1.3*1= 2,665
Razem = 72665 m2
51| KNR-W 2-02 1024-02 WACETOB wyd.V 2003 3,075| m2
Drzwi wewnetrzne plytowe, przesuwne petne z prowadnicami fabrycznie wykonczone, z kontrola dostepu,
wpiete w system SSP oznaczone P6ka
Pb6ka
2.05*1.50*1= 3,075
Razem = 3,075 | m2
52 | KNR-W 2-02 1024-01 WACETOB wyd.V 2003 3,200 | m2
Drzwi wewnetrzne tamane czterosegmentowe fabrycznie wykoriczone z zamkiem na wkfadke oznaczenie DIO
D10 2.00%0.80*2 = 3,200
Razem = W m2
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53 | kalk.ind. 64,000 | szt
Doptata za ostony od strony ruchu z ptyty winylowej szer 20 cm na skrzydle drzwiowym
64 = 64,000
Razem = 64,000 | szt
54 | kalk.ind. 64,000 | kpl.
Doptata za odboje na skrzydle drzwiowym w dwaoch rzedach
64 = 64,000
Razem = 64,000 | kpl.
55 | KNR-W 2-02 1203-02 WACETOB wyd.V 2003 9,135| m2
Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe technicznych oznaczonych Te
Te
2.03*1.50*3 = 9,135
Razem = 9,135 | m2
56 | KNR-W 2-02 1204-03 WACETOB wyd.V 2003 7,105 | m2
Drzwi stalowe jednoskrzydtowe z wentylatorem wywiewnym i kratka nawiewna techniczne oznaczone jako Ti1
Ti1
2.03*0.70*5 = 7,105
Razem = 7,105 | m2
57 | KNR-W 2-02 1203-02 WACETOB wyd.V 2003 6,090 | m2
Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe z wentylatorem wywiewnym i kratka nawiewna techniczne oznaczone
jako Ti2
Ti2
2.03*1.50*2 = 6,090
Razem = 6,090 | m2
58 | KNR-W 2-02 1203-01 WACETOB wyd.V 2003 2,205 | m2
Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe ze stali kwasoodpornej szczotkowanej, z zamkiem rewersyjnym wpietym
do SSP, z zamkiem na wkiadke oznaczone SOa+
Soat
2.10*1.05 = 2,205
Razem = 2,205 | m2
59 | KNR-W 2-02 1203-01 WACETOB wyd.V 2003 11,550 | m2
Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe ze stali kwasoodpornej szczotkowanej z okienkiem szklonym szklem
bezpiecznym o gladkiej i higienicznej konstrukcji, z samozamykaczem, z zamkiem na wktadke, oznaczone jako
S1oz
Stoz
2.10*1.10*5 = 11,550
Razem = 11,550 | m2
60 | KNR-W 2-02 1203-01 WACETOB wyd.V 2003 2,310 | m2
Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe ze stali kwasoodpornej szczotkowanej z okienkiem szklonym szklem
bezpiecznym o gladkiej i higienicznej konstrukcji, automatyczne - otwieranie i zamykanie przyciskiem typu
fokciowego na $cianie po obydwu stronach drzwi z systemem zapobiegajacym przycisnieciu oséb lub
przedmiotow w drzwiach, wpiete w system SSP. Przy braku zasilania mozliwe przesuwanie reczne oznaczone
S1oa
Stoa
2.10*1.10 = 2,310
Razem = 2,310 | m2
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61|2-02 1203-01 an 23,520 | m2
Drzwi stalowe petne przesuwne ze stali kwasoodpornej szczotkowanej z okienkiem szklonym szklem
bezpiecznym o gladkiej i higienicznej konstrukcji, automatyczne - otwieranie i zamykanie przyciskiem typu
fokciowego na scianie po obydwu stronach drzwi z systemem zapobiegajacym przycisnieciu oséb lub
przedmiotow w drzwiach, wpiete w system SSP. Przy braku zasilania mozliwe przesuwanie reczne oznaczone
Z6oa
Z6oa
2.10*1.60*7 = 23,520
Razem = 23,520 | m2
62 | KNR-W 2-02 1203-01 WACETOB wyd.V 2003 8,820 | m2
Drzwi stalowe petne jednoskrzyditowe ze stali kwasoodpornej szczotkowanej z oslong radiologiczng grub 2 mm,
z zamkiem rewersyjnym wpietym do SSP, z zamkiem na wkiadke oznaczone S0ar+
SOar+
2.10*1.05*4 = 8,820
Razem = 8,820 | m2
63 | KNR-W 2-02 1203-01 WACETOB wyd.V 2003 9,240 | m2
Drzwi stalowe petne jednoskrzyditowe ze stali kwasoodpornej szczotkowanej z okienkiem szklonym szklem
bezpiecznym otowiowym o gladkiej i higienicznej konstrukcji i z ostong radiologicna 2 mm ofowiu,
automatyczne - otwieranie i zamykanie przyciskiem typu tokciowego na $cianie po obydwu stronach drzwi z
systemem zapobiegajacym przycisnieciu osob lub przedmiotow w drzwiach, wpiete w system SSP. Przy braku
zasilania mozliwe przesuwanie reczne oznaczone S1oar+
Stoar
2.10*1.10%4 = 9,240
Razem = 9,240 | m2
64 | KNR-W 2-02 1203-02 WACETOB wyd.V 2003 3,360 | m2
Drzwi stalowe petne péttoraskrzydiowe ze stali kwasoodpornej szczotkowanej z oslona radiologiczng o
rownowazniku 1,5 mm otowiu z samozamykaczem z funkcjq blokady w pozycji otwartej, z zamkiem na klucz,
bez wpiecia do SSP, oznaczone S16ar
S16ar
2.10*1.60 = 3,360
Razem = 3,360 | m2
65 | 2-02 1203-01 an 10,080 | m2
Drzwi stalowe petne przesuwne ze stali kwasoodpornej szczotkowanej z oslong radiologiczng o rownowazniku
2 mm, automatyczne - otwieranie i zamykanie przyciskiem typu tokciowego na $cianie po obydwu stronach
drzwi z systemem zapobiegajacym przycisnieciu osob lub przedmiotow w drzwiach, wpiete w system SSP. Przy|
braku zasilania mozliwe przesuwanie reczne oznaczone Z6ar
Zbar
2.10*1.60*3 = 10,080
Razem = 10,080 | m2
66 | 2-02 1203-01 an 13,440 | m2
Drzwi stalowe petne przesuwne ze stali kwasoodpornej szczotkowanej z oslong radiologiczng o réownowazniku
2 mm, automatyczne - otwieranie i zamykanie przyciskiem typu tokciowego na $cianie po obydwu stronach
drzwi z systemem zapobiegajacym przycisnieciu osob lub przedmiotow w drzwiach, wpiete w system SSP. Przy|
braku zasilania mozliwe przesuwanie reczne oznaczone Z6oar
Z6oar
210*1.60* 4= 13,440
Razem = 13,440 | m2
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6| STAN: PODLOZA | POSADZKI
67 | KNR 2-02 0609-03 1477,290 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych twardych gr.3cm poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
1477.29 = 1477,290
Razem = 1477,290 | m2
68 | 2-02 0616-01 an 1447,290 | m2
Izolacje z folii gr.0.2mm na sucho pozioma - jedna warstwa
1447.29 = 1 447,290
Razem = 1 447,290 | m2
69 | 2-02 1102-02 11 860,680 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C16/20 grubosci 45 mm zatarte na gtadko
860.68 = 860,680
Razem = 860,680 | m2
70 | 2-02 1102-02 11 616,610 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu C16/20 grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1477.29-860.68 = 616,610
Razem = 616,610 | m2
71| KNR 2-02 1106-07 1477,290 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Doptata za zbrojenie siatka stalowa z pretow $r.3mm
1477.29 = 1477,290
Razem = 1477,290 | m2
72| 0-32 0626-01 an 1250,000 | m
Dylatacja elastyczna na granicy podtoga - $ciana
1250.00 = 1250,000
Razem = 1 250,000 | m
73| 2-02 0602-07 an 130,812 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z ptynnej folii z
wywiniciem na $ciany 10cm
118.92*1.10 = 130,812
Razem = 130,812 | m2
741202 1130-01 113 1.358,350 | m2
Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 3 mm
posadzki pcv
860.68 + 497.67 = 1 358,350
Razem = 1 358,350 | m2
75 | KNR 2-02 1112-01 946,748 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych gr.2mm homogenicznych z wywinigciem na $ciany
10cm
p.2.02-2.04,2.08-2.11a,2.13,2.14,2.19-2.22,2.25,2.26,2.27,2.29,2.30,2.32,2.34,2.35,2.35a,2.38-2.42,2.44-2.46,2.48-2.50,2.59-2.6
2,2.69-2.71,2.75-2.77,2.80,2.81
99.00+1.58+12.29+12.54+1.88+7.80+8.92+6.01=150.02m2
7.69+25.60+5.40+1.53+3.48+8.42+68.93+62.07+4.07+6.69+14.31+10.35+8.35+10.95+8.99+13.30+9.04+4.40+19.37+73.62+ 16.87+1
3.70+4.80+14.13+13.99+17.37+8.03+6.85+14.01+26.06+10.17+4.27+125.89+33.99+ 3. 19+1.23+56.97+13.20+ 3.46+ 1.55+ 12.25+3.87
+19.50+21.74+13.92+17.73+15.38=860.68m2
860.68%1.10 = 946,748
Razem = 946,748 | m2
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76 | KNR 2-02 1112-01 547,459 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych gr.2mm antyelektrostatycznych z wywinieciem na
$ciany 10cm
p.2.05-2.07,2.12,2.16,2.17,2.18,2.47,2.51,2.55-2.57,2.63-2.67,2.72-2.74
10.81+14.62+37.39+17.94+26.93+17.51+19.47+6.24+95.49+41.26+10.29+13.20+11.13+42.51+42.63+11.13+13.74+13.33+11.67+40
.40=497.69m2
497.69*1.10 = 547,459
Razem = 547,459 | m2
77 | KNR 2-02 1112-09 1494,207 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
946.748+547.459 = 1494,207
Razem = 1494,207 | m2
7810-12 1118-03 R* 83,830 | m2
Posadzki z ptytek gres, uktadanych metoda zwykta.Powierzchnia do 10m2
p.2.12a,2.15,2.17a,2.20a,2.22a,2.23,2.24,2.28,2.33,2.43,2.52,2.58,2.773,2.78,2.79,2.80a
5.06+6.23+2.65+6.06+4.57+5.81+4.01+3.22+6.46+8.36+3.49+7.77+5.20+4.00+5.43+5.51 = 83,830
Razem = 83,830 | m2
79 | KNR 0-12 1118-03 IGM wyd.| 1996 35,090 | m2
Posadzki z plytek gres, uktadanych metoda zwykia
p.2.36,2.37,2.38
12.90+10.21+11.98 = 35,090
Razem = 35,090 | m2
80| 0-12 1119-01 R* 135,000 | m
Cokoliki z plytek gres i wysokosci cokolika réwnej 10 cm.Powierzchnia do 10m2
135.00 = 135,000
Razem = 135,000 | m
81| KNR 0-12 1119-01 IGM wyd.| 1996 40,000 | m
Cokoliki z plytek gres i wysokosci cokolika réwnej 10 cm
40.00 = 40,000
Razem = 40,000 | m

7|STAN: TYNKI,OKLADZINY

82 | KNR 2-02 0803-03 651,480 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Tynki wewnetrzne zwykle kat. [l wykonywane recznie na $cianach i stupach

Sciany konstrukcyjne
0§ FHI/7
(3.60+3.65+1.52+1.50+2.00+1.16+3.52)*2.70 = 45,765
0§ 1-7/1
71.712 {(3.45+.7+0.70+0.42+21.29)*2.70} = 71,712
(5.77+2.81+3.86)*3.30 = 41,052
0§ I-C/1
(4.60+16.53)*2.70 = 57,051
(14.00-0.60)*3.30 = 44,220
0§ A-C/1-1'
3.48*2.70 = 9,396
0§ 17A-C
(5.91+1.30)*2.70 = 19,467
08 2/A'D
(5.91+2.68+1.86+1.60)*2.70 = 32,535
(3.52+1.05+1.33+1.12+3.13+3.93)*3.00 = 42,240
0sA7/1-6
(3.10+3.50+20.50)*2.70 = 73,170
(5.61+3.27+2.30)*3.30 = 36,894
0§ 6/A-D
(0.85+0.16+5.90)*3.30 = 22,803
(4.95+3.60)*3.00 = 25,650
0§ E-F/6-7

(3.42+0.80+3.60+1.40)*3.00 = 27,660
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szyby
(3.18+2.03+1.40+1.90+2.30+1.40)*(2.70+2.50)*0.5 = 31,746
(3.20+2.20+3.50+3.69+3.94+2.74+0.60*2)*2.70 = 55,269
(4.30+1.20)*2.70 = 14,850
Razem = 651,480 | m2
83 | KNR 2-02 0815-06 449,050 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Wewnetrzne gladzie gipsowe na sufitach
sufity z ptyt gipsowych
449.05 = 449,050
Razem = 449,050 | m2
84 | KNR 2-02 0815-04 2 156,007 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Wewnetrzne gladzie gipsowe na Scianach
malowanie akrylowe
633.866 = 633,866
powfoki z zywicy
1522.141 = 15622,141
Razem = 2 156,007 | m2
85 | KNR 2-02 0603-07 422,081 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z plynnej folii
422.081 = 422,081
Razem = 422,081 | m2
86 | KNR 0-12 0829-03 IGM wyd.| 1996 539,198 | m2
Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi - na klej,spoina zywiczna
p.2.12a,2.17a
(3.72+1.90+1.71+1.75)*2*2.05 = 37,228
minus
-2.00%0.90*2 = - 3,600
p.2.20a,2.22a,2.23,2.24
(1.35*2+1.07*2+2.67+1.24+2.98+2.02+2.41+1.60+1.89+1.46+1.51+1.12+1.89+1.46)*2*2.05 = 111,069
minus
-2.00%(0.80*4+0.90*10) = - 24,400
p.2.28,2.33,2.36,2.37
(2.68+1.55+2.98+2.55+1.45+1.05+1.05+1.34+3.97+3.19+1.50+1.07+1.74+1.07+2.78+2.50)*2*2.05 = 133,127
minus
-2.00%(1.00+0.90*19) = - 36,200
p.2.43,2.52,2.68
(3.45+1.87+1.93+2.74+1.28+1.27+2.26+2.02+1.7+3.16)*2*2.05 = 88,888
minus
-2.00%(0.90*3+0.85*2) = - 8,800
p.2.77a,2.78,2.79,2.80a
(1.74+3.28+0.64+1.77+1.05+1.90+1.28+1.50*2+1.30+2.30+3.81+1.52+0.50)*2*2.05 = 98,769
minus
-2.00%(0.90*6+0.80*2) = - 14,000
fartuchy przy umywalkach
3*22= 66,000
2.10 2.15 2.58 2.68:
(1.77+3.52+263+3.30-1+262+239+1.39+0.95+0.95+0.61-3.0+554+127+143)*2%2.05-22-6.6= 91,117
Razem = 539,198 | m2
871202 1112-01 an 1095,000 | m2
Okfadzina rulonowa pcv gr.1.4mm na Scianach
p.2.05,2.06
(4.95*2+2.99+2.20)*2*3.00 = 90,540
p.2.07
(6.50+5.90)*2*3.30 = 81,840
minus
-2.00*(1.40*3+0.90*3+0.85+0.95) = - 17,400
p.2.19
(5.46+3.42)*2*2.70 = 47,952
p.2.16,2.17,2.18
(7.69+3.54+5.81+3.60+6.69+3.34)*2*3.30 = 202,422
minus
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-2.00%(1.20*3+0.90%9) = - 23,400
p.2.55
(6.52+6.40)*2*3.30 = 85,272
p.2.56,2.57
(5.02*2+2.15+2.71)*2*3.00 = 89,400
minus
-2.00%(1.40*4+0.90*3) = - 16,600
.2.64,2.65
(6.69+6.42+6.79+6.42)*2*3.30 = 173,712
p.2.62,2.63,2.66,2.67
(4.98*4+2.67+2.30*2+2.81)*2*3.00 = 180,000
minus
-2.00%(1.40*8+0.90%6+0.85+0.95*4) = - 42,500
p.2.71
(4.17+2.98)*2*2.70 = 38,610
p.2.72,2.73
(5.08*2+2.71+2.40)*2*3.00 = 91,620
p.2.74
(6.96+6.06)*2*3.30 = 85,932
minus
2.00*(1.40%6+0.90*4+0.85+0.95) = 27,600
Razem = 1 095,000 | m2
88 | KNR 2-02 1112-09 1095,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych na $cianach
1095.00 = 1.095,000
Razem = 1 095,000 | m2
89 | kalk.ind. 600,000 | m
Zabezpieczenie $cian korytarzy pasami winylowymi szer.15cm w dwaoch rzedach
600.00 = 600,000
Razem = 600,000 | m
90 | kalk.ind. 120,000 | m
Montaz odbojoporeczy winylowych na wys 90 cm od posadzki na ciggach komunikacyjnych
120 = 120,000
Razem = 120,000 | m
91 | kalk.ind. 253,905 | m
Montaz oston radiologicznych na $cianach pomieszczen z ochrona radiologiczna grub 1 mm
2.16 2,55 2,64:
(7.68+354)*2*27-12*2-0.9%*2.0+(6.4+652+0.44)*2*27-(0.9+1.4+0.85+14)*2.0+(6.66+0.44)*2*2.7-
455%2= 148,672
2.652.74: (6.78+0.44 +6.42)*2*2.7-3.0-9.1+(6.06+6.95+0.44 +6.06)*2.7- (0.8 + 1.4+ 0.9+ 1.4)* 2= 105,233
Razem = 253,905 | m
92 | kalk.ind. 253,905 | m
Doptata do montazu oston radiologicznych na $cianach pomieszczen z ochrong radiologiczna za kazde
dodatkowe 0,5 mm grubosci otowiu
2.16 2,55 2,64:
(7.68+354)*2*27-12*2-0.9%*2.0+(6.4+652+0.44)*2*2.7-(0.9+1.4+0.85+14)*2.0+(6.66+0.44)*2*2.7-
455%2= 148,672
2.652.74: (6.78+0.44 +6.42)*2%2.7-3.0-9.1+(6.06+6.95+0.44 +6.06)*2.7- (0.8 + 1.4+ 0.9+ 1.4)* 2= 105,233
Razem = 253,905 | m
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8| STAN: MALOWANIE
93 | KNR 2-02 1505-09 449,050 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych
sufity
449.05 = 449,050
Razem = 449,050 | m2
94 | KNR 2-02 1505-03 449,050 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odporna na zmywaniei $rodki dezynfekcyjne powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych
sufity
449.05 = 449,050
Razem = 449,050 | m2
95 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 633,866 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba akrylowa odporng na srodki do dezynfekcji Scian podtozy gipsowych: dwukrotne, z
przygotowaniem i gruntowaniem
2.022122.12a2.03 2.13 2.17a:
(236+3.3)*2*0.65-2.0+(4.35+5.9)*2*29-10.0+(223+1.76)*2*2.6-4.0-3.0+(3.07+56)*2*3.2-24*24-
22*%2+(37+153)*2*05+(1.75+1.71)*2* 1.05= 126,380
2.20,2.20a, 2.21, 2.22a, 2.23:
(2.52+3.85)*2%2.6-2.2-6+(2.24+2.28)*2*0.65+ (5.04 + 1.77)* 2* 2.6 - 4.2+ (2.01 + 2.97) * 2* 0.55 + (2.7 + 3.7) * 2
*0.55 = 74,530
2.24, 2,25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30:
(146+3.7)*2*055+(3.4+3.13)*2*2.9-51+(3.61+3.92)*2*29-51+(2.28+1.55)*2*0.55+ (255 +1.72)* 2 *
0.55+(3.09+5.81)*2*26-24%24-81= 118,354
2.323, 2.33, 2.352, 2.36, 2,37:
(16.5+8.53)* 2* 0.55+ (2.23 +3.52) * 2* 0.55 + (3.69 + 1.3) *2* 0.55 + (5.13 + 3.18 + 1.9+ 1.44 * 2) * 2* 0.55 + (3.62 +
278+1.06+1.14*2)*2*0.55 = 64,460
2.41,243,247,252,2.76, 2,77:
(3.8+2.18)*2*26-2.1+(531+1.92)*2*0.55+ (1.8 +3.66)*2*2.9-2.1 + (1.27 +2.74) *2* 0.55 + (6.85+ 3.36) * 2 *
26-72-24%24+(344+462)*2%26-42-24*24= 143,012
2.77a, 2.78, 2.79, 2.80, 2.80a, 2.81:
(3.27+1.67)*2*0.65+ (2.45+ 1.7+ 1.77) *2* 0.65 + (1.5+ 3.81 + 1.5)*2* 0.65 + (3.8 + 4.93) *2* 26 - 7.1 + (3.8 + 1.52)
*2*0.65+(3.6+0.8+4.63)*2*26-8.1= 107,130
Razem = 633,866 | m2
96 | kalk.ind. 1522,141 | m2
Powtoki wielowarstwowe z zywicy akrylowej
2.03, 2.04, 2.08, 2.08, 2.10, 2.11:
(43+591-09)*2*1.6+(1.34+1.20)*2*26-21+ (223 +1.76)*2*2.6-7.2+ (2.6 +3.3)*2*0.85-6.3 + (1219 +
182+24)*2*26-14*21-4*3.0= 187,286
213214 2.152.22:
(142+11.34+3.08)*2*26-8%*21-2*34-5%21%21+(236+3.18)*2*26-2+(1.77 + 3.52) *2* 0.65 + (3.52 +
3.70)*2*29-20-23*23-6.0= 165,445
2.272.292.32 2.34:
(352+288)*2*2.6-20+(255+1.72)*2*2.05-1.8*4+(16.53+8.5)*2*2.05-(2.31*2-24%2-14-12*2-16-
1.1%2)*20+26*(4.37+385)*2-20*2= 198,514
2.352.35a 2.38 2.39 2.40:
2.6*(348+3.93)*2-20%2+(3.96+1.30)*2*2.05-3*2.0+(3.72+4.02)*2.6-2.0*2+(4.06 +3.85) *2*2.6-2.0*2
+(4.08+1.3+9.27)*2*26-20*3= 173,534
242244 2.452.46 2.48:
(228+334)*2%26-16+(4.73+3.82)*2*2.9-2.0+ (727 +7.47+0.95)*2*2.9-2.0+ (74 +1.24)*2*26-2.0+
(1.47+317)*2*26-20= 229,272
2.492.502.51:
(27.65+14.82+3.0)*2%24-2.0*21-27*10+(5.51+8.14)*2*2.6-24*24*2-3.0*4-51+(14.0+7.05+1.63 +
244+0.61)*2*32-3.0%4-23*23%*4= 323,128
2.58 2.59 2.60 2.61:
(2*261+139*2-17)*2*0.65-2.0*3+(221+1.59)*2*26*3.0-2.0*3+(1.12+1.12)*2*26-2.0+ (21.29 +
2.68)*2*26-23%23%6-14*205*5= 143,672
2.68 2.69 2.70 2.75 2.76a:
(5.54+127+143)*2*0.65+(1.43+251)*2*27-20*3-3.0+(1.11+1.11)*2*26-2.0+(1.38+3.47)*2*2.7-3.0
-2.0+(8.78+3.06)*2*2.6-20*7= 101,290
Razem = 1522,141 | m2
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9| STAN: ROBOTY POZOSTALE
97 | KNR 4-01 0348-03 18,480 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1.30*4*3.90-2.00%0.90 = 18,480
Razem = 18,480 | m2
98 | 4-01 0108-11 01 2,957 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
18.48*0.16 = 2,957
Razem = 2,957 | m3
99 | KNR 4-01 0108-12 2,957 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
2.957 = 2,957
Razem = 2,957 | m3
100 | Pozycja 2,957 | m3
Koszt wysypiska
2.957 = 2,957
Razem = 2,957 | m3

- Koniec wydruku - - -




