STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : SZP-POM-BUD1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt : Pomieszczenie na zwloki

Pomieszczenie Promorte branza budowlana

Kod CPV: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placdwek zdrowotnych

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Opracowat: mgr inz. Bozena Wardeszkiewicz



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POM-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Pomieszczenie Promorte branza budowlana

Budowa : Powiatowy Szpital Specijalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt : Pomieszczenie na zwhoki
Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1/STAN: CPV-45111220-6 ROBOTY ROZBIORKOWE

11 KNR AT-17 0105-03 0,096 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]

Odciecie gzymsu budynku istniejacego

0.15*0.1*6.41 = 0,096
Razem = 0,096 | m2
2 | KNR 401-0329-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,386 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: cementowej, przy grub.scian
ponad 1/2 cegty

12%21*0.55= 1,386
Razem = 1,386 | m3
3 | KNR 4-01 0535-05 3,000 | m
[ ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996 |
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3.0= 3,000
Razem = 3,000 | m
4| Pozycja 1,000 | kpl
Kontener na odpady budowlane z odwozem na wysypisko
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

2| STAN: CPV-45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

5| KNR 4-01 0102-02 9,740 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI

0.35*3.21%6.41+(0.9-0.35)*(0.44+1.0)*0.5*6.41 = 9,740
Razem = 9,740 | m3
6 | KNR 4-01 0105-01 1,580 | m3

[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
Il

1.58 {#p7-(#p11+#p12*0.24+0.35*3.21%6.41)} = 1,580
Razem = 1,580 | m3
7| KNR 4-01 0108-02 8,160 | m3

[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il

8.16 {#p7-#p8} = 8,160
Razem = 8,160 | m3
8 | KNR 4-01 0108-04 8,160 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
8.16 {#p9} = 8,160
Razem = 8,160 | m3
9 | Pozycja 6,000 | m

Montaz rury ostonowej $r. 250 mm, dzielonej, na rurociagu wodnym stalowym DN100 pomiedzy budynkami




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POM-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Pomieszczenie Promorte branza budowlana
STAN: 3. CPV -45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3| STAN: CPV-45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
10 | KNR 2-02 1101-01 0,282| m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
0.44*0.1%6.41 = 0,282
Razem = 0,282 | m3
11 KNR 2-02 0604-02 2,820 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych -
jedna warstwa papy
0.44*6.41 = 2,820
Razem = 2,820 | m2
12 | KNR 2-02 0206-01 5,128 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne ukladanie betonu
0.86.41= 5,128
Razem = 5,128 | m2
13| KNR 2-02 0603-09 11,538 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
0.9*6.41*2 = 11,538
Razem = 11,538 | m2
14 | KNR 2-02 0206-05 5,128 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie betonu
0.86.41= 5,128
Razem = 5,128 | m2
15| KNR 2-02 0603-10 11,538 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfaltowo-kauczukowego -
druga i nast.warstwa
11.538 {#p14} = 11,538
Razem = 11,538 | m2
16 | KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.| 1999 5,128 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do $cian - ocieplenie
fundamentow
5.128 {#ip13} = 5128
Razem = 5,128 | m2
17 | KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.| 1999 5,128 | m2
Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na Scianach
5.128 {#p17} = 5,128
Razem = 5,128 | m2
4| STAN: CPV -45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
18 | KNR 4-01 0313-02 0,123| m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek
0.2*0.17*1.81*2 = 0,123
Razem = 0,123 | m3



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POM-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Pomieszczenie Promorte branza budowlana
STAN : 4. CPV -45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
19| KNR 4-01 0203-03 0,009 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Wykonanie poduszek betonowych pod oparcie belek nadprozy
2*0.1*0.17*0.25 = 0,009
Razem = 0,009 | m3
20 | KNR 4-01 0313-05 8,000 | m
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceownika
C 200 mm
2.0%4 = 8,000
Razem = 8,000 | m
21| KNR 4-01 0313-05 6,400 | m
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
dwuteownika 1160
16*4= 6,400
Razem = 6,400 | m
22| KNR 4-01 1304-04 1,600 | m spoiny
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Przyspawanie blach dolnych taczacych profile stalowe
0.2°4*2 = 1,600
Razem = 1,600 | m spoiny
23 | KNR AT-17 0106-01 2,208 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2004 ]
Naciecie $ciany po obwodzie otworu (wsp. 0,4 do R)
0.2%(1.3142.105*2)*2 = 2,208
Razem = 2,208 | m2
24 | KNR 4-01 0329-05 2,000 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworow
drzwiowych i okiennych
0.7*1.31*2.105+0.07 = 2,000
Razem = 2,000 | m3
25 | KNR 4-01 0703-02 1,600 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Umocowanie siatki na nadprozach stalowych
(0.25*2+0.7)*1.31+0.028 = 1,600
Razem = 1,600 | m2
26 | KNR 4-01 0704-03 1,600 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowa
1.6 {#p25) = 1,600
Razem = 1,600 | m2
27 | KNR 4-01 0313-03 0,540 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wykucie gniazd w Scianach murowanych dla obsadzenia kratownic belek | 240 HEA
0.54*0.5*0.5*2*2 = 0,540
Razem = 0,540 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POM-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Pomieszczenie Promorte branza budowlana
STAN : 4. CPV -45262400-5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
28 | 4-01 0203-03 z. 0,162 | m3
Poduszki betonowe pod oparcie koncéw belek | 240 HEA z betonu monolitycznego C20/25 - objetosé
elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
0.54*0.15*0.5*2*2 = 0,162
Razem = 0,162 | m3
29 | KNR 2-05 0208-05 1,815 |
[ ORGBUD wyd.|I 1986,biuletyny do 9 1996 |
Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston
1731.0*1.018*1.03*0.001 = 1,815
Razem = 1,815t
30 | KNR-W 2-02 2004-10 WACETOB wyd.V 2003 5,072 | m2
Obudowa belek i podciagéw ptytami ognioodpornymi do EI120 z trzech stron - 1x plyta gr. 20 mm i 1 x plytra gr.
25 mm
(0.25*2+0.3)*6.34 = 5,072
Razem = 5,072 | m2
31| KNR 4-01 0211-10 18,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wiercenie otworéw i obsadzenie $rub Hilti na zywice
18.0 = 18,000
Razem = 18,000 | szt.
32 | Pozycja 1815,000 | kg
Dostawa konstrukcji stalowej
1815 {#p29*1000.0} = 1.815,000
Razem = 1 815,000 | kg
33 | KNR 7-12 0107-01 44,400 | m2
[ ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996 ]
Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
K-3K-5
444 = 44,400
Razem = 44,400 | m2
34 | KNR 7-12 0206-01 44,400 | m2
[ ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996 ]
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych
44.4 {#p33) = 44,400
Razem = 44,400 | m2
35|7-12 0214-01 R- 44,400 | m2
Malowanie dwukrotne pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych
44.4 {#p33) = 44,400
Razem = 44,400 | m2
5|STAN: CPV -45262522-6 ROBOTY MURARSKIE
36 | KNR 2-02 0609-08 1,983 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Dylatacja z ptyt styropianowych gr. 2 cm
0.67%2.96 = 1,983
Razem = 1,983 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SZP-POM-BUD1 KOBRA wer. 9.3
Pomieszczenie Promorte branza budowlana
STAN: 5. CPV - 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE S5
tr:
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
37 | KNR 2-02 0107-01 17,756 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet.komérkéw.grubosci 24 cm
2.77*6.41 = 17,756
Razem = 17,756 | m2
38 | KNR 2-02 0103-04 4,295 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Wymurowanie ogniomuru z cegiet budowlanych petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.
0.67*6.41 = 4,295
Razem = 4,295 | m2
39 | KNR 2-02 0120-02 4127 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Scianki kolankowe z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cementowej
0.67*3.08*2 = 4,127
Razem = 4,127 | m2
6| STAN: CPV -45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - PLYTA STROPOWA
40 | KNNR 2 0102-06 20,926 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt stropowych
3.19*6.56 = 20,926
Razem = 20,926 | m2
41| KNNR 2 0108-08 2,511|m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
W pojemniku
2.511 {#p40*0.12} = 2,511
Razem = 2,511 | m3
42| 2-02 pkt 5.6 KN 20,926 | m2
Czas pracy deskowan pkt 5.6 knr 2-02 ptyty stropowe
20.926 {#p40} = 20,926
Razem = 20,926 | m2
43 | KNR 2-02 0290-01 0,123 |t
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie
123.0*0.001 = 0,123
Razem = 0,123 |t
7/STAN: CPV -45261200-6 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
44 | KNR 2-02 1102-02 18,411 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Warstwa spadkowi z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko - Srednia grubosé 5 cm
2.96*6.22 = 18,411
Razem = 18,411 | m2
45 KNR 2-02 1102-03 18,411 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
mm
2.96*6.22 = 18,411
Razem = 18,411 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POM-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Pomieszczenie Promorte branza budowlana
STAN: 7. CPV - 45261200-6 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
46 | KNR AT-09 0201-01 39,411 | m2
[ ATHENASOFT wyd.ll 2010 ]
Izolacja dachu - paroizolacja
18.411+21 = 39,411
Razem = 39,411 | m2
47 | KNR 2-02 0613-03 39,411 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa1
x plyty gr. 10 cm
39.411= 39,411
Razem = 39,411 | m2
48 | KNR 2-02 0613-04 39,411 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
39.411= 39,411
Razem = 39,411 | m2
49 | KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 39,411 | m2
Pokrycie dachéw membrang dachowa z wkladka no$ng - gr. 2 mm jednowarstwowe
39.411= 39,411
Razem = 39,411 | m2
50 | NNRNKB 202 0550-03 8,000 | m
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VII1) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm
3.0+50= 8,000
Razem = 8,000 | m
51 KNR 2-02 0514-06 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Obsadzenie wpustow dachowych do dachow ptaskich z kotpakiem fi 150
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
52 | KNR 2-02 0923-04 2,278 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej
0.25*6.56+0.12*2.66*2 = 2,278
Razem = 2,278 | m2
53 | NNRNKB 202 0541-02 5,068 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
{Scianki kolankowe} 0.3*2.7*2 = 1,620
{attyka} 0.51*6.76 = 3,448
Razem = 5,068 | m2
8| STAN : CPV -45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE
54 | KNR 0-23 2612-09 IGM wyd.| 1999 6,560 | m
Zamocowanie listwy startowej
6.56 = 6,560
Razem = 6,560 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POM-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Pomieszczenie Promorte branza budowlana
STAN: 8. CPV -45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE

Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
55 | KNR 0-23 2615-01 IGM wyd.| 1999 25,584 | m2
Docieplenie Scian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
3.9%6.56 = 25,584
Razem = 725584 m2
56 | KNR 0-23 2615-02 IGM wyd.| 1999 6,760 | m2
Docieplenie Scian z cegly plytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
2.6*2.6 = 6,760
Razem = 6,760 | m2
57 | KNR 0-33 0128-01 IGM wyd.| 2001 32,344 | m2
Malowanie elewacji
32.344 {25.584+#p56} = 32,344
Razem = 32,344 | m2

9| STAN: CPV-45431100-8 KLADZENIE TERAKOTY

58 | KNR 2-02 1101-07 0,941 | m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek stabilizowany cementem GR. 5 CM

6.56*2.87*0.05 = 0,941
Razem = 0,941 | m3
59 | KNR 2-02 1101-01 2,824 | m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
6.56*2.87%0.15 = 2,824
Razem = 2,824 | m3
60 | KNR 2-02 0607-01 18,827 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2 X
6.56*2.87 = 18,827
Razem = 18,827 | m2
61| KNR 2-02 0609-03 18,827 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna
warstwa
NP
p.1.01
18.827 {#p60} = 18,827
Razem = 18,827 | m2
62| KNR 2-02 1101-02 0,941 | m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Wylewka betonowa z betonu C 16/20 gr. 5 cm
6.56*2.87*0.05 = 0,941
Razem = 0,941 | m3
63 | KNR 2-02 1106-07 18,827 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Zbrojenie siatka z pretow stalowych $r.3mm,co 10cm
18.827 {#p61} = 18,827
Razem = 18,827 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POM-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Pomieszczenie Promorte branza budowlana
STAN: 9. CPV -45431100-8 KtADZENIE TERAKOTY

Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
64 | KNR 2-02 0617-01 18,860 | m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Wypetnienie dylatacyji miedzy Sciang i potyta betonowa wkadka bentonitowa
przyjeto
(2.87+6.56)*2 = 18,860
Razem = 18,860 | m
65 | 2-02 0602-07 an 18,827 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z ptynnej folii 2 x
18.827 {#p63} = 18,827
Razem = 18,827 | m2
66 | KNR 0-12 1118-03 IGM wyd.| 1996 19,744 | m2
Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta
19.744 (#p63+1.31*0.7) = 19,744
Razem = 19,744 | m2
67 | KNR 0-12 1119-01 IGM wyd.| 1996 18,750 | m
Cokoliki, z ptytek gres i wysokosci cokolika rownej 10 cm
(6.56+2.87)*2-1.31+0.6*2 = 18,750
Razem = 18,750 | m

10| STAN: CPV -45410000-4 TYNKOWE / CPV - 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK

68 | KNR 2-02 0806-02 17,556 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich

2.8%6.27 = 17,556
Razem = 17,556 | m2
69 | KNR 2-02 0806-01 18,779 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na Scianach i pilastrach
2.995*6.27 = 18,779
Razem = 18,779 | m2
70 | KNR 2-02 0810-06 3,864 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na o$ciezach
0.7%(1.31+2.105*2) = 3,864
Razem = 3,864 | m2
71 | NNRNKB 202 1134-02 40,199 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi podtoze - pod gtadzie gipsowe
40.199 {#p68+#p69+#p70} = 40,199
Razem = 40,199 | m2
72 | KNR 2-02 0815-04 21,420 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
21.42 {#p68+#p70} = 21,420
Razem = 21,420 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POM-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Pomieszczenie Promorte branza budowlana
STAN: 10. CPV -45410000-4 TYNKOWE /CPV - 45431000-7 KtLADZENIE PLYTEK

Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
73 | KNR 2-02 0815-06 18,779 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
18.779 {#p69} = 18,779
Razem = 18,779 | m2
74 | KNR 0-12 0829-04 IGM wyd.| 1996 2,400 | m2
Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej
2.0.2= 2,400
Razem = 2,400 | m2

11| STAN: CPV - 45421141-4 OKLADZINY SCIAN

75| KNR-W 2-02 2003-10 WACETOB wyd.V 2003 35,551 | m2

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwo 50-02

2.995%(2.8*2+6.27) = 35,551
Razem = 35,551 | m2
76 | KNR-W 2-02 2008-05 WACETOB wyd.V 2003 3,864 | m2
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na osciezach na zaprawie
(1.3142.105%2)0.7 = 3,864
Razem = 3,864 | m2
77 | KNR-W 2-02 2004-04 WACETOB wyd.V 2003 1,196 | m2
Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02
0.2¥2*2.99 = 1,196
Razem = 1,196 | m2
78 | KNR AT-02 2057-01 8,510\ m
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych i obnizenia sufitow z ptyt gipsowych
przyjeto
1.31+2.105*2+2.99 = 8,510
Razem = 8,510 | m
79 | Pozycja 18,140 | m
Wypetnienie styku $cian z sufitem akrylem
(6.27+2.8)*2 = 18,140
Razem = 18,140 | m

12| STAN: CPV -45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

80 | NNRNKB 202 1134-02 71,885 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymi podtoze gteboko penetrujacym pod powltoki systemu
bezrozpuszczalnikowego poliuretanowego - Sciany i sufit

2.995%(2.8+6.27)*2+2.8*6.27 = 71,885
Razem = 71,885 | m2
81| Pozycja 69,485 | m2

Powtoki bezspoinowe wielowarstwowe twarde odporne na zarysowanie na $cianach i sufitach malowanie
podkiadowe - warstwe polimerowego podkfadu i 2 x powtoki wykonczeniowej
NP

69.485 {#ip80-#p74) = 69,485

Razem = 69,485 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POM-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Pomieszczenie Promorte branza budowlana
STAN: 13. CPV -45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI

Str: 10
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
STAN: CPV-45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI
2 | Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa i motaz drzwi petnych El 60, wyposazone w samozamykach, zamek na klucz malowane na kolor RAL
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

- Koniec wydruku - - -




