STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-CST-WK10 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny
Obiekt: Centralna sterylizatornia

Adres : ul. Staszica 4, Stalowa Wola

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Kod CPV: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placdwek zdrowotnych

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Opracowat : drinz. Jacek Wisniewski



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-CST-WK10 KOBRA wer. 9.3

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Budowa : Powiatowy Szpital Specialistyczny
Obiekt:  Centralna sterylizatornia

Adres : ul. Staszica 4, Stalowa Wola
Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

-

STAN: CENTRALNA STERYLIZATORNIA

1.1| ELEMENT : Kanalizacja sanitarna

1.1.1  ASORTYMENT : Przewody kanalizacji sanitarnej

-

KNR-W 2-15 0208-03 WACETOB wyd.| 1998 34,040 | m

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych

2| KNR-W 2-15 0208-02 WACETOB wyd.| 1998 9,980 | m

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych

3| KNR-W 2-15 0208-01 WACETOB wyd.| 1998 48,970| m

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych

4 | KNR-W 2-15 0203-04 WACETOB wyd.| 1998 16,970 | m
Rurociagi ZELIWNE kanalizacyjne o $r. 150mm

5 | KNR-W 2-15 0218-01 WACETOB wyd.| 1998 6,000 | szt.
Wpusty sciekowe 0 0 $r. 110 mm

6 | KNR-W 2-15 0218-01 WACETOB wyd.| 1998 3,000 | szt.
Wpusty sciekowe o0 0 $r. 50 mm

7 | KNR-W 2-15 0218-01 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | szt.
Wopusty liniowe posadzkowe 0 0 $r. 50 mm

814 0222-01 analo 2,000 | szt.
Zawor napowietrzajacy o $r. 110 mm

94 0222-01 analo 1,000 | szt.
Zawor napowietrzajacy o $r. 75 mm

10 | KNR-W 2-15 0211-01 WACETOB wyd.| 1998 20,000 | podej.
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych

11| KNR-W 2-15 0211-03 WACETOB wyd.| 1998 9,000 | podej.
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych

1.2| ELEMENT : Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej

1.2.1 | ASORTYMENT : Rurociagi woda i izolacja

1.2.2| ASORTYMENT : Woda zimna, ciepta i cyrkulacyjna

12 | KNR-W 2-15 0404-01 WACETOB wyd.| 1998 134,670 | m
Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zaciskowych

13 | KNR-W 2-15 0404-01 WACETOB wyd.| 1998 48,690 | m
Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zaciskowych

14 | KNR-W 2-15 0404-01 WACETOB wyd.| 1998 2,380 | m
Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25mm o potaczeniach zaciskowych

1.2.3 | ASORTYMENT : Woda zimna - stal ocynkowana

15| KNNR 4 0106-04 43,000 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych, na Scianach w
budynkach niemieszkalnych

16 | KNNR 4 0115-03 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-CST-WK10 KOBRA wer. 9.3

Instalacja wodno - kanalizacyjna

STAN: 1. CENTRALNA STERYLIZATORNIA
ELEMENT : 1.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.2.4 | ASORTYMENT : Izolacja przewodéw Pom. niski parter
17 | KNR 0-34 0101-10 IGM wyd.| 2002 183,360 | m
Izolacja rurociggéw $r.16-20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
18 | KNR 0-34 0101-19 IGM wyd.| 2002 2,380 | m

Izolacja rurociagow $r.25-32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

1.2.5| ASORTYMENT : Przybory sanitarne z armaturg instalacji wody

19 | KNNR 4 0230-02 11,000 | kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Umywalki pojedyncze ceramiczne z syfonem gruszkowym wraz z konstrukcja do zawieszania na $cianach z
ptyt GKB i wzmocnieniami w miejscu montazu

20 | KNNR 4 0230-02 1,000 | kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Umywalki ceramiczne wpuszczane w blat

21| KNNR 4 0230-02 1,000 | kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Umywalki ze stali nierdzewnej na konstrukcji stalowej wraz z konstrukcja szafki ze stali nierdzewnej o wym
55x63x86 cm

22 | KNNR 4 0230-04 2,000 | kpl.

Zlewik jednokomorowy do pomieszcxzenia porzadkowego wiszacy wraz z konstrukcja wzmocnienia Sciany dla
zawieszenia zlewiku 2- komorowy

23| KNNR 4 0230-04 1,000 | kpl.
Zlew 1- komorowy na szafce
24 | KNR 202-1021-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Szafki medyczne: Stét roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy z pétka pod blatem wykonany ze stali
nierdzewnej. Komory potozone z lewej strony. Wymiary komér 600x500x250 mm (#10%). Maskownica komoér
wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm. Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,552 mm usztywniony
od spodu elementami metalowymi. Przednia krawedz blatu uksztattowana w sposéb zapobiegajacy Sciekaniu
ptynéw z blatu. Tylna oraz prawa krawedz blatu zakoniczona rantem wygietym w gore z blachy stanowiacej blat
roboczy. Rant o wysokosci 50 mm (#10%) wykonany z dwdch poszy¢ blachy. Petna pétka pod blatem
wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w usztywnienie wzdtuzne.
Przestrzen pomiedzy posadzka a potkg 20 cm (#10%). Elementy nosne szkieletu wykonane z profili
kwadratowych 40x40x1,25 (#5%).]Wymiary (#5%):0- dtugo$¢ 150 cm,[- szerokos$¢ 70 cm,- wysokos¢ 90 cm,
Stopki ndég wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscia regulacji w zakresie # 15 mm. Stét wyposazony w
baterie stojaca z wylewka prysznicowa oraz bolec ekwipotencjalny.

25 | KNR 202-1021-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Szafki medyczne: Stot roboczy zlewozmywakowy jednokomorowy z pétka pod blatem wykonany ze stali
nierdzewnej. Komora potozona z lewej strony. Wymiary komory 800x500x250 mm (#10%). Maskownica komor
wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm. Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,552 mm usztywniony
od spodu elementami metalowymi. Przednia krawedz blatu uksztattowana w sposéb zapobiegajacy Sciekaniu
ptynéw z blatu. Tylna oraz prawa krawedz blatu zakoniczona rantem wygietym w gore z blachy stanowiacej blat
roboczy. Rant o wysokosci 50 mm (#10%) wykonany z dwdch poszy¢ blachy. Petna pétka pod blatem
wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w usztywnienie wzdtuzne.
Przestrzen pomiedzy posadzka a potkg 20 cm (#10%). Elementy nosne szkieletu wykonane z profili
kwadratowych 40x40x1,25 (#5%).]Wymiary (#5%):0- dtugo$¢ 150 cm,[- szerokos$¢ 70 cm,- wysokos¢ 90 cm,
Stopki ndég wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscia regulacji w zakresie # 15 mm. Stét wyposazony w
baterie stojaca z wylewka prysznicowa oraz bolec ekwipotencjalny.
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26 | KNR 202-1021-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Szafki medyczne: Stét roboczy zlewozmywakowy jednokomorowy z pétka pod blatem wykonany ze stali
nierdzewnej. Komora potozona z lewej strony. Wymiary komory 600x500x250 mm (#10%). Maskownica komor
wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm. Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,552 mm usztywniony
od spodu elementami metalowymi. Przednia krawedz blatu uksztattowana w sposéb zapobiegajacy Sciekaniu
ptynéw z blatu. Tylna oraz prawa krawedz blatu zakoniczona rantem wygietym w gore z blachy stanowiacej blat
roboczy. Rant o wysokosci 50 mm (#10%) wykonany z dwdch poszy¢ blachy. Petna pétka pod blatem
wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w usztywnienie wzdtuzne.
Przestrzen pomiedzy posadzka a potka 20 cm (#10%). Elementy nosne szkieletu wykonane z profili
kwadratowych 40x40x1,25 (#5%).]Wymiary (#5%):0- dtugo$¢ 170 cm,[- szerokos$¢ 65 cm,- wysokos¢ 90 cm,
Stopki ndég wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscia regulacji w zakresie # 15 mm. Stét wyposazony w
baterie stojaca z wylewka prysznicowa oraz bolec ekwipotencjalny.

27| KNR 202-1021-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Szafki medyczne: Stét roboczy ociekowy wykonany ze stali nierdzewnej. Odptyw umieszczony centralnie. Blat
roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,552 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia
krawedz blatu uksztattowana w sposob zapobiegajacy Sciekaniu ptynéw z blatu. Petna potka pod blatem
wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w usztywnienie wzdtuzne.
Przestrzen pomiedzy posadzka a pétka 20 cm (#10%). Elementy nosne szkieletu wykonane z profili
kwadratowych 40x40x1,25 (#5%).0Wymiary (#5%):0- dtugo$¢ 140-160 cm,i- szerokos¢ 65 cm,[- wysokosé: 90
cm.[ Stopki nég wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscia regulacji w zakresie #15 mm.

28 | KNR 202-1021-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Szafki medyczne: Stot roboczy wykonany ze stali nierdzewnej. Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci
1,5+2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia krawedz blatu uksztattowana w sposéb
zapobiegajacy Sciekaniu ptynéw z blatu. Petna potka pod blatem wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm,
spawana do szkieletu wyposazona w usztywnienie wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzka a potka 20 cm
(#10%). Elementy nosne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 (#5%).\Wymiary (#5%):0-
dtugos¢ 180 cm,[- szerokos¢ 65-70 cm,[- wysokosé: 90 cm.[ Stopki nég wykonane z tworzywa sztucznego z
mozliwoscia regulacji w zakresie #15 mm.

29 | KNR 202-1021-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Szafki medyczne: Stot roboczy wykonany ze stali nierdzewnej. Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci
1,5+2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia krawedz blatu uksztattowana w sposéb
zapobiegajacy Sciekaniu ptynéw z blatu. Petna potka pod blatem wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm,
spawana do szkieletu wyposazona w usztywnienie wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzka a potka 20 cm
(#10%). Elementy nosne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 (#5%).\Wymiary (#5%):0-
dtugos¢ 140-160 cm,[- szerokos$¢ 70 cm, - wysokos¢: 90 cm.| Stopki nég wykonane z tworzywa sztucznego z
mozliwoscia regulacji w zakresie #15 mm.

30 | KNNR 4 0232-02 1,000 | kpl.
Brodziki natryskowe

31| KNNR 4 0232-02 1,000 | kpl.
Parawan ostaniajacy brodzik z tkaniny pozwalajacej utrzymaé higiene, wraz z konstrukcja do zawieszenia
parawanu

32 | KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.| 1998 3,000 | szt.
Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm

33 | KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.| 1998 3,000 | szt.

Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm
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34 | KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.| 1998 10,000 | szt.
Baterie umywalkowe bezdotykowe z mieszaczem wodu, ustawiang temperaturg wyptywajacej wody i zaworami
zwrotnymi zapobiegajacymi cofaniu sie wody w instalacji o $r. nominalnej 15 mm

35 | KNR-W 2-15 0137-09 WACETOB wyd.| 1998 2,000 | szt.
Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm z przesuwnym mocowaniem wylewki

36 | KNNR 4 0233-03 3,000 | kpl.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Ustepy z ptuczka ustepowa wiszace wraz z konstrukcja stalowa do zawieszenia i wzmocnieniem sciany w
miejscu montazu

37 | KNNR 4 0135-01 8,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Zawor - ze zt. do weza 1/2"

38 | KNNR 4 0135-01 20,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Zawor katowy z filtrem pod baterie 1/2"

39| KNNR 4 0135-02 4,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Zawor katowy z filtrem pod baterie 1"

40 | KNR 2-15 0112-01 2,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.Il 1985 biuletyny do 9 1996 ]

Zawory antyskazeniowe, d=15mm lub réwnowazny

41| KNR-W 2-15 0130-01 WACETOB wyd.| 1998 6,000 | szt.
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych o $r. nominalnej 15 mm
42 | KNNR 4 0135-01 4,000 | szt.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych o $r. 20mm

43 | KNNR 4 0135-01 2,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych $r. 25mm

44 | KNNR 4 0142-01 1,000 | kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Szafki hydrantowe nascienne z gasnicg dla hydrantu DN 25

45| KNR-W 2-15 0138-01 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | szt.
Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na Scianie

1.2.6 | ASORTYMENT : Proba szczelnosci i ptukanie

46 | KNNR 4 0126-05 185,740 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)

47 | KNNR 4 0127-01 1,000 | prob.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)

48 | KNNR 4 0127-04 185,740 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 75 mm)
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49 | KNNR 4 0128-02 185,740 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

1.3 | ELEMENT : Instalacja wody demineralizowanej

1.3.1 | ASORTYMENT : Rurociagi ze stali kwasoodpornej

50 | KNR 2-15 0601-05 94,880 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) instalacji wody demineralizowanej dn 25

51 | KNR 2-15 0601-04 19,950 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) instalacji wody demineralizowanej dn 20

52 | KNR 2-15 0601-03 20,650 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) instalacji wody demineralizowanej dn 15

1.3.2 | ASORTYMENT : Izolacja przewodéw Pom. niski parter

53 | KNR 0-34 0101-10 IGM wyd.| 2002 40,600 | m
Izolacja rurociaggéw $r.16-20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
54| KNR 0-34 0101-19 IGM wyd.| 2002 94,880 | m

Izolacja rurociagow $r.25-32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

1.3.3 ASORTYMENT : Armatura

55| KNNR 4 0135-02 7,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Zawor katowy z filtrem 3/4"

56 | KNNR 4 0135-02 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Zawor katowy z filtrem 1"

57 | KNR-W 2-15 0132-06 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | szt.
Zawor antyskazeniowy BA DN 50mm

1.3.4 | ASORTYMENT : Préba szczelnosci i ptukanie

58 | KNNR 4 0126-05 135,480 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)

59 | KNNR 4 0127-01 1,000 | prob.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)

60 | KNNR 4 0127-04 135,480 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 75 mm)

61| KNNR 4 0128-02 135,480 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

1.4 | ELEMENT : Instalacja wody zmigkczonej

1.4.1| ASORTYMENT : Rurociagi ze stali nierdzewnej
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62 | KNR 2-15 0601-05 26,960 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) instalacji wody demineralizowanej dn 25

63 | KNR 2-15 0601-04 98,180 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) instalacji wody demineralizowanej dn 20

64 | KNNR 4 0115-02 10,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej do 20 mm

1.4.2  ASORTYMENT : Armatura

65| KNNR 4 0135-02 10,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Zawor katowy z filtrem 3/4"

66 | KNNR 4 0135-02 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Zawor katowy z filtrem 1"

1.4.3 | ASORTYMENT : Izolacja przewodéw Pom. niski parter

67 | KNR 0-34 0101-10 IGM wyd.| 2002 98,180 | m
Izolacja rurociggéw $r.16-20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
68 | KNR 0-34 0101-19 IGM wyd.| 2002 26,960 | m

Izolacja rurociagow $r.25-32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

1.4.4 | ASORTYMENT : Proba szczelnosci i ptukanie

69 | KNNR 4 0126-05 125,140 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)

70 | KNNR 4 0127-01 1,000 | prob.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)

71| KNNR 4 0127-04 125,140 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 75 mm)

72| KNNR 4 0128-02 125,140 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

1.5| ELEMENT : Instalacja pary technologicznej

1.5.1 | ASORTYMENT : Rurociagi ze stali nierdzewnej

73 | KNR 2-15 0601-04 13,940 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) instalacji wody demineralizowanej dn 20

1.5.2 | ASORTYMENT : Armatura

74| KNNR 4 0135-02 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Zawor katowy z filtrem 3/4"

1.5.3 | ASORTYMENT : Izolacja przewodéw Pom. niski parter
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ELEMENT : 1.5. Instalacja pary technologicznej S
tr. 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

75| KNR 0-34 0101-10 IGM wyd.| 2002 13,940 | m
Izolacja rurociaggéw $r.16-20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

1.5.4 | ASORTYMENT : Préba szczelnosci i ptukanie

76 | KNNR 4 0126-05 13,940 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)

77 | KNNR 4 0127-01 1,000 | prob.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)

78 | KNNR 4 0127-04 13,940 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 75 mm)

79| KNNR 4 0128-02 13,940 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

2| STAN: PIWNICA

2.6 | ELEMENT : Kanalizacja sanitarna

2.6.1 | ASORTYMENT : Przewody kanalizacji sanitarnej

80 | KNR-W 2-15 0203-04 WACETOB wyd.l 1998 4,060 | m
Rurociagi z PVC "S" kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych

81| KNR-W 2-15 0203-04 WACETOB wyd.l 1998 8,190 | m
Rurociagi ZELIWNE kanalizacyjne o $r. 150mm

82 | KNNR 4 0106-03 11,000 | m

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowanych

83 | KNR-W 2-15 0218-01 WACETOB wyd.| 1998 2,000 | szt.
Wpusty sciekowe o0 0 $r. 50 mm
84|2-18 0614-02 an 1,000 | stud.

Studnie schtadzajaca zelbet.o $r.1000 mm

2.7 | ELEMENT : Woda zimna, ciepta i cyrkulacyjna

85 | KNR-W 2-15 0404-01 WACETOB wyd.| 1998 11,500 | m
Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zaciskowych
86 | KNR-W 2-15 0404-01 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | m

Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zaciskowych

2.8 |[ELEMENT : Armatura

87 | KNNR 4 0135-01 4,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]

Zawor katowy z filtrem pod baterie 1/2"

88 | KSNR 4 0523-02 4,000 | szt.
[ WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996 ]

Filtr siatkowy mufowy, siatka stal nierdzewna 300 oczek/cm2 DN 15

89 | KNR 2-15 0112-06 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.Il 1985 biuletyny do 9 1996 ]

Zawor elektromagnetyczny z gtowica napieciowa otwarty z presostatem DN 80
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Instalacja wodno - kanalizacyjna

STAN: 2. PIWNICA
ELEMENT : 2.8. Armatura

Str: 8

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

9

o

2-150132-08 an
Zawor antyskazeniowy EA DN80mm

1,000

szt.

29

ELEMENT : Izolacja przewodéw Pom. niski parter

91

KNR 0-34 0101-10 IGM wyd.| 2002
Izolacja rurociggéw $r.16-20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

12,500

210

ELEMENT : Demontaz i montaz

92

KNR 4-02 0506
Demontaz rurociaggéw stalowych o $r. DN15mm - DN65mm

5,100

93

KNR 4-02 0230-02
[ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 160 mm - w wykopie

5,100

211

ELEMENT : Prace budowlane

94

KNR 4-03 1003-19
[ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do
80 mm

7,000

otw.

95

KNR-W 4-01 0212-06 WACETOB wyd.ll 2000
Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- wykucie bruzd w posadzce

6,460

m3

96

KNR 4-01 0108-11
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

6,460

m3

97

KNR 4-01 0108-12
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km

6,460

m3

98

NW 1 0101-01
Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (gruz, odpady z rozbidrek)

5,450

99

KNR-W 4-01 0330-02 WACETOB wyd.lIl 2000
Zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni o grubosci do 40 cm

7,000

szt.

100

KNR-W 4-01 0328-03
Zabetonowanie otworéw w posadzce

3,320

m3

101

KNR 4-01 0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca
do 0.10 m2 na Scianach

7,000

szt.

102

KNR 4-01 0707-03
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. lll na murach na podtozu z cegiet lub betonowym

7,000

szt.

103

KNR 4-01 1202-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych $cian

1,750

m2

104

KNR 2-19 0216-01

Przejscia rur przez sciany murowane o grub.1 ceg.dla o sr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 80 mm
L=0,3m

7,000

przej.

105

Pozycja
Odtworzenie warstw posadzkowych (izolacja cieplna ze styroduru gr 4 cm, wylewka cementowa gr 5cmii
posadzki z technicznych plytek gres)

30,000

m2

- Koniec wydruku - - -




