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ARCHITEKTURA

Obiekt: budynek diagnostyczno-zabiegowy z oddziatami t6zkowymi
Adres: Stalowa Wola, ul. Stanistawa Staszica 4

Dz. Nr 2294/4 — obr. nr 3 w Stalowej Woli
Inwestor: SP ZZ0Z Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Stanistawa Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

>

PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

Projekt Budowlany podstawowy obiektu wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe
Projekt Wykonawczy podstawowy obiektu

Projekt Budowlany zamienny obiektu wraz z Decyzjg o zmianie pozwolenia na budowe
Aktualnie obowigzujgce przepisy
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PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
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Projektowany obiekt ma na celu poprawe i rozwdj istniejgcych warunkéw prowadzenia
ustug medycznych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym — zwlaszcza w zakresie
zespotu operacyjnego, ktéry w stanie obecnym nie spetnia podstawowych wymagan
stawianych obiektom stuzby zdrowia, okreslonych w ,Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dn.10.11.2006 w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. 213/2006).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zamienny projekt wykonawczy w zakresie
Il pietra budynku (i pomieszczen pomocniczych na innych kondygnacjach, integralnie z nim
powigzanych):

— Blok operacyjny (Il pietro);

— Pracownia endoskopowa (Il pietro);

— Centrala gazéw medycznych i zesp6t pomieszczen chiodni na odpadki (parter);

— Maszynownie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (piwnice).

Do chwili obecnej w obrebie pomieszczenh objetych opracowaniem zrealizowany zostat
nastepujacy zakres prac:

— Stan surowy zamkniety (elementy gtéwnej konstrukcji nosnej budynku);

- Sciany zewnetrzne ostonowe wraz z montazem okien;

— Klatki schodowe wraz z drzwiami wejsciowymi;

— Piony wentylacji grawitacyjnej wraz z obudowa bloczkami;

— Roboty wykonczeniowe w maszynowni wentylacji i klimatyzacji nr 01.30, stan surowy
w maszynowni wentylaciji i klimatyzacji nr 01.3a i 01.3b;

— Montaz dzwigéw szpitalnych i matych dzwigéw towarowych (wraz z obudowg
szybow);

— Tranzytowe odcinki instalacji przebiegajgcych przez kondygnacie |l pietra;

— Montaz hydrantow przeciwpozarowych.
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C. ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH

1. Kubatura budynku ogdtem: 39.3741 m°
2. Kubatura objeta opracowaniem: 10.156,1 m*
w tym:
- kubatura maszynowni wentylacji i klimatyzaciji 2.012,8 m®
- kubatura centrali gazéw medycznych i chtodni 122,3 m’
- kubatura Il pietra 8.021,0 m*
4. Powierzchnia netto pomieszczen (objetych opracowaniem) 2.205,83 m?
w tym:
- powierzchnia uzytkowa 966,73 m?
- powierzchnia ruchu 613,82 m?
- powierzchnia ustugowa 625,28 m?

D. ROBOTY BUDOWLANE W OBREBIE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Uwaga: wszystkie roboty budowlane w obrebie budynku istniejagcego nalezy
prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie — w Scislej
wspotpracy z nadzorem autorskim.

1. Nowe otwory w Scianach konstrukcyjnych — po wykonaniu nadprozy z belek stalowych
wycig¢ mechanicznie w celu uzyskania gtadkich krawedzi.

2. lIstniejgce okno zdemontowac

3. Scianki podparapetowe istniejgcych okien w miejscach projektowanych przej$é¢
komunikacyjnych wycig¢ mechanicznie w celu uzyskania gtadkich krawedzi.

4. Sciane dzialowa w obrebie Il pietra (wydzielajgca cigg komunikacyjny) wykonaé z ptyt
gipsowo-kartonowych zgodnie z wytycznymi szczegotowymi w dalszej czesci opisu.

5. Sciany dziatowe wydzielajace pomieszczenia w koncowym odcinku tacznika murowaé z
bloczkéw silikatowych drgzonych ,SILKA” o grubosci 12 cm.

6. Roboty wykohczeniowe w obrebie przeprojektowanych pomieszczeh budynku
istniejacego — zgodnie z opisem w czesci zasadniczej opracowania.

E. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE STANU SUROWEGO

Uwaga: okreslone w projekcie rodzaje materialéw budowlanych stuza pomocniczo do
okreslenia ich wymaganych parametréw technicznych; nalezy je traktowac¢ jako
rozwigzania przykiadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych - pod
warunkiem posiadania przez nie co najmniej rbwnowaznych parametréw. Stosowanie
rozwigzan zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.

1. Sciany komér wentylacyjnych w wentylatorni murowane z bloczkéw silikatowych
drgzonych ,SILKA” o gruboséci 15 i 18 cm, na zaprawie cienkowarstwowej. Przekrycie
komor plyta zelbetowa.

2. Sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) wszystkie sciany — za wyjatkiem pomieszczen bloku operacyjnego wykohczonych
ptyta ,CORIAN” — obustronnie obtozone podwdjna piytg gipsowo-kartonowg zwykig
(dla pomieszczen suchych), lub wodoodporng (dla pomieszczen mokrych — tazienek,
weztow sanitarnych, pomieszczen mycia i dezynfekcji blatdw operacyjnych) o
grubosci 2x1,25 cm;
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b) w pomieszczeniach bloku operacyjnego wykonczonych piytg ,CORIAN” okladzina z
pojedynczej ptyty gipsowo-kartonowej grubosci 1,25 cm, jako podktad pod oktadzine
wykanczajaca;

c) konstrukcja nosna scian z ksztattownikow stalowych o szerokosci 100 mm, dla scian
0 grubosci 15 cm — pojedyncza, dla scian poszerzonych do 40 cm — podwdjna w
rozstawie 15 cm;

d) wszystkie obrzeza otworow drzwiowych nalezy wzmacnia¢ podwojnymi profilami
nosnymi kotwionymi w posadzce (warstwie podktadowej) i stropie;

e) sciany w miejscach montazu automatycznych drzwi przesuwnych do sal
operacyjnych i pomieszczen przygotowawczych wzmacnia¢ dodatkowymi profilami z
rury stalowej prostokatnej 90x50x3 mm: pionowymi kotwionymi w ptytach stropowych
dotem i gorg (3 sztuki: na obydwu krawedziach osciezy oraz przy kohncowym profilu
oscieznicy nasciennej) oraz profilem poziomym w nadprozu; szczegoétowg lokalizacje
wzmocnien uzgodni¢ z producentem drzwi;

f) wewnatrz scian wykona¢ izolacje akustyczng — ptyty z wetny mineralnej o grubosci
7 cm;

g) dla scian poszerzonych do 40 cm izolacje akustyczna mocowac tgcznikami z drutu do
jednej z warstw konstrukcji stalowej;

h) od strony pomieszczen mokrych pod ptytami gipsowo-kartonowymi wykonaé
paroizolacje z folii PE grubosci 0,2 mm zgrzewanej na zakiad,;

i) przed petnym optytowaniem $cian nalezy wykonac¢ wszystkie instalacje prowadzone
w grubosci sciany.

Obudowy szachtéw instalacyjnych i kanatow wentylacyjnych — z piyt gipsowo-

kartonowych grubosci 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 75 mm. Dla

szachtéw wodno-kanalizacyjnych stosowa¢ ptyty wodoodporne. W szachtach

instalacyjnych osadzi¢ drzwiczki rewizyjne 14x20 cm na wysoko$ci zaworow. W

obudowach kanatow wentylacyjnych wykonac¢ drzwiczki rewizyjne 20x20 cm dla dostepu

do sitownikow klap przeciwpozarowych.

Po wykonaniu instalacji wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne

nalezy zabetonowac, wykonujgc zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji — zgodnie z

wytycznymi w projektach branzowych.

Po zainstalowaniu w szachtach wentylacyjnych kanatow wentylacji mechanicznej —

otwory montazowe nalezy zamurowac bloczkami silikatowymi drazonymi ,SILKA” o

grubosci 18 cm.

Istniejacy maly dzwig towarowy w rejonie skrzyzowania osi 3/D nalezy zdemontowac i

przekazac¢ do dyspozycji Inwestora.

. 1ZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

a) posadzki na gruncie — izolacja pozioma 1x folia izolacyjna PE grubosci 0,5 mm
zgrzewana na zakfad na podktadzie betonowym; izolacje potaczy¢ z izolacjg pionowg
fundamentow i $cian fundamentowych;

b) izolacja przeciwwodna posadzek w pomieszczeniach sanitarnych i w brudownikach —
1x folia izolacyjna PE gr. 0,5 mm zgrzewana na zaktad, ktadziona na styropian,
wywinieta na $ciane na wysokos¢ 10 cm ponad posadzke; dodatkowo nalezy
zastosowac¢ dwukrotne smarowanie gtadzi cementowej ptynng folig uszczelniajgca
pod ptytkami posadzkowymi;

c) paroizolacja w $cianach dziatowych gipsowo-kartonowych — od strony pomieszczen
mokrych 1x folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana na zaktad, zwisajgca luzem pod ptytg
gipsowo-kartonowsg;
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d) paroizolacja fasad aluminiowych — pomiedzy warstwg konstrukcyjng $ciany i weing

mineralng 1x folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana na zaktad;
2. lzolacje termiczne:

a) posadzki projektowane na gruncie, o obcigzeniach standardowych — ocieplenie ze
styropianu twardego FS-30 gr. 3 cm;

b) posadzki projektowane na gruncie, o obcigzeniach ponadstandardowych
(pomieszczenia techniczne) — ocieplenie ze styroduru ,FLOORMATE 500-A”
gr. 4 cm;

c) posadzka pomieszczenia chiodni na odpadki szpitalne — ocieplenie ze styroduru
-,FLOORMATE 200-A” gr. 10 cm;

d) obudowa chtodni na odpadki szpitalne — rozwigzanie systemowe, panele z rdzeniem
ze sztywnej pianki poliuretanowej o grubosci 10 cm;

3. lzolacje akustyczne:

a) na stropach miedzypietrowych — styropian twardy FS-30 gr. 3-4 cm (wg opisu na
przekrojach);

b) strop nad pomieszczeniami technicznymi wentylatorni — wetna mineralna miekka,
ostonieta ptyta gipsowo-kartonowag gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym; ptyty mocowac
do rusztu na podkfadkach z paséw filcowych;

c) w sciankach gipsowo-kartonowych — wetna mineralna gr. 7 cm.

G. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Uwaga: wszystkie materialy wykorzystane do wykonczenia wnetrz musza posiadac¢
aktualne dopuszczenia do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia.

l. Posadzki

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z ponizszymi uwagami oraz opisami na rzutach i
przekrojach. Wszystkie posadzki nalezy wykonywac jako ptywajace.

Dla posadzek z kratkg odwadniajgcg nalezy wykonaé spadki kopertowe 0,5% na
odlegtosci 1,0 m wokét kratki (w pomieszczeniach technicznych w piwnicy 1,5 m wokét
kratki).

Przy posadzkach wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10 cm z tego samego materiatu. Dla
cokolikow z wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowac¢ podkfadki wyokraglajace.

W maszynowniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych nalezy wykonaé postumenty betonowe
pod centrale wentylacyjne o wysokosci 5 cm (uwaga: linig przerywang zaznaczono
lokalizacje postumentow dla central kolejnych etapow realizacji — bez wymiarowania).

Kolorystyke posadzek nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Uwaga! Nad pomieszczeniem Pracowni RTG na | pietrze nalezy przed wykonaniem
warstw konstrukcyjnych posadzek potozyé na ptycie stropowej warstwe blachy
otowianej o grubosci 1,5 mm - jako ochrone przed promieniowaniem radiologicznym.

1. Pomieszczenia mycia i dezynfekcji (w tym sluzy blatow operacyjnych), sterylizatornia
podreczna i instrumentarium, pomieszczenie ,Pro Morte”, pomieszczenia sanitarne i
gospodarcze, pomieszczenia techniczne — plytki ceramiczne ,gres”, klejone do podtoza
klelem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych.

2. Sale operacyjne (wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi), sale wybudzeniowe i
pooperacyjne — wyktadzina antyelektrostatyczna PCV (np. ,TARKETT - Toro EL”,
,POLYFLOR — FINESSE EC”) klejona do podfoza, z instalacja uziemiajaca (pas tasmy
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miedzianej wokét pomieszczenia, klejonej na klej przewodzacy). W trakcie montazu

nalezy scisle kierowa¢ sie wytycznymi technologicznymi producenta.

Pozostate pomieszczenia — wyktadzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkowa,

grupa Scieralnosci P, klejona do podtoza (np. ,TARKETT — MONOLIT”, lub ,GRANIT”,

,POLYFLOR — MYSTIQUE").

Uwaga:

- w S$luzie pacjentéw (wejsciowej na blok operacyjny) oraz w sali pooperacyjnej
nalezy zréznicowac kolorystycznie strefe dla wozkéw zewnetrznych i dla blatéw
operacyjnych, odgraniczajac je liniag w kolorze czerwonym o szerokosci 10 cm.

Tynki

. W budynku istniejgcym w miejscach wykonywanych robét budowlanych wykonaé

uzupetnienia tynku istniejagcego tynkiem cementowo-wapiennym kat. 3, a nastepnie
przecierke gipsowa.

Sufity masywne pomieszczeh (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi) —
tynk gipsowy 0,5 cm.

Sciany zelbetowe i murowane (za wyjatkiem czeséci przewidzianych do potozenia
oktadzin ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.

Na $cianach z pityt gipsowo-kartonowych wykonaé szpachlowanie gipsowe spoin
pomiedzy ptytami (za wyjatkiem $cian przewidzianych do obtozenia ptytami ,CORIAN”).

Uwaga:

Na naroznikach wypuktych scian stosowaé metalowe listwy wzmacniajace.

- W pom. sanitarnych i w pomieszczeniach mycia i dezynfekcji wykona¢ impregnacje

przeciwwilgociowa tynkéw.

Wykonczenie $cian

Kolorystyke scian nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Sw 1 — Sala operacyjna wysokiej aseptyki (wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi

lekarzy i pacjentdw) — na catej wysokosci pomieszczenia oktadzina z ptyt mineralno-

akrylowych ,CORIAN” o grubosci 6 mm, kfadzionych na ptyty gipsowo-kartonowe za

posrednictwem podktadek dystansowych z paskéw ptyty ,CORIAN” 50x6 mm:

- wszystkie narozniki (wkleste i wypukte) nalezy wyokraglic;

- W czesci cokotowej Scian nalezy wykonac frezowanie na wysoko$¢ 10cm o grubosci
wyktadziny podtogowej;

- w $cianach sal operacyjnych nalezy przewidzie¢ wneki na osadzenie negatoskopow,
szafek na nici operacyjne i zegary elektroniczne.

Sw 2 — Sale operacyjne pozostate (wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi lekarzy i

pacjentdw), sala pooperacyjna, sale endoskopowe — na catej wysokosci pomieszczenia

oktadzina winylowa, spawana na ztgczach, ze wzmacniajgcg powtokg ochronna, odporng

na dziatanie silnych srodkéw dezynfekcyjnych (np. antybakteryjna wyktadzina ,BIO-Pruf”

firmy ,VESCOM”).

Sw 3 — Pomieszczenia mycia i dezynfekcji (w tym sluzy blatéw operacyjnych),

pomieszczenie sterylizatorni i instrumentarium, pomieszczenie ,Pro Morte”,

pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gospodarcze — okfadzina z piytek

ceramicznych do wysokosci 2,05 m klejona, spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie

Srodkow dezynfekcyjnych. Wykonczenie krawedzi wypuktych oktadzin z wyokraglonych

listew PCV (Cwieréwatek). Powyzej okfadzin ceramicznych, w tym réwniez sufity (w
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pomieszczeniach bez sufitdbw podwieszonych) — malowanie farbami na bazie zywic
akrylowo-kopolimerowych, np. farba ,Resistent Tackfarg” firmy ,BECKERS”.

4. Sw 4 — Sluzy pomieszczen mycia i dezynfekcji — wykonczenie jak dla punktu 3, do
wysokosci 1,60 m.

5. Sw 5 — Pomieszczenia techniczne — malowanie scian farbami zmywalnymi na bazie
zywic kopolimerowych, np. farba ,Scotte 20" firmy ,BECKERS”, sufity (w
pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych) malowanie farbami na bazie zywic
kopolimerowych, np. farba ,Scotte 3” firmy ,BECKERS”.

6. Sw 6 — Pozostale pomieszczenia, w tym ciggi komunikacji poziomej — na S$cianach
lamperie do wysokosci 2,05 m malowane farbami na bazie zywic akrylowo-
kopolimerowych, np. farba ,Resistent Tackfarg” firmy ,BECKERS”. Powyzej lamperii —
malowanie zgodnie z wytycznymi okreslonymi w punkcie 5. Uwaga: w sluzie pacjentéw
(wejsciowej na blok operacyjny) nalezy zréznicowac¢ kolorystycznie strefe dla
woézkow zewnetrznych i dla blatéw operacyjnych — w nawigzaniu do analogicznego
rozroznienia stref na posadzce pomieszczenia.

7. Sw 7 — Wokét przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach bez oktadzin ceramicznych
wykona¢ fartuchy z ptytek do wysokosci 1,60 m siegajgce 30 cm na boki poza obrys
przyboru.

V. Sufity podwieszone i obudowy

Szczegotowy zakres stosowania sufitbw podwieszonych w  poszczegdlnych
pomieszczeniach (wraz z okres$leniem wymaganej wysokoéci netto pomieszczenia) zostat
okreslony w wykazie pomieszczen. W miejscach wystepowania kolizji z instalacjami
prowadzonymi pod stropem dopuszcza sie lokalne obnizenia stropu podwieszonego, jednak
nie wiecej, niz:

- dla pomieszczen o wysokosci wymaganej 3,00 m —do 2,70 m;
dla pomieszczen o wysokosci wymaganej 2,70 m — do 2,50 m;
dla pomieszczen pozostatych — do 2,20 m;
dla ciggéw komunikacyjnych o wysokosci wymaganej 2,70-3,00 m — do 2,50 m;
dla ciggéw komunikacyjnych pozostatych — do 2,20 m.

1. W pomieszczeniach o0 najwyzszych wymaganiach sanitarnych: sale operacyjne,
pomieszczenia przygotowania lekarzy i pacjentow — sufity kasetonowe ze sprasowanej
wetny mineralnej z pokryciem aluminiowym, wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm:
sufit ,OWAcoustic” — typ ,OWAIux”, nieigtowany. Obrzeza piyt — proste, konstrukcja
widoczna. Na profilach nosnych nalezy stosowac trwale elastyczne tasmy uszczelniajace
z wypehieniem spoin krawedziowych silikonem. Plyty mocowa¢ do profili nosnych
sprezyng dociskowg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie sufitdw po
obwodzie pomieszczenia, wokot opraw oswietleniowych oraz  wokoét  urzadzen
wbudowanych w sufit.

2. W sali pooperacyjnej, salach endoskopowych — sufity kasetonowe ze sprasowanej wetny
mineralnej o gtadkiej powierzchni (nieigtowane), wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm:
sufit ,OWAcoustic” — typ ,SANITAS”. Obrzeza ptyt — proste, konstrukcja widoczna. Piyty
mocowac do profili nosnych sprezyng dociskowa. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
uszczelnienie sufitdw po obwodzie pomieszczenia i wokét opraw oswietleniowych.

3. Pozostate sufity kasetonowe — ptyty gtadkie, nieiglowane, wymiar modularny kasetonow
60x60 cm — np. ,OWAcoustic” — typ ,SCHLICHT".

4. W bezokiennych pomieszczeniach pomocniczych i sanitarnych wykonacC stropy
podwieszone z piyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 1,25 cm na stelazu z profili
stalowych.
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5. Pofkki i scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaze do zawieszenia
misek ustepowych i umywalek typu ,GEBERIT”, lub inne podobne) obudowaé ptytg
gipsowo-kartonowg wodoodporng gr. 2x1,25 cm na stelazu z profili stalowych.

6. Instalacje nie prowadzone w bruzdach $ciennych i poza obrysem sufitdw podwieszonych
nalezy obudowac ptyta gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm na stelazu stalowym.

H. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

l. Stolarka okienna

Przy zamontowanych na poprzednim etapie realizacji oknach nalezy wykona¢ parapety
wewnetrzne z ptyt laminatowych, biate, o wysiegu 3 cm poza wewnetrzne lico Scianki
podokiennej (za wyjatkiem pomieszczen z oktadzing ceramiczng Scian).

Il. Stolarka drzwiowa

1. Drzwi wewnatrzlokalowe ze skrzydtem drzwiowym przylgowym, w kolorze biatym.

Drzwi o odpornosci ogniowej ElI 30 oraz dymoszczelne - wyposazone w
samozamykacze.

3. Przeszklenia drzwi ze szkta ornamentowego hartowanego.

4. Skrzydta drzwi do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu t6zek szpitalnych i wézkow
transportowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocowang
tasme akrylowo-winylowg o szeroko$ci 20 cm — np. ,ACROVYN” typ TP-200.

5. Oscieznice regulowane z ptyty MDF, dla drzwi dymoszczelnych i o wymaganej
odpornosci ogniowej — oscieznice blokowe z drewna litego.

6. Wszystkie drzwi nalezy montowa¢ w sposéb umozliwiajgcy ich wytozenie na Sciane (kat
otwarcia wigkszy niz 90°) — w celu zapewnienia minimalnej wymaganej szerokosci drogi
ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwarciu. W posadzce nalezy stosowac odbojniki
zabezpieczajace przed uderzeniem klamki o sciane, usytuowane poza obrysem gtéwnej
przestrzeni komunikacyjnej.

Uwaga: szczegolowe wyposazenie drzwi zgodnie z uwagami na rysunku
zestawczym.

11l. Drzwi przesuwne do sal operacyjnych

1. W obrebie zespotow sal operacyjnych (wraz z pomieszczeniami przygotowania
pacjentow i lekarzy) nalezy stosowa¢ drzwi przesuwane automatyczne.

2. Przyjeto drzwi o konstrukcji z profili aluminiowych, z lekkim wypetnieniem przestrzeni
wewnetrznej (styropian, lub sztywna pianka poliuretanowa), obustronnie obtozone ptyta
mineralno-akrylowg ,CORIAN”. Kolorystyke drzwi nalezy uzgodni¢ na etapie nadzoru
autorskiego.

3. Dla drzwi teleskopowych nalezy zapewni¢ szczelnos¢ pomiedzy obydwiema czesciami
skrzydta drzwiowego w pozycji zamkniecia drzwi.

4. Uruchamianie drzwi podwdjne — przyciskami sterowniczymi oraz pionowq listwg na
krawedzi oscieznicy pozwalajgca na uruchomienie drzwi kolanem, lub tokciem.

5. W automatyce drzwi nalezy przewidzie¢ systemy zabezpieczajace przed przypadkowym
przytrzasnieciem osoby przechodzacej przez skrzydto drzwiowe. Naped drzwi nalezy
podigczy¢ do instalacji SAP, zapewniajgcej odblokowanie i samoczynne otwarcie drzwi w
przypadku zaniku napiecia w sieci. Uwaga: w powyzszym przypadku nalezy
przewidzie¢ opéznienie zadzialania systemu — uniemozliwiajagce natychmiastowe
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otwarcie wszystkich drzwi w trakcie trwania operacji, przed uruchomieniem
awaryjnych systemoéw zasilania.

Uwaga: szczegdélowe wyposazenie drzwi zgodnie z uwagami na rysunku

zestawczym.

V. Scianki dziatowe kabin sanitarnych

1. Kabiny sanitarne firmy ,BKT SYSTEM” — typ ,Basic”.

2. Wysokos$¢ scianek 2,10 m, przeswit dolny 0,15 m.

3. Scianki z ptyt laminatowych grubosci 10 mm (kolorystyka laminatu wg uzgodnien na
etapie nadzoru autorskiego).

4. Okucia scianek aluminiowe malowane lakierem proszkowym, podpory regulowane
mosiezne — lakierowane.

V. Stalowa sSlusarka drzwiowa i okienna

1. Dla okreslenia parametrow techniczno-uzytkowych drzwi i przeszklonych $cianek
pozarowych w projekcie postuzono sie katalogiem firmy ,MERCOR”. Dopuszcza sie
zastosowanie innych systemow posiadajgcych odpowiednie atesty dopuszczajace.

2. Wszystkie drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne nalezy wyposazy¢
w samozamykacze. Dla drzwi dwuskrzydtowych — za wyjatkiem drzwi do pomieszczen
technicznych — nalezy stosowaé regulatory kolejnosci zamykania skrzydet zintegrowane
z samozamykaczem (w ciggtej szynie Slizgowej). Ze wzgledow uzytkowo-estetycznych
nie nalezy stosowac pretowych regulatorow kolejnosci zamykania.

3. Drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej i dymoszczelne w obrebie pozostatych
kondygnacji wykona¢ jako profilowe przeszklone (lub z wypetnieniem blendowym w
dolnej czesci drzwi — wg dyspozycji szczegotowych).

4. Przeszklenia $cian o okreslonej odpornosci ogniowej (w obudowach drog
ewakuacyjnych) wykona¢ jako profilowe.

5. Drzwi chtodnicze do pomieszczenia na odpadki szpitalne nalezy wykonac jako
systemowe, zintegrowane z obudowg chtodnicza.

Uwaga: szczegdétowe wyposazenie drzwi zgodnie z uwagami na rysunkach
zestawczych.

VI.  Slusarka aluminiowa

1.

Slusarka okienna i drzwiowa wewnetrzna:

a) profile aluminiowe zimne w kolorze biatym;

b) szklenie szybg bezpieczng hartowang gr. 6 mm, w czesci drzwi zastosowaé na
przeszkleniu folie matowg (zgodnie z wytycznymi szczegdtowymi);

c) pola nieprzezroczyste wypetni¢ blendg ze sztywnej pianki poliuretanowej z
obustronng oktadzing aluminiowg w kolorze biatym;

d) drzwi wyposazyé w samozamykacze, a dla drzwi dwuskrzydtowych — regulatory
kolejnosci zamykania skrzydet zintegrowane z samozamykaczem (w ciggtej szynie
Slizgowej); ze wzgleddéw uzytkowo-estetycznych nie nalezy stosowal pretowych
regulatoréw kolejnosci zamykania; drzwi powinny mieé¢ mozliwos¢ chwilowego
przyblokowania w pozycji otwartej na czas przejazdu tozka, lub wbzka
transportowego (np. funkcja opézniajaca w samozamykaczu).
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Uwaga: szczegolowe wyposazenie slusarki aluminiowej zgodnie z uwagami na

rysunkach zestawczych.

VIL.

1.

—

Inne elementy wykonczeniowe

W korytarzach i holach na $cianach na wysokoéci 80 cm nad posadzkg mocowac

elementy zabezpieczajgce:

a) we wszystkich ciggach komunikacyjnych bloku operacyjnego (réowniez w $luzie
pacjentow) — tadma akrylowo-winylowa o szerokosci 20 cm potozona bezposrednio
na $cianie — np. ,ACROVYN” typ TP-200;

b) w pozostalych ciggach komunikacyjnych i holach - porecz z ostong
przeciwuderzeniowg mocowana na wspornikach dystansowych — np. ,ACROVYN” typ
HRB-4C; mocowanie poreczy nie moze uniemozliwia¢ otwarcia drzwi o kat min. 120°.

Na kanatach wentylacji grawitacyjnej osadzi¢ kratki wentylacyjne PCV w kolorze biatym.

WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU

Wyposazenie instalacyjne i technologiczne

Wyposazenie instalacyjne budynku — wg odpowiednich projektéw branzowych.
Wyposazenie technologiczne obiektu — wg projektu technologii medyczne,.

Opracowat: Arch. Piotr Ligaszewski
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

przebudowane pomieszczenia w istniejgcym budynku

powierzchnia wykoriczenie
nr pom. nazwa pomieszczenia podtogi sufity scian posadzki
(netto)
0.79 Sluza 10,08 Swe, Sw7 P7
0.79A Sluza 4,26 | obud. chtodn. obud. chfodn. P10
0.80 odpadki do utylizacji 10,08 | obud. chtodn. obud. chtodn. P10
0.84 centrala gazéw medycznych 13,50 Swh P7
razem parter 37,92
2.83 pokdj 15,91 Sw6
2.84 komunikacja 15,97 2,70 Sw6, HRB-4C P5
razem Il pietro 31,88
RAZEM W BUD. ISTNIEJACYM 69,80
powierzchnia uzytkowa 40,33
powierzchnia komunikacji 15,97
powierzchnia ustugowa 13,50
SUFITY PODWIESZONE
sufit kasetonowy i wysokos¢é pomieszczenia 2,70
oznaczenie wykonczenia $cian wg opisu
Sw technicznego
HRB-4C  zabezpieczenie $cian wg systemu "ACROVYN" - porecz z ostong przeciwuderzeniowg
piwnice
pow. . .
nr pom. nazwa pomieszczenia podfogi sufity ;gl;znczeme posadzki
(netto)
01.3a masz. wentylagji i klimatyzaciji 158,67 Swb P2, P3
01.3b masz. wentylagji i klimatyzaciji 215,12 Swb P2, P3
01.30 masz. wentylacji i klimatyzacji 237,99 Swb P2, P3
RAZEM PIWNICE 611,78
powierzchnia ustugowa 611,78
oznaczenie wykonczenia $cian wg opisu
Sw technicznego
11
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Il pietro
. . p owier;chnia ) wykonczenie .
nr pom. nazwa pomieszczenia podtogi sufity scian posadzki
(netto)
2.1 komunikacja 63,25 2,50 Sw6, TP-200 P5
2.3 magazayn apteczny 9,21 3,00 Swb6 P5
2.4 pokdj socjalny 13,18 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.5 korytarz ewakuacyjny 26,58 2,50 Sw6, TP-200 P5
2.6 sala proktologii 14,73 3,00 Sw2, Sw7 P5
2.7 sala kolonoskopii 21,85 3,30 Sw2, Sw7 P5
2.7A kabina higieniczna 5,74 20| sw3 P8
2.8 pracownia ERCP 30,86 3,00 Sw2, Sw7 P5
2.9 zmywalnia 21,10 3,00 Sw3 P8
2.10 schowek 1,74 |20 Sw5 P5
2.11 sala gastroskopii 30,89 3,00 Sw2, Sw7 P5
2.12 komunikacja 60,29 3,00 | Sw6, HRB-4C P5
2.13 komunikacja 130,47 2,50 | Sw6, HRB-4C P5
214 pomieszczenie gospodarcze 3,15 ‘ Sw3 P8
2.15 pokoj wypoczynkowy pacjentow 20,30 3,00 Swb P5
2.16 w.c. personelu - meski 3,51 ‘ Sw3 P8
2.17 w.c. personelu - damski 3,43 Sw3 P8
2.18 brudownik 7,07 3,00 Sw3 P8
2.19 magazyn 10,06 3,00 Swb P5
2.20 pokdj socjalny 14,57 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.20A | fazienka personelu 4,20 |20 sw3 P8
2.21 recepcja + zaplecze 10,95 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.22 pokoj przygotowania pacjenta 10,99 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.22A tazienka 4,85 Sw3 P8
2.23 w.c. meski 5,33 Sw3 P8
2.24 w.c. damski 3,65 Sw3 P8
2.25 pokdj opiséw + archiwum 9,60 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.26 boks przyje¢ 13,00 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.27 mag. podreczny pielegniarki oddziat. 10,24 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.28 tazienka personelu 3,33 _I Sw3 P8
2.29 przedsionek 4,25 2,70 Sw6, TP-200 P5
2.30 pok. Kier. bloku i pielegniarki oddziat. 19,36 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.32 komunikacja 65,00 2,70 | Sw6, HRB-4C P5
2.33 w.C. niepetnosprawnych 5,27 ﬁl Sw3 P8
2.34 szatnia personelu 11,38 2,70 Swé P5
2.35a korytarz 8,75 2,70 Swb6 P5
2.35 szatnia personelu 9,64 2,70 Swé P5
2.36 we 12,07 Sw3 P8
2.37 wc 8,45 Sw3 P8
2.38 szatnia personelu 8,44 2,70 Swb P5
2.39 szatnia personelu 8,88 2,70 Swb P5
2.40 korytarz 12,71 2,50 Sw6, TP-200 P5
2.4 pomieszczenie gospodarcze 8,66 2,70 Sw3 P8
242 RTG 9,07 2,70 Swb P5
243 korytarz 13,86 2,50 Swe, TP-200 P5
2.44 sterylizatornia instrumentarium 17,12 3,00 Sw3 P7
2.45 magazayn bielizny i sprzetu 15,62 2,70 Sw6 P5
2.47 pomieszczenie mycia i dezynfekciji 10,12 3,00 Sw3 P8
2.48 pro morte 4,33 |20 sw3 P8
249 komunikacja 97,92 2,50 Sw6, TP-200 P5
2.50 Sluza pacjentow 16,26 3,00 Sw6, TP-200 P5
2.51 sala pooperacyjna 6-tézkowa 84,78 3,00 Sw2, Sw7 P6
12
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powierzchnia Ko ,
nr pom. nazwa pomieszczenia podtogi sufity ;vg?aznczen/e posadzki
(netto)

2.52 sterylizacja blatow 5,40 [SI00] sw3 P8
2.53 mycie i dezynfekcja blatow 10,77 3,00 Sw3 P8
2.55 sala operacyjna 39,32 3,30 Sw2 P6
2.56 pokoj przygotowania lekarzy 11,00 3,00 Sw2 P6
2.57 pokoj przygotowania pacjenta 11,08 3,00 Sw2 P6
2.58 dezynfekcja wstepna 7,70 3,00 Sw3 P8
2.59 $luza 2,54 3,00 Sw4 P5
2.60 przedsionek windy 1,20 Swh P5
2.61 komunikacja 54,60 3,00 Swe, TP-200 P5
2.62 pokdj przygotowania pacjenta 11,72 3,00 Sw2 P6
2.63 pokdj przygotowania lekarzy 11,12 3,00 Sw2 P6
2.64 sala operacyjna 39,69 3,30 Sw2 P6
2.65 sala operacyjna 39,56 3,30 Sw2 P6
2.66 pokdj przygotowania lekarzy 11,12 3,00 Sw2 P6
2.67 pokoj przygotowania pacjenta 11,72 3,00 Sw2 P6
2.68 dezynfekcja wstepna 12,85 3,00 Sw3 P8
2.69 Sluza 3,13 3,00 Sw4 P5
2.70 przedsionek windy 1,54 Swh P5
2.71 komunikacja 13,08 3,00 Sw6, TP-200 P5
2.72 pokoj przygotowania pacjenta 11,72 3,00 Swi1 P6
2.73 pokoj przygotowania lekarzy 11,12 3,00 Swi1 P6
2.74 sala operacyjna wysokiej aseptyki 40,85 3,30 Swi1 P6
2.75 pomieszczenie gospodarcze 3,93 Sw3 P8
2.76 pokdj lekarzy 19,58 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.77 pok¢j lekarzy 21,83 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.78 tazienka personelu - damska 5,66 Sw3 P8
2.79 tazienka personelu - meska 6,25 Sw3 P8
2.80 pokoj pielegniarek 17,30 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.81 pokdj salowych 15,47 3,00 Sw6, Sw7 P5
2.82 komunikacja 51,34 2,70 | Sw6, HRB-4C P5

RAZEM Il PIETRO 1524,25

powierzchnia uzytkowa 926,40

powierzchnia komunikacji 597,85
Sw oznaczenie wykonczenia $cian wg opisu technicznego
TP-200 zabezpieczenie $cian wg systemu "ACROVYN" - tasma akrylowo-winylowa
HRB-4C  zabezpieczenie $cian wg systemu "ACROVYN" - porecz z ostong przeciwuderzeniowg

SUFITY PODWIESZONE

sufit kasetonowy i wysoko$¢ pomieszczenia 3,00

sufit z plyty g-k i wysoko$é pomieszczenia ‘

13

»LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIEKNA 56B/7, 50-506 WROCLAW




	SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 
	A. CZĘŚĆ OPISOWA 
	Adres:  Stalowa Wola, ul. Stanisława Staszica 4 
	A. PODSTAWY OPRACOWANIA 
	B. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
	C. ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH 
	 
	D. ROBOTY BUDOWLANE W OBRĘBIE BUDYNKU ISTNIEJACEGO 
	E. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE STANU SUROWEGO 
	F. IZOLACJE 
	I. Posadzki 


	II. Tynki 
	III. Wykończenie ścian 
	IV. Sufity podwieszone i obudowy 
	I. Stolarka okienna 
	II. Stolarka drzwiowa 
	III. Drzwi przesuwne do sal operacyjnych 
	 
	IV. Ścianki działowe kabin sanitarnych 
	V. Stalowa ślusarka drzwiowa i okienna 
	VI. Ślusarka aluminiowa  


