Załącznik nr 7A 
Zestawienie parametrów

Moduły zasilające sufitowe, anestezjologiczne na sale operacyjne – kpl 5
-wysokość sali operacyjnej liczona od powierzchni wykończonej podłogi do dolnej płaszczyzny stropu żelbetowego w stanie niewykończonym – 390 cm;

-wysokość sali operacyjnej liczona od powierzchni wykończonej podłogi do płaszczyzny dolnej stropu podwieszonego – 330 cm;

- strop żelbetowy ma grubość 22 cm, który składa się z prefabrykowanej płyty typu filigran, grubości 7 cm i nadlewki betonowej grubości 15 cm.

	L.p.
	Opis parametrów
	wymagania graniczne
	Podać parametry oferowane
	Ocena

	1. 
	Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, do sufitu, umożliwiająca doprowadzenie zasilania do aparatu do znieczulania ogólnego. Kolumna zawieszona razem z kolumną infuzyjną na tej samej konstrukcji.
	TAK
	
	

	2. 
	Typ urządzenia:

· nazwa (model):

· numer katalogowy:

· producent:

· rok produkcji:

Produkt musi spełniać wymogi zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876, z późn. zm.) jak dla wyrobu medycznego klasy IIb.

Produkt dopuszczony do obrotu i używania
	TAK

uzupełnić
	
	

	3. 
	Sufitowa kolumna zasilająca (aparaturowa) składająca się z poziomej głowicy zasilającej zawieszonej na  obrotowym  wysięgniku dwuramiennym z regulacją wysokości.
	TAK
	
	

	4. 
	Możliwość podniesienia głowicy zasilającej na wysokość powyżej 200 cm nad podłogą (zapewniającą swobodne przejście pod kolumną), lub obniżenia jej na wysokość 150 cm nad podłogą (zapewniającą łatwy dostęp do gniazd).
	TAK
	
	

	5. 
	Możliwość szybkiego obniżenia lub podniesienia głowicy zasilającej: pełna zmiana wysokości z pozycji najniższej do najwyższej w czasie poniżej 5 sekund.
	TAK/NIE
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

	6. 
	Regulacja wysokości głowicy za pomocą sprężyny.
	TAK/NIE
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

	7. 
	Jednoczęściowy uchwyt do sterowania wysokością kolumny zainstalowany na ścianie głowicy lub od dołu kolumny.
	TAK
	
	

	8. 
	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez wystających śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	
	

	9. 
	Ścianki głowicy zasilającej wykonane 
z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo.
	TAK
	
	

	10. 
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 

a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 

-tlen – 1 szt.

-sprężone powietrze – 1szt.

-próżnia – 1 szt.

-podtlenek azotu – 1 szt.

b) odciąg gazów anestetycznych– 1 szt.

c) gniazdka elektryczne 230 V ze wskaźnikiem obecności napięcia – 6 szt.

d) bolce ekwipotencjalne – 6 szt.

e) gniazdko sieci komputerowej – 3 szt.

f) miejsce przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowego gniazda niskoprądowego – 1 szt.
	TAK
	
	

	11. 
	Przygotowanie pod instalację w przyszłości 
dodatkowego gniazda niskoprądowego: 

- w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór, zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.);

-Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym, poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
	TAK
	
	

	12. 
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Gniazdka na wtyk wykonane z metalu, a nie z plastiku.
	TAK
	
	

	13. 
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie  z  obowiązującymi standardami.
	TAK
	
	

	14. 
	Odciąg gazów anestetycznych, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar.
	TAK
	
	

	15. 
	Gniazdka elektryczne z bolcem i wskaźnikiem obecności napięcia (z klapką).
	TAK
	
	

	16. 
	Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45, kat.6.
	TAK
	
	

	17. 
	Udźwig kolumny min 30 kg.
	TAK
	
	

	18. 
	Na ściance głowicy zasilającej zainstalowane 2 poziome szyny montażowe.
	TAK
	
	

	19. 
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) 
do osi obrotu głowicy zasilającej: min 180 cm 
	TAK
	
	

	20. 
	Stosunek długości obu części ramion 1:1 do 3:4
	TAK
	
	

	21. 
	Sufitowa kolumna infuzyjna zasilająca składająca się z poziomej głowicy zasilającej zawieszonej na  obrotowym  wysięgniku dwuramiennym na tej samej konstrukcji, co kolumna anestezjologiczna
	TAK
	
	

	22. 
	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez wystających śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.
	TAK
	
	

	23. 
	Ścianki głowicy zasilającej wykonane 
z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo.
	TAK
	
	

	24. 
	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: 

a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 

-tlen – 1 szt.

-sprężone powietrze – 1szt.

-próżnia – 1 szt.

b) gniazdka elektryczne 230 V ze wskaźnikiem obecności napięcia  – 6 szt.

c) bolce ekwipotencjalne – 6 szt.

d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.

e) miejsce przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowego gniazda niskoprądowego – 1 szt.
	TAK
	
	

	25. 
	Przygotowanie pod instalację w przyszłości 
dodatkowego gniazda niskoprądowego: 

-w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.);

-Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
	TAK
	
	

	26. 
	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Gniazdka na wtyk wykonane z metalu, a nie z plastiku.
	TAK
	
	

	27. 
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu  zgodnie  z  obowiązującymi standardami.
	TAK
	
	

	28. 
	Gniazdka elektryczne z bolcem i wskaźnikiem obecności napięcia  (z klapką).
	TAK
	
	

	29. 
	Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45, kat.6.
	TAK
	
	

	30. 
	Wyposażenie kolumny:

- pionowa rura montażowa (maksymalny 
udźwig 60 kg) zamocowana do spodu 
głowicy – 1 szt.

- drążek infuzyjny z wieszakiem do kroplówek – 1 szt.

- poziome kompaktowe szyny montażowe – 2 szt.

- uchwyty do mocowania drążka do szyn montażowych – 2 szt.


	TAK
	
	

	31. 
	Udźwig kolumny min 100 kg.
	TAK
	
	

	32. 
	Na ściance głowicy zasilającej zainstalowane 2 poziome szyny montażowe.
	TAK
	
	

	33. 
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) 
do osi obrotu głowicy zasilającej: min 150 cm 
	TAK
	
	

	34. 
	Stosunek długości obu części ramion 3:4 do 1:1
	TAK
	
	

	35. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny bezpłatny, przez 60 miesięcy od daty odbioru instalacji kolumn. Wszystkie, przewidziane przez producenta, w okresie gwarancyjnym, przeglądy okresowe, w tym przeglądy wymagające wymiany części zamiennych, są bezpłatne. Ostatni  przegląd dokonany będzie obowiązkowo na 2 m-ce przed terminem zakończenia gwarancji.

Gwarancję na całość przedmiotu zamówienia udziela Wykonawca.
	TAK
	
	

	36. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 72h
	TAK
	
	

	37. 
	Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu
	TAK
	
	

	38. 
	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat
	TAK
	
	

	39. 
	Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty
	TAK
	
	

	40. 
	Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim dostarczone przy dostawie
	TAK
	
	

	41. 
	Moduł musi być tego samego producenta, w tym samym systemie co oferowane inne moduły w tym przetargu.
	TAK
	
	


