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Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:
O Projekty architektoniczno-

konstrukcyjne budynkéw:

» mieszkalnych

» przemystowych

» uzytecznosci

publicznej

O Projektowanie drég i ulic
O Orzeczenia i ekspertyzy
0 Nadzory inwestorskie

O Kierowanie robotami

Stalowa Wola 05.2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6Zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze opracowanie projektowe:

PROJEKT ROZBUDOWY DRUGIEGO PAWILONU O
LtACZNIK KOMUNIKACYIJNY W POWIATOWYM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

zlokalizowane w Stalowej Woli, dz. nr ewid. 2294/6 wykonane zostalo
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
1jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

Branza architektoniczna Branza konstrukcyjna
Projektant Projektant
mgr inz. arch. Krystian Mencfel mgr inz. Zygmunt Sasak
upr. 53/Thg/78 upr. PDK/0036/PWOK/14
Sprawdzajacy Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Marek Gierulski inz. Zbigniew Konopka
upr. 29/Thg/93 upr. 33,46/Thg/78
Instalacje sanitarne Instalacje elektryczne
Projektant Projektant
inz. Stefan Tur inz. Adam Hara
upr. 78/Thg/89 upr. 230/Thg/94
Sprawdzajacy Sprawdzajacy
mgr inz. Zdzistaw Zurecki mgr inz. Mariusz Rolek
upr. 156/Thg/94 upr. PDK/0074/POOE/05
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opracowania Informacja BIOZ
AUTORZY OPRACOWANIA
Imie Numer
Zakres opracowania Podpis
i nazwisko uprawnien
mgr inz.
Informacja BIOZ Projektant Z?ygmunt PDK/0037/
Sasak PWOK/14
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1-Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow:

- Cale zamierzenie obejmuje swym zakresem rozbudowe drugiego
pawilonu o 1acznik komunikacyjny w Powiatowym = Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli,

- Przed rozpoczgciem budowy wygrodzi¢ nalezy teren budowy przed
dostgpem os6b trzecich.

2-Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych
- istniejace budynki szpitalne,

3-Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak,

4- Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych oraz miejsce ich wystapienia:

e zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 19941/ tekst jednolity Dz. U. Nr 106
poz.1126 z 2000r z pdzniejsza jego nowelizacja) przy realizacji zamierzenia
budowlanego wystepuja nastgpujace rodzaje robodt, ktorych specyfike nalezy
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia:

1-roboty ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefnstwa i zdrowia
ludzi a w szczegolno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
a)-roboty ziemne prowadzone na glebokosci ponad 1,5m przy
wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko przysypania ziemia

b)-roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci z wysokosci ponad Sm,

¢)-roboty przy uzyciu dzwigu

*Szczegdlowy zakres i forme planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia okreSlono w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz.U.Nr 120 poz.1126 z
20031/.

* w trakcie wykonywania robot budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto
przepisow zawartych w rozporzadzeniu MI z 06 luty 2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i1 rozbiorkowych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401) oraz wszystkich
przepiséw 1 norm branzowych.

5-Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

e Przed kazdym przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow zgodnie z Rozporzadzeniem MGIiP z
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dnia 27 lipca 2004r w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy(Dz. U. Nr 180/2004 poz.1860).

e Przeprowadzenie instruktazu pracownikow, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
natomiast odrgbnie pracownik powinien podpisa¢ fakt przeprowadzenia nin.
instruktazu.

6- srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywaniem robot w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii lub innych zagrozen:

*przy realizacji robot budowlanych takich jak:

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie 1 betoniarskie

- roboty na wysokosci

- roboty spawalnicze

- roboty montazowe

- roboty dekarskie 1 izolacyjne

-z wykorzystaniem maszyn 1 urzadzen technicznych oraz rusztowan i ruchomych podestow
roboczych, wykonywanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie
powinny by¢ zapewnione wszelkie srodki techniczne zapewniajace bezpieczna i1 sprawna
komunikacje umozliwiajacg szybka 1 sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych lub innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47 poz.401)

Opracowat:
mgr inz. Zygmunt Sasak
upr. PDK/0036/PWOK/14
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 poz. 1409 z p. zm.)

Projektowany obiekt

Rozbudowa drugiego pawilonu o tacznik komunikacyjny w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym
w Stalowej Woli.

Istniejaca zabudowa dzialki inwestora

Budynki szpitalne.

Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich

Dz. nr ewid. 2735/2 — droga krajowa nr77, ul.Staszica

Dz. nr ewid. 2428/95, 2295 — droga gminna, ul. Wyszynskiego

Dz. nr ewid. 2428/97, 2733/2, 2294/5, 2294/3, 2273, 2275, 2277, 2278, 2280/9, 2280/10, 3081,
2280/6, 2294/2, 2280/8, 2289/6, 3080, 2293 — dzialki budowlane

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Budowa tacznika komunikacyjnego, a ponadto: chodnik, kanalizacja deszczowa.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Sie¢ wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna nN.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 2294/6 potozonej w Stalowej Woli.

1. Projektowany tacznik komunikacyjny zlokalizowany zostal przy pawilonie drugim pomigdzy
segmentami ,,A’ 1,,B” w odlegltosci 1,01 m od segmentu ,,B1”.

2. Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej zlokalizowane na dziatce inwestora.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla
Srédmiescie w Stalowej Woli uchwalony uchwata Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr VII/72/07 z
dnia 30 marca 2007r z p6zn. zm. a dziatka objeta terenem inwestycji oznaczona jest symbolem U13
o tresci: Tereny zabudowy ustlugowej-ustug publicznych (zdrowia).

Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
Z nim zwigzanymi na tereny sgsiednie

Projektowany budynek wraz z urzadzeniami technicznymi, zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania
go zgodnie z przeznaczeniem, spelnia wymagania o ktorych mowa w art. 5, w tym
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w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.

OKkreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego budynku wraz z urzadzeniami technicznymi miesci si¢
w calosci na dzialce nr 2294/6 na ktorej zostat zaprojektowany.

Uzasadnienie

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.) pod
pojeciem ,,0bszar oddzialywania obiektu” rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na  podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Przepisy odrebne, o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.),
2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232
Zp.zm.).

Obszar oddziatywania projektowanego budynku miesci si¢ w catosci na dzialce nr ewid. 2294/6, na
ktorej zostat zaprojektowany.
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ROZBUDOWY DRUGIEGO PAWILONU O tACZNIK

Obiekt KOMUNIKACYJIJNY W POWIATOWYM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
Adres DZ. NR EWID. 2294/6
JEDNOSTKA EWID.: 181801_1 STALOWA WOLA
OBREB: 181801_1.0003 CENTRUM
SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W
Inwestor STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4
37-450 STALOWA WOLA
Rodzaj
opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
AUTORZY OPRACOWANIA
Zakres opracowania Imie i nazwisko Upf::nviieri Podpis
Projektant K’:g: tigi . MZ:;gge 1 53/Tbg/78
Architektura
Sprawdzajacy ;;;grre ]:' nGz;i.-e:uI:lcshk'i 29/Tbg/93
) mgr inz. Zygmunt PDK/0037/
Projektant Sasak PWOK/14
Konstrukcja
. inz. Zbigniew
Sprawdzajacy Konopka 33,46/Tbg/78
Projektant inz. Stefan Tur 78/Tbg/89
Instalacje
sanitarne
Sprawdzajacy mgr lrzllzzrei:jl staw 156/Tbg/94

MAJ 2018
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Projekt zagospodarowania terenu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY
2. RYSUNKI:

e Zagospodarowanie terenu rys. nr 1Z

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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Projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

MPZP osiedla Srédmiescie w Stalowej Woli,

Aktualna mapa do celéw projektowych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod rozbudowe
drugiego pawilonu o tgcznik komunikacyjny w Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli.

3. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACE DZIALKI

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 2294/6 potozone jest w Stalowej Woli. Dziatka
przylega do dziatek budowlanych oraz drogi krajowej DK77 oraz drogi gminnej
(ul.Wyszynskiego).

Na dziatce zlokalizowane sg budynki Powiatowego Szpitalu Specjalistycznego.
Dziatka jest ogrodzona i uzbrojona w sieci: woda, kanalizacja sanitarna i
deszczowa, energia elektryczna, gaz.

Wijazd na dziatke istniejgcym zjazdem publicznym z ul. Mickiewicza.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany tgcznik komunikacyjny zlokalizowany zostat przy pawilonie drugim
pomiedzy segmentami ,A’ i ,B” w odlegtosci 1,01m od segmentu ,B1”. Poziom
posadzki projektowanego budynku +0,00m wzgledem budynku istniejgcego.
Wejscie do projektowanego tgcznika od strony potudniowe;.

5. DANE OGOLNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Projektowany budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym
ptaskim, o kgcie nachylenia 5° (8,75%). Budynek o konstrukcji murowanej w
systemie tradycyjnym. Stropodach zelbetowy ocieplony wetng mineralna.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka

37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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Projekt zagospodarowania terenu

DANE OGOLNE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY:
Dtugosé — 9,78m

Szerokos¢ — 3,39m
Wysokos¢ od poz. terenu — 4,25m
Powierzchnia zabudowy — 33,15m2
Powierzchnia uzytkowa — 29,24m2
Kubatura — 136,14m3
o Uktad komunikacyjny zwigzany z inwestycja:
- Wjazd na dziatke istniejgcym zjazdem publicznym z ul.Mickiewicza.
- W obrebie projektowanego wejscia do budynku wykonac¢ chodnik oraz schody z
kostki betonowej. Schody zabezpieczone po obwodzie palisadg betonows.
Odwodnienie projektowanych obiektdéw zapewnione jest przez spadki podtuzne i
poprzeczne.
- Nawierzchnia projektowanego chodnika:
- warstwa scieralna z kostki betonowej — 6cm
- podsypka cem.-piask — 5cm
- podbudowa z piasku srednioziarnistego — 10cm
¢ Infrastruktura techniczna zwigzana z inwestycja:
- zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcego przytgcza na
dotychczasowych zasadach,
- zaopatrzenie w wode sanitarng — nie dotyczy,
- odprowadzenie nieczystosci ciektych — nie dotyczy,
- odprowadzenie wody deszczowej — projektowanym przytgczem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce inwestora
Jako zabezpieczenie podziemnych urzgdzen kolidujgcych zaprojektowano rury

ochronne.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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6. INNE DANE O DZIALCE

- teren opracowania objety jest ochrong dziedzictwa kulturowego, Strefa ,B” —
ochrony konserwatorskiej struktur przestrzennych o wartosci kulturowej,

- teren inwestyciji nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej,

- projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska

- projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych i sgsiednich obiektow,

- projektowany inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami,

- projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczen zadnych obowigzujgcych
w polskim i unijnym prawie norm srodowiskowych,

- planowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na
otaczajgcy instalacje swiat ludzi, zwierzat i ro$lin,

7. BILANS TERENU

Przedmiotowa dziatka nr 2294/6 o powierzchni 61 856,00m?

" projektowany budynek 33,15m?
- projektowany chodnik 19,45m?
- istniejgca zabudowa 10 786,00m?
- istniejgce parkingi i drogi wewnetrzne 25 220,00m?
- tereny zielone 25 797.40m*- 42%

RAZEM 61 856,00m’

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ze wzgledu na podpiwniczenie istniejgcego budynku podtoze tworzg grunty
nasypowe oraz grunty rodzime. Grunty nasypowe piaszczyste, w stanie srednio
zageszczonym na catej powierzchni przeznaczonej pod rozbudowe. Ze wzgledu
na charakter nasypowy gruntow tych nie zaliczono do podtoza budowlanego.

Budynek zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
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Teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wystepujgcymi w
warstwie gruntéw jednorodnych, rownolegtych do powierzchni terenu.
Budynek posadowi¢ na gruntach piaszczystych rodzimych, w przypadku
stwierdzenia gruntow nasypowych w poziomie posadowienia nalezy
bezwzglednie je wybraé i zastgpi¢ pospotkg piaszczysto-zwirowg o stopniu
zageszczenia 1s>0.98 lub obnizy¢ poziom posadowienia do poziomu gruntu
rodzimego.

9. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW

Warunki ksztattowania zagospodarowania w zakresie komunikacji wg MPZP, §9,
ust.6, pkt.2: minimalna ilo$¢ miejsc parkingowych w ilo$ci 20 na 1000m?2
powierzchni uzytkowej budynku lub 15 m.p. na 100 zatrudnionych.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zatrudnienia a powierzchnia
uzytkowa jest znikomo mata i nie wptywa na dotychczasowe warunki w zakresie
ilosci miejsc parkingowych

Warunek MPZP §9, ust.6, pkt.2 uznaje sie za spetniony.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: ul . Staszica dz. 2994/6 operat techniczny wepisany do ewidencji materialéw pafstwowego

—pepleade - ST aedenvinege | baspticregs POD ROZBUDOWE DRUGIEGO PAWILONU O tACZNIK KOMUNIKACYJNY
SEKGJA 7.136.30.08.1.4 Organ prowadzacy paritwowy | | STAROSTA STALOWOWOLSKI W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALICTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

zasob geodezyjny i kartograficzny

| Knrtograficzne] w Stalow o J :
STALOWA WOLA 181801_1 . i ¥ SALATER
{ ldentyfikator ewidencyjny materiatu . l
CENTRUM 181801_1.0003 zasobu - operatu technicznego Q /Ef’lg Zé’/“f_ JEE
} § Data wpisania operatu technicznego S -
UKEAD WSP O LRZ EDNYCH — panstwowy ,2000 do ewidencji materiatéw zasohu ’ { 07 MAJ 201 l | INWESTOR:
UK£AD ODNIESIENIA — Kronsztadit 86 T AROSTY SP ZZ0Z POWIATOWY SZPITAL
GN.X.6642.795.2018 030Dy recprazentujarej srgan ‘

SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4
37-450 STALOWA WOLA

Licencja nr GN.X.6642.795.2018_1818_K05 b i
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie §
na dzien 07.05.2018

GEODETA UPRAWNIONY

JOZEE

12 78,

w zakresie: gkod. po
realizacyjne, TnWentan
geodezyjna obstuga |

ADRES BUDOWY:
STALOWA WOLA
DZ. NR EWID. 2294/6

Gl GEODEZYJNE
el JOZEF SOCHA

ul. Obrohcdw WesterplatteASf':“? . LEGENDA

.450 STALOWA wOL
).dom 3{15) 342-84-09, kom. 602 891 629 - Projektowany tacznik, parterow
;lezﬁ- 865-101-73-94, REGON: 830046347 @ ] Y 13Cznik, p Y

konstrukcja murowana tradycyjna

i j ) - Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j

- Istniejgce budynki szpitalne

< — — — — - Cranice dziafki
—kd-»——— - Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

—+kd—+—¢ - Istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej do demontazu

>
-
1.~
N\
Fare e \

2 876 & \EBZ %
152-756-';\'_! N 6972 18109 5\{3%5 \
159@5 k 850

20 "

bt - L
:_o,____—-_——_’:_'—’:—'

s = 0] Fi-=g
x> &

Ll 1 !

: I : I : < ZAKEAD USLUG BUDOWLANYCH
T KONZBUD

N inz. Zbigniew Konopka
gL | 37-464 Stalowa Wola tel/fax: /015/8448440
|\I I i I i I i ul. Zurawia 23 e—mail: biuro@konzbud.pl

Obiekt: ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O EACZNIK KOMUNIKACYINY
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

Adres: STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
DZ. NR EWID. 2294/6
B =
o ) \\ = Inwestor: Sp 7707 POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
/ i % : - 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
Branza: Stadium projektu:
ZAGOSPODAROWANIE | PROJEKT BUDOWLANY
Projekt NR Nazwa rysunku Skala:
L2 20/04/2018 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU . 500
;;3 %L Imie Nazwisko Nr. upraw.| Podpis | Data
i & 5970 || ')l' I \
e = % \Eggg t:. - 3"‘—-44-5 w BRANZA PROJ. mgr inz. arch. Krystian Mencfel|53/Tbg/78 05.2018 |Nr-Rys.
LRI g0 | : o 8l (RO TONCNA S DR AW.|mar in2. arch. Marek Gioruski[29/Tba /a3 05.2018
s L;A_’_' 162.10 8 \ e g 1 159.56“ " o 159.?? kol w‘ﬁma! mgr inz. arch. Marek Gierulski|29/Tbg/! .
: 706205\t \| - U \ 2 518 PROJ i 05.2018
162,14 s 57.01 \ " \ tn ¥ BRANZA . Imgr inz. Zygmunt Sasak pi/o37/Pak/t .
BAAT R | Lale===" \ KONSTRUKCYINA
—— e T i SPRAW.| iz, Zbigniew Konopka|33,46/Tbg/78 05.2018 17
& “ BRANZA PROJ. Inz. Stefan Tur(78/Tbg/89 05.2018
| INSTALACYJNA
i s I 52 0 "é \ SF’RAW‘mgr Inz. Zdzistaw Zurecki[156/Tbg/94 05.2018
516 \ 678 =) PROU. .
: i o2z & 8= 1] R —
8202/ % 50 \ E—__‘_ SPRAW. —
25 1 it ) 15194 \\ = ; Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie
\ - 1 I 350,17 i R d \ moze by¢ w catosci lub w czgsci przerysowany, uzupetnony lub odstapiony komukolwick, bez
\ & | I ¥ " J_ x 151.7 : RARE ., I 1 1 pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli
T T T A s 7 AL A =2 L) T |y 1 o ] E3 1




Strona-32

ZAKEAD USZUG BUDOWLANYCH

,,KONZBUD”

INZ. ZBIGNIEW KONOPKA
37-464 STALOWA WOLA, UL.ZURAWIA 23
TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895
e-mail: biuroRkonzbud.pl http://www.konzbud.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ROZBUDOWY DRUGIEGO PAWILONU O
Obiekt LtACZNIK KOMUNIKACYIJNY W POWIATOWYM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4

DZ. NR EWID. 2294/6
Adres JEDNOSTKA EWID.: 181801_1 STALOWA WOLA
OBREB: 181801_1.0003 CENTRUM

SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W
STALOWEJ WOLI

Inwestor UL. STASZICA 4

37-450 STALOWA WOLA

Rodzaj EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
opracowania
AUTORZY OPRACOWANIA
. Imie Numer .
Zakres opracowania i nazwisko uprawnier Podpis
Y . mgr inz. PDK/0037/
Opracowal Projektant Zygmunt Sasak PWOK/14

MAJ 2018




PROJEKT ROZBUDOWY DRUGIEGO PAWILONU O LACZNIK Strona - 33
KOMUNIKACYJNY W POWIATOWYM SZPITALU Maj 2018
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

STALOWA WOLA, UL.SZTASICA 4

Ekspertyza o stanie technicznym

EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM

Istniejgcego budynku szpitalnego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,
- Inwentaryzacja wiasna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest ekspertyza o stanie technicznym istniejgcego
budynku szpitalnego pod katem rozbudowy drugiego pawilonu o tgcznik
komunikacyjny.

3. LOKALIZACJA

Budynek wchodzgcy w zakres opracowania znajduje sie w Stalowej Woli,
dz. nr ewid. 2294/6.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki na terenie
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Budynek zostat
zrealizowany w latach osiemdziesigtych XX wieku. Kompleks jest potgczony ze
starszymi obiektami szpitala a zaprojektowano go w formie litery U. Gtéwnym
elementem kompleksu jest szesciu kondygnacyjny budynek. W tym budynku
znajduje sie odziat potoznictwa i neonatologii. Do tego trzonu dotgczony jest
nizszy dwu kondygnacyjny budynek, w ktorym na pierwszym pietrze
zlokalizowano trakt porodowy. Tak wiec oddziat potoznictwa i neonatologii oraz
trakt porodowy sg zlokalizowane na jednej kondygnacji. Zaréwno potoznictwo i
neonatologia jak i trakt porodowy posiadajg osobne wejscia z wezta komunikacji
ogélnej. Zaden z oddziatéw nie jest oddziatem przechodnim dla komunikacji. W
budynku wyzszym w trakcie komunikacji pionowej znajdujg sie dwa piony

dzwigowe natomiast w budynku nizszym w trakcie komunikacyjnym jest jeden

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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szyb windowy. Na pierwszej kondygnaciji znajduje sie takze oddziat centralnej

sterylizatorni. Caty ten kompleks szpitalny jest podpiwniczony. Wszystkie

potgczone obiekty petnig funkcje wytgcznie zwigzane ze szpitalnictwem.

DANE OGOLNE CAtEGO OBIEKTU:
e Powierzchnia uzytkowa: 10 388,84m2, w tym:
- segment A -7 968.17m2
- segment B - 1 221,30m2
- segment B1 -1 199,37m2

e Powierzchnia zabudowy -1 912,65m2, w tym:
- segment A - 1117,58m2
- segment B - 403,20m2
- segment B1 - 391,87m2
e Wysokos¢ budynku:
- segment A - 21,62m
- segment B - 9,55m
- segment B1 - 9,14m
e llos¢ kondygnaciji nadziemnych i podziemnych:
- segment A - 6+1
- segment B - 2+1

- segment B1 - 2+1

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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5. SZCZEGOLOWY OPIS BUDYNKU

5.1 Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe — nie stwierdzono peknie¢ ani zarysowan scian co swiadczy o
dobrym stanie gruntu — stan dobry

5.2 Konstrukcja budynku

Fundamenty — nie stwierdzono peknieé ani zarysowan scian co swiadczy o
dobrej pracy fundamentu.

Budynek o konstrukcji nosnej szkieletowej. Obcigzenia z dachu i stropow
przekazywane sg na fundamenty ze posrednictwem belek i stupéw Zelbetowych.
Stupy zelbetowe o przekroju 30x30cm w dobrym stanie technicznym pozbawione
rys i pekniec.

Belki stropowe — zelbetowe o przekroju 30x40cm, nie wykazujg zadnych
niebezpiecznych spekan ani nadmiernych ugiec.

Ptyty dachowe panwiowe na sciankach azurowych - w dobrym stanie
technicznym.

Sciany zewnetrzne murowane ostonowe z cegty — stan dobry.

Budynek jako cato$é mozna uznac za stabilny i bezpieczny w zakresie
konstrukcji i uzytkowania — stan dobry.

5.3 lzolacja termiczna budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej zostat docieplony w
roku 2005r i spetnia wymogi dotyczgcych izolacyjno$ci termicznej przegrod
budowlanych.

5.4 Elementy wykonczeniowe budynku

Stan elewaciji nalezy uznac¢ za dobry.

Pokrycie stropodachu z papy na lepiku z odpowietrzeniem kominkami
wentylacyjnymi - w dobrym stanie technicznym.

Rynny oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej — stan dobry.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
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Fot.1 Widok budynku w miejscu planowanego tgcznika

WNIOSKI KONCOWE I ZALECENIA

Jak wynika z powyzszego opisu technicznego konstrukcja budynku jest w
dobrym stanie technicznym.

Mozliwa jest rozbudowa pawilonu o tgcznik komunikacyjny od strony
potudniowej. Zamierzona inwestycja nie spowoduje zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu i nie spowoduje obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania

Konstrukcja budynku spetnia warunki nie przekroczenia stanéw granicznych
nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementow i w catej konstrukciji.

Stan techniczny nie stwarza zagrozen dla konstrukcji oraz zagrozenia dla
mienia i ludzi tam przebywajgcych.

OPRACOWAE:

mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14

W Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
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Opinia geotechniczna

Podstawa prawna sporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych

Kategoria geotechniczna obiektu

Budynek zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Teren charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi wystepujacymi w warstwie gruntow
jednorodnych, rownoleglych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy
zwierciadle woéd gruntowych ponizej projektowanego posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych nie
zachodzi konieczno$¢ wykonania osobnego opracowania dokumentacji geotechnicznej 1
geologiczne;.

Odwodnienia budowlane

Nie wymagane ze wzgledu na poziom wod gruntowych ponizej poziomu projektowanego
posadowienia.

Ocena przydatnosci gruntu

Ze wzgledu na podpiwniczenie istniejgcego budynku podloze tworza grunty nasypowe oraz grunty
rodzime. Grunty nasypowe piaszczyste, w stanie Srednio zageszczonym na calej powierzchni
przeznaczonej pod rozbudowe. Ze wzglgdu na charakter nasypowy gruntow tych nie zaliczono do
podtoza budowlanego.

Podloze budowlane tworza grunty rodzime w postaci piaszczystej — piaski drobne 1 pylaste.

Bariery lub ekrany uszczelniajace

Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

Nosnosci i ogolna statecznos$¢ podloza gruntowego

Jednostkowy opdr obliczeniowy podtoza zostat okreslony dla piaszczysto-pylastych gruntéw warstwy
geotechnicznej oraz przyjetym poziomie posadowienia - 0,90 m p.p.t.

1,=0,70 ¢, =34,2°

na w.w podstawie okreslono:

N,=20,11 N, =854

Gestos¢ objetosciowa gruntu powyzej 1 ponizej fundamentow:

ph=180 1/ . Py =180 Y/

Obliczenia wykonano wedtug wzoru:
B B
9, =(1+L5-z]-ND ‘Do P -g+[l—0,25-z]-NB ‘B-py-g

Po podstawieniu danych op6r jednostkowy podtoza pod fundamentem:
q, =451kPa
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Oddzialywanie obiektu budowlanego i podloza gruntowego z obiektami sasiadujacymi

Nie przewiduje si¢ dodatkowego obcigzenia istniejacych fundamentow.

Stateczno$¢ zboczy, skarp wykopow i nasypow

Nie przewiduje si¢ wykopow 1 nasypow.

Metoda wzmocnienia podloza gruntowego i stabilizacja zboczy, skarp wykopow i nasypow

Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

Oddzialywanie wod gruntowych

Wody terenu nie przejawiajg charakteru agresywnego, wykonane Kkonstrukcje betonowe
zabezpieczone izolacjami przeciwwilgociowymi.

Stopien zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntow

Nie stwierdzono zanieczyszczenia gruntow.
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. ZALOZENIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje obliczenia statyczne do projektu budowlanego
rozbudowy drugiego pawilonu o tgcznik komunikacyjny.

Zalozenia i normy przyjete do obliczen konstrukcji
PN-EN-1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN1991-1-3 Oddziatywanie ogdlne- Obcigzenie sniegiem.

PN-77/B-02011/Az-10bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN-1997-1Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne Proste warunki gruntowe.

Strefa obcigzenia i

Projektowany budynek zlokalizowany jest w 1 strefie. Podstawowe

cisnienie predkosci wiatru wynosi qb,0=0,3kN/m2.

Rodzaj terenu terenu A.

Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu
PN-EN-1993-1Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1992-1-1Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
2. OBCIAZENIA

2.1.

Zestawienie obcigzen stalych

2.1.1. Pokrycie dachu

Lp | Wyszczegolnienie gk [kN/m?] Vi go [kN/m?]
1 | Papa termozgrzewalna 0,15 1,35 0,21
2 |Weitna mineralna — 20cm 0,08 1,35 0,11
3 | Plyta zelbetowa — 15¢cm 3,75 1,35 5,06
4 | Sufit podwieszony 0,15 1,35 0,21
SUMA 4,13 5,59
2.1.2. Strop kondygnacji powtarzalnej
Lp | Wyszczegolnienie gk [kN/m?] Vi go [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 0,21 1,35 0,28
2 | Wylewka cementowa — 6¢cm 1,26 1,35 1,70
3 | Styropian — 5cm 0,02 1,35 0,03
4 | Strop kanatowy 3,15 1,35 4,25
5 | Tynk cem.-wap. 0,30 1,35 0,41
6 | Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych 1,15 1,35 1,55
SUMA 6,09 8,22
2.1.2. Ciezar $ciany nosnej
s o
Lp | Wyszczegdlnienie dk [kKN/m] \i [krglm]
1 | Sciana z cegly petnej gr.42cm — 6m 45,36 1,35 61,24
SUMA 45,36 61,24
2.2. Zestawienie obcigzen zmiennych
2.2.1. Obciazenie uzytkowe
Lp | Wyszczegolnienie px [kN/m?] Vi Po [kN/m?]
1 | Technologiczne dachu (od instalaciji) 0,3 1,2 0,36
Pokoje biurowe, gabinety lekarskie 2,0 1,4 2,8

2.2.2. Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005

Se=u-C -C, -S=1L61kN/m*;S, =u-C,-C,-S=139kN/m*

wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu: S =1,20 kN/m2

wspotczynnik ekspozycji, teren normalny: C, =1,0

wspotczynnik termiczny: C, =1,0

wspotczynnik ksztattu dachu — worek $niezny: u, =134, u, =1,16

obcigzenie charakterystyczne dachu:
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4. WYMIAROWANIE

4.1. RAMA GLOWNA

2 3 5
A
3,550
1 4
A A
| V=3550
5,400 4120 Iy

OBCIAZENIA: CIEZAR WEASNY DACHU

6,81 6,81 6,81
v v
2 4 A
1 3
A A

OBCIAZENIA: TECHNOLOGICZNE

0,50 0,50 0,50
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OBCIAZENIA: SNIEG 7 LEWEJ

2,65 2,65
v v
2 4 A
1 3
A A

OBCIAZENIA: SNIEG Z PRAWEJ

2,65 2,65
v
2 4 A
1 3
A A

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: B+C+D
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

-46,58 43,69
-33,591-31,50
-1041
N
-10,41) \ 2 -4,03 —4———— A
|1 3
A Y -
TNACE-OBWIEDNIE:
44 41
278 3202\
4
15 21
-24,72
-36,84.
-51,08
1 3
-2,93 0,27]
A Y -
NORMALNE-OBWIEDNIE:
-2,938,19 2 -2,93]-2,00-6-95,48 4 -2,000
1 3
£-44,05 -7;—1 01,34
A Y -
SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obcigzen:
1 0,000 -0,00%* -2,93 -44,05 ABC

3,550 -10,41%* -2,93 -38,19 ABC
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0,000 -0,00 -2,93* -44,05 ABC
3,550 -10,41 -2,93* -38,19 ABC
3,550 -6,80 -1,92 -26,40* AD
0,000 -0,00 -2,93 -44,05* ABC
2 2,362 34,03% -0,57 -2,93 ABC
5,400 -46,58%* -51,08 -2,82 ABCD
5,400 -46,58 -51,08%* -2,82 ABCD
5,400 -36,76 -37,50 -1,92* AD
2,362 22,55 -1,55 -1,92* AD
5,400 -43,41 -50,42 -2,93* ABC
2,362 34,03 -0,57 -2,93* ABC
3 3,550 -0,00%* 0,82 -101, 34 ABCD
0,000 -4,03* 1,13 -85,59 ABC
3,550 0,00 1,13* -91,45 ABC
0,000 -4,03 1,13~* -85,59 ABC
0,000 -2,09 0,59 -68,86* A
3,550 -0,00 0,82 -101,34* ABCD
4 2,575 18,61* 0,63 -1,72 ABD
0,000 -43,69* 44,41 -2,00 ABCD
0,000 -43,69 44,41~ -2,00 ABCD
0,000 -31,50 32,02 -1,44* A
2,833 11,73 -1,50 -1,44* A
0,000 -43,69 44,41 -2,00* ABCD
2,833 16,27 -2,07 -2,00* ABCD

REAKCJE PODPOROWE:

2 3 5 2,00
A ‘
23,20
2,82 1 4 0,82
| 2 <4
A A
43,39
101,34
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obcigzen:
1 2,93* 44,05 44,15 ABC
1,92%* 32,26 32,32 AD
2,93 44 ,05* 44,15 ABC
1,92 32,26%* 32,32 AD
2,93 44,05 44 ,15%* ABC
4 -0,27* 84,01 84,01 AD
-1,13%* 91,45 91,45 ABC
-0,82 101,34%* 101,34 ABCD
-0,59 74,72% 74,72 A

-0,82 101, 34 101,34~* ABCD
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5 -1,44% 16,73 16,79 A
-2,00% 23,20 23,28 ABCD
-1,72 24,72% 24,78 ABD
-1,72 15,21% 15,30 AC
-1,72 24,72 24,78% ABD

Wielkosci obliczeniowe:
NSd:-2,82 kN,
— M=V (Mg + Msg,?) = V(46,64°+0,00%) =46,64 kNm
f.a=16,7 MPa, =350 MPa (f4=435 MPa - uwzgl.
wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciggane (g,,=10,00 %o):
Ag=3,59 cm’ = (2016 = 4,02 cm?),
40,00 Dodatkowe zbrojenie $ciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo
wymagane.*|* (e.=-1,67 %o,):
Ax=0,00 cm” = (0216 = 0,00 cm?) *)
AFAGTA=3,59 cm?, p=100xAJ/A=
100%3,59/1000=0,36 %
Wielkos$ci geometryczne [cm]:

h=40,0, d=37,2, x=5,3 (£=0,143),
2.0 a,=2.8,a=1,9, =353, A,=133 cm’,
e=-1,67 %o, £,,=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [KN, kNm]:
F.=-133,66, F,; = 130,84,
M= 24,13, M, = 22,50,
Warunki réwnowagi wewnetrznej:
F+F=-133,66+(130,84)=-2,82 kN (Nsg=-2,82 kN)
M +M;=24,13+(22,50)=46,64 kKNm (Ms=46,64 kNm)
4.2. PLYTA STROPOWA

2
A \
] 0,250
— L
A
\ | V=0,250
| 2,970 | H=2,970
OBCIAZENIA: CIEZAR WEASNY DACHU
4,13
4,13
A
1
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OBCIAZENIA: TECHNOLOGICZNE

0,30
0,30 :
1
A
OBCIAZENIA: SNIEG
1,39 1,61
A
1
A
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
MOMENTY :
A
1

13,43

TNACE:

17,94

-18,11
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NORMALNE :
1,52
A
1
-1,51
SIXLY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Pret x/L % [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,00 17,94 -1,51
0,50 1,490 13,43* 0,04 -0,00
1,00 2,981 0,00 -18,11 1,52

REAKCJE PODPOROWE:

A
18,17
18,01

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Wezet H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]

1 -0,00 18,01 18,01

2 0,00 18,17 18,17

Wielkosci obliczeniowe:
NSd:'O,OO kN,
Ms=V(Mgg’+ Msg,?) = V(-13,43%+0,00%) =13,43 kNm
f.a=16,7 MPa, =350 MPa (f4=435 MPa - uwzgl.

wzmocnienia) ,
A Zbrojenie rozciggane (g,,=10,00 %o):
e Ag=3,09 cm’ = (3012 = 3,39 cm?),
T ?j; zF <K % E Dodatkowe zbrojenie $ciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo

wymagane.*|* (e.=-1,24 %e,):

Ap=0,00 cm® = (0212 = 0,00 cm?) *)
100,00 A=A +AL=3,00 cm?, p=100xAJA =
100x3,09/1500=0,21 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

h=15,0, d=12,4, x=1,4 (€=0,111),

a;=2,6, a=0,5, z=11,9, A.~137 cn’,

e.=-1,24 %o, £5=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [KN, kNm]:
F=-112,73, F, = 112,73,
M= 7,91, Mg, = 5,52,

Warunki robwnowagi wewnetrznej:
Ft+Fg=-112,73+(112,73)=-0,00 kN (Nsg=-0,00 kN)
M tM;=7,91+(5,52)=13,43 KNm (Mss=13,43 kNm)




4.3. NADPROZE STALOWE

X

} 2,500

OBCIAZENIA: CIEZAR WLASNY SCIANY

45,36

45,36

& 1

OBCIAZENIA: CIEZAR WEASNY STROPU

1
6.90 0,38

6,90

+ 1

OBCIAZENIA: OBCIAZENIE UZYTKOWE

3,46

2,30

2,30

W Y N I

Teoria I-go rzedu

K I

MOMENTY :

61,36

Strona-48
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TNACE :
96,86
1
-96,86
SIXLY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Pret x/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,00 96,86 0,00
0,50 1,250 61,36* 0,00 0,00
1,00 2,500 0,00 -96, 86 0,00
* = Wartos$ci ekstremalne
Wymiary przekroju:
X U200 h=200,0 s=75,0 g=8,8 t=11,5 r=11,5 ex=20,1.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=13854,8 Jyg=3820,0 A=64,40 ix=14,7 iy=7,7.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.  Wytrzymalosé
200,0 fd=215 MPa dla g=11,5.

Sily przekrojowe:
Obcigzenia dziatajagce w ptaszczyznie uktadu: ABC
N =10,00 kN, M, = 61,36 kNm, V= 0,00 kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 160,63 MPa oc=-160,63 MPa.
Nosnosé przekroju na zginanie:
- wzgledem osi Y
My =y W. f;=1,000x382,0x215x10" = 82,13 kNm
Wspoélczynnik zwichrzenia dla A ; = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek noénosci (54):

My _ 61,36
My, 82,13

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
- wzdhtuz osi X
Ve =0,58 @,, Ay f;=0,58x1,000x35,2x215x10™" = 438,94 kN
Vo=0,3 Vg=131,68 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi X:
V'=196,86<438,94 =1}
Nosnosé przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi Y: V,=0,00<131,68=V,
MR,V: MR = 82,13 kNm
Warunek noénosci (55):
My 61,36
Mzy.v T 82,13
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 3,8 mm
ag =1/350=2500/350="7,1 mm
Amax = 3,8 < 7,1 = a,

=0,747<1

=0,747<1



o ) Strona-50
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Przekrdéj:Pret: Warunek nos$nosci: Wykorzystanie:
1 1 Nosnoéé (Statecznodé) przy zgi 74,7% [T ]

Obliczenia wykonat:
mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14

Obliczenia sprawdzit:
inz. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78
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ZAKEAD USZUG BUDOWLANYCH
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37-464 STALOWA WOLA, UL.ZURAWIA 23
TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895
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KOMUNIKACYJNY W POWIATOWYM SZPITALU Maj 2018
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4

Projekt architektoniczno-budowlany

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI :

ARCHITEKTURA

e Rzut przyziemia rys. nr 1A
e Rzut dachu rys. nr 2A
e Przekroj A-A rys. nr 3A
e Elewacje rys. nr 4A
e Wykaz Slusarki rys. nr 5A
KONSTRUKCJA

e Rzut fundamentéw rys. nr 1K
e Rzut stropodachu rys. nr 2K
e Stup SZ, belka BZ rys. nr 3K
o Plyta zelbetowa PZ rys. nr 4K
e Nadproze stalowe NS rys. nr 5K
e Daszek nad wejsciem rys. nr 6K

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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Projekt architektoniczno-budowlany

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy pawilonu o

tacznik komunikacyjny w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.
3. LOKALIZACJA

Budynek wchodzgcy w zakres opracowania zlokalizowany jest w Stalowej Woli,
dz. nr ewid. 2294/6. Projektowany fgcznik komunikacyjny zlokalizowany zostat przy
pawilonie drugim pomiedzy segmentami ,A’ i ,B” w odlegtosci 1,01m od segmentu ,B1”.

4. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Cate zamierzenie polega na rozbudowie budynku od strony potudniowe;j.
Projektowany budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym ,
ptaskim, o kacie nachylenia 5° (8,75%). Budynek o konstrukcji murowanej w systemie
tradycyjnym. Stropodach zelbetowy ocieplony wetng mineraing.

DANE OGOLNE:

Dlugos¢ — 9,78m

Szerokos$é — 3,39m

Wysokoé¢ od poz. terenu —4,25m
Powierzchnia zabudowy — 33,15m2
Powierzchnia uzytkowa — 29,24 m2
Kubatura — 136,14m3

WYKAZ POMIESZCZEN

Nr pom. [Rodzaj pomieszczenia Pow. [m?] Proj. posadzka
1.1 PROJ. KOMUNIKACJA 29,24 PROJ. PLYTKI
Razem [m?] 29,24

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl
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5. FORMA OBIEKTU, DOSTOSOWANIE DO OTOCZENIA

Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Srédmiescie w Stalowej Woli uchwalony
uchwatg Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr VII/72/07 z dnia 30 marca 2007r z pdzn. zm.
6. SPELNIENIE PODSTAWOWYCH WYMAGAN

6.1 Bezpieczenstwa konstrukcji

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy i przyjeto
rozwigzania konstrukcyjne wynikajgce z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o
materiaty budowlane posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania
na terenie Polski.

6.2 Bezpieczenstwa pozarowego

Zasady spetnienia wymogoéw bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez
zastosowanie materiatbw budowlanych, warunkow ewakuacji i Srodkéw gasniczych
podanych w punkcie ,,Ochrona przeciwpozarowa”.

6.3 Bezpieczenstwa uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

6.4 Warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska
Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczgce warunkéw higienicznych, zdrowotnych i
ochrony $rodowiska.

6.5 Ochrony przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie zainstalowano urzadzeh emitujgcych drgania i hatas o poziomie
przekraczajgcym dopuszczalne normy.

6.6 Oszczednos¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
Zastosowane rozwigzania materiatowe i instalacyjne zapewniajg spetnienie
obowigzujgcych norm w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci.

6.7 Oswietlenia

Budynek wyposazony w uktad o$wietlenia ogélnego elektrycznego zgodnie z

obowigzujgcg PN.

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
Tellfax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl




PROJEKT ROZBUDOWY DRUGIEGO PAWILONU O LACZNIK Strona - 55
KOMUNIKACYJNY W POWIATOWYM SZPITALU Maj 2018
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4

Projekt architektoniczno-budowlany

6.8 Wentylacji
W budynku wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zgodnie z PN.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

— Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych — brak,

— Emisja spalin — nie wystepuje,

— Wytwarzanie odpadéw statych — $mieci nieorganiczne oraz socjalne do istniejgcego
na dziatce kontenera z zamykanym otworem wrzutowym,

— Emisja hatasu, wibraciji, promieniowania, zaktécenia elektromagnetyczne—brak,

— Projektowana funkcja nie pogorszy warunkéw ochrony srodowiska.

— Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane muszg posiada¢ aprobaty techniczne oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma.

8. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

— sku¢ istniejgce schody zewnetrzne oraz zadaszenie przed wejsciem,

— zdemontowac¢ okna w istniejgcym budynku od strony planowanej rozbudowy,

— skué kolidujgce szachty oraz zdemontowac opaske z kostki betonowej,

— zdemontowac istniejgce ocieplenie (tylko cze$¢ wystajgca poza lico Sciany),

— wyku¢ otwory w $cianach noénych po uprzednim wykonaniu nadprozy stalowych.

9. ROBOTY BUDOWLANE
9.1 FUNDAMENTY

Projektowana tawa zelbetowa wylewna na mokro wys. 30cm i szer. 60cm, posadowione
na gtebokosci -2,65m na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Lawa zbrojona pretami
#12 ze stali AllIN, strzemiona #6 co 30cm. Grunt zageséci¢ do stopniu zageszczenia
1S>0,98 w przeciwnym wypadku wymienic.

STAL ZBROJENIOWA:  #—AllIN — ST500S

BETON C30/37, CHUDY BETON C12/15

Sciany fundamentowe gr. 24cm wylewne z betonu C20/25 lub z bloczkéw betonowych.
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9.2 SCIANY

Sciany no$na z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 gr.24cm na zaprawie cem.-
wap. o wytrzymatosci 10MPa.

Zamurowania okien piwnicznych ponizej poziomu terenu z cegty betonowe;j.
Zamurowania okien w scianach istniejgcych z cegty ceramiczne;.

Przy istniejgcej Scianie zewnetrznej wykonaé rame zelbetowg — stupy o przekroju
25x25cm, belka o przekroju 25x40cm.

Stupy zbrojone pretami #12 i strzemionami #6 co 25cm.

Belki zbrojone pretami #16 i strzemionami #6 co 25cm.

STAL ZBROJENIOWA:  # — AllIN — ST500S, BETON C30/37.

9.3 STROPODACH

Stropodach zelbetowy gr. 15cm z betonu C30/37 wylewany ze spadkiem 5° (8,75%).
Strop zbrojony stalg ST500S - prety gtéwne #12 co 15cm, zbrojenie rozdzielcze #6 co
20cm.

Na poziomie stropodachu wykonac¢ wieniec zelbetowy o przekroju 25x25cm. Wieniec
zbrojony pretami 4#12, strzemiona #6 co 30cm.

STAL ZBROJENIOWA:  # — AllIN — ST500S, BETON C25/30.

9.4 NADPROZA

Nadproza prefabrykowane typu L-19 nad otworami okiennymi i drzwiowymi w czesci
rozbudowanej wg wykazu na rys. konstrukcyjnych.

W budynku istniejgcym nadproze stalowe:

- 2 ceowniki gorgcowalcowane ] [ 200 skrecone 3 srubami M16.

Ceowniki owing¢ siatkg Rabitza.
9.5 IZOLACJE

e Termiczne
- DACH
Ocieplenie z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,039W/mK w

postaci ptyt lub mat. Grubos¢ wetny 20cm.
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- SCIANY ZEWNETRZNE

Ocieplenie scian powyzej cokotu metodg lekkg mokrg styropianem EPS80-038 gr.15cm i
otynkowana tynkiem akrylowym.

Na wysokosci $cian 200cm od poziomu terenu nalezy potozy¢ podwdjng siatke
zbrojeniowa tynku.

Ocieplenie $cian musi spetnia¢ warunki NRO.

- SCIANY FUNDAMENTOWE

Ocieplenie $cian fundamentowych do wysokosci cokotu polistyrenem ekstrudowanym
XPS 500-039 gr 10cm.

- PODLOGA NA GRUNCIE

Posadzka na gruncie ocieplona styropianem EPS100-038 gr.10cm.

e Przeciwwilgociowe

- POSADZKI — 2x folia izolacyjna

- SCIAN FUNDAMENTOWYCH — pionowa z 2x ptynna masa bitumiczna na bazie

asfaltu, styropian dodatkowo zabezpieczony folig kubetkowg, izolacja pionowa cokotu

nad terenem chroniona tynkiem mozaikowym lub ptytkami klinkierowymi
UWAGA:
Na styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania

styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.
9.6 POSADZKA

Wylewka cementowa gr.4,5cm o wytrzymatosci 10MPa zacierana na gtadko, zbrojona
siatkg z pretow #6 o oczku 15x15cm na podktadzie z betonu C12/15 gr.18cm. Posadzka
uktadana na nasypie kontrolowanym z piasku $rednioziarnistego, nasyp zageszczac
warstwami max. 30cm do stopnia zageszczenia 1s>0,98.

Cala podtoga (wtgcznie z dylatacjami) musi by¢ wykonana w taki sposob, zeby
przejezdzanie wozkami nie powodowato uszkodzeh.

Na wykonczenie posadzki zastosowac ptytki gresowe antyposlizgowe o klasie
Scieralnosci 4. Kolor ptytek i spoin do ustalenia przez Inwestora. Przy $cianach cokolik z
gresu wysokosci 10cm zlicowany z powierzchnig wykohnczong sciany. Na cokolik

zastosowac ksztattki z ptynnym przejsciem ze Sciany na posadzke (z wyokraggleniem).
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Po wykonaniu i wyczyszczeniu posadzek posadzki zaimpregnowaé preparatem
silikonowym do zabezpieczenia podiug i fug - zalecany do ochrony przed typowymi
zabrudzeniami uzytkowymi. Zabezpiecza powierzchnie porowate - moggce ulegac

zabrudzeniu strukturalnemu ufatwia utrzymanie czystosci.
9.7 TYNKI, OKLADZINY

- tynki zewnetrzne: tynki akrylowe cienkowarstwowe w metodzie lekkiej mokrej. Kolory
tynku wg rys. elewacji — kolory jak na elewac;ji istniejgcej

- cokot: tynk mozaikowy lub ptytki klinkierowe.

- tynki wewnetrzne: na scianach na wysokos¢ 2,0m wyktadzina z glazury. Na
naroznikach wklestych i wypuktych zastosowaé metalowe listwy naroznikowe ze stali
nierdzewnej. Wykfadzine z glazury zlicowac z powierzchnig Sciany, powyzej tynk
cementowo wapienny |ll kategorii + gtadz gipsowa. Sciany bez okfadzin malowane
farbami lateksowymi o duzej odpornosci na $cieranie, zmywalnymi z atestem dla
obiektéw szpitalnych.

- sufity: sufity podwieszone, szczelne, higieniczne z atestem dla obiektéw szpitalnych.
Kolor biaty. Sufit zamontowac zgodnie z instrukcjg stosowania systemu. Ptyty 60x60 i

120x60cm wraz z wtazem inspekcyjnym higienicznym.
9.8 ELEMENTY WYPOSAZENIA

Na scianach i drzwiach zabezpieczenia przed uderzeniem wozkiem lub t6zkiem.
Wszystkie narozniki wypukte zabezpieczone przed obijaniem systemowymi listwami pod
i natynkowymi rozmieszczenie i rodzaje zabezpieczen wg rozwigzania dostawcy

systemu.
9.9 OKNA | DRZWI

Okna typowe z PCW, profil pieciokomorowy w kolorze biatym, szklone panelem
trzyszybowym termoizolacyjnym ze szktem niskoemisyjnym
Uk.max = 0,9 [KW/m2K] wg zatgczonego zestawienia,

Drzwi aluminiowe ocieplone Uk.max = 1,3 [kW/m2K] wg zatgczonego zestawienia.
9.10 RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdbki blacharskie dachu wykonac z blachy powlekanej gr. 0,55mm.
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Rynny @15, rury spustowe @12 z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Rynny mocowac do

pasa podrynnowego. Wszystkie rynny i obrobki w kolorze dachu.
9.11 PARAPETY

Parapety wewnetrzne z marmuru syntetycznego.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dachu.
9.12 CHODNIK, SCHODY ZEWNETRZNE

Chodnik z kostki betonowej ograniczonej obrzezem betonowymi 6x30x100 na tawie
betonowej, spadek jednostronny 1%. Schody zewnetrzne zabezpieczone po obwodzie
palisadg betonowg uktadang na tawie betonowe;.

Jako nawierzchnie przyjeto konstrukcje nawierzchni:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej - 6¢cm,

- podsypka cem.-piask. - 5cm,

- podbudowa z piasku srednioziarnistego zageszczonego - 10cm

Odwodnienie projektowanych obiektéw zapewnione jest przez spadki podtuzne i
poprzeczne. Po wykonaniu projektowanych obiektéw na pozostatym obszarze wykonac¢

opaske z kostki betonowej o szerokosci 60cm.
9.13 DASZEK NAD WEJSCIEM

Konstrukcja nosna daszku z rury @88,9x5 i ksztattownika zamknietego 50x30x4.
Pokrycie daszku z ptyty poliweglanowej czterokomorowej gr. 20mm mocowanej
wkretami samowiercgcymi z podktadkg EPDM @5,5x30 co 30cm. Konstrukcja daszku

mocowana do $ciany za pomocg kotew wklejanych.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawy prawne:

» [1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm. /

» [2] rozporzadzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r. ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

» [3] rozporzadzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych” /Dz. U. Nr 124, poz.1030./,

» [4] rozporzgdzenie MSW i A z dnia 02.12.2015r. ,w sprawie uzgadniania projektu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej” /Dz. U. z 2015 r., poz. 2117/.

Uwaga - dot. warunkéw ochrony ppoz.:
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a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako
wymiary w swietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodow (biegéw i spocznikéw) nalezy
rozumie¢ szerokos¢ w Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze byé pomniejszana przez
urzagdzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

b) Na dzieh odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowaé projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzgdzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce
wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzgdzen przeciwpozarowych, w
szczegodlnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
cisnienia i wydajnosci hydrantéw (zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i
wymagane prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika Budowy.

c) Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzujg sie nosnoscig, szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowg (R, E, |) powinny byé wykonywane jako rozwigzania systemowe
oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi swiadectwami dopuszczenia dot. ich
odpornosci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Dla istniejacego budynku zostato wykonana ekspertyza techniczna w sprawie
warunkow bezpieczenstwa pozarowego — Dostosowanie Drugiego Pawilonu
Szpitala tj. budynkéw A, B, B1 do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych
z dn. 05-08-2011, wykonana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. Lucjan
Gladysz, uzgodniona przez Podkarpackiego Komendanta Wojewoédzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 12-09-2011r.

Niniejsze opracowanie nie narusza oraz nie znosi zapiséw powyzszej ekspertyzy.

10.1 PARAMETRY BUDYNKU

DANE OGOLNE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY:
Wysoko$¢ od poz. terenu —4,25m

Powierzchnia zabudowy — 33,15m2

Powierzchnia uzytkowa — 29,24m2

Kubatura — 136,14m3

LICZBA KONDYGNACJI:

e Nadziemnych: 1,

¢ Podziemnych — 0.

DANE OGOLNE CALEGO OBIEKTU:
o Powierzchnia uzytkowa: 10 388,84m2, w tym:
-segment A -7 968.17m2
- segment B - 1 221,30m2
- segment B1 -1 199,37m2
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o Powierzchnia zabudowy -1 912,65m2, w tym:
-segment A - 1117,58m2
- segment B - 403,20m2
- segment B1 - 391,87m2
o Wysokos¢ budynku:
- segment A - 21,62m
- segment B - 9,55m
- segment B1 - 9,14m
e llos¢ kondygnacji nadziemnych i podziemnych:
- segment A - 6+1
- segment B - 2+1
- segment B1 - 2+1

10.2 ODLEGOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIALKI

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych. Rozpatrywany budynek jest czescig kompleksu
budynkéw Szpitalnych potgczonych ze sobg tacznikami. Odlegto$¢ od najblizszych
budynkéw przekracza 8 metrow. Wymagana odlegtosé od sgsiednich obiektéw jest
zachowana.

10.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie w niewielkich ilosciach
typowych materiatow palnych takich jak: tkaniny, papier, PCV oraz drewno (wyposazenie
pomieszczen). W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedg
tworzywa sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne) i papier. Wystepowac tez mogg
takie urzgdzenia techniczne jak sprzet medyczny, komputery itp. W budynku nie
przewiduje sie stosowania i przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu § 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w iloSciach przekraczajgcych
dopuszczalne wartosci.

10.4 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie okresla sie.
10.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Rozpatrywany obiekt zakwalifikowany zostat do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
Planowana liczba oséb w czesci objetej opracowaniem — dane o ilosciach oséb
przebywajgcych na oddziatach przy maksymalnym natezeniu ruchu na jednej zmianie:
Pietro - Blok Porodowy 13 os6b w tym:

pacjenci 7 os6b

personel medyczny 6 oséb
Pietro - Oddziat Potozniczy i Neonatologiczny 40 oséb w tym:

pacjenci 30 osob

personel medyczny 10 oséb
W analizowanej cze$ci obiektu (segment A, B i B1) przebywaé moze do 300 osob.
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10.6 ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN

W rozpatrywanym budynku — strefie pozarowej objetej opracowaniem — nie przewiduje
sie wystepowania przestrzeni zagrozonych wybuchem.

10.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Przedmiotem analizy jest jedna czes¢ obiektu o powierzchni wewnetrznej 1308,68m2
obejmujgca segment Trakt Porodowy oraz Oddziat Potozniczy i Neonatologiczny wraz z
tacznikiem.

Zgodnie z koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego zaktada sie podziat istniejgce;j
czesci kompleksu szpitalnego na nastepujgce strefy pozarowe:

1) | strefa pozarowa — piwnice budynku z wytgczeniem czesci segmentu A (segment.
Bl, B i cze$¢ segmentu A do Sciany biegngcej wzdtuz pomieszczen 0/8 i 0/21)

2) Il strefa pozarowa piwnice budynku -- czes¢ segmentu A niewchodzgca do | strefy
pozarowej,

3) lll strefa pozarowa — czesé segmentu A (prawa strona) wydzielona $ciang
oddzielenia pozarowego ,w pionie od fundamentu po dach" (Sciana wydzielenia
pozarowego w poziomie parteru biegnie wzdtuz pomieszczen 1/8 i 1/26),

4) IV strefa pozarowa: parter i | pietro segmentu Bl, B oraz lewa strona segmentu A (do
Sciany oddzielenia pozarowego biegngcej w pionie od fundamentu po dach),

5) V strefa pozarowa — kondygnacije I, Ill, IV i V pietra czesci segmentu A (lewa strona)

Powierzchnie wewnetrzne stref pozarowych nie przekraczajg 3500m2. Na kazdej
kondygnaciji zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowe;.

Pomiedzy Drugim Pawilonem Szpitala (tj. segmentami A,B,B1) a pozostatg czescig
obiektu szpitala znajdowa¢ sie bedzie $ciana oddzielenia pozarowego wydzielajgca
segmenty A, B i B1 jako odrebne budynki — wydzielenie ,w pionie od fundamentu po
dach" — szczegodly pokazano na rzucie parteru (istniejgcg $ciane nalezy doprowadzi¢ do
spetnienia wymagan $ciany oddzielenia pozarowego klasy REI 120).

10.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU

Wymagang klasg dla analizowanego obiektu jest klasa odpornosci pozarowej — ,B”.
Wszystkie elementy budowlane budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce
ognia, a odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych wystepujacych w budynku wynosi:
- gtdwna konstrukcja nosna: R 120,

- Sciana zewnetrzne: El 60

- §ciana zewnetrzna na styku ze $ciang oddzielenia ppoz. na catej wysokoéci posiada
pionowy pas z materiatdw nie palnych o szerokosci co najmniej 2m w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60,

- Sciany wewnetrzne: El 30,

- stropy REI 60,

- biegi i spoczniki schodoéw R 60,

- Sciany oddzielania ppoz.: REI 120, stropy oddzielenia ppoz. REI 60,
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10.9 WARUNKI EWAKUACJI

Zgodnie z § 237. 1. warunkow technicznych w pomieszczeniach, od najdalszego
miejsca, w ktéorym moze przebywacé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym", o dtugosci
nieprzekraczajgcej: 40 m,

W celu speinienia warunkéw w zakresie nieprzekroczenia dopuszczalnej dtugosci
przejs¢ ewakuacyjnych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczeh przeznaczonych dla
uzytkownikoéw obiektu zaprojektowano tak, aby w zadnym przypadku odlegtos¢ od
najdalszego miejsca, w ktdorym moze przebywaé cztowiek w pomieszczeniu do wyjscia
na droge ewakuacyjng nie przekroczyta 40 m. Przejscie ewakuacyjne w zadnym
przypadku nie prowadzi fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

10.9.1 Wyjscia ewakuacyjne z budynku

Minimalna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z kazdej ewakuacyjnej klatki
schodowej na zewnatrz budynku wynosi w $wietle co najmniej 1,4m, przy czym drzwi
wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, majg, co najmniej jedno, nie blokowane skrzydfo drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9m. Nie zaktada sie, ze w czesci szpitala, znajdowacé sie beda
pomieszczenia przeznaczone dla ponad 6 oséb ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Wszystkie drzwi sg otwierane na zewnatrz.

10.9.3 Komunikacja pozioma

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych podzielone na odcinki
nie diuzsze niz 50m przy zastosowaniu przegrdd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzagdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

10.9.4 Dlugosci dojsé ewakuacyjnych

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il, wynosi przy jednym kierunku dojscia do 10 m.

10.10 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI

1) Dla obiektu zapewniony przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry bedzie umozliwiac
odtgczanie wszystkich obwodéw elektrycznych (dotyczy to rowniez obwoddw zasilanych
ze zrodet rezerwowych np. agregatdéw prgdotwaérczych lub UPS) oprécz obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru (np.
instalacja oddymiajgca/zabezpieczajgca przed zadymieniem, stata instalacja gasnicza,
hydranty wewnetrzne itp.). Przeciwpozarowy wytgcznik w poblizu gtdwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej
normy.

2) Przewody instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia ppoz. (Sciany i stropy
wydzielajgce projektowane strefy pozarowe od sgsiednich stref pozarowych zostang
wykonane w przepustach instalacyjnych zapewniajgcych odporno$¢ ogniowg taka jak
dla tych elementow tj. odpowiednio E160 (dla stropow) i El 120 (dla Scian),

3) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
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oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniows i
dymoszczelnos¢ (EIS60 i EIS 120), z zastrzezeniem punktu 4.

4) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc (E | S), lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z punkt 3.

6) obiekt nalezy chronic¢ instalacjg odgromowa.

10.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

W projektowanym obiekcie przewiduje sie nastepujgce instalacje przeciwpozarowe:
1) instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

2) przeciwpozarowy wyigcznik pradu,

3) instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

4) wewnetrzna instalacja hydrantowa.

10.12 WYPOSAZENIE W GASNICE

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadaé
bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie,
w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.

10.13 ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy sie¢ hydrantowa biegngca w poblizu
analizowanego obiektu - najblizszy hydrant DN 80 o wydajnosci 10 dm3/s zlokalizowany
jest w odlegtosci do 75 m od sciany budynku, drugi w odlegiosci do 150 m od budynku
(sie¢ hydrantowa biegngca w poblizu obiektéw szpitalnych).

10.14 DROGI POZAROWE

Do analizowanego obiektu doprowadzona jest droga pozarowa o parametrach: min. 4m
szerokosci, min. promieh skretu zewnetrznego 11m umozliwiajgcy dojazd wzdtuz
dtuzszego boku budynku o nosnosci min. 100 kN/o$ pojazdu zgodna z obowigzujgcymi
przepisami. Droga pozarowa umozliwia przejazd bez zawracania.
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UWAGA!!!:
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PROJEKTOWACL: magr inz. arch. Krystian Mencfel
53/Tbyg/78

SPRAWDZIt: magr inz. arch. Marek Gierulski
29/Tbg/93

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

PROJEKTOWACL: mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14

SPRAWDZIt.: inz. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78
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Uwagi: Podziat na strefy pozarowe wg Ekspertyzy technicznej w sprawie

warunkéw bezpieczenstwa pozarowego - Dostosowanie Drugiego Pawilonu

Szpitala tj. budynkéw A, B, B1 do obowigzujacych przepiséw

przeciwpozarowych z dn. 05-08-2011, wykonana przez rzeczoznawce

ds. zabezpieczen ppoz. Lucjan Gtadysz, uzgodniona przez Podkarpackiego

Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 12-09-2011r.
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w czgfci przerysowany, uzupelnony lub

Cw Stalowej Woli

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub
dstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD




ISTNIEJACY PAWILON “A’

ISTNIEJACY PAWILON BT’

AN

PROJEKTOWANY tACZNIK

N—

ELEWACJA POLUDNIOWA

skala 1:100

N—

N

N\

ISTNIEJACY PAWILON ‘B’

|, PROJEKTOWANY tACZNIK |

ELEWACJA WSCHODNIA

skala 1:100
o ZAKEAD USLUG BUDOWLANYCH
e KONZBUD
. inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola tel /fax: 15 8448440
N I I ul. Zurawia 23 e—mail: biuro@konzbud.pl

Obiekt: ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O EACZNIK KOMUNIKACYJNY
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

Adres: STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
DZ. NR EWD. 2294/6
Inwestor: SP ZZ0Z POWATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOL!
37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
Branza: Stadium projektu:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
Projekt NR | Nazwa rysunku Skala:

20/04/2018 | E=E L_IE= N\ AN C= 9 = .10

Imig i nazwisko Nr. upraw. Podpis Data
mgr inz. arch. Krystian Mencfel|53/Tbg/78 05.2018
PROJEKTOWAL spec. architektoniczna bez ograniczen Nr Rys.
mgr inz. Zygmunt quqklPDK 0037/PWOK /14|
9 yg /0037/PWOK/ 052018 4 A
spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczefn
SPRAWDZIL mgr in2. arch. Marek GlerulsklIZQ/Tbg/QB 05,2018

spec. architektoniczna bez ograniczen

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub
W czgsei przerysowany, uzupetnony lub odstapiony komukolwick, bez pisemne;j zgody firmy Z.U.B. KONZBUD
w Stalowej Woli




WYKAZ DRZWI

RODZAJ STOLARKI DRZWI ALUMINIOWE
OZNACZENIE NA RYSUNKU D1
o
5
SCHEMAT ]; l[
90 | 50
140
S 140
WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY [cm]
H 200
RODZAJ SKRZYDLA L P
PARTER 1 -
ILOSC SZTUK
RAZEM 1
UWAGI Drzwi ocieplone, Kmax=1,3 W/m2K

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
RODZAJ STOLARKI OKNO PCV
OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02
=
ANA
[N
/ \\
/
/ W w0
SCHEMAT Do T
/
/ 7/ \
/ // \
/
_I QT
85 ,
WYMIARY S 85 85
ZEWNETZRNE
OSCIEZNICY [cm] H 175 70
ILOSC SZTUK 5 5
UWAGI Szklenie zestawami trzyszybowymi Szklenie zestawami trzyszybowymi
termoizolacyjnymi Umax=0,9W/m*K termoizolacyjnymi Umax=1,1W/m*K
o ZAKEAD USLUG BUDOWLANYCH
Emmm- Sk KONZBUD
% inz. Zbigniew Konopka
|‘;:~| : T : T : |3.|Z_;frtw?ata?; o Wola tee—I{nf:ﬁ ;ﬁirﬁ:ﬁ::boud.ﬂ
Obiekt: ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O tACZNIK KOMUNIKACYJNY
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
Adres: STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
DZ. NR EWID. 2294/6
Inwestor: SP ZZ0Z POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
Branza: Stadium projektu:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
Projekt NR Nazwa rysunku Skala:
20/04/2018 | VWY KAZ ST OLARKI|. 5
Imig i nazwisko Nr. upraw. Podpis  Data
Uwa i: mgr inz. arch. Krystian Mencfel|53/Tbg/78 052018

Podane wymiary stuzg do celéw pogladowych.
Przed wykonaniem stolarki nalezy sprawdzi¢
otwory na budowie i uwzgledni¢ montaz.

PROJEKTOWAL spec. architektoniczna bez ograniczen Nr Rys,

mgr inz. Zygmunt SusuklPDK/0037/PWOK/14

05.2018 5 A

05.2018

spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen

SPRAWDZIL Imgr inz. arch. Marek Gierulski I29 /Tbg /93

spec. architektoniczna bez ograniczen

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub
w czgdei przerysowany, uzupel dstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD
w Stalowej Woli




RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:50
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ISTNIEJACY PAWILON "A’

tawa t1, dt.catk.=13,38mb

Stopa F1, szt.2

SKALA 1:20
SKALA 1:20
I
T T ! —
| | | |
|60 | | |
18\, 24 | 18 | |
Nr5 - 3#12
| | Nr-3#12 g | I S
-12,35 __|L L!/ _ % Nr5 - 3#12 ! ! Nr5 - 3#12
| — | Nr2- #6 co 30em ~l= | |
= x|
-12,65 I s I > | -/ | Nr4 - 6#12 co|15cm
o Ve avaray = i/ 4%%%;/ L
< | /V\K;V\- HH——7] 2,15
Nr1 _3#12 I Nr4-6#12 I
D : Nr3 - 6#12 : °
ol o 20 o . N .
& ” £ - I \_j - - - | 2,65
Nr2 - #6 co 30cm, L=100cm 7‘( d V/ V/y /_R 7\( /i —
OV NV N\ \ NrB-e#t2co 15em
Nrd - 12#12, L=74cm
74
Nr3 - 12#12, L=154cm
74
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
NRPRETA| 2T DLUGOSE 1 SZT.[em] | DLUGOSC CALKOWITA [m]
#6 #12 #6 #12
1 B . - - 79.50
2 44 100 - 44.00 -
3 2% - 154 - 36.96
4 2% - 74 1776
5 16 - 165 - 26.40
DLUGOSE CALKOWITA [m]|  44.00 160.62
MASA 1mb 0.222 0.888
MASA WG SREDNIC [kgl| 9.7 14263
MASA CALKOWITA [kg] 152.40
STAL ZBROJENIOWA:
AllIN - # - ST500S
BETON C30/37
CHUDY BETON C12/15
TN ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH
BN KONZBUD

#@\_IL_E::E inz. Zbigniew Konopka
37-464 Stalowa Wola

N
| I N — — Zurawia 23

tel /fax:15 8448440
e—mail: biuro@onzbud.pl

Obiekt: ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O tACZNIK KOMUNIKACYJNY
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

Adres: STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
DZ. NR EWID. 2294/6

37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4

Inwestor: SP 7Z0Z POWMATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

Branza:
KONSTRUKCJA

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt NR Nazwa rysunku
20/04,/2018

Skala:

RZUT FUNDAMENTOW/|:50

Imig i nazwisko

Nr. upraw. Podpis Data

mgr inz. Zygmunt ScsqklPDK/OO37/PWOK/14

spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen

05.2018
PROJEKTOWAL spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen Nr Rys,
05.2018 1 K
SPRAWDZIL inz. Zbigniew Konopkq|33.46/Tbg/78 05.2018

w czgfci przerysowany, uzupelnony lub

Cw Stalowej Woli

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub
dstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD




RZUT STROPODACHU

SKALA 1:50

‘ ISTNIEJACY PAWILON 'BY’

e o s e o
|
|
2 |
) |
| wieniec W1 i
o 24x25cm
, =T — — 7 —
2 28
x ~—
g Q= 3
S
el
©
< L 1  NL
O ——
N — =) y
] o
]
JZ o
o ®
| ™M)
N . 1 :,
@
4
] o
N SIS
R » =
3 m c &Z o
© Rl 3
5 2l
_ 38 | ] N
= 3 {
o .ol i_:IE__ ~o0 321 o
™ S 5y N 272 24 N
% 2,5 296,5 12
- ~ 11 @ '~
= 5 5 |5
= X2
= S
L roj. piyta zelbetowa PZ-gr.15cm J
il proj. p g q
{1 T,
; <
4
A oo
o
x —
(=2 ©
P = ©
g s
LR 4= f
88 3
] 4
[+ R N
o
Do
o|®
SZ o
0
N
[/}
£
28
o —
3K /
|| & S R
— . LN WO
N 2
I N -
l |
’ ) )
‘ ISTNIEJACY PAWILON A

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
o DLUGOSE 1SZT. | DLUGOSG
Wieniec W1 - dt. catk. 12,98mb onn | 527 fem] CALKOWITA [m]
SKALA 1:20 # #12 # #12
1 - - - - 52.00
2 | 43 | 88 - 37.84 -
Nr1 - 2#12 DLUGOSC CALKOWITA [m]| 37.84 | 5200
MASA 1mb| 0222 | 0,888
o MASA WG SREDNIC [kg]| 840 | 46.18
+[3,03 MASA CALKOWITA [kg] 54.58
T
o]
o,
Nr2 - 43 #6 co 30cm
L=88cm
WYKAZ BELEK NADPROZOWYCH
L19 wg. KB1-31.3.4(1)-82
Lp Symbol Sztuk
1 N/120 10
2 N/180 2
STAL ZBROJENIOWA:
AllIN - # - ST500S
BETON C30/37
CHUDY BETON C12/15
o ——— ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH
ESmnE KONZBUD

?i inz. Zbigniew Konopka
T 37-464 Stalowa Wola tel /fax: 15 8448440

I‘I I . I . | . ul. Zurawia 23 e—mail: biuro@onzbud.pl

Obiekt: ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O LACZNIK KOMUNIKACYJNY
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
Adres: STALOWA WOLA, ULSTASZICA 4
DZ. NR EWID. 2294/6

SP 7707 POWMATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4

Stadium projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Branza:
KONSTRUKCUJUA

Projekt NR Nazwa rysunku Skala:
20/04/2018 | RZUT STROPODACHU .5
Imig i nazwisko Nr. upraw. Podpis Data
mgr inz. Zygmunt SascklPDK/0037/PWOK/14 05.2018
PROJEKTOWAL spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen Nr Rys;
05.2018 ZK
SPRAWDZIL nz. Zbigniew Konopkq|33.46/Tbg/78 05.2018
spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub
w czgéei przerysowany, uzupetnony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD
w Stalowej Woli




567cm

Nr1 -16#12, L

567

Nr4 -2#16, L=190cm

Nrb -2#16, L=320cm

Nr4 -2#16, L=190cm

130 260 130
S 8 8 S a 8
Nr3 -6#16, L=970cm
970
Nr3 - 2#16 B N3 - 281 Nr3 - 2#16 NI3 - 281 Nr3 - 2#16
+13.56 Nr4 - 2416 |_‘> -0 - 2416 Nr5 - 2416 o - 2416 Nr4 - 2416
o
<
+3,16
|_> Nr3 - 4#16 Nr3 - 4#16
12x Nr6—#6 co 10cm B 11x Nr6—#6 co 25cm 12x Nré—#6 co 10cm 13x Nr6—#6 co 10cm 5x Nr6—#6 co 25¢cm 14x Nr6—#6 co 10cm —
2 515 25 388 24
/7
Przekroj A-A Przekréj B-B
SKALA 1:20 SKALA 1:20
Nr1 - 3#16
Nr2 - #6 co 25cm Nr2 - #6 co 25cm Nr3 - 2#16
v Nr1 - 2#16
Q ¢ 4| Nr2-#6co25cm (10cm)
1 NM-3#12 NI6- #6 6o Z5am (10cm)
© S &
> , 25 Nr3 - 4#16
€ c 20
S S 9 6\20
N N
Af 1A : : IEC\" <
(&)
Q Q 20 S| S
<\I,_l <\I_l Nr2 - #6 co 25cm
= = L=90cm 20
5 = = NI - #6 co 25em|
L=116cm
NIr1|- 3#12 Nr1 - 3#12 Nr1 - 3#12 Nr1 - 3#12
NI - 2412 Nr1 - 2#12
£0,00 WYKAZ STALI ZBROJENIOWE
NRPRETA| 77 DLUGOSC 1 SZT. [cm] DLUGOSC CALKOWITA [m]
#6 #2 #16 #6 #2 #16
1 16 - 567 - - 90.72 -
2 56 90 - - 50.40 -
3 6 - - 970 58.20
4 4 - - 190 7.60
5 2 - - 320 - 6.40
6 67 116 - - 71.72 - -
DLUGOSC CALKOWITA[m]|  128.12 90.72 72.20
MASA 1mb 0.222 0.888 1.56
- MASA WG SREDNIC [kg] 28.44 80.56 112.63
= A MASA CALKOWITA [kg] 221.63
I
I &
S S
— — : I : I : I ZAKEAD USLUG BUDOWLANYCH
8 8 L KONZBUD
© © . inz. Zbigniew Konopka
o~ o~ I‘I I . I . I . ul. Zurawia 23 e—mail: biuro@onzbud.pl
= = Obiekt: ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O LACZNIK KOMUNIKACYJINY
> > W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
= = Adres: STALOWA WOLA, ULSTASZICA 4
2,15 DZ. NR EWID. 2294/6
LY Inwestor: SP 7207 POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
gt ‘ ===t 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
° ° ° i ° °! ° ° Branza: Stadium projektu:
KONSTRUKCUJUA PROJEKT BUDOWLANY
Projekt NR Nazwa rysunku Skala:
3 w0 | SEUP SZ, BELKA B2
Imig i nazwisko Nr. upraw. Podpis Data
'2,65 L] ) L o L] Ll L] ol mgr inz. Zygmunt ScscklPDK/OO37/PWOK/14 052018
‘C_i S S S S S S S S S S S S /i S S S S S S S S S S S S /i PROJEKTOWAL |spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczef Nr Rys.
STAL ZBROJENIOWA AllIN - # - ST500S 3K
BETON C30/37 SPRAWDZIL [nZ- Zkigniew Kenopka[s3.46 /109,78 052018
spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen

CHUDY BETON C12/15

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub
w czgéei przerysowany, uzupetnony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD
w Stalowej Woli




PLYTA ZELBETOWA PZ - dt. catk.=9,77m

@)

Nr2 - #12 co 15cm

SKALA 1

:50

Nr3 - #6 co 20cm

T

Nr2 - #12 co 15¢m

28

+(3,28
k —X
+[3,16 . \\-\L\
Nr1 - #12 co 15cm &
+(3,03
25 272 4 2
321

Nr2 412 ¢q 15¢m, L=100¢m
80 e

o
~—

317

NI #12 co 150m, |

=317cm

Nr2 #12

co 15cm, L=1000m

o
= 80 S

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
NRPRETA| sz DLUGOSC 18ZT.[cm] | DLUGOSC CALKOWITA [m]
#6 #12 #6 #12
1 65 - 317 - 206.05
2 130 - 100 - 130.00
3 23 975 - 224,25 -
DLUGOSC CALKOWITA[m]|  224.25 336.05
MASA 1mb|  0.222 0.888
MASAWG SREDNIC [kg]|  49.78 298.41
MASA CALKOWITA [kg] 348.20

STAL ZBROJENIOWA AlIIN - # - ST500S
BETON C30/37

e ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH
oM KONZBUD
ﬁ $ inz. Zbigniew Konopka
=T T 7| 37464 Stalowa Wola tel/fax: 15 8448440
| N N ul. Zurawia 23 e—mail: biuro®konzbud.pl

Obekt: ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O tACZNIK KOMUNIKACYJNY
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

Adres:

STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
DZ. NR EWID. 2294/6

Inwestor: SP ZZ0Z POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4

Branza:
KONSTRUKCJA

Stadium projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

Projekt NR Nazwa rysunku } } Skala:
20/04/2018 | PEY TA ZELBETOWVWA PZ|.20
Imig i nazwisko Nr. upraw. Podpis  Data
mgr inz. Zygmunt SasaklPDK/OO.’ﬂ/PWOK/M 052018
PROJEKTOWAL spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen Nr Rys{
|
4K
SPRAWDZIL inz. Zbigniew Konopka |33.46/Tbg/78 05.2018
spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub
w czgdei przerysowany, uzupel dstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD
w Stalowej Woli




NADPROZE NS1-szt.1

1:10

200

PRET GWINTOWANY 16x390
NAKRETKA+PODKtADKA

)

1025 ) 1025
300 2210 300
2810
WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ
POZ. PROFIL sz, | bt 1szr.jmm | P [%“K' MASA 1mb | MASA CALK. [kg]

1 C 200 2 2810 5,62 25.30 14219

2 PRET GWINT. M16 3 350 105 158 166

3 NAKRETKA M16 6 § T 00326 (1sA) 020

5 PODKLADKA M16 6 } T [ 0011 (Isz) 0.07
MASARAZEM[kgl| 14411

Ta0
D210

Przekrdj A-A
SKALA 1:10

SIATKA RABITZA

420

+2,73
|
STAL S235JR
SRUBY KL. 8.8
; : ;"ﬁ;v'[ : ZAKLAD USKfé]ﬁZBBl;l])'?WLANYCH

inz. Zbigniew Konopka

I 7| 37-464 Stalowa Wola tel/fax: 15 8448440

IR N I ul. Zurawia 23 e—mail: biuro@onzbud.pl

Obiekt: ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O LACZNIK KOMUNIKACYJINY
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

Adres: STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
DZ. NR EWID. 2294/6

Inwestor:

SP 7707 POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4

Branza:

Stadium projektu:
KONSTRUKCJUA

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt NR Nazwa rysunku . Skala:
20/04/2018 | NADPROZE STALOWE NS|. 10
Imig i nazwisko Nr. upraw. Podpis Data
mgr inz. Zygmunt quqklPDK/0037/PWOK/14 052018
PROJEKTOWAEL spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczern Nr Rys;
|
5K
SPRAWDZIL inz. Zbigniew Konopkq|33.46/Tbg/78 05.2018
spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub
w czgfci przerysowany, uzupelnony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B, KONZBUD

w Stalowej Woli



DASZEK NAD WEJSCIEM

\\zadeklowac’: bl. gr.3mm
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166 | 1150 | 1150 L 166
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Przekroj A-A
skala 1:20
I
S whret samowiercacy z podkiadkg EPDM plyta poliwgglanowa czterokomorowa gr. 20mm
S 25,5 x 35 co 30cm
22
gﬁ

Profile otwarte zadeklowa¢ blachg gr.3mm.
Pokrycie daszku z ptyty poliweglanowej czterokomorowej wraz z uszczelkami i listwami ostonowymi.
Ptyta poliweglanowa komorowa dymna gr.20mm mocowana

wkretami samowiercacymi z podktadkg EPDM @5,5x35 co 30cm.

Konstrukcja daszku mocowana do $ciany za pomocg kotew wklejanych M16x260, szt.15
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WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ
POZ. PROFIL SzT. | Dt.1SZT.[mm] | Dt.CALK.[m] | MASA1mb | MASACAK. [kg]
1 rura &88,9x5 3 1634 4.90 10.30 50.49
2 RP 50x30x4 3 3050 9.15 439 40.17
3 bl. 200x16 3 240 0.72 25.20 18.14
MASA CALKOWITA [kg] 108.80
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 1.96
RAZEM 1 SZT. [kg] 110.76
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ZAKLAD USLUG BUDOWLANYCH

KONZBUD
inz. Zbigniew Konopka

37-464 Stalowa Wola
ul. Zurawia 23

tel/fax: 15 8448440
e—mail: biuro®konzbud.pl

Obekt: ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O tACZNIK KOMUNIKACYJNY
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

Adres:

STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
DZ. NR EWID. 2294/6

Inwestor:

SP ZZ0Z POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4

Branza:

KONSTRUKCJA

Stadium projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

20/04

Projekt NR

/2018

Nazwa rysunku

DASZEK NAD WEJSCIEM .0

Skala:

Imig i nazwisko

Nr. upraw. Podpis  Data

mgr inz. Zygmunt SasaklPDK/OO:‘ﬂ/PWOK/H 052018
PROJEKTOWAL spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen Nr Rys{
SPRAWDZIL inz. Zbigniew Konopka|33.46/Tbg/78 05.2018
spec. konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub

Iwiek, bez pisemne;j zgody firmy Z.U.B. KONZBUD

w czgdci przerysowany, uzupel

" W Stalowej Woli




