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»

Obiekt lub rodzaj robot: ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O LEACZNIK KOMUNIKACYJNY W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
Lokalizacja: STALOWA WOLA UL. STASZICA 4 DZIALKA NR EWID. 2294/6
Nazwa i kod CPV: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
Inwestor: SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI 37-450 STALOWA WOLA UL. STASZICA 4
Jednostka opracowujgca kosztorys: ZAKLAD USLUG BUDOWLANYCH ,,KONZBUD" INZ. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA UL. ZURAWIA 23
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°
Ogdlna charakterystyka obiektow lub robot
Projektowany budynek parterowy, niepodpi y z dachem jednospadowym , ptaskim, o kacie nachylenia 5° (8,75%). Budynek o konstrukcji murowanej w systemie tradycyjnym. Stropodach
Ib y = i r. ¥ we'“a i I o )
DANE OGOLNE:
Dlugosé - 9,78m
Szerokos$¢ — 3,39m
Wysokos¢ od poz. terenu = 4,25m
Powierzchnia zabudowy — 33,156m2
Powierzchnia uzytkowa = 29,24m2
Kubatura = 136,14m3
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys budowlany
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gieboko$¢ do 3'm, kategoria gruntu -1l
98,860300
RAZEM:: 98,860300|m3 98,860
4.2 KNNR 1/214/3 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podituznych, punktowych, rowdw, wykopdw abiektowych, zageszczarki, grubos$é w stanie luznym 40°cm, kategoria gruntu |-l
1)
it e st A9, 0010, 5081 2002, 300 BGORTQ2A) e e S e v e T22,042600)
y RAZEM:: 99,021200|{m3 99,021
2 Element [NADPROZE STALOWE
21 ......................................................................................................................................................................
"""" 0,089920|
0,089920|m3 0,090
22 .........................................................................................................................................................................................................
5,620000|
5,620000(m 5,62
23
% 5,620000
RAZEM:: 5,620000|m 562
3 Element |ROBOTY ROZBIORKOWE
31 [KN R i
o e soe
.................. 27'720000
27,720000|m2 2712,
3'2 .........
17,586400
B 17,586400m2 17,59
33 ..........................................................
""""" 2637960
2,637960|m3 2,638
3.4
1,483200
14,308000|m3 14,308
3.5
3,392000
3,392000|m3 3,392
3.6
2,000000|
ZEM:: 2,000000|{m3 2,000
3.7 7
0,481800
0,481800|m3 0,482
3.8
2,136060
RAZEM:: 2,136060|m3 2,136
3.9
1,284486
1,284486|m3 1,284
3.10
~15,812500
] 25,952500|m2 25,95
311
~11,900000
11,900000|m 11,90
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Nr Podstawa | Opis robét 5 Jm | llos¢
312 iorki i ji Ci B ]
"""" 3,488244
RAZEM:: 3,488244|m3 3,488
313 |Kalkulacja Wywéz i utylizacja gruzu budowlanego
indywidualha
1,000000
: 1,000000 | kpl 1
3.14  |Kalkulacja
indywiduaina
Wyliczenie ilosci r -
1,000000
1,000000 |kpl 1
3.15 |Kalkulacja
!rjf:fywidualna
1,000000
1,000000 | kpl 1
3.16 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja stolarki
ingywidualna
,000000|
t 1,000000 | kpl 1
4 Element ZAMUROWANIA SCIAN
4.1 KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
......... §O85105030 L 1740375]
RAZEM:: 1,740375|m3 1,740
4.2 KNR 202/101/6 | Zamurowanie otworéw okiennych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
_____________________________________ i 3132000
i 3,132000|m3 3,132
5 Element FUNDAMENTY
5.1 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty C 12/15, transport pompg
e e e e e R R, E 00 C L e e e e e e e e R e : gidacuco
RAZEM:: 1,203200|m3 1,203
52 KNNR 2/102/1 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, tawy fundamentowe
()
wybt (342+2824007+8.36)'030 L 7671000
7,671000|m2 7,67
5.3
3,200000
3,200000|m2 3,20
54 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7'mm
)
0,009770|
0,009770|t 0,010
5.5 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
@)
: 0
0,142630|t 0,143
56
2,300400 |
2,300400|m3 2,300
8.7
0,640000
0,640000|m3 0,640
6 Element SCIANY FUNDAMENTOWE
6.1 KNNR 2/102/3  |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, $ciany proste
Wyliczenie flodci robst:
58,532400
RAZEM:: 58,532400|m2 58,53
62 IKNNR 210922 |Betonowanie konstrukgji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg, Sciany proste niezbrojone, beton € 2025
Wyliczenie iloscirobét:
7,023888
RAZEM:: 7,023888|m3 7,024
7 Element IZOLACJE
T KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, faw fundamentowych betonowych
{(3,42+9,36)"0,80 j 0
X 7,668000|m2 7,67
.2
(3,42+9,36)*0,60
2,560000
RAZEM:: 10,228000|m2 10,23
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Nr

Podstawa

Opis rob6t ¥

Jm

llos¢

7.3

:2*2*0,80%0,80

i 10,228000|

2,560000

m2

10,23

7.4

7671000
00
3,200000

69,403400(m2

69,40

7.5

)
tawy £-1
$ci

7,671000
00
3,200000

69,403400|m2

69,40

7.6

19,169000

g 19,169000|m2

19,17

Tl

19,169000

© 19,168000|m2

19,17

7.8

Wyliczenie ilosci robot:

3,067200

RAZEM:: 3,067200|m2

3,07

Element

RAMA ZELBETOWA

KNR 202/208/10
@

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé do 6°'m, obwad do przekroju: ponad 12m/m2, beton C 30/37 podawany pompa

0,663750

0,663750|m3

0,664

8.2

KNR 202/210/4

Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton C 30/37 podawany pompa

0,952575

0,952575|m3

0,953

8.3

0,028440
0,028440

0,028

8.4

VWiliczenie ilosci robot:

RAZEM::

0,08056
0,080560

0,081

8.5

KNR 202/290/2

‘Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm i wigksze

0,112630|
0,112630

0,113

Element

[SCIANY ZEWNETRZNE

KNR 202/107/1

|Sciany budy!

32,669900

&

m2

32,67

9.2

12,000000

12,000000

12,00

9.3

3,600000

5 3,600000|m

3,60

10

Element

STROPODACH

10.1

KNR 202/256/3

Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami ponad 10°'m2, wariant’ |1l wykonania

26,016900

26,016900

26,02

10.2

KNR 202/256/4
(

Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci, wariant’lll wykonania

26,016900

T 26,016900|m2

26,02

10.3

0,778800
0,778800

m3

0,779

10.4

0,049780

0,058180

0,058
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Nr Podstawa Opis robét 5 Jm llosé
10.5 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm i
0,298410
0,344590(t 0,345
11
0 | K go o wym. 6 x 18 cm - analogia
0106704
0,106704|m3 0,107
11.2  |[KNRW
202/612/1
. 32,208800
i 32,208800|m2 32,21
11.3 KNRW
202/504/2
: 32,801600|
RAZEM:: 32,801600(m2 32,80
11.4 |NNRNKB
202/541/2
Wyl
m2 8,22
11.5 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, pdtokragte o srednicy 15'cm
"""" 9,880000
9,880000|m 9,88
11.6  |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12°cm
iy 3,400000
RAZEM:: 3,400000(m 3,40
12 Element OKNA | DRZWI
121 KNR 19/1022/2 |Okna z PCV bez obrdbki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6'm2, osadzanie na kotwach, szklone zestawami trzyszybowymi termoizolacyjnymi
Umax=11W/m2K
\oylicenn .
L e : 2819000
RAZEM:: 2,975000|m2 2,98
122 |KNR 19/1022/6 |Okna z PCV bez obrobki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach, szklone zestawami trzyszybowymi
(1) termoizolacyjnymi Umax=0SW/m2K
vy
okna O1
m2 7,44
12.3
.................... S i
2,800000|m2 2,80
13 Element POSADZKI »
134 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek 1s>0,95
)
(3,00*9,54-2%0,25*0,25)*0,49 13,962550
RAZEM:: 13,962550|m3 13,963
13.2  |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton C 12/15 gr.18 cm podawany pompa, zwykty
(4)
.................................................. (3,00°9,54-2°0,25°0,25)"0,18 5129100
5,129100|m3 5129
13.3
0,084345
5 0,084345|t 0,084
13.4 |DC 20/104/5 Izolacja folig polietylenowg podwdjng
Krotnodé=2 .
28,495000
28,495000|m2 28,50
135 )
: 28,495000
RAZEM:: 28,495000|m2 28,50
13.6
30,08
13.7 [KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci 0 10'mm
Krotnosé=2,5
e o 000I08:210,2010, 30,082200
RAZEM:: 30,082200({m2 30,08
13.8 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek "Gres" antyposlizgowych, szkliwionych, klasa $cieralnosci 4, na zaprawach klejowych, w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa
20212806/5 (1) |kleju grubosci _5_‘r_nm plytki 30x30
30,082200
RAZEM:: 30,082200|m2 30,08
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14 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
14.1  |KNR 401/711/1  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. llI, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 1'm2 (w 1 miejscu)
8.027500‘
=~ 8,027500|m2 8,03
14.2  |KNR 401/711/7 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne: z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem) zaprawa
(2) cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
2,052200
RAZEM:: 2,052200|m2 2,05
14.3  |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
(2) do 2'm2 (w 1 migjscu)
5,400000
5,400000 |m2 5,40
14.4
4,000000|
i 42,195000(m2 42,20
14.5
27,320000
27,320000(m2 27,32
14.6
27,320000
27,320000|m2 27,32
14.7
m2 42,20
14.8
: 43,000000
7 43,000000(m 43,00
149 |KNRW Malowanie farbami lateksowymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne - analogia
e e e i o b |
Y
32,937200|m2 32,94
14.10 |KNRW
202/1510/1
5,400000
5,400000|m2 5,40
14.11 |NNRNKB Podokienniki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokosé¢ 20-30°cm
202/2143/2 .................................
4,750000
4,750000|m 4,75
14.12 |NNRNKB Oktadziny $cian z ptyt z kamiennych w miejscach zamurowanych otworéw okiennych
202/21411
= 4,462500
RAZEM:: 4,462500|m2 4,46
14.13 (Kalkulacja Wykonanie zabezpieczen $cian i drzwi przed uderzeniami
indywidualna
__________ i 1,000000]
1,000000 | kp! 1
15 Element SUFIT PODWIESZONY
16.1  |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, profile poprzeczne dtugosci 60 i 120" cm
_202/2702/2
28,620000
=) 28,620000|m2 28,62
152
¢ 28,620000
28,620000|m2 28,62
16 Element
16.1 KNNR 7/206/4
0,110760
0,110760|t 0,111
16.2
4,575000
RAZEM:: 4,575000|m2 4,58
16.3  |KNR 202/508/1 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pStokragte o $rednicy 8 cm
Wyliczenie ilosci robot
......... 3'000000
3,000000(m 3,00
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Nr Podstawa Opis robét ° Jm llos¢
16.4 |KNR 202/510/1 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 6 cm
@)
5,000000(
5,000000(m 5,00
17 Element SCHODY ZEWNETRZNE
171 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
(2)
Wy -
3,101400 |
3,101400{m3 3,10
17.2 KNR 231/403/3
Ll .
17,910000
RAZEM:: 17,910000|m 17,91
17.3  |KNR 231/511/2 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, kostka szara
(1)
1,44*3,77+(1,68+2,03+3,95+4,30)*0,24 8,299200
RAZEM:: 8,299200 (m2 8,30
18 Element OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
18.1 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
0,464400
0,464400|m3 0,46
18.2
9,260000
3 RAZEM:: 9,260000|m 9,26
18.3 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, kostka szara
4,644000
4,644000|m2 4,64
19 Element CHODNIK
19.1 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
0,962800
0,962800|m3 0,96
19.2  |KNR 231/407/5 |Obrze: X
i robat:
9,86
19.3  [KNR 231/511/2 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, kostka szara
SO S I o s s s ke s B s AR e R e St M o ety S N I Y
Wyliczenie ilosci robot: o
9,628000
9,628000|m2 9,63
20 Element DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
201 NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
202/54111
» 1,062500
A 1,062500|m2 1,06
20.2 |KNR 23/2614/1 |Qcieplenie cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 80-038 gr.15 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
e
AT, . N T I o o 0 oabigee ol o asaoo)
RAZEM:: 37,391450{m2 37,39
20.3 |KNR 23/2614/4 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej,
(3) oscieza szerokosci do 15'cm, z gazo_i_agtqu S R N . o b= ol = o R B L N AN e W M e et
e B(0,85+21,76)°0,15+(1,60+2°2,06)/0,15 102500
m2 4,10
204
! 0
28,240000{m2 28,24
20.5
: 12,620000
: 12,620000 mb 12,62
20.6
31,190000
RAZEM:: 31,190000| mb 31,19
20.7 |KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego zywicznego, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie na podioze
. _podkladqw_ej masy tynkarskiej
4,419000
4,419000|m2 4,42
20.8 |KNR 23/933/2  (Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego zywicznego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
)
................................................ e 4419000
4,419000|m2 4,42




