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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
, ROBOT BUDOWLANYCH.
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.0

CVP -45000000-7

Do projektu budowlanego - branz sanitarna, pt. ‘ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O
tACZNIK KOMUNIKACYJNY W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ
WOLY.

1.0.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.
= Budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych
- kanalizacji deszczowej
=  Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
—  centralnego ogrzewania,

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - .00.
1.3.1.  Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t OST-0, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w branzy sanitarnej, ktére bedg realizowane wedtug opra-
cowanych projektéw budowlanych tej branzy, i sg zgodne z Standardami Dokumentéw Przetargowych zawar-
tych w Ksiedze Zamdwien Publicznych.

Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST.
1. Zewnetrzne instalacje sanitarne,
2. Wewnetrzne instalacje sanitarne,
3. Prbby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,
1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:
1.4.1.  Spis projektow budowlanych i rysunkéw budowlanych:
» Projekt budowlany - branz sanitarna, pt. “ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O
LACZNIK KOMUNIKACYJINY W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ
WOLI".
= Spis szczegbtowych specyfikacji technicznych (SST):
1.0.  Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zaméwien kody CPV nr 452; 453; 454:
1.1. SST 01. CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurocia-
gdéw do odprowadzania sciekow
1.2. SST02. CPV 45331100-7. - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,
1.3.  SST 03. CPV 45321000-3. - Izolacje cieplne instalacii,

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajacego.
1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wy-

konania i odbioru robot:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji bu-
dowlanej [technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu rob6t objetych projektami budowlanymi, ktére
uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.



= Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi materiatéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czes$¢
dokumentacji technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepo-
walty. Tredci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicz-
nych projektdw budowlanych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
oraz instrukcjach szczegotowych.
= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.
= Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.
= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumenta-
cjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.
1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakoSci wykonania robét, w zakresie sposobu
montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robé6t w bran-
zy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktore bedg realizowane w ramach opra-
cowanych projektéw budowlanych tej branzy.
1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
= Ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w spra-
wie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym”.
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5.  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.

1.5.1. Definicje:
= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektéw budowlanych, rysunkow, obliczen oraz
innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okre$lenia kosztéw robot budowlanych,
= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét
budowlanych,
= Nadzdr autorski: - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdze-
niu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych,
= Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robdt — zbiér dokumentow okreslajacych zasady wykonania
i odbioru robdt w sposéb pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,
1.5.2.  Skroty:

CPV - Wspélny stownik zamowien,
OST - Ogélna specyfikacja techniczna,
SST - Szczegdlowa specyfikacja techniczna,
PN - Polska Norma,
BN - Branzowa Norma,
PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
PZJ - Plan zapewnienia jakoci,
PZP - Prawo zamdwien publicznych,
SWU - Szczegdlne warunki umowy,
WWER - Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
COBRTI - Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:




2.1. Ogdlne zasady wykonania robot:
=  Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t [SST], normami
(PN), certyfikatami i Swiadectwami |.T.B oraz COBRTI "Instal’.
= Zakres materiatow i czynno$ci niezbednych do wykonania i odbioru robot;
= Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.
= Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie¢:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét a w razie potrzeby
uzupetniony szczeg6towymi projektami budowlanymi, lub opis zawierajacy okre$lenie rodzaju, za-
kresu i standardu wykonania robét budowlanych;

2). przedmiar robdt sporzadzony w kolejno$ci technologicznej wykonania robot,

3). Wykonawca w trakcie realizacji robét wspdipracuje z wyznaczonymi instytucjami bioracymi udziat
W procesie inwestycyjnym:

1). Dostawca energii elekirycznej - Rejon Energetyczny,

2). Dostawca gazu — Zaktady Gazownicze,

3). Dostawca wody i odbiorca Sciekéw — MZK Stalowa Wola

4). Urzad Miasta w Stalowej Woli,

5). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i

wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,
2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Bu-
dowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za koriczenia i
odbioru koncowego Robét.

2).  Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z bu-
dowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy
przed dostepem 0séb nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia”.

3). Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizaciji ruchu i ewakuacii, ktéry powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4). Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t.

5).  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zapltacie i przyj-
muje sig, ze jest wigczony w Cene Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robét, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody grun-

towe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegél-
ny wzglad na:

= Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,



= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy skfa-
dowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadoéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],
3).  Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,

mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegbing uwage nalezy zwroci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujgcych prace spawal-
nicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i mate-
riaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedq miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodo-
wisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakofczeniu Robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych mate-
riatéw od wiasciwych organdéw administracji parnstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Wykonawca.

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robét jak i o fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.8.  Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
ce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcz-
nika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, po-
niewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robodt obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiardéw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na biezaco i pozwa-
lajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw Robdt.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb cigagty w jednostkach przyjetych w Wycenio-
nym Przedmiarze Robot,

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne

wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Do-

kumenty te stanowig zatacznik do odbioru Rob6t i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

= protokoty przekazania Terenu Budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru Robét,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencje na budowie.
2.9.  Przechowywanie dokumentow budowy:
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez
je udostepni¢ do wgladu Zamawiajagcemu na jego zyczenie.
2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projek-

towych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy rejestro-

wac na rysunkach. Sposéb i czestotliwos¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala inspektor
nadzoru,
2.11. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych
Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogoinego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjq Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbiér czesciowy Robot:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu zachowania ciggtosci

technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbio-

rze koncowym Robot.
Przed przystapieniem do rob6t budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ i wazno$é:
aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci doko-
nania zmian nalezy powiadomié¢ nadzor autorski.



3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.
3.1. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidiowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastep-
stwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.
4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatéw znajdujq sie w czesciach specyfikacji SST,
4.2, Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfi-
katy i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem
bezpieczenstwa. Zastosowane materialy i urzadzenia muszag spetniac wymagania zawarte w Prawie Budow-
lanym.
4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposéb sktadowania uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru.
5.0. SPRZET.
5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.
5.2. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatdw wskazaniom zawartym
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,
Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,
Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i tworzywowych
Elektronarzedzia,
Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
=  Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
6.0. TRANSPORT.
6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot montazowych, izolacji specjalistycznych i
rozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich przepiséw
bhp.
6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki
transportu:
= Samochdd dostawczy 0,9t,
= Samochdd skrzyniowy 5t,
= Samochdd samowytadowawczy 5t,
= Zurawie samochodowe 0 udzwigu 6+12t,
= Wbzek widtowy z kontenerem na odpady,
7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawiera¢:

A. Czes¢ ogdling opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

zasady bhp

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robét
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét



= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatow itp.

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét oraz udostepni wszyst-
kie atesty i aprobaty dostawcéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i
sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaC pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykona-
nie Rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wy-
maganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w celu
ich inspekgji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnie-
cia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robd6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjq i prowadzeniem badan Materiatéw i Robot ponosi
Wykonawca.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatéw u Zzrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytagczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Pro-
jektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.



Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8.0.  OBMIARY ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfika-
cjq techniczna. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot bedzie przepro-
wadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi zyska¢ akceptacje Zama-
wiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacyjne.

9.0.  ODBIORY ROBOT .

9.1. Rodzaje odbioréw Robot

9.2. Przejecie odcinka lub czesci.
Wykonawca moze domagac sig, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktdrego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;

2). Kazdej znaczacej cze$ci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zosta-
ta ukoriczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robot Statych, ktdrg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekaza-
nia innemu podwykonawcy w celu zakoriczenia cato$ci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,

9.3. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykony-
wanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
nieczno$ci hamowania ogoinego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjq Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbiér czesciowy Rohot

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego

Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Rob6t.
9.5. Odbiér koncowy Robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilo-
§ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentow,

Odbioru korcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, atestéw i certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie od-
biorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych w robo-
tach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentaciji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploataciji obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koricowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sg protokéty odbioru koricowe-
go Robdt sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5).  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

6). Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-

mawiajacego

= uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,

= date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-

towe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-

bioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1).  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych” — cze$¢ Il Instalacje
Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizacii,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)
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13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogolnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa
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ZALACZNIK NR 1-SST- 01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALZIACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESCZOWEJ

KATEGORIA ROBOT WG KODOW CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowa-
dzania $ciekdéw

1.0.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 01.

1.1.Przedmiot szczegé6towej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 01. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie budowy przytacza kanalizacji sanitarnej i budowy kanalizacji deszczowej dla inwestycii
“‘ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O tACZNIK KOMUNIKACYJNY W POWIATOWYM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLY".

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowa-
ng budowg instalacji kanalizacyjnych ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazo-
wych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST -01

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
wszystkich rob6t w zakresie budowy instalacji kanalizacji deszczowe;.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatdw i urzadzen oraz wykonawstwem robot budowlano — mon-
tazowych instalacji kanalizacyjnych,

Zakres obejmuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,
= zakres i sposéb wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych robét w ujeciu technolo-

gicznym,
= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegéinych pozyciji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.3. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 01
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ka-
nalizacji deszczowe;.
Projektowany uktadkanalizacji deszczowej obejmuje budowe:

- kanatow grawitacyjnych -z rur litych PVC-U, typ S o $rednicach @160 mm
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- studzienki rewizyjnej tworzywowej @600 mm
Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnieni $cian wykopu, odtworzenie nawierzchni
po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4.  Organizacja robot
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa. Przekazana do-
kumentacja projektowa zawiera opis techniczny oraz cze$¢ graficzng. Dokumentacja projektowa, przedmiar
rob6t i Specyfikacja Techniczna, przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zataczniki do umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczernh w dokumentach do umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek w konsultaciji z pro-
jektantem.
Przez miejsce prac budowlanych rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone roboty, tj. powierzchnia
uzytkowa PSP Nr1 w Nisku, ewentualnie wyznaczony, w porozumieniu pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
teren przynalezny do budynku, na ktérym odbywac sie bedzie tymczasowe sktadowanie materiatéw instala-
cyjnych (przechowywanie zgodnie z wytycznymi producentéw materiatéw) i materiatu pochodzacego z de-
montazu (gruz, ztom itp.).
Wykonawca na wiasny koszt zapewni swoim pracownikom mozliwos¢ korzystania z urzadzen sanitarnych
oraz energii elektrycznej na potrzeby realizacji rob6t, chyba, ze Inwestor postanowi inaczej (np. udostepni
toalety). Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku migdzy innymi
poprzez:
- sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatow stuzacych do realizacji zadania/inwestyciji,
- zachowanie porzadku po zakoriczeniu prac w kazdym dniu,
- w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw w sposéb zgodny z
przepisami (Ustawa o odpadach, Prawo Ochrony Srodowiska i inne). W szczegélnoéci mowa tu o whaéciwym
(w my$| w/w przepiséw)
zagospodarowaniu odpadéw. NIEDOPUSZCZALNE JEST SPALANIE ODPADOW!

1.5. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budynku. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywa-
niu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wewnetrznych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. Ochrona Srodowiska

Wykonywane roboty nie bedg mie¢ ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne. Wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy zgodnie z przepisami i normami doty-
czacymi ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
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dla os6éb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymogdéw sanitarnych. Wy-
konawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, Zze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W Cenie umowne;j.

1.8. Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tym-
czasowe urzadzenia zabezpieczajace, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spoteczno-
Sci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wia-
CzOny W Cene umowna,

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegGtowymi, katalogami materiatéw i urzadzen
wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.
= Uwaga; mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektan-
ta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochrone praw autorskich projektanta.
Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty:
= Rury kielichowe PVC-U szeregu $redniego typ S wg PN-EN 1329-1:2014-03 i PN-EN 1401-
1:2009 o srednicy 160 mm, tgczone na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta.
= Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1401-1:2009.
= Studzienki rewizyjne, i przelotowo-potaczeniowe PVC 425 mm, z wiazami zeliwnymi lub pokrywg
zelbetowa,
=  Kinety-studzienki PVC lub PE wykonane z polichlorku winylu PVC lub z lolietylenu dostarczone

przez producenta studzienek.
Materiat na podsypke obsypke i zasypke przewodow:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszych SST sg;

- Grunt rodzimy

- Grunt z odkopu — piasek Sredni wg. PN-86/B-02480
Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna przewodow
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,003m

- Nie powinien by¢ zmrozony

- Nie powinien zawieraé ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu

Przydatnos¢ gruntu do zasypywania wykopow potwierdzi Inzynier,
Materiat filtracyjny dla systemu rozsaczania:

- Przemyty tluczen o uziarnieniu 20-50 mm, niedopuszczalne jest stosowanie kamienia o zaokraglonych

krawedziach
- Nietkany materiat filtracyjny, geowtoknina
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3.0. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢é sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materia-
tow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowa-
ny przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje ob-
stugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyijne.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszych SST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- Zuraw samochodowy do 4T

- Zgrzewarka do muf elektrooporowych

- Zgrzewarka do zgrzewania czotowego do rur PE

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A

- Wiertarka udarowa

- Wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5Mg
- Ubijak spalinowy 200kg.

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- Samochdd skrzyniowy 5-10T
Samochdd dostawczy do 0,9T
Ciagnik kotowy 50-60 KW
- Przyczepa skrzyniowa 3,5T

4.1. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Srodki transportu (bedace wiasnoscig Wykonawcy lub wynajete) stuzace do przewozu materiatéw budowla-
nych majg by¢ utrzymywany w dobrym stanie i spetia¢ wszystkie wymogi w zakresie poruszania si¢ pod
drogach publicznych. Beda spetniaty normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogdine.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem robét ziemnych na terenie budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét
ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robét ziemnych poza terenem budowy,
jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie odpowiednich
organow.

5.3. Wykonanie podioza
Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z
wymaganiami opisanymi w OST ,Roboty ziemne”

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to
w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i Zwirowych, nienawodnionych i nie
zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewéd mozna utozyé bezposrednio na wyréwnanym dnie
wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy uktada¢ na warstwie podsypki grubo$ci:
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- 10cm w normalnych warunkach
- 15cm w gruncie skalistym i twardym
- 20cm dla podsypki pod rurociggami technologicznymi

W przypadku przewodéw o potgczeniach Kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod
kielichem.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 nieniejszego SST 00.01.
Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosSci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami o
migzszo$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy, nalezy podioze pod przewdd specjalnie przygotowaé, np.
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.
Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢
naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie ukfadania przewodu
wyrownuje sie te roznice.

W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury
PVC i betonowe nalezy obsypaé warstwg piasku do wysokosci 30 c¢m nad rurg.
Podioze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610 oraz punktu 5
normy PN-B-10725.

5.4. Ogolne zasady montazu rurociagoéw
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym poditozu. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby
osie taczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie, za$ przy fgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt
do miejsca oznaczonego na niej. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej
wolnej przestrzeni po obu stronach polgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.
Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé foliq z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane
ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku ufozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

—  Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb umozliwiajacy

— -zamarzania w nich $ciekéw w okresie zimowym

— - uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych

— - niekorzystnych wptywow uzbrojenia podziemnego

— Zagtebienie przewoddéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okre$lonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gteboko$¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby
przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niS umowna gtebokosc
przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane warto$ci przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak w
tablicy.
W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
Zadang gteboko$¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego).
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Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z wymaganiami.

5.2. Laczenie elementéw z zywic poliestrowych PVC
Elementy wykonane z PVC i poliestrowe nalezy taczy¢ za pomoca ztacz:
— - kielichowych z pier§cieniem gumowym (rury PVC)

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢. Szczegétowe
warunki montazu réznego rodzaju ztacz sg podane przez producentéw wyrobdw. Przy wykonywaniu
potaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzglednié
uwagi i wymagania podane nizej. Potaczenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. Przy wykonywaniu tego potaczenia nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury
(ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfasowaé. Sfazowane powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi
rury i dlugoS¢ rowng 2 x g (g-gruboS¢ Scianki rury), dla rur z PVC. Odcinki rury zakupione u
producenta powinny mie¢ takie sfazowane, a w specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong uszczelke.
Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogq by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy itp. - generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢
utozenia pierécienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do wcinigcia bosego koica rury w kielich
mozna uzy¢ wyciskarek réznego typu, utatwiajgcych te czynnos¢, zwtaszcza przy wiekszych Srednicach.
Potwierdzeniem prawidtowo$ci wykonania potaczenia powinno byé osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspdtosiowo$¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do faczenia
bosych odcinkdéw rur za pomocg nasuwki z pierécieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na
to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta. W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposéb, aby ptaszczyzna
ciecia byta prostopadta do osi rury. W wiekszosci trudnych przypadkéw, takich jak przejscia pod drogami
itp., przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogo6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi
odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Kontrola przewoddw grawitacyjnych
Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1 997 oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

7.0.OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru,
OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagar:

+Studnie niewtazowe: ilo$¢ kompletow.
8.00DBIOR ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0
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8.1 0dbiér czesciowy
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
+ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania ro-
bét/dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii, wyniki badan grun-
tow, ich uwarstwien, gteboko$¢ przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, stopien agresywnosci Srodowiska
gruntowego, uziarnienia warstw wodono$nych, stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez
podanie znakow wysoko$ciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu,
a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu, zadrzewienie.
+ Dziennik Budowy
+  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
8.1.1 Zakres
Odbidr robédt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
+  Sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opaddw atmosferycznych
*  Przydatnos¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji
+  Warstwy ochronnej zasypu przewodow do powierzchni terenu
+ Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosé
+ Jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi
+ Utozenia przewoddw na podtozu naturalnym i wzmocnionym
+ Diugosci i $rednice przewoddw oraz sposdb wykonania potgczenia rur i studzienek
+  Szczelnos¢ przewodow i studzienek na infiltracje
+ Materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
* Izolacji przewoddw i studzienek
Odbior czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.
6.0
Dtugosc¢ odcinka podlegajacego odbiorowi czeSciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy stu-
dzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
Budowy.
8.2 Odbiér techniczny korficowy
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
+ Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
+  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
*  Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
+  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
+  Swiadectwa zgodnosci
+ Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong,
jednostke geodezyjng
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
* Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
+  Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
*  Protokoty badan szczelnosci catego przewodu
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogélne:

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

9.2. Platnosci,
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania z
kottownig gazowg po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie
odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym oraz za-
kresem rob6t wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 04
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymgania doty-
czace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich cze$ci sktado-
wych
PN-B-10725:1997 Wodociagi Przewody zewnetrzne Wymagania i badania
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i Zelbetowe.
PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania, znako-
wanie, badania i ocena zgodnosci.
PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania

8.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
wrzesien 2001r

3. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - ST-02

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KATEGORIA ROBOT WG KODOW CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

ZALACZNIK NR 2-SST- 02

1.0.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 04.

1.1.Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla: “ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O LACZNIK
KOMUNIKACYJINY W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLY".
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budo-
wa instalacji centralnego ogrzewania, ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazo-
wych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug projektu budowlanego, obejmuije:

a). Ogrzewanie pomieszczen poprzez grzejniki ptytowe higieniczne o parametrach wody grzejne;
80/60°C,

1.2.Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST 02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
wszystkich robét w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.
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Obejmuije prace zwigzane z dostawg materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem robét budowlano — mon-
tazowych instalacji centralnego ogrzewania,
Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
= wymagania w zakresie wlasciwo$ci materiatow,
= zakres i spos6b wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych robét w ujeciu technolo-
gicznym,

= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegoinych pozyciji przedmiaru,
= wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.9. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 02:
a) Instalacje co. grzejnikowa Ogrzewanie grzejnikowe w projektowanym taczniku:
= rurociagi zasilajgce grzejniki
= grzejniki ptytowe dolno zasilane higieniczne typ 33 z korpusem przytaczeniowym
= Armatura Dn16 90°C
Projektowane grzejniki zasilane z istniejacych poziomdw instalacji c.0. w piwnicy. Przewody po wigczeniu do
grzejnikoéw prowadzi¢ w warstwie posadzki. Rurociagi izolowa¢. Przejscie przez strop szczelne.

Po wykonaniu robét montazowych wykona¢ probe szczelno$ci i zaizolowaé. Nastepnie przed uruchomie-
niem wykonac probe cieplng wraz z regulacjq iloSciowa i jakosciowa.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbio-
rze elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do izolacji rur i zakrycia
bruzd,

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Do-
kumentacjq Projektowa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami 1.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i

Inspektora nadzoru.
2.1. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegGtowymi, katalogami materiatéw i urzadzen
wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.

» Uwaga; mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektan-
ta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatow powodujace koniecznosé wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty:

= Rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego i aluminium PE-RT/AL./PE-HD w zakresie $rednic @15-20

mm

zawory kulowe ze Srubunkiem dla $rednicy $50 +10mm dla temperatury 90°C i ci$nienia PN10,
grzejniki stalowe ptytowe higieniczne typu 33
korpusy przytgczeniowe
zawory termostatyczne
zawory regulacyjne na grzejnikach
tuleje ochronne z rury karbowane;
3.1. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materia-
tow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowa-
ny przez Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje ob-
stugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,
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= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob ciSnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

=  Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét.. Do wykonania zawartych w Specyfikacji
Technicznej ST 02 prac nalezy stosowaé nastepujace $Srodki transportu:

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace
$rodki transportu:
= Samochod dostawczy 0,9,
= Samochod skrzyniowy 5+10 t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawal-
niczych,
= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

5.2.WYKONANIE ROBOT.

5.3.Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robo6t i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 02, s3 wymagania dotyczace robét montazo-
wych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parame-
trach 80/60°C zgodnie z projektem budowlanym , branza sanitarna.

Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:
a). Instalacja co. grzejnikowa:

Instalacja z rur PE-RT/AI/PE-HD o potaczeniach zaciskowych,

grzejniki stalowe ptytowe higieniczne

zaworami termostatycznymi

Zawory regulujgce

Izolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknietymi porami i ochronng foliq wewnetrzng i ze-

wnetrzng grubo$ci=9-20 mm,

= Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego

= Napetnienie zladu co. woda, rozruch instalacji, regulacja w ramach préby ciepinej, przedtozenie

wynikdw inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze
elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub zabeto-
nowania posadzki,
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.3. OgoéIne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem zgodnos$ci z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi
odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywo6z materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabez-
pieczajace.

Préby szczelnosci ci$nieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia roboczego,
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Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,
Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przediozenie wynikow
inspektorowi nadzoru,

7.2.0BMIAR ROBOT.
7.3.0golne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2 Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg ciepl-
na,
1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,
1mb, izolacja cieplna,
1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podej$ciem zasilajacym i powrotnym,
1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,
1kpl, -proby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogdlne.
Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
W ramach odbioru nalezy:
. Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg
techniczna.
= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitamych, dokonaniu odbioru wykonawca obo-
wigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
. Swiadectwa przejecia catoéci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot ukoriczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,
Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwaygi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdéw i urzadzen,
Sprawozdanie techniczne,
Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.2.PODSTAWA PLATNOSCIL.
9.3.Wymagania ogdlne:
Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Ptatnosci,
= Podstawq ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja centralnego
ogrzewania z kottownig po sprawdzeniu zgodno$ci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokona-
nie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym - oraz
zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 00.05.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,
= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnos$ci,
= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaci,
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=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa,
=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmie-
niajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla bu-
downictwa

10.1. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
= Rozp.M.P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.2. Stosowa¢ si¢ do norm:

PN -82/ B -02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

PN -82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN -90/ B -1430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia
PN -91/ B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych przytaczonych do sieci ciepinych. Wymagania.
PN -83/ B -032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubatu-
rze do 600mé.
PN EN -832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia zapotrzebowa-
nia na energie do ogrzewania.
PN —-2001 /B -02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budyn-
koéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotierzowe zeliwne na ci-
$nienie nominalne 1,6Mpa,
PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania,
PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogélnego zastosowania,
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania,
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejniko-
we na cisnienie 1MPa. Wymiary przytaczeniowe,
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy,
PN-91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,
PN-EN - 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci,
PN-B- - 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,
PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody,

PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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ZALACZNIK NR 3-SST- 03

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH - ST-03

IZOLACJE CIEPLNE INSTALACII

KATEGORIA ROBOT WG KODOW CPV

45321000-3 Izolacja cieplna

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE.J:
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej SST 06, sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t izolacyjnych instalacji sanitarnych dla inwestycji “ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O
LACZNIK KOMUNIKACYJNY W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLY",
Specyfikacja obejmuje szczegbtowe zasady wykonania robot montazowych — izolacje cieplne, wg projektu

budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycz-
nych producentéw.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacii
sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu wykonawczego,
branzy sanitarnej — izolacje ciepine.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna,

obejmuije:

b). Instalacja grzewcza, co.
1.21. Zakres obejmuje rowniez:

zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét izolacyjnych,

wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robdt w ujeciu
technologicznym,

zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczeg6lnych pozycji
przedmiaru,

zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przed-
miarowania,

1.3.0. Zakres robét budowlano -montazowych objetych specyfikacja SST-06:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonanych rob6t montazowych oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.3.1. Roboty objete specyfikacja SST-05; Izolacja wiasciwa rurociagéw instalacji:
b). Instalacja grzewcza, co:
= |zolacja instalacji rurowej w bruzdach $ciennych grubosci 20 mm i warstwie posadzki grubosci 90 mm,
otuling z spienionego polietylenu ,
2.0. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST]-Pkt 2,

2.2. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z do-
kumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"),
wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.
Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw autorskich projektanta.
Koszty zwiazane z zmiana urzadzen i materiatow powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.
2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robot montazowych, nalezy stosowaé nastepujace,
nowe materiaty:

b). Instalacja CO

= Otulina z spienionego polietylenu o grubosci 920 mm.

3.0. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST]-Pkt 3,

3.1.  Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrébki materiatéw. Sto-
sowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe in-
strukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eks-
ploatacyjne

3.3. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 06 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,
= Elektronarzedzia,
= Nitownica, pompka do kleju,
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST]-Pkt 4,

4.1.  Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o iloéci powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne tech-
nicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych izolacji instalacji sani-
tarnych. W czasie transportu materiatdw do montazu nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepiséw bhp.

4.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace
$rodki transportu:
= Samochdd dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,
= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST-Pkt 5],
5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST-05. - “IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI
WEWNETRZNYCH SANITARNYCH”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-05, sg wymagania dotyczace wykonania robét izola-
cyjnych instalacji sanitarnych dla inwestycji grubo$ci 20 mm

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacji
sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej — izolacje ciepine.

5.2.2. Instalacja grzewcza, co:
= |zolacja instalacji rurowej, otuling z spienionego polietylenu z zamknietymi porami o grubosci 9 i 20mm,
= Pofaczenia zabezpieczone tasma; zamkniecie koricowek zgodnie z systemem izolacj.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST]-Pkt 6,
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci
musi odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywdz materiatdw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabez-
pieczajace.

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1.0golne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacja,
= 1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armaturg; regulacyjna,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogéine.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST]-Pkt 8,
8.2. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjq tech-
niczna.
= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje Odbiorowa,
= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukoficzenia Robét spo-
rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,
= Dokumentacje Projektowg powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
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= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

=  Sprawozdanie techniczne,

=  Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogoélne:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Platnosci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robét — instalacja wody zimnej i cieptej, instalacja co,
instalacje technologiczne co. wraz z izolacjg, po sprawdzeniu zgodno$ci cen jednostkowych i jednostek ob-
miarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projek-
tem oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 05

Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegbtowym harmonogramem fakturowania

10.1. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

= Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

= Stosowac sie do zarzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w spra-
wie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane do-
tyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,

= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniaja-
ce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla bu-
downictwa

10.3.  Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
b. Rozp.M.P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

= PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina rurociagow, armatury i urzadzen. Wy-
magania i badania.

=  PN/B-23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

= PN 89/ B —04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

= PN-EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w budow-
nictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

=  PN-EN 45014:2000. Ogoline kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce.

= PN -89/ H-92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogéine.
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