NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)
WD} PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE - inz. Stefan Tur Eﬂﬂjﬂﬁ
37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11
tel. (15) 844-40-86 fax. (15) 642-71-18 kom. 0603-744-221 email: s.tur@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR
SP Z2Z0Z POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

ADRES
37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4

NAZWA INWESTYCIJI

ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O tACZNIK KOMUNIKACYJNY W
POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

ADRES INWESTYCJI
37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4
DZ. NR 2294/6

RODZAJ OPRACOWANIA
ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA, WEWNETRZNA INSTALACIJA C.O.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
X1 — OBIEKT StUZBY ZDROWIA

BRANZA

SANITARNA

AUTORZYOPRACOWANIA

IMIE | NAZWISKO,

FUNKCIA NR UPRAWNIEN PODPIS

) inz. Stefan Tur
Projektant: 78/Thg/89

Asystent projektanta: mgr inz. Pawet Muciek

mgr inz. Zdzistaw Zurecki

Sprawdzajqcy: 156/Tbg/94

*XEMAJ 2018***




P W bNdR

8.
9.

Zawartos¢ opracowania

SpPis ZaWartoSCi OPraCoOWANIA ..evvuuveeeeriiiieeeiiieeeerire e e e srre e e sriee e e s sirree e s saaeeeas
Kopia uprawnien budowlanych (S.Tur, Z.Zurecki) .......cccceeueeveeeeeeeereeererennn.
Kopia zaswiadczen przynaleznosci bo POIIB (S.Tur, Z.Zurecki) ......cccceveuvruene.

Oswiadczenie zespotu ProjektOWEE0 .....cccuveeeieciieie i

6. OPIS TECHNICZNY INSTALCJI1 ZEWNETRZNYCH

N SoTo [ & NNV Y Ao T o[ - [olo 1V V- [ o | - SRR
2 ZaKres OpPraCoOWANIA .icecieiceierreeeee e e e ceciterre e e e e e e seeraee e e e e e e e s sanrrneeeeeeesenanes
3  Instalacja kanalizacji deSZCZOWE] ........uvvvvveeeeeiieicieeeee e
3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu .......ccccccveeeeeeeeicceiinnenennn.
3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.........cccocceeeeeeeeeeecnnreeneennnn.
3.3 Opis rozwigzan projektowych .......cooccvveeiiiiiiiiiiiieee e
3.4 RODOLY ZIEMNE .oeiieiieeeeee et
4 Instalacja centralNn@go OZrzEWaNIa .....cccuveeeiecuiieeeeiiiee e
4.1 DaNE WYJSCIOWE...eeeieiiiieeeeiiieeeeeitteeeeesire e e e e ereee e e sestaeeeesnsaeeesennseeeeanns
N 2= [ o1 TSRS
4.3  Gatgzki grzejnikOWe....cccoi i
4.4 OdPOWIETIZENIE...ciiiiiiieeeeiiee et e e e s e e e e eaaeeeeeans
4.5  120lacja PrzeWOdOW......cceeiuriieiieiiiee et e e e eaee e
5  Zabezpieczenia 0gNIOCAIONNE ......cccovuiiiiiiciiiee e

6 UWAGi KOACOWE....co ittt e

Wykaz materiatdw podstawowych .........ccocoimvveeiiiiiiiie e,

CZESC RYSUNKOWA

L.p. Nazwa rysunku

1 Projekt zagospodarowania terenu

2 Rzut przyziemia - instalacja centralnego ogrzewania
3 Profil podtuzny odcinkéw kanalizacji deszczowej

nr. rys.
1/S
2/S
3/S



o
3
]
o)
@
N
b=s
.0
(@]
s
~
o

b e
.w.m hw
o o
2%

v . o
e
R
J o0 T
B
&5
"

wnichisie

w budo

modz

ienia sa

do psin

a

~
«

hrony Scodowisk

0

erenowszj i

T
i

i
2l

Inistra Gospodar

la Mi

rozporzadzen

dza

Z.

wie (D

t

vnic

«
¥

iczaych w budo

W sprawie samodzielnych funkeji techn

ze;

sie,

=
2

—
3}
i
o
=
Py
)
@)

)

(S}

urodzony dnia

wania samodzielne

odowe upowazniajace do wykony

nie zaw

posiada Przygotowa

T
talacyino

SR

3}

2
S

W specjalno

@Bywarel

5 ¢
ian e s S -
22QZ0r CwWanig

-

L1

O

)
<
=)

LA e
vy
v

L~ o e
BN ORICE g

u'«"-‘?‘“:’”"- i
LT

N
~ kal
cnna

e
“ =

aSMmy
QLliL

™A v
Seit L.

za

ni

~
v

S LGRS ~

ORIV S

St
ZUll

e E———

A

@
&z
N
8o
v o
2P
ES

H



?L\Ir“’i56/'I'BGZQQ“_ Tarnobrzeg, dnia 0. _&rudnia o 94 .

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienin samodzielngch {uzkeji techniczogch w budownictwis

Na podstawie § 2 ust,1 pkt 1

i § 13 ust. | pkt 4 1it.a,b oraz zmiany. Dz.U.Nr.89,..007.299.2.8.08.1991. .2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowef | Ochrony Scodowiska z dnia 20 lutego 167% r,

w sprawie samodzielnych funkejl techniczaych w budownlctwie (Dz. U. Nr & poz. 48) stwiescza

sie, e

Clgsiatal ZDZISEAW ZURECKI - magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 27 kwietnia 1954 r. w Stalowej Woli

posiada przygotowanie zawodowe upowaziniajace do wyronywania samodzielnej funkcji

- projektanta -

w specjainosei _instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

sanitarnych

Chywate!l ZDZISEAW ZURECKTI : jest upowazniony do:

1. sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych, kKanalizacyJjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu oraz instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych,

0d decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania za moim posrednictwem,-

i

. diecaesd
T IWigQovs

RzZGszp zam 1281/86 1000



Podpis jest prawidiowy

@ POLSKDA
I\-\l\-\.'\.
=l | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YPH-IKE-QKL *

Pan Stefan Tur o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1178/01 adres
zamieszkania ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola jest cztonkiem
Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w
dniu 2016-11-30 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450)
dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom
opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc
sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
~ | I B A

S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BA2-5KB-HHE *

Pan Zdzistaw Zurecki o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1216/01 adres
zamieszkania K.E.N 9/1, 37-450 Stalowa Wola jest cztonkiem Podkarpackiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-
12-19 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego
kwalifikowanego certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego
zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE - inz. Stefan Tur
37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11
tel. (15) 844-40-86 fax. (15) 642-71-18 kom. 0603-744-221 email: s.tur@interia.pl

Stalowa Wola, Czerwiec 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 r. poz. 1409 oraz z
2014 r. poz. 40, 768, 822 z p6zn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla

inwestycji polegajacej na:

,ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O £LACZNIK KOMUNIKACYJNY W POWIATOWYM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOL/I”

Wykonana zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z warunkami technicznymi i

jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.
Rodzaj inwestycji:
ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA, WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
Adres inwestyciji:
37-450 STALOWA WOLA, UL. SZTASZICA 4

DZ. NR 2294/6 OBR. 3

Inwestor:

SP ZZ0OZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
37-450 STALOWA WOLA, UL. SZTASZICA 4

inz. Stefan Tur PROJEKTANT
Nr upr. 78/Thg/89

w specjalnosci: (Instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych)

mgr inz. Zdzistaw Zurecki SPRAWDZAJACY
Nr upr. 156/Tbg/94

w specjalnosci: (Instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych)




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACIJI KANALIZACII

DESZCZOWEJ | CENTRALNEGO OGRZEWANIA
DLA ROZBUDOWY DRUGIEGO PAWILONU O tACZNIK KOMUNIKACYJNY W POWIATOWYM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

1 Podstawy opracowania
e zlecenie Inwestora,

e podkfady budowlane i technologiczne,
e wizja lokalna,

e projekt budowlany,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e aktualne przepisy i normy,

2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowe]j oraz wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania celem dostosowania czesci pomieszczen projektowanej
rozbudowy Pawilonu drugiego w Istniejgcym Szpitalu.

3 Instalacja kanalizacji deszczowej

3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje swoim zakresem teren Powiatowego Szpitalu Specjalistycznego w
Stalowej Woli. Na terenie tym znajduje sie wielopietrowy budynek Szpitala oraz szereg
obiektéw stanowigcych kompleks specjalistyczny dla ww. obiektu. .
Istniejacy budynek posiada zorganizowany system odprowadzenia éciekéw sanitarnych. Scieki
odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji sanitarne;j.
Obiekt posiada system kanalizacji deszczowej obejmujacy zagospodarowane waod
deszczowych z dachoéw istniejgcych obiektéw oraz z placow uzytkowych. Istniejgcy stan
instalacji deszczowej w obrebie projektowanej koliduje czesciowo z projektowang rozbudows.
Istniejgce uzbrojenie terenu wystepujgce w zakresie projektowanej budowy:

e kanalizacja sanitarna

e kanalizacja deszczowa,

e wodociagi,

o kable energetyczne,

e kable telekomunikacyjne,

e ogrodzenia,

o stupy oSwietleniowe,

e drzewa, krzewy,

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
W zwigzku z wystepujacg kolizjg projektowanej rozbudowy z istniejgcym zagospodarowaniem
oraz potrzeby adaptacji, projektuje sie dostosowanie instalacji kanalizacji deszczowej do
nowych warunkdéw.
Na obszarze projektuje sie system kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zbierajgcej scieki z
dachu projektowanego tgcznika oraz czesci dachdéw istniejgcych obiektéw.



Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje sie studzienke inspekcyjne oraz zostang wykonane
przytgcza do rur spustowych z dachéw obiektow.

3.3 Opis rozwigzan projektowych
Kanalizacje deszczowg projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur i ksztattek kanatowych
PVC o potaczeniach kielichowych — wciskanych na uszczelke gumowa typu ciezkiego (klasa S)
o $rednicach DN @#160mm.
Projektowana studzienka zbiorczg wykona¢ jako bezosadnikowg, z tworzywa PP-B o srednicy
DN @600 mm z wtazem zeliwnym B125 i pierscieniem odcigzajacym. Projektowang studnie
nalezy osadzi¢ na istniejgcym przewodzie kanalizacji deszczowej i dostosowaé do rzednych
istniejgcego przewodu kanalizacyjnego.
Scieki z potaci dachowej nie wymagajg podczyszczenia.

3.4 Roboty ziemne
Zaktada sie wykonanie wykopow waskoprzetrzennych (reczne i mechaniczne po 50%)
stosownie do warunkéw wykonawstwa w tym gtebokosci wykopu, kolizji i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia terenu. Zaréwno wykopy jak i ukfadke przewodéw rurowych
prowadzi¢ od najnizszego punktu, z zatozonym spadkiem w celu zapewnienia sptywu wody z
wykopu podczas prowadzenia robot. Urobek sktadac po jednej stronie w odlegtosci min. 1m
od krawedzi wykopu.
Na dnie wykopow wykona¢ podsypke z piasku bez kamieni, z wyprofilowaniem spadku.
Zasypke rur kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonac poprzez wykonanie obsypki piaskowe;j
do wysokosci 20cm ponad wierzch rury oraz z zastosowaniem ziemi z wykopéw z ubiciem
warstwami podczas dalszej zasypki. Przydatnos¢ gruntu z wykopéw do wykonania zasypki
potwierdzi¢ podczas wykonawstwa. Nadmiar gruntu usungc poprzez wywdz na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.
Materiaty z rozbiorki w tym kregi, rury z demontazu wywiezé na wysypisko lub utylizowac.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 Wymagania i badania przy
odbiorze.

Montaz rurociggu

Przewody z PVC zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturach powietrza od 0o do 30°C.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia a planie, a
nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weztowych (np.
studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej
rzednej do wyzszej.

Przed potaczeniem rur, bose korice nalezy smarowac srodkiem utatwiajgcym poslizg.

Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura , do kielicha
ktdrej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien byé uprzednio zastabilizowany
przez wykonanie obsypki.

4 Instalacja centralnego ogrzewania

4.1 Dane wyjsciowe
Zasilenie instalacji centralnego ogrzewania w zakresie zmian projektuje sie z istniejgcych
Rurociggdéw biegngcych w piwnicy pod stropem kondygnacji.



Projektuje sie wigczenie do istniejgcych rurociggdw w piwnicy i doprowadzenie medium do
grzejnikdw na parterze.

Parametry zmienne wody grzewczej 80 / 60 °C.

Obliczenia strat ciepta wykonano z uwzglednieniem docieplenia istniejacych przegrod
zewnetrznych.

Projektowany pion ,CO1” po wiaczeniu do istniejacej instalacji prowadzi¢ po wierzchu
obudowac, dokonaé przebicia w stropie i w czesci parteru prowadzi¢ w posadzce.

Przewody doprowadzajace ciepto do grzejnikdw projektowanych oraz piony nalezy wykonac
z rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowego PE-RT/AI/PE-RT, stuzacych do prowadzenia w
systemie posadzkowym.

Podejscia do grzejnikdéw wykonac ze $cian zewnetrznych.

4.2 Grzejniki
W pomieszczeniach przewidziano grzejniki ptytowe w systemie higienicznym TYPU 33 Therm-
x2 PTV-H, zasilane od dotu.
Grzejniki Therm X2 posiadajg idealnie gtadka ptyte przednig, konstrukcja pozwala fatwo
utrzymac czystos¢, powtoka lakiernicza odporna na silne srodki dezynfekujace oraz wilgoc.
Listwy boczne i gérne zabezpieczajg ostre kanty i przedtuzajg trwatos¢ grzejnika.
Grzejniki mocowaé wg. danych i zalecen producenta grzejnikow.

4.3 Gatazki grzejnikowe
Projektowane gatgzki grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w celu umozliwienia
odpowietrzenia oraz spuszczenia wody z grzejnikdw. Gatazki prowadzi¢ w bruzdach scian
zewnetrznych.
Zastosowac specjalng aparature przytgczeniowg do podtaczenia grzejnika od dotu z nastawg
wstepng, odcieciem, spustem i napetnieniem do systeméw dwururowych.
Na korpusach zaworéw zamontowad glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem
temperatury, z bezpiecznikiem mrozu, zakres temperatur 6 + 26 °C, z mozliwoscig ograniczenia
i blokowania wartosci ustawionej temperatury.

4.4 Odpowietrzenie
Odpowietrzenie projektuje sie poprzez zastosowanie odpowietrznikdw automatycznych
montowanych na grzejnikach.

4.5 lzolacja przewodéw
Przewody instalacji c.o. kryte nalezy izolowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013r p0oz.926. otuling z pianki poliuretanowej o grubosci
p=20,0 mm dla pionéw obudowanych, grubosci p=9,0 mm dla przewoddéw prowadzonych w
warstwie posadzkowe;j i bruzdach sciennych.

5 Zabezpieczenia ogniochronne

Przejscie piondw przez strop nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci
ogniowej E 120; Dla piondw c.o. z tworzyw sztucznych ochrona p.poz. sktada sie z:

- opasek ogniochronnych CP 648-E,

- zaprawy ogniochronnej CP 636.

Dla rur o $rednicy do 75 mm nalezy zamontowac opaske pojedyncza.

6 Uwagi koncowe
Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Instrukcjami urzadzen i DTR dostarczonymi przez producenta

10



»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il
»Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”, obowigzujgcymi normami.
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI
INSTAL. Zeszyt Nr 6,

Obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzagdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci).

Opracowat:
inz. Stefan TUR

78/Thg/89
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WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Materiat ilos¢
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)
1. Rura kanalizacyjna PVC kielichowa @160 mm mb. 31
2. Studzienka systemowa tworzywowa PP-B DN @600 mm, kinetg kpl. 1
przelotowg DN200, wiazem zeliwnym B125 i pierscieniem
odcigzajgcym i wktadkg insitu DN160x2
3. | Trojnik PVC N=45° szt. 1
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4. Rury tworzywowe wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT @20x2,5 mm mb. 16
5. Rury tworzywowe wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT @16x2,0 mm mb. 10
6. Grzejniki stalowe ptytowe system HIGIENICZNY 33-600/900, zasilane | szt. 2
od dotu V
7. Korpus przytgczeniowy dla grzejnikdw zasilanych od dotu w systemie | szt. 2
dwururowym, z zaworem spustowym i nastawg wstepng
8. Gtowice termostatyczne DN15 szt. 2
9. Odpowietrznik automatyczny @15mm grzejnikowy szt. 2
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