PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE 37-464 STALOWA WOLA
-INZ. STEFAN TUR UL. PIASTOWSKA 11

PRZEDMIAR ROBOT - ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O
LACZNIK KOMUNIKACYJNY W POWIATOWYM SZPITALU SPECJA-
LISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI - ZEWNETRZNA KANALIZACJA

DESZCZOWA, WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

NAZWA INWESTYCJI : ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA, WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
ADRES INWESTYCJI  :  37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4, DZ. NR 2294/6

INWESTOR ;. SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
ADRES INWESTORA  :  37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Stefan Tur

DATA OPRACOWANIA : maj2018r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



szpital_stw TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

-

Kanalizacja deszczowa ze-
wnetrzna

N

Instalacja c.o.

RAZEM netto

podatek Vat

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 27917 Uzytkownik: Zz
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA, WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
1 Kanalizacja deszczowa zewnetrzna
1/KNR 4-051 |Demontaz istniejgcej studni z kregéw betonowych o $r. 1000 mm kpl.
d.1/0409-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/KNNR 11 Rury PVC kanalizacyjne kielichowe fi 160 mm m
d.1/0502-01
31,00 m 31,00
RAZEM 31,00
3|KNR-W 2-18 |Studzienka systemowa tworzywowa PP-B DN 0600 mm, kinetg przelotowg kpl
d.1/0517-01 DN200, wtazem zeliwnym B125 i pierscieniem odcigzajgcym i wktadka insitu
analogia DN160x2
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR-W 2-18 | Trojnik PVC N=450 szt
d.1/0421-02
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0217-02 odkfad w gruncie kat.lll
31*1,5"1,1 m3 51,15
RAZEM 51,15
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
51,15 m3 51,15
RAZEM 51,15
2/CPV Instalacja c.o.
45331100-7
7|KNR 0-13 Rury tworzywowe wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT 020x2,5 mm m
d.2|0130-01 z.
sz.3.4. 9903-
02
analogia
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
8/KNR 0-13 Rury tworzywowe wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT O16x2,0 mm m
d.2|0130-01 z.
sz.3.4. 9903-
02
analogia
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
9|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe ptytowe system HIGIENICZNY 33-600/900, zasilane od dotu |szt.
d.2|0418-11 \
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10 Korpus przytaczeniowy dla grzejnikdw zasilanych od dotu w systemie dwururo- |kpl.
d.2|wycena indy- \wym, z zaworem spustowym i nastawg wstepng
widualna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR INSTAL | Glowice termostatyczne DN15 szt.
d.2|0309-07
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR 2-15 Odpowietrznik automatyczny O15mm grzejnikowy szt.
d.2|0415-05
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13/KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal- |m
d.2|0404-02 nych
26,00 m 26,00
RAZEM 26,00
14/KNR 0-35 Préba na zimno - préba wodna cisnieniowa m
d.2|0231-04
26,00 m 26,00
RAZEM 26,00
15/KNR 0-35 Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.2|0231-05
2,00 szt.grz. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 Uruchomienie instalacji c.o. kpl
d.2|kalk. wiasna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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