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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Spis zawartosci
Opis techniczny.
Rysunki:

Rys. 1 - Plan instalacji.

Rys. 2 - Schemat instalacji.



3. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

3.1 WSTEP.

3.1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zwigzanych
z rozbudowa drugiego pawilonu o tgcznik komunikacyjny w Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli.

3.1.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie,

- Wytyczne branzowe,

- Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora,

- Normy oraz obowigzujace przepisy,
# Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2003 p0z.690 z pdzn. zm.).
# Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719).
# Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobdéw do uzytku (Dz.
U. Nr 85 poz. 553).
# PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
# PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
# PN EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
# PN EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

3.1.3 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego.



3.2 OPIS WYKONANIA.

3.2.1 Instalacje elektryczne — oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie projektowanego tacznika komunikacyjnego oraz zewnetrznej przestrzeni
przy wyjéciu zaprojektowano oprawami oéwietleniowymi LED. Srednie natezenie
oswietlenia w projektowanym tgczniku ESr=150Ix. Typy zastosowanych opraw
przedstawiono na rysunkach.

Zasilanie z istniejgcego obwodu oswietleniowego z przylegajacego pomieszczenia
(korytarz). Prowadzenie przewodow p/t oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
kartonowo-gipsowym. Ewentualne przejscia projektowanych instalacji przez $ciany o
podwyzszonej odpornosci ogniowej wykonac stosujgc przepusty lub masy

z certyfikatem ognioodpornosci.

Sterowanie oswietleniem wraz z oswietleniem przylegajgcego korytarza (proj.
komunikacja) oraz fgcznikiem klawiszowym (oprawy na zewnatrz). Montaz tacznika
klawiszowego p/t na wysokosci ok. 1,4m.

Uktad pracy sieci: TNS.

3.2.2 Instalacja oswietleniowa — oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ma umozliwi¢ tatwe i pewne
opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia podstawowego lub w czasie zagrozenia,
gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowac bezpieczenstwo

w przypadku zaniku napiecia na lokalnych obwodach zasilania oswietlenia
podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane
wedtug wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczegdlnosci w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych na drogach ewakuacyjnych, hydrantéw przeciwpozarowych
oraz przyciskdw wyt. ppoz zasilania.

Projektowane oswietlenie awaryjne wytwarza natezenie oswietlenia w osi drogi
ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z zachowaniem wartosci 0,5Ix w odlegtosci 0,5m od
tej osi. Rodzaje zastosowanych opraw oswietlenia awaryjnego przedstawiono na
planach oswietlenia.

Oprawy przy wyjsciach ewakuacyjnych (ewakuacyjne) oraz wskazujgce kierunek

ewakuacji wyposazyé w piktogramy zqodne z aktualng normag oraz planem ewakuacji

obowigzujgcym na obiekcie.

Wszystkie oprawy awaryjne powinny byé dostarczone z dopuszczeniami CNBOP.
Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym powinny by¢ dostarczone z
dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.
Autonomia dziatania opraw min 1h. Typy przewodow zasilajgcych jak na schemacie
instalacji. Zasilanie z istniejgcego obwodu oswietleniowego.



Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne instalacji osSwietlenia awaryjnego nie
mogg odbywac sie rzadziej niz raz w roku i powinny by¢ przeprowadzone w sposéb
zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta (Dz.U. nr 80,poz. 563, z dnia 21
kwietnia 2006 r.). Oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym Zrédtem zasilania
powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny ukfad testujgcy (wedtug PN-EN 60598-2-22).
Uktad pracy sieci: TNS.

3.2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie oraz wytycznymi normy PN-IEC
60364. Zastosowano system ochrony przed porazeniem poprzez:

- ochrone podstawowa (izolacje czesci czynnych urzadzen i przewoddw oraz oston i
obudéw);

- ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim

(samoczynne wytgczenie pradu razeniowego, uziemienie ochronne);

- ochrone uzupetniajgcg (wyfaczniki instalacyjne réznicowopradowe, pofaczenia
wyréwnawcze);

Uwaga! Zachowac kolorystyke przewoddw zgodnie z normg.

3.3 UWAGI

- Prace objete niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i aktualnymi normami. Wykona¢ badania, préby pomontazowe. Sporzadzié
odpowiednie protokoty.

- Stosowac wytgcznie materiaty i urzagdzenia posiadajgce certyfikaty dopuszczajace.

- Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami o odpowiednie;j
wytrzymatosci ogniowej, lub stosowaé przepusty ognioszczelne.

Projektant:
inz. Adam Hara
230/Tbg/94



3.4 ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH

Ip opis jedn. ilos¢
1. Oprawa nastropowa LED 36W, 34001m, IP40, Ra>80, 3000K UGR<19
dyfuzor mikropryzmatyczny, ramka aluminiowa, Zrédta LED, praca
bezmigotliwa, zasilacz z filtrem PFC, montaz w suficie modutowym - 3
600x600 '
2. Oprawa typu kinkiet, obudowa z odlewu aluminium, od spodu szyba z
redukcja olénienia, wersja na Zréto E27, lampa maks 18W /4000K do
zastosowan zewn, IP65, wymiary nie wigksze niz 225x85x11, obudowa - 5
w kolorze RAL dopasowanym do elewacji, '
3. Oprawa ewakuacyjna dostropowa, Zrédta LED 1W, 130lm optyka O,
autonomia 1h, IP41, akumulatory o wydiuzonej trwalosci, autotest, ¢ 5
certyfikat CNBOP kolor biaty; szt
4. Oprawa ewakuacyjna nascienna LED 3W, 350lm, autonomia 1h, IP65,
IKO08, autotest , akumulatory o wydtuzonej trwaloéci, certyfikat CNBOP, - 1
kolor biaty, praca w niskich temperaturach, rozsyt asymetryczny '
5. Oprawa ewakuacyjna naécienna LED 1W, autonomia 1h, IP65, IK08,
autotest, akumulatory o wydtuzonej trwatosci certyfikat CNBOP, kolor
biaty, piktogram wskazujacy kier. ewak. zgodnie z planem ewakuacji szt 3
obowiazujacym w obiekcie; '
6. Lacznik klawiszowy 1bieg. 10A 250V, IP20, p/t, system ramkowy; szt. 1
7. Przewdéd YDYp2x1,5mm? m 2
8. Przewéd YDYpzo3x1,5mm? m 35
9. Przewéd YDYpzodx1,5mm? m 20




4. RYSUNKI



