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O Ś W I A D C Z E N I E
       Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. 

       Nr 207 z 5 grudnia 2003 z późniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 

       2004 o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004 roku p 8) dot. 

        Art. 20 ust. 4  oświadczam, że:

     projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru dla Bloku Operacyjnego i Pracowni 

    Endoskopowej w SP ZZOZ Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli przy ul.St.Staszica 4

        został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

        technicznej.

.................................................                                   .......................................................

                (sprawdzający)                                                                    (projektant)
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2. Uwagi końcowe

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POŻARU

    SYSTEMU ARITECH

1.1 Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru SSP

w oparciu o istniejące analogowe adresowalne centrale typu FP 2864C 18 firmy ARITECH i współpracujące z nią urządzenia dla Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej  w SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul.St.Staszica 4

Obiekt należy objąć ochroną całkowitą instalacji SSP – tzn. wszystkie pomieszczenia oraz korytarze i przestrzenie międzystropowe.

Dla całego obiektu jako automatyczne sygnalizatory pożaru przewiduje się optyczne czujki dymu o poszerzonej charakterystyce (zakres stosowania TF 1 do TF 5) typu 

DP 2061N. Na korytarzach i na klatkach schodowych przewiduje się ręczne ostrzegacze pożaru  typu DM 20100.

1.2     Obowiązujące wytyczne do projektowania

-     Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02 :  2010

-     Dokumentacja Techniczno-Ruchowa centralki sygnalizacji pożarowej FPA-2000

      (ARITECH) 

-     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r w 

      sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów

      (Dz.U. Nr 109 poz. 719) 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r  w sprawie warunków 

      technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75

      poz.690 z dn. 15.06.2002r) 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.03.2009 r  zmieniające rozporządzenie 

       w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

       usytuowanie (Dz.U. Nr 56 poz. 461  z dn.7.04.2009r)

-     PKN-CEN/TS 54-14 : 2006  -  Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14 :        Wytyczne planowania , projektowania , instalowania , odbioru , eksploatacji        i konserwacji. 

1.3  Opis projektowanej instalacji

     1.3.1 Centrala sygnalizacji pożaru typu FP 2000

FP 2000 jest analogową adresowalną centralą 2-pętlową (do 126 czujek na każdej pętli) z możliwością rozbudowy do 4 lub 8 pętli. Komunikacja z czujnikami i ich zasilanie odbywa się przy pomocy linii 2 żyłowej. Duży , przejrzysty wyświetlacz LCD o 8 wierszach po 40 znaków pozwala przedstawić bogata informację o stanie systemu. 

Każda czujka może być opisana tekstem do 80 znaków , dodatkowo jest także wyświetlana informacja o pętli , strefie , obszarze itp. Dużą zaletą jest możliwość graficznego przedstawienia danych przychodzących z czujek. Dla każdej czujki można wyświetlić w formie wykresu słupkowego : bieżące wskazanie , wartość testową , wartość średnią , najwyższą , najniższą informację o jakości komunikacji z centralą i stopień zanieczyszczenia czujki. Wszystkie informacje mogą być również drukowane.

Centrala generuje automatycznie sygnał ostrzeżenia , gdy zanieczyszczenie jednej lub więcej czujek osiągnęło niebezpieczny poziom. Diagnostyka w czasie rzeczywistym i podawanie danych statystycznych dla poszczególnych czujek pozwala na szybki i skuteczny przegląd stanu technicznego systemu.

Centrala zasilana jest napięciem 220V , 50 Hz. Jako zasilanie rezerwowe w obudowie centrali znajduje się bateria akumulatorów.

W niniejszym projekcie przewiduje się włączenie pętli dozorowych z chronionych pomieszczeń do istniejącej centrali FP 2864C 18 zainstalowanej na parterze budynku w pomieszczeniu 0.26.

     1.3.2 Urządzenia sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach

Dla pomieszczeń objętych niniejszym projektem przewiduje się następujące rodzaje i typy sygnalizatorów :

a). Optyczna czujka dymu typu DP 2061N

     Czujka optyczna składa się z zespołu dwóch diod. Pierwsza z nich nadaje impulsowo   

     wiązki świetlne . Druga , odbiorcza , umieszczona jest w labiryntowym tunelu. Do tej 

     diody nie dociera w normalnych warunkach światło widzialne z zewnątrz ani też z 

     diody nadawczej. Gdy do czujki wnika dym , dioda odbiorcza zaczyna odbierać 

     światło emitowane przez diodę nadawczą rozproszone na cząstkach dymu. Odczyt z 

     diody jest przesyłany do centrali pożarowej , gdzie następuje analiza w funkcji 

     warunków środowiskowych. Dzięki inteligentnym algorytmom zawartym w 

     oprogramowaniu centrali , pozwala to na bezbłędne rozpoznanie prawdziwego 

     zagrożenia , przy eliminacji potencjalnych zakłóceń.

     Powierzchnia dozorowania czujek optycznych dymu dla pomieszczeń o wysokości do 

     6m wynosi 60m2. Temperatura pracy wynosi od –20 st.C do +60 st.C.

     Czujka ma poszerzony zakres stosowania TF 1 do TF 5 dzięki czemu może zastąpić 

     czujkę jonizacyjną dymu.

b). Podstawy do czujek – gniazda typu DB 2016 z izolatorem zwarć

    Czujki optyczne dymu należy zainstalować w podstawach typu 

     DB 2016. Podstawy wyposażone są w plastikowe wkładki adresowe , które 

     umożliwiają szybkie i jednoznaczne adresowanie czujek , bez obaw o niepewny styk 

     czy ewentualne przestawienie adresu przy konserwacji czujek oraz izolatory zwarć.

     Podstawa czujki umożliwia mocowanie jej do stropu oraz podłączenie przewodów

     pętli dozorowej.

c). Ręczny ostrzegacz pożaru typu DM 2010

     przeznaczony jest do przekazywania , przez ręczne uruchomienie – zbicie szybki , 

     informacji o zauważonym pożarze. Instalowany jest na adresowalnych liniach 

    dozorowych centralki FP2000. Kodowanie adresu ostrzegacza odbywa się za pomocą 

    plastikowej wkładki adresowej tak jak w gniazdach DB 2016.

  d). Adresowalny moduł kontrolno-sterujący IO 2034C 4we/4wy

       Moduł posiada 4 monitorowane wejścia oraz 4 wyjścia przekaźnikowe. Moduł jest

       zasilany z pętli i dostarczany w obudowie przeznaczonej do montażu 

       powierzchniowego. W niniejszym opracowaniu moduły IO 2034C zostały 

       wykorzystane do sterowania kontrolą dostępu – otwierania drzwi z KD na drogach 

       komunikacyjnych , sterowania klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych  oraz

         wyłączania central wentylacyjnych - na  sygnał pożarowy II stopnia z centrali. Do

          jednego modułu można przyłączyć dwie  klapy. Zasilanie 24V DC siłowników klap

          pożarowych należy doprowadzić z  dedykowanych zasilaczy buforowych 24V DC

          typu ZSP 135DR-7A-1 z baterią  akumulatorów 2x12V;17Ah.

      e).Adresowalny modułu 2080C – sterownik sygnalizatorów

          Jest to adresowalny moduł pętlowy posiadający monitorowane wyjście za pomocą 

          którego można efektywnie sterować pracą sygnalizatorów. Moduł ten posiada wyjście 

          o wydajności prądowej 3A , które zaspokaja potrzeby większości urządzeń 

          sygnalizacyjnych systemów sygnalizacji pożaru. W niniejszym opracowaniu moduły 

          IU 2080C zostały wykorzystane do sterowania konwencjonalnych sygnalizatorów 

          akustycznych AS363.

      f). Sygnalizator akustyczny konwencjonalny AS363

          Jest to sygnalizator wewnętrzny , czerwony 32-tonowy z niską podstawą o natężeniu 

          dźwięku 94-106 dB(A) z odległości 1m. Sygnalizator posiada regulację głośności , 

          oraz zapewnia automatyczną synchronizację. Linię sygnalizatorów należy zasilić z 

          dedykowanego zasilacza buforowego 24V DC typu ZSP 135DR-7A-1 z baterią 

          akumulatorów 2x12V;17Ah. Sygnalizatory należy montować na puszkach PIP-1A.

     g). Instalacja przewodowa

          Z uwagi na instalowanie na jednej pętli dozorowej czujek , ręcznych ostrzegaczy 

          pożaru i modułów kontrolno-sterujących instalację projektuje się przewodem PH90  

          typu HTKSHekw 1x2x1 (kolor izolacji czerwony) układanym w całości na tynku na 

          uchwytach typu 1015 z kotwą EMA 6 (zespół kablowy E90).

          Sygnalizatory akustyczne należy zasilić przewodem HDGs 2x1 , siłowniki klap – 

          przewodem HDGs 2x1,5 układanymi  j.w. 

UWAGA !

1. Dla wentylatorni na poziomie piwnicy przewidziano zainstalowanie 7 modułów IO 2034 

C do sterowania klap pożarowych oraz 8 modułów IO 2034 C do wyłączania central wentylacyjnych obsługujących Blok operacyjny. Urządzenia te należy włączyć w istniejącą pętlę dozorową obejmującą poziom piwnic.

   2. Przy prowadzeniu przewodów w ciągach poziomych i pionowych należy na granicach 

       stref pożarowych wykonać uszczelnienie ognioodporne przepustów w klasie EI 

       przegrody.

2. Uwagi końcowe

    a). Dla Wykonawcy robót :

1. Całość prac w fazie wykonawstwa wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ.

2. Wszystkie połączenia wykonać szczególnie starannie , ponieważ instalacja SAP musi odznaczać się najwyższą pewnością  działania i odpornością na awarie.

3. Montaż urządzeń wykonać w oparciu o fabryczną dokumentację techniczno-ruchową i opis obsługi.

4. Przy prowadzeniu przewodów w ciągach poziomych i pionowych należy na granicach stref pożarowych wykonać uszczelnienie ognioodporne przepustów.

5. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca robót jest zobowiązany dostarczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą zawierającą:

· Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa, 

· Protokół z prób montażowych,

· Dokumentację prawną wykonawstwa, jak dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły ewentualnych odbiorów częściowych itp.

· Instrukcje obsługi lub dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zainstalowanych urządzeń.

             -  Certyfikaty CNBOP dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poż. lub deklaracje 

                 zgodności wszystkich urządzeń (czujek , ręcznych ostrzegaczy pożaru , 

                 elementów sterujących oraz  zastosowanych przewodów).

         b). Uwagi dla Użytkownika :

1. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić jej stałą konserwację zapewniającą prawidłowość działania.

2. Należy wyznaczyć fachową i przeszkoloną obsługę urządzeń.

3. Użytkownik powinien zapewnić aby codziennie było sprawdzone :

- czy każda centrala , tablica i panel wskazują stan dozorowania lub czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację

- czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania

- czy , jeżeli instalacja była wyłączona , sprawdzana lub wyciszona , to została przywrócona do stanu dozorowania.

4. Należy przestrzegać zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie zainstalowano optyczne czujki dymu celem uniknięcia fałszywych alarmów.
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