HDGs 3 X 1,5 mm2

SYSTEM ZASILANIA AWARYJINEGO - SCHEMAT IDEOWY

POZIOM 2

Aw

OBW NR 1

OBW NR 2

Aw

Aw

O0BW NR 3

OBW NR 4

Aw

OBW NR S

OBW NR 6

POZIOM O

B Sterylizatornia

OBW NR 7/

OBW NR 8

REZERWA

REZERWA

REZERWA

SKU

[sthnie jocy system centralnego zasilania awary jneqo

UWAGA:

- WYKORZYSTANO ISTNIEJACY SYSTEM ZASILANIA
CENTRALNEGO OSWIETLENIA AWARYJUNEGO Z
MONITORINGIEM I STEROWANIEM OPRAW (Z
ADRESOWANIEM OPRAW)Y

- UKELAD SIECI - ZASILANIE TN-S

— INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO - UKELAD
SIECI IT <(Z BATERID

- OBwODY OSWIETLENIOWE WYKONAC PRZEWODEM
HDGs PH90 3x1,5

~ LINIA CIENKA POKAZANO ISTNIEJACA CZESC
SYSTEMU CENTRALNEJ BATERIL ISTNIEJACY

SYSTEM NALEZY ROZBUDOWAC O NOWE OBWODY

0ZNACZENIA

oprawa kierunkowa jednostronna LED, Zrédio swiatta: listwa z
H@ tro jpolowymi diodami LED, jasnhosc >300 cd/m2, moc 2,6W, technologia STAR

OUSosormmﬁcsrosoQs:mﬁﬁosso_n_muxwwoo:owéoio“:m.goN.Q,o(_._uo_osv\z
m@ diodami LED, jasnos& >300 cd/me2, moc 4,1W, technologio STAR

al A oprawa oswietlenia awary jnego z optyko asymetryczna, montaz na suficie lub do whudowania w
" | sufit, moc 3,9W, strumien swiatta: 250 lm, zrédio Swiatta: HighPower LED 1x4W, technologia STAR

adl oprawa oswietlenia awary jnego z optyko symetrycznag, montaz na suficie lub do whudowania w
" sufit, moc 3,9W, strumien Swiatta: 250 Im, zroédto swiatta: HighPower LED 1x4W, technologia STAR

ad oprawa oswietlenia awary jnego, montaz na suficie lub do whbudowanio w sufit, moc 3W, Zzrddio Swiatta: HighPower LED
" 1x4W, strumien Swiatto: 200 lm, obudowa aluminiowa/poliweglon, IP65, technologia STAR

ad oprawa oswietlenia awary jnego z optyko a=symetryczng, montaz na Scianie, moc SW, Zzroddio Swiatta: HighPower LED
" | 2x1,5W, strumien swiatta: 220 Ilm, obudowa aluminiowa/poliweglan, IP65, technologia STAR

UWAGA: Prosze nie skalowa¢ wymiaréw z rysunku.

UWAGA:

Rysunek ten, jak i caty projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie
lub udostepnianie catosci lub fragmentu tego rysunku mozliwe jest wytacznie

po pisemnym uzgodnieniu z apa satasifscy - autorska pracownia architektury.

Zleceniodawca:

SP ZESPOt ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Obiekt: SP ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Tytut projektu: BLOK OPERACYJNY | ENDOSKOPIA

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA
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