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Projektowane ścianki GK 13 cm EI120 (podwójne opłytowanie obustronne)

w wykończeniu okleiną PCW spawaną

Oznaczenia:

Ściany i ścianki:

Istniejące ściany murowane / żelbetowe

Zakres opracowania
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TE

IT

IT

IT

IT

SZACH EL.
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Ś
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ŚCI. EI120

Ś
C

.
 
E

I
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2
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E
I
6

0
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Sufity:

GK

Podwieszony modularny 60x60 cm

Podwieszony modularny stalowy 60x60 cm

Brak sufitu podwieszonego

Podwieszony z płyt GK na konstrukcji systemowej

Hs=280

Poziom spodu sufitu, licząc od wykończonej posadzki

Projektowane oprawy oświetleniowe (wg proj. inst. elektrycznych)

Projektowane anemostaty (wg proj. inst. wentylacji)

RZUT 2 PIĘTRA - BLOK OPERACYJNY I PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

Oznaczenia:

Zakres opracowania

Projektowane ścianki GK 12,5 cm (podwójne opłytowanie obustronne)

Projektowane ścianki GK 10 cm (podwójne opłytowanie jednostronne)

Projektowane ścianki GK 10 cm (podwójne opłytowanie jednostronne)

Wyburzenia i demontaż

Istniejące otwory w stropie do likwidacji

Uwagi do opisów:

- Wymiary oznaczone gwiazdką (*) należy dostosowań do zastanych pomiarów.

(1)

Ścianka z laminowanej płyty wiórowej LPW 25 mm w wykonaniu

systemowym - poziom spodu: 15cm nad posadzką, poziom góry: 205 cm

Sala z ochroną radiologiczną

(OR) - wg projektu ochrony

radiologicznej

Sala z ochroną radiologiczną

(OR) - wg projektu ochrony

radiologicznej

Sala z ochroną radiologiczną

(OR) - wg projektu ochrony

radiologicznej

Sala z ochroną radiologiczną

(OR) - wg projektu ochrony

radiologicznej
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R
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Nr

Zestawienie powierzchni:

Nazwa Pomieszczenia

Pow. (m2)

HA

1

HP

2

HP

25

WK

22

WK

23

WK

24

WK

21

WK

20
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19
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18

WK

17

WK

16
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14
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15

WK

12
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11
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K

10
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9

WK

2

WK

1

WK

3
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4
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4'
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5
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WK
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55'
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54

WK

46

WK

34

WK

39

WK

38

WK

40

WK

40

K

44

WK

Istn. pion  nr WK21

na  I piętrze

Istn. inst. prowadzona  na piętrze I
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Rury prowadzić

90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl

a p a   s a ł a s i ń s c y

LEGENDA:

proj. instalacja wody ciepłej

proj. instalacja wody zimnej

proj. instalacja kan. san. prowadzona pod stropem

proj. instalacja kan. san.

~ ~ ~

proj. instalacja cyrkulacji

istn. instalacja wody ciepłej

istn. instalacja wody zimnej

~ ~ ~

istn. instalacja cyrkulacji

- bateria czerpalna

- zawór czerpalny ze złączka do węża

- wpust podłogowy punktowy

- hydrant ppoż.

HP25

- opis pionu instalacji hydrantów ppoż.

1

HP

- opis pionu instalacji wod-kan

1

WK

proj. instalacja wody hydrantowej


