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UWAGA: Prosze nie skalowa¢ wymiaréw z rysunku.
Oznaczenia: UWAGA:
Rysunek ten, jak i caty projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie
lub udostepnianie catosci lub fragmentu tego rysunku mozliwe jest wytgcznie
Wyl’da}dzina rulonowa’ PCW grubosci 2 mm, spawana i wywinigta Sciany i écianki: po pisemnym uzgodnieniu z apa satasinscy - autorska pracownia architektury.
na $ciany na wysoko$¢ 10 cm, uktadana wg instrukcji producenta
Izolacja przeciwilgociowa - ptynna folia PE Zleceniodawca: | |
Wylewka samopoziomujgca - 3 mm k ; SP ZESPOL ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
lowka b b ] bosai o Zakres opracowania
Wyﬂfw a f;{ongwsa z etonluocw 20 grbose ‘zs5t gngbZ) rojona POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
siatkq z pretéw fi 3 mm co 10 cm ze stali , . L. . )
dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzezach dylatacja elastyczna Istniejgce $ciany murowane / zelbetowe UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA
z petnym uszczelnieniem, np. wktadka bentonitowa lub inny Obiekt: . .
materiat o podobnych wiasciwosciach === Projektowane $cianki GK 13 cm EI120 (podwéjne optytowanie obustronne) SP ZESPOL ZAKEADOW OPIEK| ZDROWOTNEJ
Folia PE grubosci - 0,2 mm POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
S i twardy EPS100 - 4 2+2 . L . .- . -
atnie s lbetns ia Srorowa o (242 o) Projektowane $cianki GK 12,5 cm (podwojne optytowanie obustronne) UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA
POSADZKA - WYKLADZINA . L. . L. L Tytut projektu:
Projektowane $cianki GK 10 cm (podwojne optytowanie jednostronne) BLOK OPERACYJNY | ENDOSKOPIA
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
=== Projektowane $cianki GK 10 cm (podwdjne optytowanie jednostronne) UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA
w wykonczeniu okleing PCW spawang o .
Wyktadzina rulonowa PCW antyelektrostatyczna grubosci 2 mm, ara s.a.} asinscy E E
Wykfadzina rulonowa PCW antyelektrostatyczna grubosci 2 mm, spawana i wywinigta na $ciany na wysoko$¢ 10 cm, uktadana Wyburzenia i demontaz ZN l, * A ?e?,'ﬁ%aozdgbgl'zgﬂdwa‘mka 4al3 :
Wyktadzina rulonowa PCW grubosci 2 mm, spawana i wywinieta spawana i wywinigta na $ciany na wysokos$¢ 10 cm, uktadana wg instrukcji producenta qu SQ QSI nscu fax: +48 42 207 2042 F'
na $ciany na wysoko$¢ 10 cm, uktadana wg instrukcji producenta wg instrukcji producenta Wylewka samopoziomujgca - 3 mm .. . . . .. autorska pracownia architektury email: biuro@salasinscy.com.pl E
Wylewka samopoziomujgca - 3 mm Wylewka samopoziomujgca - 3 mm Wylewka betonowa z betonu C16/20 grubosci 4,5 cm, zbrojona |5tn|elqce otwory w stropie do “kW'daCJ' web: www.salasinscy.com.pl
Wylewka betonowa z betonu C16/20 grubosci 4,5 cm, zbrojona Wylewka betonowa z betonu C16/20 grubosci 4,5 cm, zbrojona siatkq z pretéw fi 3 mm co 10 cm ze stali AlIIN (St 500b), i Branza: Faza:
Zialltkaz pretow fi i% mm c% 1;) cm ze sbtali AIII? éS} 500p), | Zialltkaz pretow fi i% mm c% 1;) cm ze sbtali AIII? éS} 500p), | dyla:owana na p(l)lf_:l max. 3x3 ml(?aéﬁbr;ezach dylat?cgq elastyczna (1) Scianka z |aminowanej p}yty Wif)l’OWEj LPW 25 mm w Wykonaniu ARCHITEKTURA
ylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzezach dylatacja elastyczna ylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzezach dylatacja elastyczna z petnym uszczelnieniem, np. wktadka bentonitowa lub inny _ . . . Lo P.B.W.
z petnym uszczelnieniem, np. wktadka bentonitowa lub inny z petnym uszczelnieniem, np. wktadka bentonitowa lub inny materiat o podobnych wiasciwos$ciach systemowym - poziom SpOdu' 15cm nad posadeaU poziom gory: 205 cm Tytuf rysunku: Skala:
materiat o podobnych wiagciwos$ciach materiat o podobnych wiagciwos$ciach Folia PE grubosci - 0,2 mm _ S _
Folia PE grubosci - 0,2 mm Folia PE grubosci - 0,2 mm Styropian samogasnacy twardy EPS100 - 4 cm (2+2 cm) . L, BOP - PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:100
Styropian samogasnacy twardy EPS100 - 4 cm (2+2 cm) Styropian samogasnacy twardy EPS100 - 4 cm (2+2 cm) Blacha ofowiana (wg projektu ochrony radiologicznej) Uwagl do opIsow: Imie | nazwisko: Nr upr.bud.] Podpis: | Nr projektu:
Istniejaca zelbetowa plyta stropowa Istniejaca zelbetowa plyta stropowa Istniejaca zelbetowa plyta stropowa Projektant GP 118346
POSADZKA - SUCHE - WYKLADZINA PsWa | POSADZKA - SUCHE - WYKLADZINA ANTYELETROSTATYCZ NA PsWaO | POSADZKA - SUCHE - WYKEADZINA ANTYELEKTROSTAT. Z OR - Wymiary oznaczone gwiazdka (*) nalezy dostosowan do zastanych pomiaréw. " |ARCH.TERESA ZIELINSKA-SALASINSKA | =500 7 $Z-01-17
ARCH. JAKUB SALASINSKI R Data / rewizje:
Sprawdzajacy. ARCH. ELZBIETA POSLUSZNY 156/35/WtL 08.2017
Nr rysunku:
NINIEJSZY PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SPORZ ADZONEGO PRZEZ PANA ARCH. PIOTRA LIGASZEWSKIEGO Gpracowanie: :
ARCH. JAKUB SALASINSKI BOP A-2




