INSTALACJE TELETECHNICZNE - PROJEKT WYKONAWCZY
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1. Informacje ogólne

1.1 Przedmiot projektu

1. Niniejsza dokumentacja stanowi PROJEKT WYKONAWCZY (PW)  instalacji:

a) okablowania strukturalnego (OS)

b) kontroli dostępu (KD)

c) monitoringu (CCTV)

d) interkomów (INT)

e) nagłośnienia (PA)

na Bloku Operacyjnym w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli, przy ul. Staszica 4.

2. Dokumentację opracowano w ramach zadania projektowego prowadzonego przez Generalnego Projektanta (GP), Autorska Pracownie Architektury APA Sałasińscy s.c. (APA), 90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a/3.

3. Dokumentację wykonano na podstawie:

a) zlecenia w ramach zadania projektowego GP

b) opisu przedmiotu zamówienia

c) projektu budowlanego

d) uzgodnień technicznych z Zamawiającym

e) uzgodnień technicznych w ramach koordynacji prowadzonej przez GP

f) obowiązujących norm, przepisów oraz wytycznych branżowych

4. Dokumentacja nie obejmuje:

g) projektu zasilania elektrycznego

h) projektu przyłączy operatorskich

1.2 Odpowiedzialność oferenta
1. Oferent przygotuje ofertę na podstawie materiałów zawartych w PW. 

2. W ofercie Oferent zawrze niezbędne urządzenia, materiały oraz przewidzi i wyceni wszelkie czynności niezbędne do wykonania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz zasadami dobrej sztuki inżynierskiej.

3. Oferent powinien zapoznać się  z  dokumentacją w szerokim rozumieniu, powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem odpowiednim do zakresu oferowanych usług. 
4. Wszelkie wątpliwości Oferent ma obowiązek wyjaśnić  przed  złożeniem  oferty. Oferta ma ujmować wszystkie koszty wykonania instalacji „pod klucz”, również takie, które wynikają z PW pośrednio lub są nieodłącznie i zwyczajowo związane z podejmowanym zadaniem technicznym. 

5. Oferent ma obowiązek wziąć pod uwagę, że ofertę przygotowuje na podstawie ProjektuWykonawczego, który stanowi ramy zadania i określa oczekiwana funkcjonalność planowanych instalacji. 

6. Przyjmuje się zasadę, że oferentami będą firmy wykonawcze (generalny wykonawca i podwykonawcy), którzy mają udokumentowaną dobrą praktykę i posiadają pozytywne opinie w realizacji obiektów o wysokim standardzie jakościowym.

7. Oferent jest zobowiązanych do weryfikacji zestawień materiałowych na własny użytek i ryzyko, na podstawie PW oraz ogólnych przepisów prawa budowlanego.

8. Prace, w tym prace towarzyszące i roboty tymczasowe nieobjęte projektem a konieczne do wykonania zadania zgodnie ze sztukę budowlaną lub dla spełnienia wymogów wynikających z przepisów, także prace nieobjęte projektem lub tabelą cenową, a niezbędne do wykonania należy wycenić. Wykonane instalacje musza być oddane w stanie pełnej sprawności, w zgodzie z normami oraz przepisami oraz z zaleceniami producentów systemów i urządzeń. Warunki pracy urządzeń muszą być zgodne z instrukcjami, a same urządzenia stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i wiedzą inżynierską.

9. Wszelkie rozbieżności pomiędzy przedmiarem i rzeczywistym obmiarem nie mogą mieć wpływu na zmianę ceny podczas trwania prac budowlanych.

1.3 Jakość prac i estetyka instalacji

1. Oferta ma obejmować wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że Oferent powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji, w tym na te, które nie są wprost wymienione w PW i przedmiarach. Należą do nich m.in. wsporniki, uchwyty montażowe, rurki instalacyjne, dławiki kablowe na doprowadzeniach, sprzęt bhp itp.

2. Oferent/Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za koordynację wycenianych przez siebie prac z innymi branżami i powinien te koszty uwzględnić w ofercie.

3. Poprawność wykonania instalacji oraz jej zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej dla części lub całości prac musi być potwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego.

4. Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu przez wykończenie budowlane. 

5. W przypadku niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów, Wykonawca będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przebudowy instalacji.  

6. Wykonawca sporządzi oznakowanie instalacji zgodnie z poniższymi wymaganiami, w pomieszczeniach technicznych umieści schematy instalacji wykonane estetycznie i czytelnie, w sposób trwały (np. w antyramie), a wszystkie urządzenia w obszarach technicznych oraz użytkowych oraz podstawowy osprzęt zostanie jednoznacznie oznaczony, w zgodzie  ze schematami,  za pomocą estetycznych, wykonanych w sposób trwały tabliczek (szyldów). 

7. Należy opisać w sposób jednoznaczny każdą skrzynkę, puszkę łączeniową, gniazdo, czujkę ruchu, kontroler, sterownik, czujkę SSP i inne elementy instalacji. 

8. Opisy na puszkach łączeniowych i obudowach urządzeń wykonać flamastrem i za pomocą naklejanych etykiet Dymo. 

9. Podłączenie przewodów i kabli pod zaciski urządzeń musi być wykonane przez dostawcę urządzenia. Nie dopuszcza się sytuacji, w której podłączenie kabli i uruchomienie urządzeń wykonywane jest przez różne firmy.

10. Wykonawca po zakończeniu prac umieści w dokumentacji powykonawczej oświadczenie, że montaż urządzeń został wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta.

11. Kable nad sufitem układać w trasach kablowych: korytach metalowych lub w rurach typu RG lub RL. Nie wolno montować kabli teletechnicznych do instalacji obcych, takich jak rury, kanały wentylacyjne lub oplatać wokół innych elementów.

12. Nie należy układać kabli instalacji teletechnicznych i elektrycznych we wspólnych korytach metalowych bez przegród separacyjnych. Dopuszcza się układanie kabli nisko- i wysokoprądowych we wspólnych kanałach PVC, ale tylko i wyłącznie w oddzielnych komorach z zachowaniem właściwej separacji. 

13. Instalacje i urządzenia należy montować w sposób umożliwiający dostęp serwisowy do nich.

1.4 Dokumenty wiążące oferenta.

1. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się także z niżej wymienionymi dokumentami :
a) Projekt Budowlany i Wykonawczy - Architektura

b) Projekt Budowlany i Wykonawczy - Wentylacja, Klimatyzacja, Ochrona Ppoż.

c) Projekt Budowlany i Wykonawczy - Instalacje Elektryczne
1.5 Opis obiektu (wyjątki)

1. Blok Operacyjny (BO) usytuowany jest na 2 piętrze, posiada bezpośredni dostęp do Oddziału Chirurgicznego i Ortopedycznego zlokalizowanego na tym samym poziomie w budynku głównym Szpitala. W projekcie przyjęto 5-salowy BO z wydzielonym zespołem sali o wysokiej aseptyce.

2. W rozwiązaniu – poprzez zastosowanie systemu dwukorytarzowego – przyjęto maksymalną separację ruchu pacjentów i materiałów operacyjnych. 

3. Materiały sterylne trafiają na BO ze sterylizatorni dźwigiem towarowym bezpośrednio do pomieszczenia instrumentarium oraz magazynu czystego. Pozostałe materiały i leki będą trafiały na BO poprzez śluzę pacjentów (co jest zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

4. Natomiast materiały pooperacyjne prosto z sal operacyjnych poprzez pomieszczenia dezynfekcji wstępnej i dźwigi brudne są ekspediowane bezpośrednio do części brudnej w sterylizatorni.

5. Personel lekarski i pielęgniarski będzie wchodził na BO poprzez dwie śluzy szatniowe.

6. Pracownia Endoskopowa (PE) została usytuowana w poziomie II piętra, w bezpośrednim sąsiedztwie BO.

7. W PE przewidziano lokalizację następujących sal diagnostyczno-zabiegowych: ERCP, kolonoskopii oraz gastroskopii. Sale te posiadają bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem myjni endoskopów.

8. Powierzchnia PE w zachodniej części II piętra PDZ wynosi 325,12 m2. 

9. Powierzchnia BO w pozostałej części PDZ na II piętrze wynosi 1068,96 m2. 

10. Powierzchnia komunikacji na tej kondygnacji wynosi 130,38 m2. 

11. W budynku użytkowane są całkowicie wykończone dwie klatki schodowe.

12. Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu.

2. OS - okablowanie strukturalne

2.1 Normy

1. Projekt systemu okablowania strukturalnego (OS) opracowano na podstawie poniższych norm. Przy realizacji zadania dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie zapewnienia szybkości i jakości przepływu informacji. 
a) ISO/IEC 11801 ed.2.2 (2011)  - “Information technology. Generic cabling for customer premises”. 
b) PN-EN 50173-1:2011 - „Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne”. 

c) PN-EN 50173-2:2008 – „Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe”

d) PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 -  „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnie-nie jakości.” Norma zawiera informacje, którymi należ się kierować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych.

e) PN-EN 50174-2:2010 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych. 

f) PN-EN 50346: 2004/A1:2009 - “ Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania””. Norma opisująca procedury testowania systemów okablowania strukturalnego.

2.2 Opis instalacji

1. Projektuje się wykonanie w Obiekcie kompletnej instalacji okablowania strukturalnego dla bieżących i przyszłych potrzeb transmisji danych i głosu. Instalacja OS stanowi rozbudowę istniejącej infrastruktury, której głównym punktem jest Centralna Serwerownia w bud. A (Drugi Pawilon Szpitalny), z którą projektowana infrastruktura zostanie połączona okablowaniem szkieletowym w postaci kabla światłowodowego 8G klasy OM4.

2. OS na 2 piętrze zostanie wykonane w układzie gwiazdy, okablowanie poziome od gniazd zostanie sprowadzone do szaf IT w pom. 2.47

3. Zaleca się wykonanie instalacji w klasie E okablowania z wykorzystaniem komponentów kat. 6. nieekranowanych i kabla UUTP.

4. Gniazda w zespołach elektryczno-logicznych (PEL oraz PL) będą montowane p/t, n/t oraz na kanałach PCV oraz w kolumnach medycznych sal wybudzeń i operacyjnych.

5. Konfiguracja gniazd:
a) PEL2 - 2xRJ45 + 2x230VAC DATA + 2x230VAC GOSP., montaż p/t
b) PEL2B - j.w., montaż pod blatem

c) PEL3 - 1xRJ45 + 1x230VAC DATA, montaż n/t

d) PEL4 - 4xRJ45 + 4x230VAC DATA, montaż p/t
e) PEL4A - 4xRJ45 + 2x230VAC DATA +2x230VAC GOSP., montaż p/t
f) PEL4ZN - 4xRJ45 + 4x230VAC DATA, montaż w zestawie nadłóżkowym

g) PL8 – 8xRJ45 lub inna ilość podana w opisie kolumn, montaż w kolumnie medycznej – gniazda RJ45 zapewnia dostawca kolumn – mają one być zgodne z gniazdami montowanymi na ścianach.

6. Dodatkowo na życzenie Zamawiającego zostanie wykonana niewielka rozbudowa klasycznej instalacji telefonicznej. Sygnały z łączówek zostaną doprowadzone do gniazd TEL. Pomieszczenia do których należy doprowadzić tel to: 2.21 rejestracja, 2.25 Pokój opisów, 2.26 Pokój przyjęć, 2.30 Pokój kierowmnika bloku, 2.51 Sala wybudzeń, 2.76 Pokój lekarzy, 2.77 Dyżurka lekarska, 2.80 Pokój instrumentariuszek i 2.81 Pokój socjalny. Nie przewiduje się dostawy aparatów telefonicznych w ramach zadania.

2.3 Połączenie szkieletowe do GPD

1. Projektuje się połączenie Obiektu z GPD za pomocą wielomodowego kabla światłowodowego szkieletowego o pojemności 8 włókien, o konstrukcji uniwersalnej, wewnętrzno-zewnetrznej, klasy OM4.

2. Kabel należy zakończyć w panelach światłowodowych ze złączami LC, po bu stronach trasy, w technice spawania.

3. Kabel należy ułożyć w zaprojektowanych trasach: w bud. PDZ na 2 piętrze oraz z piwnicy, w kanalizacji kablowej oraz w trasach w bud. A na dojściu do GPD.

4. Z 2p. do piwnicy kabel należy sprowadzić szachtem TT oraz przez pom. LPD na poziomie 0 do piwnicy. Dalej kabel prowadzić w piwnicy w korycie metalowym. Trasę w PDZ pokazano na rys. T1 i T2.
5. W terenie kabel prowadzić w projektowanej kanalizacji teletechnicznej, której projekt pokazano na rys. T3

2.4 Elementy OS oraz powiązane

1. Projektowana instalacja OS w Obiekcie zostanie wykonana z wykorzystaniem następujących elementów:

a) szafy dystrybucyjne

b) panele miedziane 24xRJ45 kat. 6 UTP 

c) panele światłowodowe LC duplex

d) skrętka kat. 6, UUTP w płaszczu LSOH

e) kabel światłowodowy uniwersalny o konstrukcji tuba centralna, 8G, klasy OM4

f) zespoły łączówek typu KRONE lub równoważna

2.5 Wykonanie instalacji OS

2.5.1 Szafy dystrybucyjne

1. Schemat instalacji OS pokazano na rys. T4

2. Projektuje się dwie nowe szafy IT, z uwagi na niewielka powierzchnię pomieszczenia 2.47 zaleca sie zastosowanie szaf 600x800

3. Kable do szaf należy wprowadzić przez otwory techniczne w dachu oraz przez przepusty tylne.

4. Rozmieszczenie urządzeń w szafach pokazano na rys. T6

2.5.2 Trasy kablowe

1. Zaprojektowano trasy kablowe w postaci koryt teletechnicznych, które przeznaczone są dla wszystkich instalacji teletechnicznych. Prowadzenie tras głównych pokazano na rys. T1, T2, oznaczono wymiary koryt.

2. Trasy kanałów skoordynowano z proj. elektrycznym. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku koordynacji międzybranżowej w trakcie realizacji prac. 

3. W ciągach głównych kable należy układać w korytach, porządkując je z innymi kablami instalacji TT za pomocą opasek. W pionie kable układać na drabinach teletechnicznych. Kable montować do drabinek za pomocą opasek Velcro lub równoważne. Nie stosować plastikowych opasek zaciskowych.
2.5.3 Instalacja paneli krosowych

1. Panele krosowe muszą być przytwierdzone do szyny szafy poprzez wszystkie cztery otwory w rogach przy użyciu właściwych śrub.

2. Pary kabli, które mają być obszyte na prawej połowie panela, powinny być poprowadzone wzdłuż prawej szyny. Podobnie kable, które mają być obszyte na lewej połowie panela, powinny być poprowadzone wzdłuż lewej szyny. Kable należy przymocować do szyny za pomocą opasek.
3. Kable należy terminować na panelach w kolejności numeracji roboczej.

4. Przed rozpoczęciem wprowadzania kabli do szafy i terminowaniem na panelach wykonawca instalacji, w porozumieniu z administratorem, musi określić systematykę numeracji okablowania w Obiekcie. 

5. Po zainstalowaniu kabli na panelach i wykonaniu testów, numery należy w sposób trwały nanieść na panele.

2.5.4 Lokalizacja punktów przyłączeniowych PEL

1. W Obiekcie przewiduje się instalację gniazd teleinformatycznych w zespołach PEL w różnej konfiguracji, opisanej na rys. T7. Lokalizację wszystkich PEL pokazano na planach instalacji TT - rys. T1.

2.5.5 Numeracja i oznaczenia kabli

1. Na etapie projektu wykonawczego kable, panele i gniazda nie są numerowane, a jedynie oznaczone rodzajem PEL. Jest to podyktowane względami praktycznymi.

2. Instalator w trakcie instalacji nada elementom systemu numery robocze, w dowolnej systematyce

3. Po zakończeniu instalacji wykonawca, pod nadzorem i w porozumieniu z administratorem sieci, dokona renumeracji przebiegów kablowych (kable, gniazda, panele) i naniesie numery na widoczne elementy okablowania. Systematyka numeracji musi zostać uzgodniona z administratorem sieci.

2.6 Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać zasadnicze elementy projektu oraz dodatkowo:

a) rejestr problemów i rozwiązań

b) wyniki pomiarów i testów dynamicznych wszystkich kabli (okablowanie poziome oraz szkieletowe), potwierdzające zgodność wykonanej instalacji z założona kategorią wg przyjętych standardów okablowania

c) dokumenty odbioru instalacji

d) kopie aktualnych  certyfikatów producenta okablowania dla celów projektowych i instalacyjnych

e) kopie gwarancji (certyfikatu) wydanego dla danej instalacji przez producenta

f) zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

2.7 Uzgodnienia międzybranżowe

1. Z projektantem instalacji elektrycznej uzgodniono lokalizacje i wyposażenie zespołów gniazd PE.

2. Z proj. prowadzącym APA uzgodniono wykonanie w ramach zadania ogólnobudowlanego szachtu teletechnicznego.

2.8 Zestawienie urządzeń instalacji OS
	Lp.
	Nazwa / rodzaj urządzenia
	Ilość

	1. 
	Przełącznik PoE 48x10/100/1000, 4xCOMBO,  PoE, budżet. min. 740W, moduł do łączenia w stos
	1
	szt.

	2. 
	Przełącznik PoE 24x10/100/1000, 4xCOMBO,  PoE, budżet. min. 370W, moduł do łączenia w stos
	1
	szt.

	3. 
	Przełącznik PoE 48x10/100/1000, 4xCOMBO, moduł do łączenia w stos
	6
	szt.

	4. 
	Moduł 2x10GB, SFP
	1
	szt.

	5. 
	Moduł SFP 10G SFP+ LC dla połączenia z Centralną Serwerwonią.
	1
	szt.

	6. 
	Moduł SFP 1000Base-SX dla połączenia nadmiarowego z parterem
	1
	szt.

	7. 
	Przewód - światłowód 8x50/125 OM4, uniwersalny
	180
	mb.

	8. 
	Przewód - światłowód 4x50/125 OM4, uniwersalny
	PBW CS

	9. 
	Przewód - skrętka komputerowa UUTP, kat.6
	8015
	mb.

	10. P
	Przewód - wieloparowy telefoniczny 20x2x0,5
	60
	mb.

	11. P
	Przewód - wieloparowy telefoniczny 3x2x0,5
	400
	mb.

	12. 
	Patchcord FO LC-LC duplex, 1m
	2
	szt.

	13. 
	Patchcord UUTP kat.6, 1m
	340
	szt.

	14. 
	Panel krosowy UTP kat.6, 24xRJ45, 1U
	15
	szt.

	15. 
	Organizator kabli krosowych, 1U
	18
	szt.

	16. 
	Moduł RJ45, UTP kat.6
	126
	szt.

	17. 
	Adapter 22,5x45
	229
	szt.

	18. 
	Szafa rack 600x800, 42U, drzwi przednie perforowane, drzwi tylne skrócone pełne z przepustem 3U w cz. górnej, dach z przepustem kablowym, cokół 100mm z przepustem kablowym, wentylator 4W do płyty górnej, 2 listwy zasilające 12x montaż pionowy
	2
	kpl.

	19. 
	Puszka p/t 6-krotna, biała, kompletna, PEL4 (19szt)
	PW ELEKTR.

	20. 
	Puszka p/t potrójna, biała, kompletna, PEL2 (25szt)
	PW ELEKTR.

	21. 
	Puszka n/t podwójna, biała, kompletna, PE3 (14szt)
	PW ELEKTR.

	22. 
	Gniazdo telefoniczne RJ12, p/t
	10
	szt.

	23. 
	Koryto instalacyjne metalowe, perforowane, gr. blachy min.0,7, 100H60
	150
	mb.

	24. 
	Koryto instalacyjne metalowe, perforowane, gr. blachy min.0,7, 200H60
	69
	mb.

	25. 
	Koryto instalacyjne metalowe, perforowane, gr. blachy min.0,7, 300H60
	90
	mb.

	26. 
	Drabina kablowa 500H55
	20
	mb.

	27. 
	Elementy mocujące, łącznikowe i pomocnicze do tras metalowych
	wg potrzeb

	28. 
	Rury osłonowe, różne rodzaje
	wg potrzeb

	29. 
	Materiały pomocnicze i uzupełniające
	1
	kpl.


3. KD – kontrola dostępu

3.1 Normy

1. Projekt systemu kontroli dostępu (KD) opracowano na podstawie poniższych norm. Przy realizacji zadania dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie zapewnienia  wymogów opisanych w dalszej części działu KD. 

a) PN-EN 50133-1:2007 – „Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia -- Część 1: Wymagania systemowe”  

b) PN-EN 50133-2-1:2002 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Wymagania dla podzespołów

c) PN-EN 50133-7:2002 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania

d) PN-EN 50131-6:2009 – „Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze”

e) PN-EN 60839-11-1:2014-01 – „Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i części składowych” 

f) PN-EN 50130-4:2012 – „Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych”

3.2 Opis instalacji

1. Projektuje się wyposażenie Obiektu w urządzenia kontroli dostępu, pozwalające realizować funkcje kontroli ruchu osób na wybranych przejściach.

2. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego projektuje się kontrolę dostępu jednostronną, z weryfikacją uprawnienia na wejście z użyciem karty zbliżeniowej oraz wyjściem za pomocą klamki.

3. Wszystkie kontrolery będą pracowały autonomicznie, bez komunikacji sieciowej. Nie przewiduje sie centralnego zarządzania KD ani rejestracji zdarzeń.

4. Schemat okablowania drzwi pokazano na rys. T5

5. Instalacje należy wykonać wykorzystując kontrolery KD o następujących cechach:

a) do 1000 użytkowników/kart rejestrowanych w pojedynczym kontrolerze

b) karty dostępu zbliżeniowe EM 125kHz

c) kontrolery zintegrowane z czytnikami, bez klawiatury

6. Każdy kontroler przejścia będzie zasilany z własnego zasilacza buforowego, który dobrano aby zapewnić 12 godz. pracy autonomicznej.

7. Wszystkie przejścia objęte KD maja zostać wyposażone w rygle elektromagnetyczne obsługujące funkcję NO (zamknięte przy podanym napięciu), które będą zwalniane przez system SSP podczas alarmu pożarowego IIst.

3.3 Urządzenia KD oraz powiązane

1. Projektowana instalacja KD w Obiekcie zostanie wykonana z wykorzystaniem następujących elementów i urządzeń:

a) kontroler przejścia, jednostronny, bez klawiatury, zintegrowany z czytnikiem EM 125kHz

b) zasilacz buforowy zapewniający czas autonomii 12 godz.

c) rygiel elektromagnetyczny NO, Imax=220mA, dostawa ze stolarką
d) kontaktron - czujnik otwarcia drzwi

3.4 Dobór zasilacza

2. Dla potrzeb projektowych przyjęto standardowe na rynku wartości prądów dla zasilanych urządzeń. Dobrany na tej podstawie zasilacz musi spełniać co najmniej parametry podane w Tabeli 1.

TABELA 1
	1. 
	Przejście jednostronne
	Ilość
	Pobór prądu 

	2. 
	kontroler zintegrowany z czytnikiem 125kHz
	1
	szt
	100
	mA
	100
	mA

	3. 
	Rygiel NO (otwarty bez prądu)
	1
	szt
	250
	mA
	250
	mA

	4. 
	 
	 
	 
	 
	Razem:
	350
	mA

	5. 
	Oczekiwany czas czuwania
	 
	 
	Tcz
	 
	12
	h

	6. 
	Prąd czuwania
	 
	 
	Icz
	 
	0,350
	A

	7. 
	Poj. czuwania
	 
	 
	Qcz=Tcz*Icz
	 
	4,20
	Ah

	8. 
	Pojemność akumulatora
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. 
	Qca
	 
	 
	Qcz+Qa
	 
	4,20
	 

	10. 
	Sprawność
	 
	 
	η
	 
	0,8
	 

	11. 
	Qcao
	 
	 
	 
	 
	5,25
	 

	12. 
	Dysponowany akumulator
	 
	 
	 
	 
	7
	Ah

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zasilacz buforowy
	
	Aku
	7
	Ah
	
	

	
	Oczekiwany
	
	Tład
	24
	h
	
	

	
	Dysponowany prąd ładowania
	
	
	
	1,000
	A
	

	
	Wymagany prąd ładowania
	
	
	
	0,175
	A
	

	
	Dysponowany prąd zasilania
	
	
	
	1,000
	A
	

	
	Wymagany prąd zasilania
	
	
	
	0,350
	A
	


3.5 Wykonanie instalacji KD

1. Schemat okablowania drzwi objętych KD pokazano na rys. T5. 

2. Kontrolery zintegrowane z czytnikiem montować na ścianie na wys. ok. 1,30m, w odległości ok. 30cm od framugi drzwi, w koordynacji z pozostałymi urządzeniami (ROPy, przyciski elektryczne itp.) na podstawie roboczych wytycznych architekta i rys. rozwinięcia ścian.

3. Każdy kontroler zasilać z własnego zasilacza buforowego podł. do sieci 230VAC na dedykowane obwody.

4. W proj. OS przewidziano komplet tras kablowych dla instalacji teletechnicznych, w tym KD. Trasy pokazano na planach instalacji. Wykorzystanie tras w koordynacji międzybranżowej.

5. Kable prowadzić w trasach:

a. poziomych -  w korytach metalowych podwieszanych do stropu; 

b. pionowych  - w szachcie TT: na drabinach metalowych 

c. kable układać w korytach bez dod. osłon, mocując wiązki opaskami do kanału.

6. W trasach bocznych kable układać w konstrukcji drzwi lub p/t w osłonie z rur karbowanych. 

7. Rygle EM 12V oraz czujniki kontaktronowe wpuszczane powinny być zamontowane przez producenta drzwi i dostarczone wraz z nimi. Listę drzwi (Załącznik nr 1) uzgodniono z proj. arch. i stanowi ona załącznik do specyfikacji stolarki budowlanej).

8. Rygle podłączyć do kontrolera kablem OMY 2x1. Nie stosować mniejszych przekrojów. Kabel wyprowadzić w osłonie z rur giętkich do puszki łączeniowej.

9. Kontaktrony podłączyć do kontrolera kablem YTDY 4x0,5. Kabel wyprowadzić w osłonie z rur giętkich. Uwaga: na drzwiach podwójnych montować 2 czujniki łączone szeregowo.

3.6 Zestawienie urządzeń
	Lp.
	Nazwa / rodzaj urządzenia
	Ilość

	1. 
	Kontroler autonomiczny 1 przejścia zintegrowany z czytnikiem EM125kHz
	23
	szt.

	2. 
	Zasilacz buforowy 12V: prąd zasilania min. 1A, prąd ładowania min. 1A, akumulator 7Ah
	23
	szt.

	3. 
	Puszka łączeniowa, 75x75
	23
	szt.

	4. 
	Karta 125kHz
	100
	szt.

	5. 
	Rygiel EM NO, 12V maks. 220mA (7)
	w dostawie z drzwiami

	6. 
	Kontaktron wpuszczany, styk podwójny (SSW i KD), styk sabotażowy
	w dostawie z drzwiami

	7. 
	Przycisk otwarcia
	1
	szt.

	8. 
	Przewód do podłączenia kontaktronów, YTDY 6x0,5
	100
	mb.

	9. 
	Przewód do podłączenia rygli, OMy 2x1
	100
	mb.

	10. 
	Rury osłonowe, różne rodzaje
	wg potrzeb

	11. 
	Materiały pomocnicze i uzupełniające
	1
	kpl.


4. CCTV – monitoring

4.1 Normy i dokumenty stosowane

1. Projekt systemu monitoringu (CCTV) opracowano na podstawie poniższych norm. Przy realizacji zadania dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie zapewnienia  wymogów opisanych w dalszej części działu CCTV.

a) PN-EN 50132-1:2012 – „Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe”

b) PN-EN 50132-5-1:2012 – „Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-1: Transmisja wideo -- Ogólne wymagania eksploatacyjne”

c) PN-EN 50132-5-2:2012 – „Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) dotyczące transmisji wideo”

d) PN-EN 50132-5-3:2013-04 – „Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-3: Transmisja wideo -- Analogowa i cyfrowa transmisja wideo”

e) PN-EN 50132-7:2013-04 – „Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania”

f) PN-EN 50130-4:2012 – „Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych”

4.2 Opis instalacji

1. Projektuje się wyposażenie Obiektu w dwa niezależne systemy nadzoru wizyjnego: system nadzoru wizyjnego z rejestracją pomieszczeń ogólnych i komunikacji oraz okablowanie dla systemu monitorowania pomieszczeń medycznych.

2. W ramach monitorowania ogólnego planuje się wyposażyć Obiekt w 11 kamer wewnętrznych pracujących w technologii IP, których rozmieszczenie i parametry techniczne będą podporządkowane zakładanej funkcjonalności. Zlokalizowane one będą w pomieszczeniach: 2.02 Komunikacja 1 szt, 2.11 Komunikacja 2 szt, 2.11a Komunikacja 1 szt, 2.32 Komunikacja 3 szt, 2.49 Komunikacja 3 szt, 2.61 Komunikacja 1 szt.

3. Zakłada sie zapis z prędkością 10fps z wykorzystaniem detekcji ruchu, rejestracja do 30 dni, 2Mpix (FHD), kompresja H.264, jakość średnia, ruch na poziomie 50%. Wymagana pojemność rejestratora wynosi w przybliżeniu 15,5TB, pasmo kamery 3,3Mbps, pasmo zagregowane 94Mbps.

4. Do powyższego bilansu należy doliczyć kamery projektowane w opracowaniu "Centralna Sterylizatornia": wymagana pojamność 5,5TB oraz pasmo zagregowane 33Mbps

5. Projektuje sie rejestrator/serwer wideo o bieżącej pojemności 24TB (4x6TB), z możliwością rozbudowy do 12 dysków w przyszłości.

6. Nie przewiduje sie specjalnego stanowiska podglądu w projektowanym obszarze. Dostęp do strumieni z kamer oraz do zarchiwizowanych nagrań będzie możliwy na każdym stanowisku sieciowym w zakresie przydzielonych uprawnień.

7. Dla pomieszczeń medycznych na obecnym etapie przewiduje się tylko okablowanie dla potrzeb monitoringu. Przewody należy poprowadzić od punktu dystrybucyjnego do planowanych miejsc kamer z 1 m zapasem przewodu. Planowane miejsca doprowadzenia przewodów: ponad sufit powieszony w pomieszczeniach przygotowania pacjenta szt 5, do lamp operacyjnych w salach operacyjnych szt 5, ponad sufit podwieszony w gabinetach zabiegowych pracowni endoskopowej szt 3, ponad strop podwieszony w sali wybudzeń szt 6, ponad strop podwieszony do sali wybudzeniowo- wypoczynkowej szt 2.

4.2.1 Urządzenia CCTV oraz powiązane

8. Projektowana instalacja CCTV w Obiekcie zostanie wykonana z wykorzystaniem następujących elementów i urządzeń:

a) Kamera kopułkowa 2Mpix FHD, PoE

b) Przełącznik PoE+ (budżet 370W) 24/48x10/100/1000 /4x combo SFP/RJ45 (wspólny dla CCV i INT)

c) Rejestrator CCTV min. 100 kanałów IP, nagrywanie do 3300 kl/s w rozdzielczości 1280 x 720, obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000, wielkość nagrywanego strumienia: 250 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer, obsługa do 2 monitorów jednocześnie, do 12 x 6 TB dysków SAS do rejestracji 24/7, RAID, współpraca z zewnętrznymi macierzami dyskowymi, Windows Embedded, system rejestracji i nadzoru, 

4.3 Wykonanie instalacji CCTV

1. Schemat instalacji na rys. T4. Kamery będą podłączone do przełączników PoE, strumienie nagrywane na rejestratorze CCTV.

2. Okablowanie należy układać zgodnie z wytycznymi dla instalacji OS. 

3. Po stronie kamer kable należy zakończyć wtykami na kablu (drut) i wpiąć bezpośrednio w gniazda kamer montowanych na stałe do podłoża lub pozostawić jako wolny do przyszłego podłącxzenia kamer.

4. Montaż, uruchomienie i programowanie systemu należy powierzyć firmie/osobie posiadającej przeszkolenie producenta oraz wiedzę z zakresu urządzeń CCTV oraz IT.

4.4 Zestawienie urządzeń
	Lp.
	Nazwa / rodzaj urządzenia
	Ilość
	

	1. 
	Kamera kopułkowa PoE, 2Mpix FHD (dla strefy czystej i sterylnej wymagany atest PZH), z oświetlaczem IR do 20m
	11
	szt.

	2. 
	Rejestrator CCTV min. 100 kanałów IP, nagrywanie do 3300 kl/s w rozdzielczości 1280 x 720, obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000, wielkość nagrywanego strumienia: 250 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer, obsługa do 2 monitorów jednocześnie, do 12 x 6 TB dysków SAS do rejestracji 24/7, RAID, współpraca z zewnętrznymi macierzami dyskowymi, Windows Embedded, system rejestracji i nadzoru,
	1
	kpl.
	

	3. 
	Dysk twardy klasy SAS, praca 24/7, 6TB
	4
	mb.
	

	4. 
	Kabel UUTP kat.6, LS0H
	1650
	mb.
	

	5. 
	Wtyk RJ45 na drut
	29
	mb.
	

	6. 
	Rury osłonowe, różne rodzaje
	wg potrzeb
	

	7. 
	Materiały pomocnicze i uzupełniające
	1
	kpl.
	


5. INT – instalacja interkomowa

5.1 Opis systemu

1. Projektowany system łączności interkomowej służy do wewnętrznej komunikacji głosowej w obszarze Centralnej Sterylizatorni, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej i jest przeznaczony dla personelu medycznego.

2. Rozmieszczenie interkomów pokazano na rys. T1. Rodzaj zastosowanego aparatu (standardowy, nabiurkowy, higieniczny uwzględnić z rys T1.

3. Wszystkie zainstalowane stacje interkomowe komunikują sie z wykorzystaniem wydzielonej sieci LAN i protokołu IP. Nie dopuszcza się stosowania żadnych urządzeń pośredniczących typu bramki, konwertery, itp. 

4. Zasilanie każdej stacji interkomowej projektuje sie wykonać w technologii PoE, za pośrednictwem sieci LAN. 

5. Każdy Interkom posiada wbudowany przekaźnik do wykrycia sabotażu stacji interkomowej.

6. Interkomy zainstalowane przy wejściach  mają obsługiwać funkcję automatycznej regulacji głośności, która dynamicznie i na bieżąco reguluje głośność interkomu w zależności od aktualnego hałasu otoczenia w danym miejscu.

7. W salach operacyjnych należy zainstalować specjalne interkomy przeznaczone do pomieszczeń sterylnych, posiadające panel frontowy całkowicie płaski i nie posiadający żadnych dziur, aby uniknąć zbierania się bakterii i brudu. 

8. Interkom ma posiadać certyfikat PZH. Panel frontowy ma być wykonany ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na chemiczne środki czyszczące i dezynfekujące. Interkom ma posiadać stopień ochrony min. IP 65. Interkom ma posiadać pełną klawiaturę numeryczną umożliwiającą wybranie dowolnego abonenta w systemie, wyświetlacz informacyjny sygnalizujący z kim prowadzona jest rozmowa oraz minimum 4 przyciski pamięci do zapisania najczęściej wybieranych numerów i realizowania funkcji przywołania / obecności. 

9. Do interkomów znajdujących się w salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych należy podłączyć sygnalizator optyczny zamontowany po zewnętrznej stronie nad drzwiami wejściowymi. Wezwania pielęgniarskie i asysty będą sygnalizowane za pomocą podłączonego sygnalizatora optycznego. Informacja o wezwaniach będzie przesyłana do zaprogramowanych stacji interkomowych.

10. W pomieszczeniach nadzoru, pokojach lekarzy, kierowników zostaną zainstalowane stacje interkomowe posiadające klawiaturę numeryczną, wyświetlacz informacyjny oraz minimum 10 przycisków pamięci. Komunikacja stacji interkomowych ma się odbywać w trybie głośnomówiącym.

11. Interkomy zostaną zainstalowane wpustowo w ściany obiektu.

12. System ma zapewnić możliwość komunikacji pomiędzy wszystkimi stacjami interkomowymi w ramach całego systemu. Wszystkie zainstalowane stacje interkomowe mają obsługiwać pełną funkcjonalność systemu. Kierunki połączeń zainstalowanych substacji interkomowych zostaną uzgodnione w trakcie konfiguracji systemu. 

13. Projektowany system interkomowy ma umożliwić podłączenie do centrali telefonicznej znajdującej się na obiekcie. Komunikacja pomiędzy centralą telefoniczną a serwerem interkomowy ma się odbywać poprzez SIP Trunk. Zapewniona zostanie komunikacja jednokierunkowa tzn. możliwość zadzwonienia z telefonu na wybrany interkom (interkomy w salach operacyjnych i zabiegowych będą z tego wyłączone).

14. Komunikacja głosowa wszystkich stacji interkomowych ma się odbywać w trybie głośnomówiącym Full Duplex (w danym momencie możliwe jest jednoczesne mówienie i słuchanie). Dla zapewnienia bardzo dobrej zrozumiałości mowy należy wykorzystać kodek szerokopasmowy o paśmie przenoszenia do 200Hz - 7kHz. Dodatkowo każda stacja interkomowa IP ma obsługiwać funkcję Aktywnej Redukcji Hałasu, dzięki której możliwe jest zredukowania przenoszonego hałasu tła o nawet 36 dB, a wyodrębnienie sygnału mowy. 

15. Stacje interkomowe mają być wyposażona w zaawansowane funkcje nadzorujące i monitorujące. Ze względów bezpieczeństwa dostęp wszystkich stacji interkomowych do sieci ma być zabezpieczony poprzez protokół uwierzytelniający IEEE802.1X.

5.2 Wymagana techniczne systemu

5.2.1 System ma spełniać  przynajmniej wymienione poniżej parametry techniczne. 

1. Konfiguracja i dane systemu będą przechowywane w pamięci FLASH. Nie dopuszcza sie stosowania systemów, na których dane są przechowywane na dyskach twardych HDD (posiadają one ruchome elementy i krótki czas pracy ok 3 lat)

2. System ma zapewniać możliwość 30 jednoczesnych połączeń wewnętrznych

3. System ma umożliwiać do 3 jednoczesnych połączeń z systemów zewnętrznych

4. System ma zapewniać możliwość podłączenia do 50 stacji interkomowych IP bez potrzeby rozbudowy sprzętowej

5. Serwer systemu interkomowego musi posiadać 2 porty ethernetowe. Port 1 służy do podłączenia sieci administracyjnej. Port 2 służy do podłączenia do sieci, w której podłączone są stacje interkomowe. Konfiguracja system jest możliwa tylko z portu 1.

6. System ma zapewniać monitorowanie uszkodzeń wszystkich stacji interkomowych. Informacja o uszkodzeniach ma być raportowana w lokalnym pliku log oraz ma być wysłana wiadomość tekstowa do wybranych stacji interkomowych z wyświetlaczami.

7. System ma umożliwić podłączenie do centrali telefonicznej poprzez interfejsy: Analogowy (FXO), ISDN BRI, ISDN PRI, SIP (VoIP),

8. System ma obsługiwać minimum 4 priorytety połączeń głosowych

9. 
Jeżeli zostanie rozpoczęte połączenie o wysokim priorytecie do stacji, o niższym priorytecie, która już jest w trakcie rozmowy, to automatycznie zostanie rozłączone połączenie o niższym priorytecie i zestawione to o wyższym.

10. System ma zapewniać możliwość nawiązywania połączenia z sygnalizacją dzwonienia. Odebranie połączenia jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku M

11. System ma zapewniać możliwość tworzenia grup dzwonienia (ringing groups) składających sie z wielu stacji interkomowych

12. System ma zapewniać możliwość wysyłania żądań połączenia (call request) tworząc kolejki wywołań.

13. System ma zapewniać możliwość nadawania wywołań grupowych z gongiem poprzedzającym. W trakcie wywołania grupowego z dowolnej stacji interkomowej wybierając ustalony kod z dowolnej stacji interkomowej nawiązujemy bezpośrednie połączenie z osobą nadającą wywołanie grupowe

14. System ma zapewniać możliwość tworzenia konferencji simplexowych

15. System ma zapewniać możliwość tworzenia konferencji duplexowych

16. Wszystkie stacje interkomowe IP mają się komunikować z wykorzystaniem kodeka szerokopasmowego G.722 zapewniając pasmo przenoszenia do 7 kHz

17. Wszystkie stacje interkomowe IP mają obsługiwać aktywną redukcję hałasu

18. Serwer i stacje interkomowe mają posiadać wbudowany firewall

19. Wszystkie stacje interkomowe mają obsługiwać uwierzytelnianie za pomocą protokołu IEEE802.1X 

20. Wszystkie stacje interkomowe w systemie oraz serwer interkomowy mają pochodzić od tego samego producenta. 

21. System ma zostać zakupiony od autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce

22. System ma zostać uruchomiony przez przeszkolony personel posiadający odpowiednie szkolenia potwierdzone przez producenta.

5.3 Wymagana funkcjonalne  systemu

5.3.1 System ma zapewniać przynajmniej wymienione poniżej funkcje. 
1. POŁĄCZENIA GŁOSOWE: Każda stacja interkomowa może zadzwonić do dowolnej innej stacji interkomowej
2. POŁĄCZENIA Z SUBSTACJI: Po naciśnięciu przycisku wybierania substacji interkomowej nawiązywane jest połączenie. Połączenie jest sygnalizowane na substacji przez mrugająca  diodę LED i następuje odtworzenie komunikatu głosowego np. "proszę czekać oczekujesz na połączenie". Na stacji master wyświetlana jest wiadomość tekstowa z informacja o połączeniu, mruga dioda sygnalizacyjna LED oraz słyszany jest dźwięk.
3. PRZYCISKI WYBIERANIA DAK: wszystkie stacje biurkowe mają posiadać minimum 10 przycisków bezpośredniego wybierania DAK, przeznaczonych do wybrania numeru lub aktywowanie funkcji w systemie.
4. WYWOŁANIE DO WSZYSTICH: Wszystkie stacje Master mają mieć możliwość nadania komunikatu do pozostałych stacji w systemie. Ma istnieć możliwość ograniczenia tej funkcji do wybranej grupy stacji interkomowych. Stacje interkomowe odbierające połączenie mają nadawać komunikat z maksymalną głośnością, niezależnie od indywidualnie ustawionej głośności interkomu przy normalnym połączeniu.
5. WYWOŁANIE GRUPOWE: Wszystkie stacje Master mają mieć możliwość nadania komunikatu do zaprogramowanych stacji. Ma istnieć możliwość ograniczenia tej funkcji do wybranej grupy stacji interkomowych. Każda stacja interkomowa ma mieć możliwość przynależenia do dowolnej liczby grup.  System ma umożliwiać utworzenie do 250 grup wywoławczych.
6. ODPOWIEDŹ NA WYWOŁANIE GRUPOWE: Osoba słysząca wywołanie grupowe ma mieć możliwość bezpośredniego połączenie z osobą nadającą wywołanie grupowe (niezależnie od interkomu) poprzez wybranie zaprogramowanego kodu numerycznego (np. 99) z dowolnej stacji interkomowej w systemie.
7. TRYB ROZMOWY DUPLEX/MANULANY: Po nawiązaniu połączenia rozmowa ma być prowadzona w trybie duplex. Ma istnieć również możliwość ręcznego kierunkowania rozmowy poprzez naciskanie przycisku M (Mów). Dwukrotne szybkie naciśniecie przycisku M powoduje powrót do trybu duplex.
8. POŁĄCZENIA ALARMOWE: Ma być możliwe, by wybrane stacje interkomowe nawiązywały połączenia alarmowego. Jeżeli połączenie kierowane jest do stacji, która w tym czasie jeż rozmawia ze stacją o niższym priorytecie, to trwające połączenie ma zostać przerwane, a zestawione ma zostać połączenie alarmowe.

5.4 Elementy systemu interkomowego 

5.4.1 Biurkowa stacja interkomowa

1. Ma spełniać minimum poniższe wymagania:

a) Posiadać dostęp do wszystkich funkcji w systemie

b) Obsługiwać protokoły VoIP: CCoIP, Pulse IP, SIP

c) Posiadać: klawiaturę numeryczną 0-9 i przyciski # i *, przycisk  “M” do sterowania kierunkiem rozmowy, przycisk “C” zakończenia połączenia, dedykowane przyciski regulacji głośności 

d) Posiadać 10x przycisków bezpośredniego wybierania DAK

e) Umożliwiać przejście pomiędzy trybem SIMPLEX i DUPLEX podczas rozmowy

f) Posiadać możliwość instalacji na biurku lub zawieszenia na ścianie (z wykorzystaniem ramki montażowej)

g) Posiadać słuchawkę do prowadzenie rozmów poufnych

h) Zapewniać głośność 85 dB z odległości 1 m.

i) Posiadać 2 portowy switch ethernetowy 10/100 Mbps , jeden port z zasilaniem PoE.

j) Posiadać web-serwer przeznaczony do konfiguracji i nadzorowania

k) Stacja ma być nadzorowana i monitorowana poprzez sieć IP i jest konfigurowana z centralnego punktu (serwera) 

5.4.2 Ścienna stacja interkomowa

1. Ma spełniać minimum poniższe wymagania:

a) Posiadać dostęp do wszystkich funkcji w systemie

b) Obsługiwać protokoły VoIP: CCoIP, Pulse IP, SIP

c) Posiadać: klawiaturę numeryczną 0-9, przycisk  “M” do sterowania kierunkiem rozmowy, przycisk “C” zakończenia połączenia, przyciski regulacji głośności 

d) Posiadać 4x przyciski bezpośredniego wybierania z sygnalizacją na diodach LED

e) Umożliwiać przejście pomiędzy trybem SIMPLEX i DUPLEX podczas rozmowy

f) Być przeznaczona do montażu podtynkowego w ścianie 

g) Posiadać 1 przekaźnik, 3 styki wejściowe (alarmowe)

h) Zapewniać głośność 75 dB z 1 m.

i) Posiadać wbudowany web-serwer przeznaczony do konfiguracji i nadzorowania.

j) Stacja ma być nadzorowana i monitorowana poprzez sieć IP i jest konfigurowana z centralnego punktu (serwera)

5.4.3 Wandaloodporna substacja interkomowa

1. Ma spełniać minimum poniższe wymagania:

a) Obsługiwać protokoły VoIP: CCoIP, Pulse IP, SIP 

b) Zapewniać stopień ochrony na warunki atmosferyczne IP-66

c) Zapewniać stopień ochrony na akty wandalizmu IK08

d) Umożliwiać pracę w zakresie temperaturowym od -40 do 70° C

e) Posiadać głośnik i mikrofon zabezpieczony przed aktami wandalizmu

f) Posiadać 1 x podświetlany przycisk bezpośredniego wybierania 

g) Być przeznaczona do montażu na ścianie (natynkowo lub podtynkowo)

h) Posiadać 1 przekaźnik, 6 programowalnych wejść / wyjść

i) Zapewniać głośność na poziomie 95 dB w trybie duplex oraz 105 dB w trybie simplex

j) Zapewniać zrozumiałość mowy na wysokim poziomie (STI > 0,8 (dla 70dB), STI > 0,9 (dla 90dB)

k) Być podłączana bezpośrednio do sieci IP. 

l) Posiadać wbudowany web-serwer przeznaczony do konfiguracji i nadzorowania

m) Powinna być nadzorowana i monitorowana poprzez sieć IP i jest konfigurowana z centralnego punktu (serwera) 

5.4.4 Stacja interkomowa do pomieszczeń sterylnych

2. Ma spełniać minimum poniższe wymagania:

a) Posiadać dostęp do wszystkich funkcji w systemie

b) Obsługiwać protokoły VoIP: CCoIP, Pulse IP, SIP

c) Posiadać Atest higieniczny wydany przez PZH oraz zgodność z normą ISO 14644-1 dotyczącą pomieszczeń czystych

d) Zapewniać stopień ochrony na warunki atmosferyczne IP-65 

e) Posiadać panel frontowy całkowicie płaski i nie posiadający żadnych otworów, aby uniknąć zbierania sie bakterii i brudu

f) Posiadać panel frontowy wykonany ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na chemiczne środki czyszczące / dezynfekujące. 

g) Posiadać: klawiaturę numeryczną 0-9, przycisk  “M” do sterowania kierunkiem rozmowy, przycisk “C” zakończenia połączenia, przyciski regulacji głośności, przycisk regulacji podświetlenia

h) Posiadać 4 x przyciski bezpośredniego wybierania

i) Umożliwiać przejście pomiędzy trybem SIMPLEX i DUPLEX podczas rozmowy

j) Być przeznaczona do montażu na ścianie (natynkowo lub podtynkowo)

k) Posiadać 1 przekaźnik, 3 styki wejściowe (alarmowe), 

l) Zapewniać dźwięk na poziomie 75 dB z 1 m.

m) Powinna być podłączana bezpośrednio do sieci IP. 

n) Posiadać wbudowany web-serwer przeznaczony do konfiguracji i nadzorowania

5.5 Zestawienie urządzeń
	Lp.
	Nazwa / rodzaj urządzenia
	Ilość

	1. 
	Ścienna stacja interkomowa, IP, PoE
	24
	szt.

	2. 
	Ścienna stacja interkomowa do pomieszczeń sterylnych, IP, PoE
	8
	szt.

	3. 
	Biurkowa stacja interkomowa, IP, PoE
	3
	szt.

	4. 
	Serwer interkomowy, kpl.
	1
	kpl.

	5. 
	Kabel UUTP kat.6, LS0H
	1860
	mb.

	6. 
	Wtyk RJ45 na drut
	35
	mb.

	7. 
	Rury osłonowe, różne rodzaje
	wg potrzeb

	8. 
	Materiały pomocnicze i uzupełniające
	1
	kpl.


6. PA – instalacja nagłośnienia

6.1 Opis zastosowanych rozwiązań

1. Projektuje sie wykonanie systemu nagłośnienia, który umożliwi użytkownikom wybór i sterowanie muzyką w salach operacyjnych i sali odpoczynku w najprostszy i najwygodniejszy sposób.  

2. Z tego względu zaproponowano sprawdzone systemy strumieniowania muzyki z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i obsługą poprzez urządzenia mobilne. Dodatkowo, w przypadku opcji nr 1 możliwe jest sterowanie systemem za pomocą opcjonalnych klawiatur naściennych. 

3. Proponowane urządzenia pozwalają na odtwarzanie muzyki zgromadzonej udostępnionych lokalizacjach sieciowych i najpopularniejszych serwisów strumieniowania muzyki. Dodatkowo możliwe jest strumieniowanie muzyki bezpośrednio z urządzenia z systemem iOS podłączonego do sieci WiFi poprzez protokół AirPlay do wybranej strefy. 

4. Koncepcja przewiduje nagłośnienie w 5 salach operacyjnych i w sali odpoczynku lekarzy głośnikami sufitowymi, ze stopniem ochrony co najmniej IPX4. Wzmacniacze i źródło dźwięku będą znajdować się w wydzielonej przestrzeni szafy rack w pomieszczeniu technicznym 2.47. 

6.2 Serwer muzyki

1. Projektuje sie wyposażenie Obiektu w profesjonalne rozwiązanie odtwarzania dźwięku z lokalizacji sieciowych. Zastosowane urządzenie ma umożliwić obsługę muzyki udostępnionej w sieci lokalnej, zgromadzonej na pamięci i dyskach USB lub na lokalnej pamięci urządzenia o pojemności 1TB, która pomieści około 200 000 nagrań w formacie .mp3. Ponadto umożliwi strumieniowanie muzyki z serwisów takich jak Spotify, Tidal, TuneIn, Deezer, iHeartRadio, Murfie, Napster, Pandora, SiriusXM, Slacker Radio i stacji radiowych (URL). 

2. Dodatkowo urządzenie pozwoli na strumieniowanie dźwięku z urządzenia z systemem iOS poprzez protokół AirPlay bezpośrednio do wybranej strefy. 

3. Urządzenie pozwoli na obsługę poprzez interfejs na różne platformy: mobilne z systemem iOS i Android, komputery PC z systemem Windows i inne urządzenia poprzez przeglądarkę internetową.  

4. Serwer ma zapewnić integrację ze wzmacniaczami  - zmiana źródła, głośności, włączanie i wyłączanie - przez co możliwe jest sterowanie systemem za pomocą jednego, spójnego interfejsu. Strefy nagłośnienia można dowolnie łączyć i rozdzielać.

5. System powinien pozwolić także opcjonalnie  na sterowanie za pomocą klawiatur naściennych, bez konieczności sięgania po urządzenie mobilne. 

6.3 System nagłośnienia 

1. Projektuje sie system nagłośnienia o następujących funkcjach:

a) odtwarzanie muzyki z plików zgromadzonych w sieci lokalnej,

b) odtwarzanie z internetowych serwisów strumieniowania muzyki.

2. Podział stref nagłośnienia:

a) Strefa I – Sala operacyjna 2.55,

b) Strefa II – Sala operacyjna 2.64,

c) Strefa III – Sala operacyjna 2.65,

d) Strefa IV – Sala operacyjna 2.74,

e) Strefa V – Sala operacyjna 2.7,

f) Strefa VI – Pokój odpoczynku lekarzy i pielęgniarek 2.76.

3. W systemie nagłośnienia przewidziano 2 sztuki głośników sufitowych o stopniu ochrony co najmniej IPX4 dla każdej ze stref. 

6.3.1 Wzmacniacze

1. Projektuje się profesjonalne wzmacniacze instalacyjne z 6-cioma wyjściami o mocy 50W@8Ω na kanał  i dwoma wyjściami pre-out, pozwalającymi rozszerzyć system o 2 dodatkowe strefy. 

2. Wzmacniacz pozwoli na podłączenie zewnętrznych źródeł dźwięku poprzez następujące interfejsy: 2 wejścia liniowe (RCA), 7 wejść cyfrowych (coaxial) i 2 wejścia cyfrowych (toslink). 

3. Zarządzanie wzmacniaczem musi być zintegrowane z aplikacją serwera muzyki. Urządzenia można połączyć ze sobą i siecią LAN budynku dzięki użyciu switch’a wbudowanego we wzmacniacz.

6.3.2 Głośniki

1. Do nagłośnienia poszczególnych sal przewiduje sie zastosowanie głośników firmy o podwyższonym stopniu ochrony IPX5, tj. chronione przed wnikaniem kurzu i odporne na strumień wody bezpośrednio skierowany na głośnik. Wykonanie głośnika powinno pozwolic na instalację w pomieszczeniach narażonych na wysoką wilgotność i temperaturę (do 95°C), jednocześnie utrzymując wysoką jakość odtwarzanego dźwięku. 
2. Każdy z dwudrożnych głośników ma być wyposażony w 8” woofer i 1” tweeter. 

6.4 Zestawienie urządzeń
	Lp.
	Nazwa / rodzaj urządzenia
	Ilość

	1. 
	Wzmacniacz 8-strefowy, 6 stref wzmocnio-nych: 50W na kanał (przy 8Ω); 2 wyjścia pre-out; 8 wejść liniowych (RCA), 8 wejść cyfro-wych (coaxial), 2 wejścia cyfrowe (toslink), 8 wyjść cyfrowych (coaxial), wbudowany switch LAN, wyświetlacz LCD, możliwość podłączenia 8 klawiatur sterujących. Montaż rack 19"
	1
	kpl.

	2. 
	Serwer muzyki (6 niezależnych strumieni muzyki, obsługa: TuneIn, SiriusXM, Tidal, Dee-zer, Spotify, AirPlay i inne, NAS, USB; 1TB pamięci wewnętrznej; wbudowany przetwornik DAC 24-bit/192kHz; aplikacja dla: Android, iOS, Windows, web interface; synchronizacja biblioteki w chmurze. Montaż rack 19"
	1
	kpl.

	3. 
	Przetwornik USB DAC, 24-bit 96kHz, 1 wyj-ście analogowe (RCA), 1 wyjście cyfrowe (coa-xial).
	1
	szt.

	4. 
	Dwudrożny głośnik sufitowy; przetworniki: 8" woofer, 1" tweeter; 100W/8Ω; stopień ochrony IP65; kolor biały (możliwość malowa-nia).
	11
	szt.

	5. 
	Przewód głosnikowy 2x1,5mm2
	580
	mb.

	6. 
	Rury osłonowe, różne rodzaje
	wg potrzeb

	7. 
	Materiały pomocnicze i uzupełniające
	1
	kpl.


7. Prace dodatkowe i uzupełniające

7.1 Zewnętrzna linia kablowa - linia zasilające serwerownię - nn-0,4kV

1. Dla wzmocnienia istniejącego zasilania serwerowni w budynku „A” przewiduje się ułożenie nowego kabla, z żyłami miedzianymi i izolacji z polietylenu usieciowanego, 5×16mm2. Kabel wyprowadzony będzie z istniejącej stacji transformatorowej, z sekcji rezerwowanej agregatem prądotwórczym i zabezpieczonej bezpiecznikami 63A. Jego przekrój jest uzależniony od przesyłanej mocy (ok. 10kW) i dopuszczalnego spadku napięcia. Trasa  kabla i sposób jego ułożenia przedstawiony został na rys. T3

7.2 Trasa i sposób ułożenia kabli

1. Trasę kabla podano na rys. T3. Kabel należy układać na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości, co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią ochronną z tworzywa sztucznego. 

2. Kabel należy układać na głębokości: 0,7m, a pod drogą 1m, w rurze ochronnej. W przypadku, gdy głębokość ta nie może być zachowana np. przy wprowadzeniu kabli do budynku oraz przy skrzyżowaniach lub obejściach urządzeń podziemnych, dopuszcza się ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić rurą ochronną. 

3. Przy wprowadzeniu kabla do budynków, należy pozostawić zapas kabla ca 2,5m.

4. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanego kabla z projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, należy go układać w rurze ochronnej określonej na planie. 

7.3 Oznaczenie i numeracja kabli

1. Kabel ułożony w ziemi winien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyżowania, wejścia do rur itp. 

2. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny kabla

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak użytkownika kabla

d) rok ułożenia kabla

3. Trasa kabla powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim. Folia powinna mieć grubość, co najmniej 0,5mm a jej szerokość powinna być taka, aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20cm.

7.4 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
1. System ochrony w sieci zasilającej nn-0,4kV w układzie „TN-C-S”. Przy wykonywaniu robót montażowych należy ściśle stosować się do postanowień zawartych w obowiązujących przepisach, normach i zarządzeniach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część V - Instalacje elektryczne”.  Prace związane ze zmianami w układzie sieci nn-0,4kV należy wykonywać pod nadzorem i na pisemne polecenie służb energetycznych szpitala.

2. Wszystkie instalacje prowadzić zgodnie z przepisami PBUE, Polskich Norm. 

7.5 Kanalizacja kablowa - teletechniczna

3. Trasę kanalizacji kablowej przedstawiono na rys. T3. Kanalizacja wykonana będzie rurami, przystosowanymi do przycisków sterowanych dla trudnych warunków terenowych, 110/6,3, ze studniami o wymiarach 108×64×81cm. Poprowadzono ją z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

4. Całość robót w miejscach kolizji poprzecznych wykonywać ręcznie, przy zachowaniu szczególnej ostrożności przy skrzyżowaniach z siecią elektryczną i gazową. Przewiduje się, że kanalizacja będzie ułożona w ziemi na głębokości 70cm. Wykopy należy zasypywać gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu. 

5. Przy przejściu przez ściany fundamentowe stosować kształtki z rur kanalizacyjnych. Unikać należy załamań kanalizacji pod kątem ostrym. Przejścia przez ściany piwnicy uszczelnić środkami spełniającymi warunki wodoszczelności. Kolizje kanalizacji z siecią wod-kan, gazem i drogami zabezpieczyć rurami stalowymi. 

6. Przed zasypaniem kanalizacji obowiązkowo należy wykonać inwentaryzację powykonawczą.
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