KARTA TECHNICZNA STROPU LAMINARNEGO

Projekt:
Typ urzadzenia:
Ilo$¢ sztuk

Oznaczenie urzadzenia:

Dane techniczne:

Modut recyrkulacyijny:

Wyposazenie stropu:

Blok operacyjny Szpitala w Stalowej Woli
Strop laminarny z recyrkulacia

4

Salenr 1,2,3,5

Przeptyw powietrza

Tlos¢ powietrza $wiezego (z centrali)
Dtugosé

Szeroko$¢

Wysoko$¢

Predko$¢ nawiewu

Klasa filtra

Tlos¢ / wymiary filtrow

Poczatkowy spadek ciénienia
Zalecany konicowy spadek cisnienia

Dtugos¢

Szerokos¢

Wysoko$¢

Tlo$¢ modutéw (dla stropu)

Tloé¢ wentylatoréw (dla stropu)

Tloé¢ powietrza dla 1 wentylatora

Pobdér mocy na wentylator

Filtr wstepny

Poziom ciénienia dzwieku*

*pod warukami:

- ilo$¢ oraz temperatura (tolerancia +/-0,5K) powietrza $wiezeqo musi bv¢ identyczna w 4 przytaczach do stropu
- predkos$¢ powietrza $wiezego w kanatach musi by¢ ponizej 3m/s

- poziom cisnienia dzwieku powietrza $wezego musi by¢ <= 40 dB(A)

1 x kurtyna na obwodzie stropu szklana dt. 800-1000 mm (nalezy sprecyzowaé przy zaméwieniu), grubos¢ 6mm
1 x czuinik opordw filtra wstepnego F9 (w module recyrkulacyinym)

1 x czujnik opordw filtra HEPA (w stropie)

1 x czujnik temperatury nawiewu

5800 m3/h
2600 m3/h
2575 mm
2575 mm
550 mm
0,24 m/s
H14
4 filtry 915x915x90 mm
4 filtry 915x610x90 mm
ok. 60 Pa
180 Pa

2575 mm
980 mm
550 mm
2
4
800 m3/h
150 W
F9
<=48 dB(A)

UWAGA

Srednica trzonu lampy operacyjnej musi zawiera¢ sie w przedziale od 95mm do 130 mm!

Standard wykonania:

Uwagi:

Strop o jednolitej ptaszczyznie nawiewnej — nie dzielonej na kasetony.
Konstrukcja stropu samono$na.

Strop posiada Atest Higieniczny PZH.

Konstrukcja stropu wykonana z aluminium.

Rama stropu oraz filtra wykonana z wyttaczanych profili aluminiowych, anodyzowanych.

Urzadzenie posiada centralnie otwdr do zamocowania lampy operacyjnej. Mozliwo$¢ dostosowania $rednicy otworu do konkretnej lampy

Konstrukcja stropu stabilizujgc wyptyw strugi laminarnej zapewnia wiekszg predkos¢ powietrza w obszarze stotu operacyjnego (0,35 m/s), a

mniejszg predkos¢ w obszarze pozostatym (0,18 m/s).

Filtry absolutne umieszczone w pozycji poziomej, w ptaszczyznie wyptywu powietrza ze stropu, nad ptétnem laminaryzyjacym.

Grubosc filtrow HEPA: 90 mm.
Dystrybutor powietrza wykonany z powtoki poliestrowej (ptétna laminaryzujacego).

Filtry klasy F9 w modutach recyrkulacyjnych, na wlocie powietrza recyrkulacyjnego.

Tloé¢ powietrza i temperatura (tolerancja 0,5K) powietrza $wiezego powinna by¢ taka sama w czterech kanatach.

Predko$¢ powietrza $wiezego w kanatach musi by¢ nizsza niz 3m/s

Nalezy przewidzie¢ przepustnice w kanatach 'odcinajace' strop w przypadku koniecznosci wymiany filtrow HEPA.



