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LEGENDA:

Opis pomieszczenia:
A - numer pomieszczenia

B - temperatura projektowana
C - zapotrzebowanie ciepta

Stalowy grzejnik ptytowy z dolnym podigczeniem

A

C

B

Opis grzejnika:
A- typ i wysokos¢,

B - dlugosé,

C - nastawa na zaworze
termostatycznym

Grzejnik tazienkowy
Opis grzejnika:

FHV22-600 1200 mm
A B

2,00
C

A- typ i wysokos¢,

B - dlugosé,

A

SAN15 750 mm
B

Gist. 1475W
DF-20-60x1,4 Istniejacy grzejnik
—

16 x 2,25

798 W

225

@

UWAGA:

Projektowana rura zasilajaca
Projektowana rura powrotna

Istniejgce rurociagi
Zakres opracowania

Opis projektowanych dziatek:

Srednica/Moc

Opis istniejgcych dziatek:

Istniejgcy pion instalaciji c.o.
(z nizszej kondygnacii)

Istniejgcy pion instalacji c.o.
(na wyzsza kondygnacje)

Istniejgcy rozdzielacz c.o.

Projektowany rozdzielacz c.o.

Zawor termostatyczny

Zawor odcinajacy

1.Rurociagi mocowaé do stropu za pomocg zawiesi systemowych.
2.Rury przechodzgce przez przegrody budowlane prowadzi¢ w pesziu

ochronnym.

3.Przej$cia przez przegrody wydzielone pozarowo wykonac¢ jako
przepust instalacyjny o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej

przegrodzie.

4 Rurociagi izolowa¢ wg tabeli przedstawionej w opisie technicznym

projektu.

5. Grzejniki wyposazy¢ w zawory odcinajace, zawory termostatyczne
oraz odpowietrzniki.
6.W pomieszczeniach bez grzejnikéw zapotrzebowanie na ciepto jest
zapewniane z pomieszczen sgsiadujgcych poprzez przenikanie ciepta
przez przegrody i konwekcje oraz pokryte przez system wentylacji

mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepfa.
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UWAGA: Prosze nie skalowa¢ wymiaréw z rysunku.
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UWAGA:
Rysunek ten, jak i caty projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie
lub udostepnianie catosci lub fragmentu tego rysunku mozliwe jest wytacznie

po pisemnym uzgodnieniu z apa satasifnscy - autorska pracownia architektury.

Zleceniodawca:

SP ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

j; Sesssfisel]

tazienka personelu

T

Obiekt:

SP ZESPOL ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Tytut projektu:

BLOK OPERACYJNY | ENDOSKOPIA
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Gpa salasifiscy

autorska pracownia architekkury

apa satasinscy

90-453 £6dZ, ul. Radwanska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041

fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl

web: www.salasinscy.com.pl

EsE
Fi
=

Branza: : Faza:
e BRANZA SANITARNA
Tyulysunku: gop _ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA- RZUT I PIETRA| 4% . 0
Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: | Nr projektu:
PrOfktant | o iz, Jacek Wisniewski To7EMmE S7.01-17
Sprawdzajacy: L Data / rewizja:
mgr inz. Piotr Steczyszyn LBS/0032/PWOS/08]
08.2017
Nr rysunku:

BOP IC-1




