UWAGI X OPRAWATYPU A1 -ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW
1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5 Ei OPRAWATYPU A2 - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zyte ochronng "PE".

3. Przewody prowadzi¢:

— w korytku kablowym szer. 200mm w ciggach komunikacyjnych
— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 luzno

po konstrukcji stropu

pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego
— przy scianach wytozonych glazurq — w rurce RVKL16.

4. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie potqczenia instalacii
(puszki rozgatezne) nalezy “wyprowadzi¢” na korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem
rozbieralnym. Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego.

5. Osprzet:

— puszki odgaltezne typu P-95, szczelne IP44, z zaciskami

(min. 3—zaciskowe), mocowane do korytek — dla instalacji prowadzone;j
nad stropem podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurq do wys.

stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o sr. 60mm.

OPRAWA TYPU A3 -ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

OPRAWATYPU B  -ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

OPRAWATYPU C1 -ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

OPRAWA TYPU C2 -ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

OPRAWA TYPU Dd -ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

OPRAWATYPU E  -ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW
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OPRAWA TYPU - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

OPRAWA TYPU

®

- ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

OPRAWATYPU H  -ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

OPRAWA TYPU | - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

OPRAWATYPU U  -ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

o . . )
— puszki dla osprzetu p/t typu PK4 o ér. 60mm — do zestawdw wielokrotnych oprawa_awaryjna-centr.bateria. Jh jednostronna
— puszki oQ@oEN:\m typu PO-70 z zaciskami  (min. 3—zaciskowe) _mw oprawa awaryjna—centr.bateria. 3h dwustronna

dla instalacji p/t, =

6. OmlE*N%oﬁN%momjomo:ooB,5\8_8%0: b CEAG GuideLed SL 1301x.1 CG-S (asymetryczny)

— oprawy nad c3<<<m_§3m — 200cm, = ; _
7. Wszystkie oprawy nalezy wyposazy¢ w elektroniczne moduty zapftonowe = CEAG GuideLed SL 1302x.1 CG=5 (symetryczny)

8. Pamigta¢ nalezy o lokalizowaniu opraw awaryjnych w poblizu obiektéw P.POZ. (gasnica, hydrant).

X CEAG GuideLed SL 1309x.1 CG-S (10,8 Ix)
9. Ze wzgledu na wymagang bardzo wysokq aseptyke sali zabiegowej, nalezy
stosowa¢ osprzet elektroinstalacyjny (gniazda wtyczkowe, fqczniki oswietlenia itp.), antybakteryjny. ® oprawa awaryjna z optykg symetryczng centr.bateria. 3h
10. Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazy¢ w moduty adresowalne sterowane z centralnej baterii o czasie podtrzymania 3h.
11. Obliczenia natgzenia o$wietlenia zostaty przeprowadzone w oparciu o pliki fotometryczne
opraw firmy LUXIONA POLAND. Dopuszczalna jest zamiana opraw o nie gorszych parametrach
i po wczesniejszym wykonaniu symulacji komputerowych. UWAGA: Proszg nie skalowa¢ wymiaréw z rysunku.
12. Oprawy i korytka montowa¢ dopiero po ustaleniu dokladnych przebiegow kanatéw, i urzqdzen wentylacyjnych, w sposdb unikajqey kolizji. UWAGA.
135. Wszystkie przejscia przez stropy uszczelnic masq niepalng. ) x<mc:mx.$:;.mx,omqu_.o_.mxp chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie
14. Wyboréw opraw przeznaczonych do GK/AMSTRONG/SUFITU WEASCIWEGO dokona¢ w trakcie lub udostepnianie catosci lub fragmentu tego rysunku mozliwe jest wytacznie
wykonawstwa, w zaleznosci od zastosowanego sufitu. po pisemnym uzgodnieniu z apa safasifiscy - autorska pracownia architektury.
15. Konstrukcje wsporcze pod montaz sufitow podwieszanych nalezy scisle skoordynowa¢ z rozmieszczeniem F—— 5P ZESPOL ZAKLADOW OPIEK! ZDROWOTNES
opraw oswietleniowych. POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA
Okt SP ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNE

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

ON Z >ON m Z _ > UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA
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