Wymagane parametry i warunki dla stropu laminarnego z recyrkulacja

Urzadzenie winno posiada¢ atest higieniczny na strop laminarny z zapisem ,,do klimatyzacji
sal operacyjnych oraz innych pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych w
budynkach stuzby zdrowia”.
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Urzadzenie winno posiada¢ dokumenty potwierdzajace badanie przeptywu
laminarnego strugi powietrza dla oferowanego typu urzadzenia.

2. Urzadzenie powinno umozliwia¢ montaz kurtyny zapewniajacej ukierunkowany

przeptyw powietrza. Zastosowane kurtyny nalezy wykona¢ z bezpiecznego materiatu.
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Konstrukcja stropu stabilizujgc wyptyw strugi laminarnej powinna zapewnia¢ wigkszg
predkos¢ powietrza w obszarze stotu operacyjnego (0,35 m/s), a mniejszg predkos¢ w
obszarze pozostatym (min.<0,18 m/s).

Producent stropu winien posiada¢ certyfikat systemu zarzadzania w zakresie
,Projektowanie, produkcja i sprzedaz urzadzen i systeméw z dziedziny klimatyzacji
oraz serwis tych produktéw” wedtug EN ISO 9001:2008 lub réwnorzednej normy
wydanej dla nadawania certyfikatow jakosci

Urzadzenie winno by¢ wykonane na bazie normy DIN 1946-4 lub réwnowazne;j
wydanej dla okreslania parametrow wentylacji wymuszonej w zakresie sal
operacyjnych potwierdzonej certyfikatem niezaleznej jednostki notyfikujace;.

Wymiary cz¢éci nawiewnej stropu laminarnego (a x b): 2575 mm x 2575 mm.(wym.
max).

Wymiary kazdego z dwoch modutow recyrkulacyjnych zlicowanych z powierzchnia
nawiewng (a x b): 2575 mm x 980 mm (wym. max).

Moduty recyrkulacyjne powinny by¢ przystosowane do umieszczenia po dwoch
przeciwnych stronach stropu laminarnego — w cze¢$ci sufitowej sali operacyjnej jako
integralna czeg$¢ stropu laminarnego.

Wysokos¢ stropu laminarnego — cze$¢ nawiewna (h) = 550 mm (570mm).
Wysokos$¢ stropu laminarnego — moduty recyrkulacyjne (h;) = 550 mm (570mm).

Doprowadzenie powietrza swiezego: od strony modutow recyrkulacyjnych (mieszanie
powietrza $wiezego i recyrkulacyjnego w obrgbie modutu recyrkulacyjnego).

Ilo$¢ modutéw recyrkulacyjnych dla kazdej sali operacyjnej: 2.
Klasa filtracji powietrza nawiewnego min. H13.

Filtry HEPA umieszczone poziomo w plaszczyznie wyptywu powietrza nad ptétnem
laminaryzujacym.
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Grubos¢ filtrow HEPA: 90 mm.

Modut recyrkulacyjny posiada klape uniemozliwiajacag przeplyw powietrza do sali
operacyjnej przez krdociec powietrza wycigganego modutu recyrkulacyjnego w
przypadku awarii wentylatora.

Catkowity przeplyw powietrza nawiewanego przy predkosci 0,24 m/s: 5800 m*/h.
Poczatkowe opory przeptywu na stropie 60 Pa.

Urzadzenie winno posiada¢ czujnik oporow przeptywu powietrza przez filtry HEPA z
pomiarem analogowym ciagltym.

Urzadzenie winno posiada¢ czujnik usrednionej temperatury nawiewu.
Konstrukcja stropu samonos$na.
Konstrukcja stropu wykonana z anodyzowanego aluminium lub ze stali nierdzewne;.

Urzadzenie winno posiada¢ centralnie otwor do zamocowania lampy operacyjne;.
Mozliwos¢ dostosowania srednicy otworu do konkretnej lampy operacyjne;.



