
Projekt: Blok operacyjny Szpitala w Stalowej Woli 0 0

Typ urządzenia: Strop laminarny z recyrkulacją 0 0

Ilość sztuk 1 0 0

Oznaczenie urządzenia: Sala wysokoaseptyczna 0 0

0 0

Dane techniczne: 0 0

Przepływ powietrza 5800 m³/h

Ilość powietrza świeżego (z centrali) 3400 m³/h

Długość 2575 mm

Szerokość 2575 mm

Wysokość 550 mm

Prędkość nawiewu 0,24 m/s

Klasa filtra H14 0

Ilość / wymiary filtrów 4 filtry 915x915x90 mm

4 filtry 915x610x90 mm

Początkowy spadek ciśnienia ok. 60 Pa

Zalecany końcowy spadek ciśnienia 180 Pa

0 0

Moduł recyrkulacyjny: 0 0

Długość 2575 mm

Szerokość 980 mm

Wysokość 550 mm

Ilość modułów (dla stropu) 2 0

Ilość wentylatorów (dla stropu) 4 0

Ilość powietrza dla 1 wentylatora 800 m³/h

Pobór mocy na wentylator 150 W

Filtr wstepny F9 0

Poziom ciśnienia dźwięku*  <=48 dB(A) 0

*pod warukami: 0 0

- ilość oraz temperatura (tolerancja +/-0,5K) powietrza świeżego musi być identyczna w 4 przyłączach do stropu 0 0

- prędkość powietrza świeżego w kanałach musi być poniżej 3m/s 0 0

- poziom ciśnienia dźwięku powietrza śweżego musi być <= 40 dB(A) 0 0

Wyposażenie stropu: 0 0

1 x kurtyna na obwodzie stropu szklana dł. 800-1000 mm (należy sprecyzować przy zamówieniu), grubość 6mm 0

1 x czujnik oporów filtra wstępnego F9 (w module recyrkulacyjnym) 0

1 x czujnik oporów filtra HEPA (w stropie) 0

1 x czujnik temperatury nawiewu

Standard wykonania: 0

Strop o jednolitej płaszczyznie nawiewnej – nie dzielonej na kasetony. 0

0
Konstrukcja stropu samonośna. 0

0
Strop posiada Atest Higieniczny PZH. 0

0
Konstrukcja stropu wykonana z aluminium. 0

0
Rama stropu oraz filtra wykonana z wytłaczanych profili aluminiowych, anodyzowanych. 0

0

0

0
Grubosc filtrów HEPA: 90 mm. 0

0
Dystrybutor powietrza wykonany z powłoki poliestrowej (płótna laminaryzujacego). 0

0
Filtry klasy F9 w modułach recyrkulacyjnych, na wlocie powietrza recyrkulacyjnego. 0

0

Uwagi: 0

Prędkość powietrza świeżego w kanałach musi być niższa niż 3m/s

0

Należy przewidzieć przepustnice w kanałach 'odcinające' strop w przypadku konieczności wymiany filtrów HEPA.

0

Ilość powietrza i temperatura (tolerancja 0,5K) powietrza świeżego powinna być taka sama w czterech kanałach.

UWAGA Średnica trzonu lampy operacyjnej musi zawierać się w przedziale od 95mm  do 130 mm !

KARTA TECHNICZNA STROPU LAMINARNEGO

Urzadzenie posiada centralnie otwór do zamocowania lampy operacyjnej. Możliwość dostosowania średnicy otworu do konkretnej lampy 

Konstrukcja stropu stabilizując wypływ strugi laminarnej zapewnia większą prędkość powietrza w obszarze stołu operacyjnego (0,35 m/s), a 

mniejszą prędkość w obszarze pozostałym (0,18 m/s).

Filtry absolutne umieszczone w pozycji poziomej, w płaszczyznie wypływu powietrza ze stropu, nad płótnem laminaryzyjacym.


