
Wymagane parametry i warunki dla stropu laminarnego z recyrkulacją

Urządzenie winno posiadać atest higieniczny na strop laminarny z zapisem „do klimatyzacji 
sal operacyjnych oraz innych pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych w 
budynkach służby zdrowia”.

1. Urządzenie winno posiadać dokumenty potwierdzające badanie przepływu 
laminarnego strugi powietrza dla oferowanego typu urządzenia.

2. Urządzenie powinno umożliwiać montaż  kurtyny  zapewniającej ukierunkowany 
przepływ powietrza. Zastosowane  kurtyny  należy wykonać  z bezpiecznego materiału.

3. Konstrukcja stropu stabilizując wypływ strugi laminarnej powinna zapewniać większą
prędkość powietrza w obszarze stołu operacyjnego (0,35 m/s), a mniejszą prędkość w 
obszarze pozostałym (min.<0,18 m/s).

4. Producent stropu winien posiadać certyfikat systemu zarządzania w zakresie 
„Projektowanie, produkcja i sprzedaż urządzeń i systemów z dziedziny klimatyzacji 
oraz serwis tych produktów” według EN ISO 9001:2008 lub równorzędnej normy 
wydanej dla nadawania certyfikatów jakości

5. Urządzenie winno być wykonane na bazie normy DIN 1946-4 lub równoważnej 
wydanej dla określania parametrów wentylacji wymuszonej w zakresie sal 
operacyjnych  potwierdzonej certyfikatem niezależnej jednostki notyfikującej.

6. Wymiary części nawiewnej stropu laminarnego (a x b): 2575 mm x 2575 mm.(wym. 
max).

7. Wymiary każdego z dwóch modułów recyrkulacyjnych zlicowanych z powierzchnią 
nawiewną (a x b): 2575 mm x 980 mm  (wym. max).

8. Moduły recyrkulacyjne powinny być  przystosowane  do umieszczenia po dwóch 
przeciwnych stronach stropu laminarnego – w części sufitowej sali operacyjnej jako 
integralna część stropu laminarnego.

9.  Wysokość stropu laminarnego – część nawiewna (h) = 550 mm (570mm).

10. Wysokość stropu laminarnego – moduły recyrkulacyjne (h1) = 550 mm (570mm).

11. Doprowadzenie powietrza świeżego: od strony modułów recyrkulacyjnych (mieszanie
powietrza świeżego i recyrkulacyjnego w obrębie modułu recyrkulacyjnego).

12. Ilość modułów recyrkulacyjnych dla każdej sali operacyjnej: 2.

13. Klasa filtracji powietrza nawiewnego min. H13.

14. Filtry HEPA umieszczone poziomo w płaszczyźnie wypływu powietrza nad płótnem 
laminaryzującym. 



15. Grubość filtrów HEPA: 90 mm.

16. Moduł recyrkulacyjny posiada klapę uniemożliwiającą przepływ    powietrza do sali 
operacyjnej przez króciec powietrza wyciąganego modułu recyrkulacyjnego w 
przypadku awarii wentylatora.

17. Całkowity przepływ powietrza nawiewanego przy prędkości 0,24 m/s: 5800 m3/h.

18. Początkowe opory przepływu na stropie 60 Pa.

19. Urządzenie winno posiadać czujnik oporów przepływu powietrza przez filtry HEPA z 
pomiarem analogowym ciągłym.

20. Urządzenie winno posiadać czujnik uśrednionej temperatury nawiewu.

21. Konstrukcja stropu samonośna.

22. Konstrukcja stropu wykonana z anodyzowanego aluminium lub ze stali nierdzewnej.

23. Urządzenie winno posiadać centralnie otwór do zamocowania lampy operacyjnej. 
Możliwość dostosowania średnicy otworu do konkretnej lampy operacyjnej.


