UWAGI

1. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem N2XH-J 5x4; 3x2,9; 3x1,9
2. Przewody prowadzic:
— w korytku kablowym, nad stropem podwieszonym przy ciqgach wielokrotnych instalacji,
— luzno po konstrukcji stropu w rurce RVKL15, przy ciqgach pojedyrczych instalacji (nad stropem podwieszonym),
— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego (przy $cianach wyfozonych glazurq, instalacje uklada¢ w rurce RVKL15.
— instalacje sieci strukturalnej w poziomie uktada¢ pod tynkiem (ponizej stropu podwieszonego) w rurce RVKL15.
3. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie potqczenia instalacji (puszki rozgatezne)
nalezy “wyprowadzi¢” na korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym,
4. Osprzet:
— puszki odgatezne typu P-5, szczelne IP41, z zaciskami  (min. 3—zaciskowe),
mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej nad stropem podwieszonym.

W pomieszczeniach z glazurq do wys. stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek.
— puszki dla osprzetu p/t typu PK3 o $r. 60mm.
— puszki odgatezne typu PO-70 z zaciskami (min. 3—zaciskowe) — dla instalacji p/t,
9. Osprzet mocowa¢ na wysokosci:
— gniazda wtykowe, na korytarzach (porzqdkowe) — 30cm,
— gniazda wtykowe przy umywalkach — 140cm (min. 60cm od wylewki wody),

— gniazda wtykowe przy umywalkach w sanitariatach dla niepetnosprawnych — 100cm (min. 60cm od wylewki wody),
— gniazda wtykowe (230V i sieci strukturalne]) w pozostatych pomieszczeniach — 30cm,
6. W pomieszczeniach oddzialu wykona¢ instalacje uziemien wyrdwnawczych, wedtug oddzielnego rysunku.

/. Instalcje elektryczne i teletechniczne oraz uktadanie korytek kablowych skoordynowa¢ z pozostatymi instalacjami.
W szczegblnosci zwdcic uwagq na przebieg kanatéw wentylacyjnych (korytka uktada¢ po ich utozeniu).

8. Wszystkie gniazda wtykowe na korytarzach i w pomieszczeniach ogdlnodostepnych w wykonaniu z przestonq tordw prqdowych.

9. Przy biurkach gniazda prowadzi¢ w listwie podblatowe;]

10. Doktadne rozmieszczenie i ilos¢ wytqcznikéw gtownych PPOZ nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz.
dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).

. Lokalizacje central wentylacyjnych oraz innych urzqdzeh wentylacji pokazano jako orientacyjne.
Doktadna lokalizacja tych urzqdzen znajduje sie w projekcie wentylacji.

12. Na wewngtrznej stronie drzwi tablic umiesci¢ informacje: "Uwaga obce napigcie na cewce wzrostowe;j!”

13. Wszytkie cewki wzrostowe nalezy dobezpieczy¢ wytqcznikiem nadprqdowym B6.

14. Szczeqdly zasilania urzqdzen wentylacyjnych oraz automatyki do wentylacji, ustali¢ z projektem wentylacji
na etapie wykonawstwa.
13. Wszystkie przejscia przez stropy uszczelni¢ masq niepalng.
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16. Wszystkie obwody elektryczne zwiqzane z systemem PPOZ zasilane sq przewodami ognioodpornymi.
Nalezy je prowadzi¢ po stropie wlasciwym na mocowaniach EI90 lub w korytkach kablowych E9O.

17. Zgodnie z zaleceniami p.poz przy zdalnych wytqcznikach nalezy przewidzie¢ lampke kontrolng napigcia.
Omamm — zasilanie sterownika oswietlenia w przestrzeni migdzystropowe;]
OM — zasilanie stotu
.m — zasilanie lampy bezcieniowe;]
.mw — zasilanie kolumny przytozkowej
Om_ — zasilanie biletomatu
Omw — zasilanie baterii bezdodtykowe;]
Qb> — zasilanie drzwi automatycznych
.W»z — zasilanie szafy dystrybucyjnej LAN
WD

- wentylatora dachowego

=

— zasilanie jednostki wewnetrznej klimatyzatora

N

— zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzatora

— zasilanie zasilacza gazdw medycznych
— zasilanie klapy p.poz

m O
e

AENNN

— zasilanie regulatora

OZNACZENIA

— pojedyncze gniazdo tréjfazowe wtykowe z bolcem ochronnym, 3P+E, p/t, 400V, 16A
lmm — podwdjne gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A
C

— pojedyncze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A
pojedyncze gniazdo wiykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A

€ — podwdjne gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A
Kx2 — gniazdo p/t podwdjne typu DATA dedykowane do sprzetu komputerowego
—Gx2 - gniazdo p/t podwdjne typu DATA IP44 dedykowane do sprzetu komputerowego
— — bezposrednie zasianie urzqdzenia technologicznego
= - gniazdo wiyk. pt, 1-faz. 2P+Z, 230V, 16A, szczelne IP44, obud. z tworzywa sztucznego —

)pa - szt.5 + wtyczki do zlqczwyréwnania potencjatu - szt.3

L Gniazda i zfqcza instalowat w puszkach podtynkowych
K31 - kaseta sygnalizacyjna

[ WG | — przeciwpozarowy wylqcznik gtowny

WG-UPS — wylqeznik gtowny obwoddw zasilanych z UPSa bez szyby
zest. gn. wtyk

— zestaw gniazd wtyczkowych remontowych
opis zestawu jak na symbolu.

.m_. — zasilanie kolumny —
4x(N2XH-J 3x2,5) — gniazda wtyczkowe
PA LgY 6
OMZ_ — zasilanie kolumny z monitorami —
5 N2XH-J 3x2,5
- — zasilanie _033\ UmNo_m:_o,zm_ h UWAGA: Prosze nie skalowa¢ wymiaréw z rysunku.
N2XH-J 3x2,5
KP — zasilanie panelu przytdzkowego — UWAGA:
o p przy N 9 Rysunek ten, jak i caty projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie
3x(N2XH-J 3x2,5) — gniazda wtyczkowe lub udostepnianie catosci lub fragmentu tego rysunku mozliwe jest wytacznie
PA _.@< 0 po pisemnym uzgodnieniu z apa satasinscy - autorska pracownia architektury.
OM_. — zasilanie sufitu laminarnego — Zeceniodawca: SP ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
N2XH=J 3x1.5 POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Obiekt: SP ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Tytut projektu: BLOK OPERACYJNY | ENDOSKOPIA

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

apa satasinscy
\/ ° 90-453 £6dz, ul. Radwanska 4a /
Dno mo*om- 3mnc tel: +48 42 207 2041

fax: +48 42 207 2042
autorska pracownia architektury email: biuro@salasinscy.com.pl

web: www.salasinscy.com.pl

Branza: Faza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE P.W.
Tytul rysunku: Skala:
BOP |E-35 - UWAGI | OZNACZENIA DLA INSTALACJI SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH. 1:100
Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: | Nr projektu:
Projektant: .
inz. Jerzy Jagas 134175 Sz-01-17
Sprawdzajacy: . R . Data / rewizja:
mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak 28/78
Opracowanie: mgr inz. Barttomiej Fraszek 08.2017
mgr inz. Mariusz Gieszcz LOD/2353/PWOE/14 Nrrysunku:
BOP IE-35




