Grubos¢ izolacji: 50 mm.
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TYP URZADZENIA:

Oferta nr

Pozycja

Oznaczenie

N2W2
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N2W2

JEm,
B —
Blok nr Dlugos¢ Szerokosé Wysokos¢ Masa
1 750 1090 1300 166
2 1550 1090 1300 297
3 750 1090 1300 139
4 890 1090 650 113
5 750 1090 650 69
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg 784
NAWIEW WYWIEW
llo$¢ powietrza m3/h 3200 2780
Sprez dyspozycyjny Pa 600 600
Sprez statyczny Pa 1168 926
>
Sprawnosé % 77,7 77,01
Obroty wentylatora 1/min 3840 3406
Moc na wale kw 1,43 0,99
Moc znamionowa silnika kw 2,2 1,5
Obroty znamionowe 1/min 2890 2890
Prad znamionowy Al 4.5 3,1
Czestotliwos¢ punktu pracy Hz 66,4 58,9
Czestotliwos¢ maksymalna Hz 78 69
Pobdr mocy el.(filtry czyste) kw 1,46 1,1
Napiecie znamionowe \Y 400 400
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 1,64 1,43
SFP (EN 13779) kW/m3/s| 2,88
Klasa/ Typ/ Dtugosé F5 / kieszeniowy /500mm F5 / kieszeniowy /500mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilos§¢ 490x490x2szt. 490x490x2szt.szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 123 /200 122 /200
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ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnos¢ (catkowita) % 86 73 - -
Sprawnos¢ (wymiana sucha) % 75 73 - -
Opory powietrza Pal 177 230 204 193
Parametry - wiot °Cl% -20 /100 30/45 20/ 40 26 /60
Parametry - wylot °C/%| 14,4 /6 27,1/53 -9,5/ 100 29,4 /49
Moc odzysku (catkowita) kwj 37 -3,2 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW] 32,3 -3,2 - -
Parametry - wlot °Cl%)| 14,4 /6
Parametry - wylot °Cl% 2413
Moc kWi 10,4
Predkos¢ powietrza m/s| 2,3
Opory powietrza Pal 16
Czynnik - parametry °C 90/ 70
Czynnik - rodzaj woda
Przeptyw m3/h 0,5
Opory czynnika kP4 16,6
Pojemnos¢ wymiennika | 1
Krocce DN 15
Parametry - wiot °Cl% 30/45
Parametry - wylot °Cl% 20/75
Moc kW 14,2
Predko$¢ powietrza m/s 2,4
Opory powietrza Pa 46
Czynnik - parametry °C 6/12
Czynnik - rodzaj glikol etylowy
Zawartos¢ czynnika % 35
Przeptyw m3/h 2,3
Opory czynnika kPa 34,5
Pojemnos¢ wymiennika I 4
Krocce DN 25
Klasa/ Typ/ Dtugosé F9 / kieszeniowy /590mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilos¢ 490x490x2szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 196 / 300
Wilot mm x mm 550x990 -
Wylot mm X mm - 550x990
Wilot mm X mm 550x990 550x990
Wylot mm X mm 550x990 550x990

Strona: 2/0



Czestotliwos¢ 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lw

w oktawie

NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 42,3 46,2 56,3 66,4 59,7 58,6 52,2 45,3 68,3
Ttoczenie [dB(A)] 41,3 51 60,1 69 70,6 62,4 51,7 43,3 73,5
Otoczenie [dB(A)] 35,3 38 44,1 52 53,6 53,4 48,7 25,3 58,6

WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 39,4 442 556 622 57,7 547 491 425 64,8
Ttoczenie [dB(A)] 45,4 54,5 66,4 76,3 81,4 80,4 74,8 67,4 85,2
Otoczenie [dB(A)] 32,4 355 424 483 504 494 448 214 55

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza;
otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu)

Jezeli nie okreslono inaczej, kré éce wymiennikéw po stronie obstugowe;j.
Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamoéwienia.
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N2wW2

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 (2018)

nazwa producenta

identyfikator modelu

deklarowany typ SW

SWNM DSW

rodzaj napedu

naped ptynny

rodzaj UOC inne

sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta [%] 80

znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 0,89/0,77

efektywny pobdr mocy [kW] 1,46/1,1

JMW int [W/(m3/s)] 466 / 417

883 <= 1177

predkos¢ czotowa [m/s] 1,85/1,61

znamionowe cisnienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 600 / 600

spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych 270/ 247

funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 195/0

funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

sprawnos¢ statyczna wentylatorow wykorzystywanych 58 /59,2

zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011

deklarowany maksymalny stopien przeciekéw 0,08 /-

powietrza [%)] zewnetrznych/wewnetrznych

efektywnosc¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] F5/249
F9 /499
F5/203

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia
o koniecznos$ci wymiany filtra

lampka kontrolna na rozdzielnicy

poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 60,2
adres strony internetowej
Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 zgodny
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