
2.11

110

110

1
1

0

1
1

0

110

1
1

0

1
1

0

1
1

0

1
1

0

E E F IGA DC

8

1

2

3

4

5

6

E F IGDC

1

2

3

4

5

6

7

7

RZUT 2 PIĘTRA - BLOK OPERACYJNY
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SAN07

[400 mm]

2.75

2.78 +20 °C

Φwym: 0 W

WC personelu 'D'

2.79 +20 °C

Φwym: 0 W

WC personelu 'M'

2.49 +20 °C

Φwym: 17 W

Komunikacja

2.46 +20 °C

Φwym: 3 W

Magazyn bielizny czystej

2.44 +20 °C

Φwym: 30 W

Instrumentarium

2.45 +20 °C

Φwym: 0 W

Magazyn sprzętu i aparatury

2.42 +20 °C

Φwym: 12 W

Pom. gosp.

2.37 +24 °C

Φwym: 269 W

Węzeł sanitarny

2.02 +20 °C

Φwym: 0 W

Komunikacja

2.81 +20 °C

Φwym: 755 W

Pokój socjalny

2.03 +20 °C

Φwym: 806 W

Magazyn apteczny

2.43 +20 °C

Φwym: 3 W

Magazyn brudny

2.63 +20 °C

Φwym: 0 W

Przygotowanie lekarzy

2.26 +24 °C

Φwym: 572 W

Boks przyjęć

2.06 +24 °C

Φwym: 991 W

Przygotowanie pacjenta

2.60 +20 °C

Φwym: 0 W

Pom. gosp.

2.58 +20 °C

Φwym: 0 W

Dezynfekcja wstępna

2.20 +20 °C

Φwym: 0 W

Pokój socjalny

2.23 +20 °C

Φwym: 0 W

WC 'M'

2.75 +20 °C

Φwym: 0 W

Pom. gosp.

2.40 +20 °C

Φwym: 0 W

Korytarz

2.24 +20 °C

Φwym: 0 W

WC 'D'

2.71 +20 °C

Φwym: 0 W

Śluza sali operacyjnej

2.39 +24 °C

Φwym: 318 W

Szatnia czysta personelu

2.70 +20 °C

Φwym: 0 W

Pom. gosp.

2.22a +24 °C

Φwym: 98 W

Łazienka

2.20c +20 °C

Φwym: 0 W

WC personelu 'D'

2.50 +20 °C

Φwym: 903 W

Śluza pacjentów

2.61 +20 °C

Φwym: 2184 W

Komunikacja

2.32 +20 °C

Φwym: 2489 W

Komunikacja

2.11a +24 °C

Φwym: 4813 W

Komunikacja

2.12 +24 °C

Φwym: 821 W

Pokój wybudzeniowo-wypoczynkowy

2.35 +24 °C

Φwym: 446 W

Szatnia brudna personelu

2.28 +24 °C

Φwym: 296 W

Łazienka personelu

2.25 +20 °C

Φwym: 0 W

Pokój opisów

2.77a +24 °C

Φwym: 669 W

Łazienka persolenu

2.65 +24 °C

Φwym: 3885 W

Sala operacyjna nr 5

2.04 +20 °C

Φwym: 5 W

Komunikacja brudna

2.13 +20 °C

Φwym: 0 W

Pom. gosp.

2.22 +24 °C

Φwym: 1120 W

Pok. przyg. pacjenta

2.15 +20 °C

Φwym: 0 W

Btudownik

2.14 +20 °C

Φwym: 0 W

Magazyn

2.51 +24 °C

Φwym: 8073 W

Sala nadzoru poznieczuleniowego

+10 °C

Φwym: 0 W

Szacht

2.10 +20 °C

Φwym: 0 W

Dezynfekcja wstępna

2.76 +20 °C

Φwym: 494 W

Pokój lekarzy

2.47 +20 °C

Φwym: 0 W

Pom. techniczne

2.55 +24 °C

Φwym: 4018 W

Sala operacyjna nr 1

2.48 +20 °C

Φwym: 36 W

Mag. środków anestezjologicznych

2.56 +20 °C

Φwym: 0 W

Przygotowanie lekarzy

2.16 +24 °C

Φwym: 1078 W

Sala ERCP

2.17a +20 °C

Φwym: 0 W

Kabina higieniczna

2.33 +20 °C

Φwym: 43 W

WC niepełnosprawnych

2.41 +24 °C

Φwym: 81 W

RTG przewoźne

2.20b +20 °C

Φwym: 0 W

WC personelu 'M'

2.19 +20 °C

Φwym: 0 W

Myjnia endoskopów

2.27 +12 °C

Φwym: 0 W

Magazyn podręczny

2.20a +24 °C

Φwym: 261 W

Łazienka personelu

2.17 +24 °C

Φwym: 658 W

Sala kolonoskopii

2.74 +24 °C

Φwym: 5291 W

Sala operacyjna nr 4

2.30 +20 °C

Φwym: 526 W

Pokój kierownika bloku

2.29 +20 °C

Φwym: 22 W

Przedpokój

2.34 +24 °C

Φwym: 503 W

Szatnia brudna personelu

2.64 +24 °C

Φwym: 3955 W

Sala operacyjna nr 2

2.18 +24 °C

Φwym: 682 W

Sala gastroskopii

2.77 +20 °C

Φwym: 910 W

Dyżurka lekarska

2.72 +24 °C

Φwym: 964 W

Przygotowanie pacjenta

2.07 +24 °C

Φwym: 4224 W

Sala operacyjna nr 5

2.05 +20 °C

Φwym: 2 W

Przygotowanie lekarzy

2.35a +20 °C

Φwym: 0 W

Korytarz

2.21 +20 °C

Φwym: 0 W

Rejestracja

2.36 +24 °C

Φwym: 288 W

Węzeł sanitarny

2.38 +24 °C

Φwym: 386 W

Szatnia czysta personelu

2.76a +20 °C

Φwym: 0 W

Strefa wspólna- pom. wypoczynku

2.80 +20 °C

Φwym: 606 W

Pokój instrumentariuszek

2.73 +20 °C

Φwym: 0 W

Przygotowanie lekarzy

2.59 +20 °C

Φwym: 0 W

Śluza

2.80a +24 °C

Φwym: 348 W

Łazienka personelu

2.69 +20 °C

Φwym: 0 W

Śluza

2.67 +24 °C

Φwym: 933 W

Przygotowanie pacjenta

2.68 +20 °C

Φwym: 0 W

Dezynfekcja wstępna

2.08 +20 °C

Φwym: 0 W

Pom. gosp.

2.62 +24 °C

Φwym: 952 W

Przygotowanie pacjenta

2.66 +20 °C

Φwym: 0 W

Przygotowanie lekarzy

2.57 +24 °C

Φwym: 972 W

Prtzygotowanie pacjenta

2.12a +24 °C

Φwym: 34 W

Łazienka pacjentów

2.11 +20 °C

Φwym: 0 W

Komunikacja

2.09 +20 °C

Φwym: 0 W

Śluza

Opis pomieszczenia:

A - numer pomieszczenia

B -  temperatura projektowana

C - zapotrzebowanie ciepła

C

BA

Opis grzejnika:

A- typ i wysokość,

B - długość,

C - nastawa na zaworze

termostatycznym

Projektowana rura zasilająca

Projektowana rura powrotna

UWAGA:

1.Rurociągi mocować do stropu za pomocą zawiesi systemowych.

2.Rury przechodzące przez przegrody budowlane prowadzić w peszlu

ochronnym.

3.Przejścia przez przegrody wydzielone pożarowo wykonać jako

przepust instalacyjny o odporności ogniowej odpowiadającej

przegrodzie.

4.Rurociagi izolować wg tabeli przedstawionej w opisie technicznym    

projektu.

5. Grzejniki wyposażyć w zawory odcinające, zawory termostatyczne

oraz odpowietrzniki.

6.W pomieszczeniach bez grzejników zapotrzebowanie na ciepło jest

zapewniane z pomieszczeń sąsiadujących poprzez przenikanie ciepła

przez przegrody i konwekcję oraz pokryte przez system wentylacji

mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła.

2,00

Projektowany rozdzielacz c.o.

Istniejący pion instalacji c.o.

(z niższej kondygnacji)

Zawór termostatyczny

Zawór odcinający

Opis grzejnika:

A- typ i wysokość,

B - długość,

Opis projektowanych działek:

Średnica/Moc

LEGENDA:

Stalowy grzejnik płytowy z dolnym podłączeniem

Grzejnik łazienkowy

16 x 2,25

798 W

Opis istniejących działek:

Istniejący pion instalacji c.o.

(na wyższą kondygnację)

Istniejące rurociągi

Zakres opracowania

Istniejący grzejnik

Istniejący rozdzielacz c.o.

90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl

a p a   s a ł a s i ń s c y


