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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis techniczny:
Ia. Część ogólna
Ib. Część szczegółowa

5

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr rys.. Tytuł rysunku: Skala:

Projekt budowlany i wykonawczy architektury

BOP A-1 BOP - Rzut 2 piętra 1:100

BOP A-1s BOP - Rzut 2 piętra - sufity 1:100

BOP A-2 BOP - Przekrój poprzeczny A-A 1:100

Zestawienia

BOP Z-1 BOP - Zestawienie okienek wewnętrznych 1:100

BOP Z-2 BOP - Zestawienie drzwi stalowych p-poż. 1:100

BOP Z-3 BOP - Zestawienie drzwi aluminiowych dymoszczelnych 1:100

BOP Z-4 BOP - Zestawienie drzwi  aluminiowych 1:100

BOP Z-5 BOP - Zestawienie  ścianek aluminiowych 1:100

BOP Z-6 BOP - Zestawienie drzwi płytowych 1/5 1:100

BOP Z-7 BOP - Zestawienie drzwi płytowych 2/5 1:100

BOP Z-8 BOP - Zestawienie drzwi płytowych 3/5 1:100

BOP Z-9 BOP - Zestawienie drzwi płytowych 4/5 1:100

BOP Z-10 BOP - Zestawienie drzwi płytowych 5/5 1:100

BOP Z-11 BOP - Zestawienie drzwi stalowych 1:100

BOP Z-12 BOP - Zestawienie drzwi stalowych z OR 1/2 1:100

BOP Z-13 BOP - Zestawienie drzwi stalowych z OR 2/2 1:100

BOP Z-14 BOP - Zestawienie drzwi drzwi technicznych 1:100
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    Ia.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Nazwa i adres 
            obiektu:

SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ 
WOLI
BUDYNEK PAWIOLONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO- 2 PIĘTRO
37-450 Stalowa Wola,  ul. Stanisława Staszica 4

2. Zamawiający: SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ 
WOLI
37-450 Stalowa Wola,  ul. Stanisława Staszica 4

3. Jednostka
Projektowa:

APA SAŁASIŃSCY - AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 
TERESA ZIELIŃSKA-SAŁASIŃSKA
90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3

4. Przedmiot i 
zakres  

            opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY 
ZESPOŁU OPERACYJNEGO I PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

5. Podstawa  
           opracowania

1. Umowa Nr 64/2017 z dnia 10.05.2017 roku o opracowanie projektu 
wykonawczego Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej wraz z 
kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
( STWiOR)

2. Program  funkcjonalno-użytkowy 
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu
5. Projekt architektoniczno-budowlany zamienny w zakresie piwnic, 

parteru i 2 piętra , Centralna Sterylizatornia, Blok Operacyjny i 
Pracownia Endoskopowa
Autor projektu: 
      mgr inż.architekt  Piotr Ligaszewski, upraw. Bud. Nr 18/89/ UW
      „LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE,  
      ul. PIĘKNA 56B/7, 50-506 WROCŁAW

6. Decyzja nr 540/2015 z dnia 6.10.2015 r. zmieniająca Decyzję o 
pozwoleniu na budowę nr 185/2004 z dnia 26.11.2004r.

7. Przepisy ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane 
- Dz. U. z 2016r. Poz. 290, z późniejszymi zmianami

8. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.06.2012. 
poz. 739 w sprawie szczegółowych wymagań,  jakim powinny  
odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą
- Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012r.

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r.  w sprawie 
standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i 
intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
- Dz.U. z dnia 7 stycznia 2013r. Poz. 15

10. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
  usytuowanie
 - Dz. U. nr 75 / 2002 z dnia 15.06.2002 ( z późniejszymi zmianami).

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
  Morskiej z dnia 25.04.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
  projektu budowlanego 
  - Dz. U. Z 2012r. Poz. 462, (z późniejszymi zmianami).
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12. Rozporządzenie Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia
  07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych    
  obiektów budowlanych i terenów
  - Dz. U. nr 110 / 2010, poz.719

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  28.08.2003 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia   
  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów  
  bezpieczeństwa i higieny pracy
  - Dz. U Nr 169 z dnia 29.09.2003, poz.1650.

14. Uzgodnienia z Zamawiającym

    Ib.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej na poziomie 2
piętra  istniejącego  budynku  diagnostyczno-zabiegowego,  realizowanego na  podstawie  Decyzji  o
pozwoleniu na budowę nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r. oraz późniejszych decyzji zmieniających.

2. STAN ISTNIEJĄCY
Budynek diagnostyczno-zabiegowy Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy
ul. St. Staszica 4 został zrealizowany w zakresie stanu surowego zamkniętego - w pełnym zakresie
instalacyjnym  i  wykończeniowym.  Poszczególne  oddziały  łóżkowe  i  działy  diagnostyczne
i zabiegowe sukcesywnie oddawane są do użytkowania.

Wschodnia część parteru, w której przewiduje się uruchomienie Centralnej Sterylizatorni oraz cała
kondygnacja  2  piętra,  w  których  przewiduje  się  uruchomienie  Bloku  Operacyjnego  i  Pracowni
Endoskopowej, są zrealizowane w stanie surowym zamkniętym,.
Przez  obie  kondygnacje  przechodzą  piony  instalacyjne  wraz  z  odejściami  w  celu  umożliwienia
włączenia instalacji obsługujących poszczególne działy i ich części na poziomie parteru i 2 piętra.

Budynek  obsługują  klatki  schodowe ewakuacyjne  -  wydzielone  pożarowo i  oddymiane,  3
dźwigi szpitalne przystosowane do transportu łóżek, 4 dźwigi towarowe, w tym 3 brudne - do
transportu  materiału  brudnego  i  narzędzi  do  Centralnej  Sterylizatorni  oraz  jeden  dźwig
towarowy  czysty  -  do  transportu  materiału  sterylnego  z  CS  bezpośrednio  do  Bloku
Operacyjnego.

3. CEL INWESTYCJI
Celem  inwestycji  jest  „Dostosowanie  Bloku  Operacyjnego  w  Szpitalu  w  Stalowej  Woli  do
obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych”.
W ramach I etapu realizowanej inwestycji przewiduje się dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do
aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz do obowiązujących przepisów i standardów sanitarnych.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres  opracowania  obejmuje  wykonanie  kompleksowej  dokumentacji  projektowej  w  fazie
wykonawczej  Bloku  Operacyjnego  i  Pracowni  Endoskopowej na  etapie  przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru
autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji.
Projekt wykonawczy opracowano na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego
w  zakresie  piwnic,  parteru  i  2  piętra,  Centralna  Sterylizatornia,  Blok  Operacyjny  i  Pracownia
Endoskopowa, opracowanego przez: 

mgr inż.architekt  Piotr Ligaszewski, upraw. Bud. Nr 18/89/ UW
„LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE,  ul. PIĘKNA 56B/7, 50-506 WROCŁAW
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Projekt dostosowano do zmienionych uwarunkowań technicznych spowodowanych:
• zmianą mostów anestezjologicznych w salach operacyjnych na kolumny chirurgiczne

i kolumny anestezjologiczne,
• wprowadzeniem na poziomie parteru myjni łóżek, także łóżek intensywnego nadzoru

z sali wybudzeń,
• etapową realizacją robót budowlanych w obiekcie i ujawnieniem dodatkowych pionów 

instalacyjnych, rozsianych na całej powierzchni 2 piętra, 
• dostosowaniem sali wybudzeń do RMZ z dn. 20.12.2012 r.

Ww zmiany do projektu budowlanego mają charakter nieistotny.

5. PROGRAM  UŻYTKOWY 2 PIĘTRA PSS
1. Blok Operacyjny  z  5  salami  operacyjnymi i 6-łóżkową salą wybudzeń
2. Pracownia Endoskopowa  z salą gastroskopii, salą kolonoskopii oraz salą ERCP.

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację projektu budowlanego Bloku Operacyjnego i Pracowni
Endoskopowej  opracowanego  przez  mgr  inż.architekta   Piotra  Ligaszewskiego  „LIGASZEWSKI”
STUDIO  PROJEKTOWE,   ul.  PIĘKNA  56B/7,  50-506  WROCŁAW,  z  całkowitym  zachowaniem
uzgodnionego z Użytkownikiem i rzeczoznawcami do spraw sanitarno-hihienicznych, bhp i p.poż.
programu medycznego dostosowanego w wymaganym zakresie do:

• Rozporządzenia  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.06.2012. 
poz. 739 w sprawie szczegółowych wymagań,  jakim powinny  odpowiadać  pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

• Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  grudnia  2012  r.   w  sprawie  standardów
postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.

Zmiany,  polegają  na  dokonaniu  korekty  ścian  działowych  i  otworów  drzwiowych,  z  uwagi  na
wprowadzone na etapie realizacji kondygnacji użytkowych, nowe piony instalacyjne, przechodzące
przez  2  piętro,  na  rezygnacji  z  pomieszczenia  mycia  łóżek  przy  sali  wybudzeń,  korekcie
rozmieszczenia łóżek wybudzeniowych i stanowiska nadzoru pielęgniarskiego w sali wybudzeń, na
skutek zmiany wózków na łóżka w sali wybudzeń, wprowadzenie brudownika przy sali wybudzeń
(zgodnie z RMZ z dn. 20.12.2012 r.)

Pozostałe  rozwiązania  programowe  i  projektowe  nie  ulegają  zmianie,  zostają  jedynie
dostosowane  do  uwzględnienia  w  układzie  funkcjonalno-przestrzennym  budynku  korekty
układu konstrukcyjnego oraz wprowadzonych na etapie PW dodatkowych pionów  instalacji
sanitarnych.

6. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

6.1. BLOK OPERACYJNY 
Zachowano  wprowadzony  układ  stref  oraz  rozdział  dróg  transportu  materiału  brudnego  do
Centralnej Sterylizatorni  oraz materiału czystego i sterylnego z Centralnej Sterylizatorni do Bloku
Operacyjnego.
Sale operacyjne zaprojektowane zostały jako uniwersalne, w sposób umożliwiający wykonywanie
wszelkich zabiegów chirurgicznych i laparoskopowych na każdej z sal.

Zachowano  układ trzech stref czystości:

STREFA  BRUDNA -  strona  zewnętrzna  śluz  pacjentów,  personelu  i  materiałowa  oraz  korytarz
ewakuacyjny materiału brudnego z sal operacyjnych połączony "brudnym" dźwigiem z Centralna
Sterylizatornią.
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STREFA  CZYSTA -  za  śluzami  pacjentów,  personelu  i  materiału  czystego,  korytarz  bloku
operacyjnego i pomieszczenia na terenie bloku: personelu, magazynowe, sala wybudzeń pacjentów,
pomieszczenia przygotowania pacjentów i lekarzy.

STREFA CZYSTA - sale operacyjne.

Wejście pacjentów na teren bloku operacyjnego poprzez śluzy pacjentów.
Wejście personelu poprzez śluzy trzystopniowe personelu.
Dostawa materiały sterylnego z Centralnej sterylizatorni dźwigiem towarowym łączącym magazyn
materiału  sterylnego  na  terenie  Bloku  Operacyjnego  z  magazynem  materiału  sterylnego  w
Centralnej Sterylizatorni.

Wyprowadzenie materiału brudnego i brudnej bielizny dźwigami towarowymi "brudnymi" do strefy
brudnej Centralnej Sterylizatorni.

6.2. PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
Pracownia składa się z 3 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, w skład których wchodzą:

1. Gabinet gastroskopii,
2. Gabinet kolonoskopii,
3. Gabinet  zabiegów endoskopowych  pod skopią  RTG,:  ECPW, ERCE,  protezowań,  badań

EUS oraz zabiegów endoskopowych w znieczuleniu ogólnym
  oraz

4. Sala wypoczynkowo-wybudzeniowa.

7. ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ.

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. (m2) Posadzka Ściany Sufity
1 2 3 4 5 6

2 PIĘTRO 1477,29

2.02 Komunikacja 7,69
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm

2.03 Magazyn apteczny 25,60
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.04 Komunikacja brudna 5,40
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.05 Przygotowanie lekarzy 10,81

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.06 Przygotowanie pacjenta 14,62

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.07 Sala operacyjna nr 5 37,39

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.08 Pomieszczenie gospodarcze 1,53 Wykładzina Powłoki z Podwieszony
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rulonowa
PCW

żywicy
akrylowej

z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.09 Śluza 3,48
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.10 Dezynfekcja wstępna 8,42
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.11 Komunikacja 68,93
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm

2.11a Komunikacja 62,07
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm

2.12 
Pokój wybudzeniowo-
wypoczynkowy 

17,94

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.12a Łazienka pacjentów 5,06 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.13 Pomieszczenie gospodarcze 4,07
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.14 Magazyn 6,69
Wykładzina
rulonowa 

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.15 Brudownik 6,23 Gres / terakota
Powłoki z

żywicy
akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.16 Sala ERCP 26,93

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.17 Sala kolonoskopii 17,51

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.17a Kabina higieniczna 2,65 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.18 Sala gastroskopii 19,47

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny
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2.19 Myjnia endoskopów 14,31
Wykładzina
rulonowa

PCW

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.20 Pokój socjalny 10,35
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.20a Łazienka personelu 6,06 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.21 Rejestracja 8,35
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.22 Pokój przygotowania pacjenta 10,95
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.22a Łazienka 4,57 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.23 WC 'M' 5,81 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.24 WC 'D' 4,01 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.25 Pokój opisów 8,99
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.26 Pokój przyjęć 13,30
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.27 Magazyn podręczny 9,04
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.28 Łazienka personelu 3,22 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.29 Przedpokój 4,40
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.30 Pokój kierownika bloku 19,37 Wykładzina Powłoki z Podwieszony
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rulonowa
PCW

żywicy
akrylowej

z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.32 Komunikacja 73,62
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm

2.33 WC niepełnosprawnych 6,46 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.34 Szatnia brudna personelu 16,87
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.35 Szatnia brudna personelu 13,70
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.35a Korytarz 4,80
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.36 Węzeł sanitarny 12,90 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.37 Węzeł sanitarny 10,21 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.38 Szatnia czysta personelu 14,13
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.39 Szatnia czysta personelu 13,99
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.40 Korytarz 17,37
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.41 RTG przewoźne 8,03
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.42 Pomieszczenie gospodarcze 6,85
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.43 Magazyn brudny 8,36 Gres / terakota Gres / glazura Podwieszony
z płyt GKBI
malowany
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farbą akrylową

2.44 Instrumentarium 14,01
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.45 Magazyn sprzętu i aparatury 26,06
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.46 Magazyn bielizny czystej 10,17
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.47 Pomieszczenie techniczne 6,24

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.48 
Magazyn środków 
anestezjologicznych

4,27
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.49 Komunikacja 125,89
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.50 
Śluza pacjentów i 
materiałowa

33,99
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.51 Sala wybudzeń 95,49

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.52 Brudownik sali wybudzeń 3,49 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.55 Sala operacyjna nr 1 41,26

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.56 Przygotowanie lekarzy 10,29

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.57 Przygotowanie pacjenta 13,20

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.58 Dezynfekcja wstępna 7,77 Gres / terakota
Powłoki z

żywicy
akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową
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2.59 Śluza 3,19
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.60 Pomieszczenie gospodarcze 1,23
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.61 Komunikacja 56,97
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.62 Przygotowanie pacjenta 13,20
Wykładzina
rulonowa

PCW

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.63 Przygotowanie lekarzy 11,13

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.64 Sala operacyjna nr 2 42,51

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.65 Sala operacyjna nr 5 42,63

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.66 Przygotowanie lekarzy 11,13

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.67 Przygotowanie pacjenta 13,74

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.68 Dezynfekcja wstępna 11,98 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.69 Śluza 3,46
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.70 Pomieszczenie gospodarcze 1,55
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.71 Śluza sali operacyjnej 12,25
Wykładzina
rulonowa

PCW

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.72 Przygotowanie pacjenta 13,33 Wykładzina
antyelektrostaty

Okładzina
ścienna PCW

Panele ze stali
malowanej
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czna PCW rulonowa proszkowo

2.73 Przygotowanie lekarzy 11,67

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.74 Sala operacyjna nr 4 40,40

Wykładzina
rulonowa PCW
antyelektrosta-

tyczna

Okładzina
ścienna PCW

rulonowa

Panele ze stali
malowanej
proszkowo

2.75 Pomieszczenie gospodarcze 3,87
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.76 Pokój lekarzy 19,50
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.76a 
Strefa wspólna - 
pomieszczenie wypoczynku

21,74
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.77 Dyżurka lekarska 13,92
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

2.77a Łazienka personelu 5,20 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.78 WC personelu 'D' 4,00 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.79 WC personelu 'M' 5,43 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.80 Pokój instrumentariuszek 17,73
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.80a Łazienka personelu 5,51 Gres / terakota Gres / glazura

Podwieszony
z płyt GKBI
malowany

farbą akrylową

2.81 Pokój socjalny 15,38
Wykładzina
rulonowa

PCW

Powłoki z
żywicy

akrylowej

Podwieszony
modułowy

600x600 mm
szczelny

apa sałasińscy - autorska pracownia architektury – sierpień 2017    12/20



SZ-01-17  SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

8. OCHRONA POŻAROWA BUDYNKU
Warunki  ochrony  p-pożarowej  budynku,  zgodnie  z  informacja  w  aktualizowanym  projekcie
architektoniczno-budowlanym,  zostały  określone  w  „ANEKSIE  PRZEDSIĘWZIĘĆ  PRZECIWPO-
ŻAROWYCH” zawartym  w  Projekcie  Architektoniczno-Budowlanym zatwierdzonym Decyzją
o pozwoleniu na budowę nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r. - podstawowe warunki ochrony
przeciwpożarowej  określone  w  tym  projekcie  (m.in.  dotyczące  odporności  pożarowej
budynku,  stref  i  oddzieleń  pożarowych,  warunków  ewakuacji  ze  stref  pożarowych  nie
objętych  opracowaniem,  zabezpieczeń  p-poż.  instalacji,  dróg pożarowych  i  zewnętrznego
zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru) pozostają aktualne. 
Z Aneksu wynika, że poziom parteru  stanowi odrębną, tzw. 2-gą strefę pożarową.
Zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w ANEKSIE  oraz  obowiązującymi  przepisami  w tym  zakresie,
korytarze należy  podzielić  drzwiami  dymoszczelnymi  na odcinki  nie  przekraczające  50 m.  Dwie
klatki  schodowe  ewakuacyjne  w  budynku  Pawilonu  Diagnostyczno-Zabiegowego  są  wydzielone
pożarowo  drzwiami  EI30  i  oddymiane.  Dźwigi  wymagają  wymiany  drzwi  na  p-pożarowe,
o klasie odporności ogniowej EI60.
Długość poziomej drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji, z pomieszczeń, w których
mogą przebywać ludzie, nie przekracza 10 m, przy 2 kierunkach nie przekracza 40m, dla dojścia
krótszego
Korytarze  Bloku  Operacyjnego  i  Pracowni  Endoskopii,  podzielono  drzwiami  dymoszczelnymi  na
odcinki nie przekraczające 50m.
Hydranty fi 25 z wężem półsztywnym.
Drzwi przesuwne sterowane przez SSP.
Gaśnice w ilości 2 kg/100 m2.

9. KONSTRUKCJA
Nie przewiduje się ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku.
Istniejące otwory w płycie stropowej, przeznaczone do likwidacji,  wypełnić betonem klasy C25/30
po uprzednim sfazowaniu krawędzi o 4-5 cm (wykształceniu stożka ściętego). 
Otwór o wymiarach 18x12 cm w pomieszczeniu 2,26 zazbroić siatką o oczkach 6x6 cm z prętów
ø 4,5 mm,  po uprzednim sfazowaniu krawędzi o 4-5 cm (wykształceniu stożka ściętego).

10. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

10.1. ŚCIANKI DZIAŁOWE
Konstrukcja  z  profili  CW/UW 75  (grubość  blachy  0,6  mm),  słupki  CW w rozstawie  co  60  cm.
Okładzina z płyt  gipsowo-kartonowych GKB (płyty zwykłe),  w pomieszczeniu toalety (pom. 1.03)
oraz w pasie przy umywalce i zlewozmywaku w pokoju instruktorów (pom. 1.02) okładzina z płyt
gipsowo-kartonowych  GKBI  (płyty  impregnowane -  do pomieszczeń o podwyższonej  wilgotności
powietrza), grubość okładziny 2x 12,5 mm z każdej strony, wypełnienie przestrzeni międzypłytowych
wełną mineralną, w pełnej grubości profili nośnych.

Ścianki stanowiące obudowę kanałów wentylacyjnych w konstrukcji  z profili  CW/UW 75 (grubość
blachy 0,6 mm) i słupkach w rozstawie co 60 cm, z okładziną z płyt  gipsowo-kartonowych GKB
grubość  2x  12,5  mm  od  strony  pomieszczeń,  wypełnienie  przestrzeni  międzypłytowych  wełną
mineralną, w pełnej grubości profili nośnych.

W miejscach gdzie będą wisiało ciężkie wyposażenie lub meble i gdzie obciążenie na długości 1 m
będzie większe niż 50 kg, zastosować wzmocnienia w ściankach poprzez zagęszczenie słupków
pionowych  lub  poprzez  profil  poprzeczny.  Elementy  powyżej  25  kg  należy  wieszać  za  pomocą
specjalnych kołów rozporowych systemowych.

W salach operacyjnych nr 1, 2, 3 i 4 należy zastosować płyty z wkładem z blachy ołowianej, na całej
wysokości  pomieszczenia.  Grubość  blachy ołowianej  (  zgodnie  z  projektem budowlanym  winna
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wynosić 1 mmPb.zgodnie z projektem ochrony radiologicznej, nie wchodzącym w zakres niniejszego
opracowania. 

10.2. TYNKI I OKŁADZINY
10.2.1. Na ścianach żelbetowych oraz murowanych tynki cementowo-wapienne, trójwarstwowe, kat
IV, z gładzią gipsową filcowaną, lub płyty gipsowo-kartonowe przyklejona do ściany na packach.
Ścianki w pomieszczeniach 'suchych' z obustronnym opłytowaniem dwoma płytami GKB 12,5 mm,
w pomieszczeniach 'mokrych' płytami GKBI 12,5 mm.

10.2.2. W  łazienkach,  pomieszczeniach  mycia  i  dezynfekcji  sprzętu,  brudownikach,
pomieszczeniach porządkowych - okładzina rulonowa PCW grubości 1,2 - 1,4 mm, klejona do ścian,
spawana na połączeniach.
Zamiennie  do  okładzin  rulonowych  PCW,  możliwa  do  zastosowania  glazura  spoinowana  fugą
żywiczną, na ścianach zabezpieczonych uprzednio płynną folią przeciwwodną.
W pokojach  personelu przy umywalkach i zlewozmywakach - fartuchy z okładzin rulonowych PCW
lub  glazura  do  wysokości  2,05  m,  spoinowana  fugą  żywiczną,  na  ścianach  zabezpieczonych
uprzednio płynną folią przeciwwodną.

10.2.3. W  salach  operacyjnych,  pomieszczeniach  przygotowania  pacjentów  i  pomieszczeniach
przygotowania lekarzy,  sali  wybudzeń, gabinetach gastroskopii,  kolonoskopii  i ERCP, higieniczna
okładzina ścienna z twardego PCW, produkt jednolity, bez przerw i fug miedzy arkuszami, odporny
na  uszkodzenia,  wodoszczelny,  nienasiąkliwy  oraz  łatwy  w  czyszczeniu  (termoformowalność
arkuszy pozwala na wyeliminowanie łączeń w narożach ścian) lub okładzina rulonowa okładzina z
miękkiego PCW grubości 1,2 - 1,4 mm , klejona do ściany, spawana.

10.3. POWŁOKI  MALARSKIE
Malowanie  ścian  i  sufitów pomieszczeń  personelu,  pomieszczeń  magazynowych,  pomocniczych
3-warstwowymi powłokami żywicznymi akrylowymi .
Malowanie  sufitów  z  płyt  gipsowo-kartonowych  -  powłokami  malarskimi  powstrzymującymi
rozprzestrzenianie  się  i  rozwój  bakterii  i  grzybów,  trwałymi,  łatwymi  do  utrzymania  czystości,
zmywalnymi, odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych, chemicznych, olejów i pary wodnej
oraz  odpornymi  na  ścieranie  i  uszkodzenia  mechaniczne,  posiadającymi  atesty  i  świadectwa
dopuszczenia do stosowania w służbie zdrowia,  dostosowanymi do przeznaczenia pomieszczeń.
W strefie czystej Bloku Operacyjnego - powłoki 5-warstwowe

10.4. SUFITY PODWIESZONE
Sufity podwieszone wg tabeli zestawienia pomieszczeń niniejszego opisu.

10.4.1.  SUFITY W KOMUNIKACJI OGÓLNEJ I HOLACH DŹWIGOWYCH
W  komunikacji  ogólnej  i  holach  dźwigowych  -  sufit  modułowy,  format  600x600x20  mm,  z  płyt
z prasowanej wełny mineralnej, rozbieralny.
Powierzchnia  płyt  zmywalna,  obrzeża  zabezpieczone  przed  pyleniem.  Konstrukcja  nośna  sufitu
odporna na korozję.
Reakcja na ogień - A2-s1, d0; klasa pochłaniania dźwięku - A; wsp. Pochłaniania dźwięku αw=0,9;
odbicie światła - 85%; odporność na wilgoć - 95%; konstrukcja  sufituT24; krawędź widoczna.

10.4.2.   SUFITY  W ŚLUZACH,  KORYTARZU  STREFY CZYSTEJ,  SALI  WYBUDZEŃ BLOKU
   OPERACYJNEGO

Sufit  modułowy,  format  600x600x20  mm,  z  płyt  z  prasowanej  wełny  mineralnej,  szczelny,  w
wykonaniu higienicznym, rozbieralny.
Powierzchnia  płyt  zmywalna,  obrzeża  zabezpieczone  przed  pyleniem.  Konstrukcja  nośna  sufitu
odporna na korozję.
Reakcja na ogień - A2-s1, d0; klasa pochłaniania dźwięku - B;  wsp. pochłaniania dźwięku αw =0,8;
odbicie światła - 73%; odporność na wilgoć - 95%; konstrukcja sufitu T24 C3, Krawędź widoczna.
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10.4.3.  SUFITY W KORYTARZU STREFY BRUDNEJ BLOKU OPERACYJNEGO
Sufit  modułowy,  format  600x600x20  mm,  z  płyt  z  prasowanej  wełny  mineralnej,  szczelny,
w wykonaniu higienicznym, rozbieralny.
Reakcja na ogień - A2-s1, d0; klasa pochłaniania dźwięku - B;  wsp. pochłaniania dźwięku αw =0,8;
odbicie światła - 73%; odporność na wilgoć - 95%; konstrukcja sufitu T24 C3, krawędź widoczna.

10.4.4.  SUFITY W SALACH ZABIEGOWYCH
Sufit  modułowy,  format  600x600x20  mm,  z  płyt  z  prasowanej  wełny  mineralnej,  szczelny,  w
wykonaniu higienicznym, rozbieralny.
Powierzchnia  płyt  zmywalna,  obrzeża  zabezpieczone  przed  pyleniem.  Konstrukcja  nośna  sufitu
odporna na korozję.
Reakcja na ogień - A2-s1, d0; klasa pochłaniania dźwięku - B;  wsp. pochłaniania dźwięku αw =0,8;
odbicie światła - 73%; odporność na wilgoć - 95%; konstrukcja sufitu T24 C3, Krawędź widoczna.

10.4.5.  SUFITY SYSTEMOWE W SALACH OPERACYJNYCH I POMIESZCZENIACH 
 PRZYGOTOWANIA LEKARZY I PACJENTÓW

Modułowy system zabudowy sufitów., o kasetonach o wymiarach 600x1200 mm. 

Konstrukcja nośna
Konstrukcja  dolna  składać  się  powinna  z  wiązań  połączonych  klamrami,  wykonanych  z  profili
nośnych i poprzecznych, które tworzyć ma stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomocą prętów
mocujących Rozmieszczenie punktów zawieszenia  powinno odpowiadać statycznym wymaganiom
konstrukcji sufitowej oraz uwzględniać raster sufitowy i warunki montażu infrastruktury. Wszystkie
części  konstrukcji  podstawy  mają  być  wykonane  z  materiału  ocynkowanego.  Kasetony sufitowe
podtrzymywane  za  pomocą  profilu  nośnego  w  systemie  zaciskowym.  Krzywki  wmontowane  w
kasetony muszą gwarantować równy poziom płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i ponowny
montaż kasetonów.

Panele sufitowe systemowe
Panele sufitowe zaprojektowane i wykonane  z wysokiej jakości, lakierowanej blachy ocynkowanej,
umieszczonej  od strony widocznej.  Kasetony standardowe posiadają wymiary modułów 600x600
mm, z krawędziami około 38 mm.  Kasetony połączone ze ścianą posiadać mają z dwóch lub trzech
stron  wysokie krawędzie. Strony bez krawędzi montować do ściany, w sposób sterylny i szczelny,
za pomocą szyny przyłączeniowej - profil zamknięty łączący zabudowę ścienną z sufitową.
Połączenia  między  zabudową  ścienną  a  sufitową  wykonać  za  pomocą  profili  systemowych,
wykluczyć należy zastosowanie połączeń silikonowych.
Zabudowa sufitowa tworzyć musi powierzchnię szczelną. Uszczelnienia miedzy panelami wykonać z
uszczelek dających szczelność systemu sufitowego. 
Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogą być demontowane pojedynczo.

10.4.6. SUFITY WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH, SZATNIACH, 
WĘZŁACH SANITARNYCH,  POMIESZCZENIACH PERSONELU, GABINETACH, REJESTRACJI
Sufit podwieszany - konstrukcja krzyżowa z profili CD 60/27 (grubość blachy 0,6 mm), podwieszenie
na wieszakach systemowych (np. wieszaki bezpośrednie, noniuszowe, drut z oczkiem), okładzina z
płyt  gipsowo-kartonowych  zwykłych  GKB -  do  pomieszczeń  suchych  lub  płyty  impregnowanych
GKBI - do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza, grubość okładziny 2x 12,5 mm.

10.5. WYKOŃCZENIE SPECJALNE

10.5.1. ZABZPIECZENIE POZIOME I PIONOWE ŚCIAN
Ściany korytarzy na drodze transportu wózków i łóżek, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami
mechanicznymi osłonami przeciwuderzeniowymi w formie pasów winylowych o szerokości około 14-
15 cm:
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• nad cokołem posadzki (kopacze);
• na wysokości 60 i 90 cm nad posadzką.

Krawędzie  wypukłe  ścian  zabezpieczyć  kątowymi,  winylowymi  osłonami  narożnymi  od  poziomu
cokołu posadzki do wysokości 2,05 m.

W  korytarzach  i  poczekalni  Pracowni  Endoskopowej  górne  odboje  na  wysokości  90  cm
z pochwytem dla osób niepełnosprawnych.

W holach  dźwigowych,  korytarzach  na  drogach  komunikacyjnych,   którymi  poruszają  się  łóżka
i wózki należy zastosować zabezpieczenia poziome i pionowe narożników wypukłych.

10.5.2. PORĘCZE I URZĄDZENIA SANITARNE DOSTOSOWANE DLA POTRZEB   
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WC

Poręcz prosta, poręcz kątowa, poręcz łukowa stała
Wypolerowana stal nierdzewna z pasywną powłoką, która zapobiega rozwojowi bakterii oraz ułatwia
utrzymanie poręczy w czystości.  
Poręcz powinna mieć średnicę 32mm i  posiadać rozety ze stali  nierdzewnej  zakrywające śruby
montażowe. 
Dopuszczalne maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 150 kg.
Śruby montażowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Produkt musi być oznaczony znakiem CE spełnia wymagania dla urządzeń medycznych.
Produkt powinien posiadać Atest Higieniczny.
Konstrukcja produktu powinna umożliwić  dostęp i  pozwolić  na dokładne czyszczenia  wszystkich
miejsc na poręczy.  Poręcz musi być dostosowana do standardów higienicznych ( odporność na
stosowane  w  służbie  zdrowia  środki  dezynfekcyjne  oraz  odporność  na  promienie  UV  z  lamp
bakteriobójczych).

Poręcz uchylna łukowa
Wypolerowana stal nierdzewna z pasywną powłoką, która zapobiega rozwojowi bakterii oraz ułatwia
utrzymanie poręczy w czystości. Produkt może być zastosowany w strefie mokrej.
Poręcz uchylna powinna być wyposażona w bezpieczny mechanizm podnoszenia i  opuszczania
poręczy, niepozwalający na niekontrolowane opadanie poręczy.
Poręcz powinna posiadać elementy zakrywające śruby montażowe. 
Dopuszczalne maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 150 kg.
Wymagania jak dla poręczy prostej.

10.6. ŚLUSARKA / STOLARKA  DRZWIOWA

10.6.1. DRZWI 
• Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - płytowe, o podwyższonej izolacyjności  akustycznej,

w okleinie zmywalnej, zabezpieczone podwójnymi odbojami  i kopaczami.
Klasa klimatyczna : A
Grubość skrzydła: 40mm
Budowa  skrzydła:  Ramiak  świerkowy,  wzmocniony  od  dołu  7cm pełną  płytą  wiórową,   
wypełniony  płytą  drążoną  o  gęstości  nie  mniejszej  niż  600kg/m³  z  przekładkami
akustycznymi, przekładkami akustycznymi, obłożony obustronnie płytą  HDF o grubości nie
mniejszej  niż  4mm  na  stronę  i  wykończony  z  zewnątrz  obustronnie  laminatem  HPL  o
grubości minimum 1,0  mm.
Wypełnienie skrzydła: Płyta drążona z ekranami akustycznymi
Izolacyjność akustyczna skrzydła: Rw=35dB
Powierzchnia skrzydła: Laminat HPL o grubości min. 1,0mm 
Przylga skrzydła  zakryta,  wykonana z drewna pełnego,  laminowana,  dodatkowo z trzech
stron, wzmocniona twardym tworzywem ABS o grubości minimum  2mm w kolorze skrzydła.
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Skrzydło zaimpregnowane od spodu. 
Okucie: dwa zawiasy trzyczęściowe 16mm ( 3 zawiasy dla szer. 1100 i 1200mm ), zamek
cichy z zapadką wykonaną w twardego tworzywa ABS, klamka rozetowa, stal nierdzewna
Ościeżnica:  stalowa  regulowana  ocynkowana  grub.  1,5mm,  powierzchnia  lakierowana
proszkowo.
Drzwi muszą posiadać Atest Higieniczny z możliwością stosowania drzwi w zakładach opieki
zdrowotnej.

• Drzwi na ciągach komunikacyjnych - aluminiowe, malowane proszkowo, wyposażone w
samozamykacze dwustopniowe zwłoczne,

• Drzwi do szybów dźwigowych - stalowe,  o odporności ogniowej EI 60, 
• Drzwi na drogach komunikacyjnych oraz drzwi wejściowe do pomieszczeń należy wyposażyć

w samozamykacze, zgodnie z tabelami zestawień drzwi,
• Drzwi wejściowe do pomieszczeń lub stref chronionych przed dostępem osób postronnych -

z kontrolą dostępu, zgodnie z tabelami zestawień drzwi,
• Drzwi wg wymiarów i zaleceń podanych w tabelach zestawień drzwi,
• Skrzydła drzwiowe na drogach ewakuacyjnych otwierają się w kierunku ewakuacji
• Drzwi  ze  stali  nierdzewnej  systemowe  przesuwne  do  sal  operacyjnych,  z  sal

operacyjnych do korytarza czystego i sali wybudzeń, do pomieszczeń przygotowania
pacjentów oraz lekarzy.

• Drzwi ze stali  nierdzewnej  systemowe uchylne  do sal  operacyjnych i  pomieszczeń
przygotowania pacjenta oraz lekarza

Ościeżnica  powinna  spełniać  następujące  wymagania  powinna  być  zintegrowana  z  zabudową
ścienną, licowana z powierzchnią ściany, powinna być montowana bez widocznych mocowań do
ściany .Grubość stali z jakiej wykonana jest ościeżnica min. 2 mm .

Skrzydło  drzwiowe  wykonanie  w technologii  warstwowej.  Grubość  stali  min.  1  mm .  Skrzydło
powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi.  Drzwi wyposażone w
okno wymiar ø 170 mm dla skrzydeł węższych i ø 200 mm dla skrzydeł szerszych, ramka ze stali
kwasoodpornej.

Mechanizm suwny skrzydła drzwiowego składający się ze stabilnych szyn jezdnych powinien być
wykonany z wytłaczanego metalu. Mechanizm suwny powinien posiadać płynną regulację szczeliny
pomiędzy  skrzydłem  drzwiowym  a  podłożem.  Mechanizm  suwny  powinien  posiadać  Aprobatę
Techniczną  wydaną  przez  polską  jednostkę  notyfikacyjną  zatwierdzoną  przez  Ministerstwo
Gospodarki.

Ochrona radiologiczna  drzwi  do  sal  operacyjnych  nr  1,  2,  3 i  4  należy wyposażyć  we wkłady
z  blachy  ołowianej,  na  całej  powierzchni  skrzydła,  zaś  okienka  w skrzydłach  przeszklić  szkłem
ołowiowym.  Grubość  blachy  ołowianej  oraz  parametry  i  grubość  szkła  ołowiowego  zgodnie
z projektem ochrony radiologicznej, nie wchodzącym w zakres niniejszego opracowania. 

10.6.2. OKIENKA WEWNĘTRZNE
Wewnętrzne okienka podawcze w konstrukcji aluminiowej, skrzydło podnoszone.

10.6.3. PARAPETY
Parapety  grubości  35  mm  z  konglomeratu,  wystające  3  cm  poza  lico  wykończonej  ściany
w korytarzach, poczekalniach, w pokojach personelu.
W sali  wybudzeń,  korytarzu  czystym,  węzłach  sanitarnych  pacjentów i  personelu,   podokienniki
wykończone powłoką lub okładziną zastosowaną na ścianach.
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10.7. PODŁOGI  I  POSADZKI

10.7.1. Na wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, w holach dźwigowych, w komunikacji ogólnej,
pokojach personelu, pokojach socjalnych - wykładzina  PCW homogeniczna, grubości 2 mm.

10.7.2. W salach operacyjnych, pomieszczeniach przygotowania pacjentów i przygotowania lekarzy,
sali wbudzeń, gabinetach zabiegowych i diagnostyczno-zabiegowych endoskopii, sali po zabiegach
endoskopowych  -  wykładzina  PCW  homogeniczna,  antyelektrostatyczna  grubości  2  mm,  o
oporności  (rezystancji)
R ≤ 100 M i izolacyjności elektrycznej Ri ≤ 50k, na warstwie kleju przewodzącego, na specjalnie
przygotowanym podłożu. W zależności od wyboru producenta, może to być podłoże przewodzące
lub siatka miedziana klejona klejem przewodzącym, wywinięta na ściany do pełnej wysokości cokołu
(10 cm). 
W  pomieszczeniach  mokrych:  węzłach   sanitarnych  pacjentów  i  personelu,  brudownikach,
pomieszczeniach  porządkowych  -  wykładzina  PCW  lub  gres  /  terakota  30x30  cm,  o  fugach
zabezpieczonych przed nasiąkaniem żywicą akrylową lub epoksydową.

10.7.3. W  pomieszczeniu  teletechnicznym  -  wykładzina  rulonowa  PCW,  antyelektrostatyczna
grubości  2  mm,  o  oporności  (rezystancji)  1  M ≤  R  ≤ 100  M i  izolacyjności  elektrycznej
Ri  ≥  50k, na  warstwie  kleju  przewodzącego,  na  specjalnie  przygotowanym  podłożu.
W zależności  od  wyboru  producenta,  może  to  być  podłoże  przewodzące  lub  siatka  miedziana
klejona klejem przewodzącym, wywinięta na ściany do pełnej wysokości cokołu (10 cm).

Wszystkie  wykładziny  powinny  mieć  fabrycznie  naniesioną  powłoką  poliuretanową  (PUR),  nie
wymagającą odnawiania w okresie swej żywotności.
Wszystkie  pomieszczenia  powinny  mieć  cokoły  wys.  10  cm  z  materiału  zastosowanego  na
posadzkę.

UWAGA:
Wszystkie materiały wykończeniowe zastosowane w pomieszczeniach winny posiadać świadectwo
dopuszczenia do stosowania w obiektach i zakładach opieki zdrowotnej

11. INSTALACJE
 - Instalacja wody zimnej,
 - Instalacja wody ciepłej,
 - instalacja ciepłej wody użytkowej z baterii słonecznych,
 - Instalacja kanalizacji sanitarnej,
 - Instalacja centralnego ogrzewania,
 - Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 - Instalacja tlenu,
 - Instalacja sprężonego powietrza,
 - Instalacja próżni,
 - Instalacje elektryczne:
     - oświetlenia ogólnego i miejscowego,
     - oświetlenia ogólnego rezerwowanego,
     - oświetlenia awaryjnego,
     - oświetlenia nocnego,
     - zasilania lamp bezcieniowych,
     - gniazd wtyczkowych rezerwowanych,
     - gniazd wtyczkowych nierezerwowanych,
     - gniazd RTG,
     - połączeń wyrównawczych,
     - podłoża antyelektrostatycznego,
     - zasilania aparatury elektromedycznej w systemie I.T,
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     - zasilania klimatyzacji,
     - uziemiająca,
     - instalacja zasilania systemów słaboprądowych,
 - Instalacje teletechniczne:
     - CCTV,
     - kontrola dostępu,
     - system sygnalizacji alarmu pożaru,
     - system sygnalizacji włamania i napadu,
      -telefoniczna,
     - telewizja użytkowa,
     - przyzywowa,
     - komputerowa.

UWAGA:
Zgodnie  z  Certyfikacją  wyrobów  według  systemów  1+  i  1,  określonych  w  Dokumencie  K  do
Dyrektywy 89/106/EWG oraz z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać
notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów
budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.U.  Nr  195  poz.  2011)  i  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie  sposobów deklarowania zgodności  wyrobów
budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.U.  Nr  198  poz.  2041  z
późniejszymi  zmianami),  każdy  wyrób  budowlany  wymagający  certyfikacji   powinien   posiadać
oznaczenie  i deklaracje  zgodności, a przed wprowadzeniem do obrotu oznakowanie CE. 

PRZEGRODY BUDOWLANE

 A. POSADZKI NA STROPACH MIĘDZYPIĘTROWYCH.

PsW   - posadzka w  komunikacji i pomieszczeniach użytkowych 'suchych'- wykładzina
• wykładzina PCW homogeniczna, spawana  grub. 2 mm
• wylewka samopoziomująca gr. 3 mm
• wylewka betonowa z betonu C16/20  gr. 4,5 cm zbrojona siatką  ø3 mm, 10x10 cm, ze stali 

AIIIN(St500b),  dylatowana na pola  max. 3x3 m, na obrzeżu  dylatacja elastyczna z pełnym 
uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny materiał o podobnych właściwościach

• folia PE grub. 0,2 mm
• styropian samogasnący twardy EPS100 - gr. 3cm o podwyższonej izolacyjności akustycznej
• istniejąca płyta stropowa żelbetowa zatarta na gładko

PmW   - posadzka w pomieszczeniach 'mokrych'  - wykładzina
• wykładzina PCW homogeniczna, spawana  grub. 2 mm
• wylewka samopoziomująca gr. 3 mm
• płynna folia PE
• wylewka betonowa z betonu C16/20  gr. 4,5 cm zbrojona siatką  ø3 mm, 10x10 cm, ze stali 

AIIIN(St500b),  dylatowana na pola  max. 3x3 m, na obrzeżu  dylatacja elastyczna z pełnym 
uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny materiał o podobnych właściwościach

• folia PE grub. 0,2 mm
• styropian samogasnący twardy EPS100 - gr. 3cm o podwyższonej izolacyjności akustycznej
• istniejąca płyta stropowa żelbetowa zatarta na gładko

PsWa   - posadzka w  pomieszczeniach specjalnych - antyelektrostatyczna
• wykładzina PCW, homogeniczna, antyelektrostatyczna, spawana gr 2mm , o  oporności 

50k   R  10 M  ,   na podłożu przewodzącym  dostosowanym do wymagań producenta 
wykładziny
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• wylewka samopoziomująca gr. 5-10mm
• wylewka betonowa z betonu C16/20  gr. 6 cm zbrojona siatką  ø3 mm, 10x10 cm, ze stali 

AIIIN(St500b),  dylatowana na pola  max. 3x3 m, na obrzeżu  dylatacja elastyczna z pełnym 
uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny materiał o podobnych właściwościach

• folia PE grub. 0,2 mm
• styropian samogasnący twardy EPS100 - gr. 3cm o podwyższonej izolacyjności akustycznej
• istniejąca płyta stropowa żelbetowa zatarta na gładko

PsWaO   - posadzka w  pomieszczeniach specjalnych – z ochroną radiologiczną
• wykładzina PCW, homogeniczna, antyelektrostatyczna, spawana gr 2mm , o  oporności 

50k   R  10 M  ,   na podłożu przewodzącym  dostosowanym do wymagań producenta 
wykładziny

• wylewka samopoziomująca gr. 5 mm
• wylewka betonowa z betonu C16/20  gr. 6 cm zbrojona siatką  ø3 mm, 10x10 cm, ze stali 

AIIIN(St500b),  dylatowana na pola  max. 3x3 m, na obrzeżu  dylatacja elastyczna z pełnym 
uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny materiał o podobnych właściwościach,

• folia PE grub. 0,2 mm
• styropian samogasnący twardy EPS100 - gr. 3cm o podwyższonej izolacyjności akustycznej,
• blacha ołwiana - grubość i sposób ułożenia blachy zgodnie z projektem ochrony 

radiologicznej
• istniejąca płyta stropowa żelbetowa zatarta na gładko

PsG  - posadzka w komunikacji: gres 
• gres nieszkliwiony antypoślizgowy na warstwie kleju - 15mm,
• wylewka betonowa z betonu C16/20  gr. 6 cm zbrojona siatką  ø3 mm, 10x10 cm, ze stali 

AIIIN(St500b),  dylatowana na pola  max. 3x3 m, na obrzeżu  dylatacja elastyczna z pełnym 
uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny materiał o podobnych właściwościach

• folia PE grub. 0,2 mm
• styropian samogasnący twardy EPS100 - gr. 3cm o podwyższonej izolacyjności akustycznej,
• płyta stropowa grub. 28cm zatarta na gładko,
• istniejąca płyta stropowa żelbetowa zatarta na gładko

PmG   - posadzka w pomieszczeniach 'mokrych'  - gres
• gres lub terakota  na warstwie kleju - 15 mm
• izolacja przeciwwodna: płynna folia wyłożona na ściany
• wylewka betonowa z betonu C16/20  gr. 4,5 cm zbrojona siatką  ø3 mm, 10x10 cm, ze stali 

AIIIN(St500b),  dylatowana na pola  max. 3x3 m, na obrzeżu  dylatacja elastyczna z pełnym 
uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny materiał o podobnych właściwościach 

• folia PE grub. 0,2 mm
• styropian samogasnący twardy EPS100 - gr. 3cm o podwyższonej izolacyjności akustycznej
• istniejąca płyta stropowa żelbetowa zatarta na gładko

Opracowanie:

arch. Teresa Zielińska-Sałasińska arch. Jakub Sałasiński
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