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Blok Operacyjny
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PRZEKRÓJ A-A (POPRZECZNY)

Sala z ochroną radiologiczną (OR)
- wg projektu ochrony radiologicznej

Sufit podw. h=330
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POSADZKA - WYKŁADZINAPmW

POSADZKA - SUCHE - WYKŁADZINA

Wykładzina rulonowa PCW grubości 2 mm, spawana i wywinięta
na ściany na wysokość 10 cm, układana wg instrukcji producenta
Izolacja przeciwilgociowa - płynna folia PE
Wylewka samopoziomująca - 3 mm 
Wylewka betonowa z betonu C16/20 grubości 4,5 cm, zbrojona
siatką z prętów fi 3 mm co 10 cm ze stali AIIIN (St 500b),
dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzeŜach dylatacja elastyczna
z pełnym uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny
materiał o podobnych właściwościach
Folia PE grubości - 0,2 mm
Styropian samogasnący twardy EPS100 - 4 cm (2+2 cm)
Istniejąca Ŝelbetowa płyta stropowa

Wykładzina rulonowa PCW grubości 2 mm, spawana i wywinięta
na ściany na wysokość 10 cm, układana wg instrukcji producenta
Wylewka samopoziomująca - 3 mm 
Wylewka betonowa z betonu C16/20 grubości 4,5 cm, zbrojona
siatką z prętów fi 3 mm co 10 cm ze stali AIIIN (St 500b),
dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzeŜach dylatacja elastyczna
z pełnym uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny
materiał o podobnych właściwościach
Folia PE grubości - 0,2 mm
Styropian samogasnący twardy EPS100 - 4 cm (2+2 cm)
Istniejąca Ŝelbetowa płyta stropowa

PsWa POSADZKA - SUCHE - WYKŁADZINA ANTYELETROSTATYCZ NA

Wykładzina rulonowa PCW antyelektrostatyczna grubości 2 mm,
spawana i wywinięta na ściany na wysokość 10 cm, układana
wg instrukcji producenta
Wylewka samopoziomująca - 3 mm 
Wylewka betonowa z betonu C16/20 grubości 4,5 cm, zbrojona
siatką z prętów fi 3 mm co 10 cm ze stali AIIIN (St 500b),
dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzeŜach dylatacja elastyczna
z pełnym uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny
materiał o podobnych właściwościach
Folia PE grubości - 0,2 mm
Styropian samogasnący twardy EPS100 - 4 cm (2+2 cm)
Istniejąca Ŝelbetowa płyta stropowa

PsWaO

Wykładzina rulonowa PCW antyelektrostatyczna grubości 2 mm,
spawana i wywinięta na ściany na wysokość 10 cm, układana
wg instrukcji producenta
Wylewka samopoziomująca - 3 mm 
Wylewka betonowa z betonu C16/20 grubości 4,5 cm, zbrojona
siatką z prętów fi 3 mm co 10 cm ze stali AIIIN (St 500b),
dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzeŜach dylatacja elastyczna
z pełnym uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny
materiał o podobnych właściwościach
Folia PE grubości - 0,2 mm
Styropian samogasnący twardy EPS100 - 4 cm (2+2 cm)
Blacha ołowiana (wg projektu ochrony radiologicznej)
Istniejąca Ŝelbetowa płyta stropowa

POSADZKA - SUCHE - WYKŁADZINA ANTYELEKTROSTAT. Z OR

Projektowane ścianki GK 13 cm EI120 (podwójne opłytowanie obustronne)

w wykończeniu okleiną PCW spawaną

Oznaczenia:

Ściany i ścianki:

Istniejące ściany murowane / Ŝelbetowe

Zakres opracowania

Projektowane ścianki GK 12,5 cm (podwójne opłytowanie obustronne)

Projektowane ścianki GK 10 cm (podwójne opłytowanie jednostronne)

Projektowane ścianki GK 10 cm (podwójne opłytowanie jednostronne)

Wyburzenia i demontaŜ

Istniejące otwory w stropie do likwidacji

Uwagi do opisów:

- Wymiary oznaczone gwiazdką (*) naleŜy dostosowań do zastanych pomiarów.

(1)
Ścianka z laminowanej płyty wiórowej LPW 25 mm w wykonaniu
systemowym - poziom spodu: 15cm nad posadzką, poziom góry: 205 cm

BOP - PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

BOP A-2

BLOK OPERACYJNY I ENDOSKOPIA
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

NINIEJSZY PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ PANA ARCH. PIOTRA LIGASZEWSKIEGO


