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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA

Opis techniczny:
la. Cze$¢ ogdlna
Ib. Czes¢ szczegotowa

. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys.. Tytut rysunku: Skala:
Projekt budowlany i wykonawczy architektury

CS Ps-1 CS - Plan sytuacyjny 1:500
CS A-1 CS - Rzut parteru 1:100
CS A-1s CS - Rzut parteru - sufity 1:100
CS A-2 CS - Przekréj poprzeczny A-A 1:100
Zestawienia

CS z1 CS - Zestawienie okienek wewnetrznych 1:100
CS z-2 CS - Zestawienie drzwi aluminiowych 1:100
CS Z-3 CS - Zestawienie drzwi ptytowych 1/4 1:100
CS z-4 CS - Zestawienie drzwi ptytowych 2/4 1:100
CS z-5 CS - Zestawienie drzwi ptytowych 3/4 1:100
CS z-6 CS - Zestawienie drzwi ptytowych 4/4 1:100
CS z-7 CS - Zestawienie drzwi technicznych 1:100

apa safasinscy - autorska pracownia architektury — sierpieh 2017 2/14




SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

la. CZESC OGOLNA

1. Nazwa i adres
obiektu:

2. Zamawiajacy:

3. Jednostka
Projektowa:

4. Przedmiot
i zakres
opracowania:
5. Podstawa
opracowania

SP ZZ0Z POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ
WOLlI

BUDYNEK PAWIOLONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO - PARTER
37-450 Stalowa Wola, ul. Stanistawa Staszica 4

SP ZZ0OZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ
WOLI
37-450 Stalowa Wola, ul. Stanistawa Staszica 4

APA SALASINSCY - AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
TERESA ZIELINSKA-SALASINSKA

90-453 £6dz, ul. Radwanska 4a /3

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHITEKTURY
CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

1. Umowa Nr 64/2017 z dnia 10.05.2017 roku o opracowanie projektu
wykonawczego Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej wraz z
kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
( STWIOR)

. Program funkcjonalno-uzytkowy

. Opis przedmiotu zaméwienia.

. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu

. Projekt architektoniczno-budowlany zamienny w zakresie piwnic,
parteru i 2 pietra, Centralna Sterylizatornia, Blok Operacyjny i
Pracownia Endoskopowa
Autor projektu:

mgr inz.architekt Piotr Ligaszewski, upraw. Bud. Nr 18/89/ UW
»LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE,
ul. PIEKNA 56B/7, 50-506 WROCLAW

6. Decyzja nr 540/2015 z dnia 6.10.2015 r. zmieniajaca Decyzje o
pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004r.

7. Przepisy ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane
- Dz. U. z 2016r. Poz. 290, z pézniejszymi zmianami

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 26.06.2012.
poz. 739 w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg
- Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012r.

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie
standardow postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii dla podmiotow wykonujacych dziatalnosc¢ leczniczg
- Dz.U. z dnia 7 stycznia 2013r. Poz. 15

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie
-Dz. U. nr75/2002 z dnia 15.06.2002 ( z pézniejszymi zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego

-Dz. U. Z2012r. Poz. 462, (z pdzniejszymi zmianami).

A wWN
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12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terendow
-Dz. U.nr 110/ 2010, poz.719

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz. U Nr 169 z dnia 29.09.2003, poz.1650.

14. Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Ib. CZESC SZCZEGOLOWA

1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa Centralnej Sterylizatorni na poziomie parteru istniejacego
budynku diagnostyczno-zabiegowego, realizowanego na podstawie Decyzji o pozwoleniu na budowe
nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r. oraz pézniejszych decyzji zmieniajgcych.

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek diagnostyczno-zabiegowy Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy
ul. St. Staszica 4 zostat zrealizowany w zakresie stanu surowego zamknietego - w petnym zakresie
instalacyjnym i wykonczeniowym. Poszczegolne oddziaty tézkowe i dziaty diagnostyczne
i zabiegowe sukcesywnie oddawane sg do uzytkowania.

Wschodnia czes¢ parteru, w ktérej przewiduje sie uruchomienie Centralnej Sterylizatorni oraz cata
kondygnacja 2 pietra, w ktérych przewiduje sie uruchomienie Bloku Operacyjnego i Pracowni
Endoskopowej, sg zrealizowane w stanie surowym zamknietym,.

Przez obie kondygnacje przechodza piony instalacyjne wraz z odejsciami w celu umozliwienia
wigczenia instalacji obstugujacych poszczegdlne dziaty i ich czedci na poziomie parteru i 2 pietra.

Budynek obstugujg klatki schodowe ewakuacyjne - wydzielone pozarowo i oddymiane, 3 dzwigi
szpitalne przystosowane do transportu t6zek, 4 dzwigi towarowe, w tym 3 brudne - do transportu
materiatu brudnego i narzedzi do Centralnej Sterylizatorni oraz jeden dzwig towarowy czysty - do
transportu materiatu sterylnego z CS bezposrednio do Bloku Operacyjnego.

3. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest ,Dostosowanie Bloku Operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do
obowigzujacych przepisow jako element polepszenia jakosci swiadczonych ustug zdrowotnych”.

W ramach | etapu realizowanej inwestycji przewiduje sie dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do
aktualnych potrzeb Zamawiajacego oraz do obowigzujacych przepiséw i standardéw sanitarnych.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej Centralnej
Sterylizatorni na etapie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji.

Projekt zamienny Centralnej Sterylizatorni, potozonej na poziomie parteru oraz automatyczng myjnie
wozkéw i t6zek szpitalnych, opracowany w oparciu o zatozenia technologiczne przyjete w projekcie
budowlanym wykonanym przez Pracownie Projektowg ,LIGASZEWSKI” STUDIO PROJEKTOWE
z siedzibg we Wroctawiu, przy ul. Pieknej 56B/7, zmiany programowe wprowadzone przez
Zamawiajgcego oraz aktualne przepisy i normy, a w szczegolnosci:
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* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 26.06.2012 r. poz. 739 w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg

— Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012 r,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
—Dz.U. nr 75/ 2002 z dnia 15.06.2002 z p6zniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Dz.U Nr 169 z dnia 29.09.2003, poz.1650,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

5. ZALOZENIA PROGRAMOWE | PROJEKTOWE

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie zatozen programowych zawartych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU), wytycznych zawartych w opisie przedmiotu zaméwienia
oraz uzgodnien z Zamawiajgcym, dokonywanych na catym etapie prowadzenia prac projektowych.

5.1. POZIOM PARTERU - CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Na poziomie piwnic wprowadzono rozdziat drég transportu materiatu brudnego do Centralnej
Sterylizatorni oraz materialu  czystego i sterylnego z Centralnej Sterylizatorni do Zespotu
Operacyjnego oraz do oddziatéw i dziatéw szpitalnych.

Materiat brudny do C.S. transportowany bedzie w zamknietych wozkach - kontenerach wydzielonym
korytarzem poprzez korytarzami komunikacji ogélnej do pomieszczenia przyje¢ materiatu brudnego,
zlokalizowanych w strefie brudnej C.S.

Narzedzia uzyte i brudna bielizna operacyjna z Bloku Operacyjnego transportowane bedg
wydzielonym dzwigiem towarowym "brudnym" bezposrednio do strefy brudnej C.S.

Sterylne narzedzia, opatrunki i bielizna operacyjna transportowana bedzie wydzielonym dzwigiem
towarowym "czystym" z C.S. do Zespotu Operacyjnego.

Do pozostatych dziatéw i oddziatéw szpitalnych transport czystych materiatdw odbywat sie bedzie
korytarzami komunikacji ogéinej do budynku PDZ.

tacznosc¢ Sterylizatorni z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na poziomie 2 pietra dzwigiem
towarowym czystym oraz trzema dzwigami towarowymi brudnymi.

W ukiadzie funkcjonalno-przestrzennym CS wyodrebniono trzy strefy:

STREFE BRUDNA — przeznaczona do przyjmowania materiatu, segregacji, wstepnej dezynfekciji
i mycia doktadnego.

STREFE CZYSTA - przeznaczona do kompletowania i pakietowania materiatdw oraz
zatadowania ich do sterylizatorow parowych.

Sterylizacja pakietbw odbywa sie w przelotowych sterylizatorach parowych oraz w
przelotowym sterylizatorze plazmowym.

STREFE STERYLNA - przeznaczona do roztadowywania sterylizatorbw, magazynowania
materiatu sterylnego i ekspedycji materialu sterylnego do poszczegdlnych dziatéw i oddziatéw
szpitalnych

5.2. POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Pomieszczenia techniczne obstugujace projektowang Centralng Sterylizatornie zlokalizowane sg na
poziomie piwnic budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego (PDZ).

Sa to pomieszczenia ruchu elektrycznego oraz istniejgca wentylatornia oraz sprezarkownia.
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Butle z podtlenkiem azotu oraz dwutlenkiem wegla zlokalizowane sg w istniejgcej rozprezalni
gazéw medycznych w przewigzce.

6. DANE DOTYCZACE BUDYNKU
6.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

6.1.1. KUBATURA:
Kubatura czesci budynku objetej opracowaniem: 3227 m®

6.1.2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Powierzchnia catkowita czesci budynku objetej opracowaniem 990,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: czesci budynku objetej opracowaniem: 550,08 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku: 5
Liczba kondygnacji nadziemnych objetych opracowaniem: 1
Liczba klatek schodowych w czeéci budynku objetej opracowaniem: 2
Liczba dzwigow towarowych 4
Liczba dzwigéw osobowych: 3
Wysokos$¢ kondygnacji netto: 3,08 m
Wysokos$¢ kondygnacji brutto: 3,26 m
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. (m?)| Posadzka Sciany Sufity
1 2 3 4 5 6
PARTER 550,08
KOMUNIKACJA 158,10
0.01 |Komunikacja wewnetrzna 99,00 Wyktadzina | Farba akrylowa | Podwieszony
rulonowa modutowy
PCW 600x600 mm
-- Komunikacja zewnetrzna 59,10 Gres jak w | Farba akrylowa Farba
pozostatej akrylowa
czesci holu
MYCIE | DEZYNFEKCJA 50,07
LOZEK | WOZKOW
0.02 | Myjnia tézek i wozkow — 17,34 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
strona brudna zywicy zywicy modutowy
epoksydowej | epoksydowej | 600x600 mm /
podwieszony
z plyt GKBI
malowany
farbg
akrylowg
0.02a | Przestrzen techniczna 11,68 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
zywicy zywicy z ptyt GKB
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowg
0.30 | Myjnia wozkéw i tozek — 21,05 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
strona czysta zywicy zywicy modutowy
epoksydowej | epoksydowej | 600x600 mm
CENTRALNA 341,91
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STERYLIZATORNIA

0.03 |Pomieszczenie gospodarcze 1,58 Wykfadzina | Farba akrylowa | Podwieszony
rulonowa z ptyt GKB
PCW malowany
farbg
akrylowg
0.04 | Stacja uzdatniania wody 18,87 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
zywicy zywicy modutowy
epoksydowej | epoksydowej | 600x600 mm
0.05 |Pokéj administracyjny 12,29 Wykfadzina | Farba akrylowa | Podwieszony
rulonowa z ptyt GKB
PCW malowany
farbg
akrylowa
0.06 |Pokéj socjalny 12,54 Wyktadzina | Farba akrylowa | Podwieszony
rulonowa z ptyt GKB
PCW malowany
farbg
akrylowg
0.07 | WC personelu 1,88 Wyktadzina Wyktadzina Podwieszony
rulonowa rulonowa PCW | z ptyt GKB
PCW do wysokosci malowany
2,05 m, farbg
powyzej farba akrylowg
akrylowa
0.08 |Szatnia podstawowa 7,80 Wyktadzina | Farba akrylowa | Podwieszony
personelu CS rulonowa z ptyt GKB
PCW malowany
farbg
akrylowg
0.09 |Umywalnia personelu CS 8,92 Wykfadzina Wyktadzina Podwieszony
rulonowa rulonowa PCW | z ptyt GKBI
PCW do wysokosci malowany
2,05 m, farbg
powyzej farba akrylowg
akrylowa
0.10 | Szatnia odziezy roboczej 6,01 Wyktadzina | Farba akrylowa | Podwieszony
rulonowa z ptyt GKB
PCW malowany
farbg
akrylowg
0.11 | Sluza umywalkowo- 2,49 Wylewkaz | Wykiadzina | Podwieszony
fartuchowa do strefy brudnej zywicy rulonowa PCW | z ptyt GKB
epoksydowej | do wysokosci malowany
2,05 m, farbg
powyzej farba akrylowg
akrylowa
0.12 | Strona brudna-segregacja, 53,19 Wylewka z Wyktadzina | Podwieszony
mycie i dezynfekcja zywicy rulonowa PCW | modutowy
epoksydowej 600x600 mm /
podwieszony
z ptyt GKBI
malowany
farbg
akrylowg
0.13 |Magazyn detergentow 5,11 Wylewka z Wyktadzina Podwieszony
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zywicy rulonowa PCW | z ptyt GKB
epoksydowej | do wysokosci malowany
2,05 m, farbg
powyzej farba akrylowg
akrylowa
0.14 | Mycie i dezynfekcja obuwia 6,49 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
zywicy zywicy z ptyt GKB
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowg
0.15 |Pomieszczenie mycia sprzetu 2,82 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
porzadkowego zywicy zywicy z plyt GKBI
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowa
0.16 |Pomieszczenie przyjmowania 9,92 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
materiatu brudnego zywicy zywicy z ptyt GKBI
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowa
0.17 | Sluza umywalkowo- 6,94 Wylewka z Powloka z | Podwieszony
fartuchowa: strefa czysta- zywicy zywicy z ptyt GKB
strefa brudna epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowg
0.18 |Sluza umywalkowo- 3,70 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
fartuchowa: strefa czysta- zywicy zywicy z ptyt GKB
strefa sterylna epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowg
0.19 | Strefa czysta — 79,48 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
pomieszczenie zywicy zywicy modutowy
kompletowania, skfadania i epoksydowej | epoksydowej | 600x600 mm /
pakietowania podwieszony
z ptyt GKBI
malowany
farbg
akrylowg
0.19a |Strefa czysta — sterylizatory 6,00 Wylewka z Powtoka z Farba
strefa techniczna zywicy zywicy akrylowa
epoksydowej | epoksydowe;j
0.20 [Magazyn materiatu czystego 5,11 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
do sterylizacji zywicy zywicy z ptyt GKB
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowg
0.21 | Pomieszczenie sktadania i 9,68 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
pakietowania bielizny czystej i zywicy zywicy z ptyt GKB
opatrunkow epoksydowej | epoksydowej malowany
farbg
akrylowg
0.22 |Magazyn bielizny czystej i 4,50 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
opatrunkow zywicy zywicy z ptyt GKB
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowg
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0.23 |Sluza materiatu czystego 4,17 Wylewkaz | Powlokaz | Podwieszony
zywicy zywicy z ptyt GKB
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowg
0.24 | Pomieszczenie porzadkowe 4,28 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
strefy czystej zywicy zywicy z ptyt GKB
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowg
0.25 |Sluza personelu: strefa 3,23 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
czysta-strefa sterylna zywicy zywicy z ptyt GKB
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowa
0.26 | Strefa sterylna: magazyn 39,68 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
materiatu sterylnego zywicy zywicy modutowy
epoksydowej | epoksydowej | 600x600 mm /
podwieszony
z ptyt GKBI
malowany
farbg
akrylowg
0.27 |Ekspedycja materiatu 9,36 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
sterylnego zywicy zywicy z ptyt GKB
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowg
0.28 | Odbiér materiatu sterylnego 9,96 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
zywicy zywicy z ptyt GKB
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowg
0.29 |Pomieszczenie postoju 5,91 Wylewka z Powtoka z Podwieszony
wozkow czystych zywicy zywicy z plyt GKBI
epoksydowej | epoksydowe;j malowany
farbg
akrylowa

7. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

Warunki ochrony p-pozarowej

budynku, zgodnie z informacja w aktualizowanym projekcie

architektoniczno-budowlanym, zostaty okreslone w ,,ANEKSIE PRZEDSIEWZIEC PRZECIWPO-
ZAROWYCH” zawartym w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym zatwierdzonym Decyzja
o pozwoleniu na budowe nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 r. - podstawowe warunki ochrony
przeciwpozarowej okreslone w tym projekcie (m.in. dotyczace odpornosci pozarowej
budynku, stref i oddzielen pozarowych, warunkéw ewakuacji ze stref pozarowych nie
objetych opracowaniem, zabezpieczen p-poz. instalacji, drég pozarowych i zewnetrznego
zaopatrzenia w wode do gaszenia pozaru) pozostaja aktualne.

Z Aneksu wynika, ze poziom parteru stanowi odrebng, tzw. 2-gg strefe pozarowa.

Zgodnie z warunkami zawartymi w ANEKSIE oraz obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
korytarze nalezy podzieli¢ drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajgce 50 m. Dwie
klatki schodowe ewakuacyjne w budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego sg wydzielone

pozarowo drzwiami

EI30

o klasie odpornosci ogniowej EI60.

i oddymiane. Dzwigi wymagajg wymiany drzwi

na p-pozarowe,
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Dlugos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji, z pomieszczen, w ktérych
moga przebywac ludzie, nie przekracza 20 m, przy 2 kierunkach nie przekracza 60 m, dla dojscia
krotszego

Korytarze Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii, przekraczajgce 50 m, podzielono drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajgce 50m.

Hydranty fi 25 z wezem potsztywnym.

Drzwi przesuwne sterowane przez SSP.

Gasnice w ilosci 2 kg/100 m?.

8. KONSTRUKCJA

Nie przewiduje sie ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku.

Istniejace otwory w plycie stropowej, przeznaczone do likwidacji, wypetni¢ betonem klasy C25/30 po
uprzednim sfazowaniu krawedzi o 4-5 cm (wyksztatceniu stozka Scietego).

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

9.1. SCIANKI DZIALOWE

Konstrukcja z profili CW/UW 75 (grubos¢ blachy 0,6 mm), stupki CW w rozstawie co 60 cm.
Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych GKB (ptyty zwykte), w pomieszczeniu toalety (pom. 1.03)
oraz w pasie przy umywalce i zlewozmywaku w pokoju instruktorow (pom. 1.02) oktadzina z piyt
gipsowo-kartonowych GKBI (ptyty impregnowane - do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
powietrza), grubosc¢ oktadziny 2x 12,5 mm z kazdej strony, wypetnienie przestrzeni miedzyptytowych
wetng mineralng, w petnej grubosci profili no$nych.

Scianki stanowigce obudowe kanatéw wentylacyjnych w konstrukcji z profili CW/UW 75 (grubo$¢
blachy 0,6 mm) i stupkach w rozstawie co 60 cm, z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych GKB
grubos¢ 2x 12,5 mm od strony pomieszczen, wypetnienie przestrzeni miedzyptytowych wetng
mineralng, w petnej grubosci profili nosnych.

W miejscach gdzie bedg wisiato ciezkie wyposazenie lub meble i gdzie obcigzenie na dlugosci 1 m
bedzie wieksze niz 50 kg, zastosowa¢ wzmocnienia w $ciankach poprzez zageszczenie stupkéw
pionowych lub poprzez profil poprzeczny. Elementy powyzej 25 kg nalezy wieszaC za pomocg
specjalnych kotow rozporowych systemowych.

9.2. TYNKI | OKLADZINY

9.2.1. Tynki cementowo-wapienne, tréjwarstwowe, kat IV, z gtadzig gipsowa filcowana, na Scianach
i Sciankach wewnetrznych murowanych Ilub plyty gipsowo-kartonowe GKB oraz GKBI
(w pomieszczeniach "mokrych") zamiast tradycyjnych tynkdw wykonywanych na mokro.

9.2.2. Okfadzina rulonowa PCW grubosci 1,2 - 1,4 mm, klejona do $cian, spawana na potgczeniach.
W pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach porzadkowych, zamiennie do oktadzin
rulonowych PCW, mozliwa do zastosowania glazura spoinowana fugg zywiczng, na $cianach
zabezpieczonych uprzednio ptynng folig przeciwwodna.

W pokojach personelu przy umywalkach i zlewozmywakach - fartuchy z oktadzin rulonowych PCW
lub glazura do wysokosci 2,05 m, spoinowana fugg zywiczng, na scianach zabezpieczonych
uprzednio ptynna folig przeciwwodna.

9.3. OBUDOWA PRZEWODOW INSTALACYJNYCH

Pionowe przewody wod-kan., c.w. i c.0. oraz przejscia przez sciany w pomieszczeniach C.S. nalezy
prowadzi¢ w bruzdach.

Przewody, ktére z przyczyn technicznych nie moga by¢ prowadzone w bruzdach nalezy obudowac
pojedynczg warstwag ptyt gipsowo-kartonowych GKBI o gruboéci 12,5 mm.

Kanaty wentylacyjne prowadzone pod stropami i w pionie obudowaé ptytg GKBI grub. 12,5 mm na
typowym ruszcie stalowym ocynkowanym.

Piony wodne, kanalizacyjne oraz piony centralnego ogrzewania nalezy w miare mozliwosci
prowadzi¢ jako kryte, w bruzdach lub obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi.
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W miejscach lokalizacji zaworéw nalezy osadza¢ w obudowie drzwiczki rewizyjne od strony
korytarza (nie od strony pomieszczenia).

9.4. POWLOKI MALARSKIE

Wszystkie pomieszczenia strefy sterylnej, czystej i brudnej Centralnej Sterylizatorni - bezspoinowe
powtoki z zywicy epoksydowej na catej wysokos$ci Scian lub wyktadzina rulonowa PCW do sufitu,
styki spawane.

Malowanie sufitbw pomieszczen farbg akrylowg, odporng na zmywanie i dziatanie srodkdéw
dezynfekujacych.

Pomieszczenia pomocnicze malowane farbg akrylowa, odporng na zmywanie i dziatanie srodkow
dezynfekujacych.

Powtoki malarskie $cian i sufitbw w poszczegdlnych pomieszczeniach - wg tabeli zestawienia i
wykornczenia pomieszczen.

9.5. SUFITY PODWIESZONE

W komunikacji ogélnej i holach dzwigowych - szczelny sufit modutowy, format 600x600 mm, z piyt
z prasowanej wetny mineralnej, rozbieralny.

Sufit podwieszony w pomieszczeniach strefy sterylnej, czystej i brudnej - modutowy, kasetonowy,
szczelny, wykonany z twardej wetny mineralnej, rozbieralny, dopuszczony do stosowania w
pomieszczeniach o duzej wilgotnosci powietrza. Powierzchnia ptyt zmywalna, obrzeza
zabezpieczone przed pyleniem. Konstrukcja nosna sufitu odporna na korozje.

Reakcja na ogien - A2-s1, dO; klasa pochtaniania dzwigku - A; wsp. Pochtaniania dzwieku aw=0,9;
odbicie Swiatta - 85%, odpornos¢ na wilgo¢ - 95%, konstrukcja sufituT24; krawedz widoczna.

W pomieszczeniach pomocniczych sufit z plyt gipsowo-kartonowych, szczelny, styki ptyt
szpachlowane, malowany farbg akrylowa.

Typy sufitbw podwieszonych w poszczegdlnych pomieszczeniach - wg tabeli zestawienia
pomieszczen.

9.6. WYKONCZENIE SPECJALNE
Sciany korytarzy na drodze transportu wozkow i tozek, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostonami przeciwuderzeniowymi w formie paséw winylowych o szeroko$ci okoto 14-
15 cm:

* nad cokotem posadzki (kopacze);

* na wysokosci 60 i 90 cm nad posadzka.
Krawedzie wypukte Scian zabezpieczy¢ katowymi, winylowymi ostonami naroznymi od poziomu
cokotu posadzki do wysokosci 2,05 m.

9.7. DRZWI

* Drzwi wewnetrzne do pomieszczen - ptytowe, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej,
w okleinie zmywalnej, zabezpieczone podwdjnymi odbojami i kopaczami.
Klasa klimatyczna : A
Grubos¢ skrzydta: 40mm
Budowa skrzydta: Ramiak swierkowy, wzmocniony od dotu 7cm petng piytg widrowa,
wypetniony ptyta drgzong o gestosci nie mniejszej niz 600kg/m® z przektadkami
akustycznymi, przektadkami akustycznymi, obtozony obustronnie ptytag HDF o grubosci nie
mniejszej niz 4mm na strone i wykonczony z zewnatrz obustronnie laminatem HPL o
grubo$ci minimum 1,0 mm.
Wypetnienie skrzydta: Plyta drgzona z ekranami akustycznymi
Izolacyjnos¢ akustyczna skrzydta: Rw=35dB
Powierzchnia skrzydfa: Laminat HPL o grubosci min. 1,0mm
Przylga skrzydta zakryta, wykonana z drewna petnego, laminowana, dodatkowo z trzech
stron, wzmocniona twardym tworzywem ABS o grubo$ci minimum 2mm w kolorze skrzydta.
Skrzydto zaimpregnowane od spodu.
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Okucie: dwa zawiasy trzyczesciowe 16mm ( 3 zawiasy dla szer. 1100 i 1200mm ), zamek
cichy z zapadkag wykonang w twardego tworzywa ABS, klamka rozetowa, stal nierdzewna
Oscieznica: stalowa regulowana ocynkowana grub. 1,5mm, powierzchnia lakierowana
proszkowo.

Drzwi muszg posiada¢ Atest Higieniczny z mozliwoscig stosowania drzwi w zaktadach opieki
zdrowotne;.

* Drzwi na ciagach komunikacyjnych - aluminiowe, malowane proszkowo, wyposazone w
samozamykacze dwustopniowe zwtoczne,

* Drzwi do szyboéw dzwigowych - stalowe, o odpornosci ogniowej El 60,

* Drzwi na drogach komunikacyjnych oraz drzwi wejsciowe do pomieszczen nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze, zgodnie z tabelami zestawien drzwi,

* Drzwi wejsciowe do pomieszczen lub stref chronionych przed dostepem oséb postronnych -
z kontrolg dostepu, zgodnie z tabelami zestawien drzwi,

*  Drzwi wg wymiardw i zalecen podanych w tabelach zestawien drzwi,

+ Skrzydta drzwiowe na drogach ewakuacyjnych otwieraja sie w kierunku ewakuacji

9.8. OKIENKA WEWNETRZNE
Wewnetrzne okienka podawcze w konstrukcji aluminiowej, skrzydto podnoszone.

9.9. PARAPETY

W pomieszczeniach socjalnych, parapety grubosci 35 mm z konglomeratu, wystajace 3 cm poza lico
wykonczonej sciany.

W pozostatych pomieszczeniach C.S. brak parapetow. Poétki osciezy dolnych i podokienniki
w wykonczeniu materiatem zastosowanym na $cianach.

9.10. OBUDOWA PRZEWODOW INSTALACYJNYCH

Pionowe przewody wod-kan, c.w. i c.0. oraz przejscia przez $ciany w pomieszczeniach C.S. nalezy
prowadzi¢ w bruzdach, obudowaé¢ obudowg z ptyt GKBI grubosci 12,5 mm, na ruszcie stalowym
ocynkowanym.

Kanaly wentylacyjne prowadzone pod sufitami oraz w pionie, obudowaé¢ obudowg z ptyt GKBI
grubosci 12,5 mm, na ruszcie stalowym ocynkowanym.

W miejscach lokalizacji zaworow oraz rewizji nalezy osadza¢ w obudowie drzwiczki rewizyjne
stalowe, malowane proszkowo, lub w wykonczeniu ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

9.11. PODLOGI | POSADZKI

1. W pokojach personelu, szatniach, pokoju socjalnym, pokoju administracyjnym -
wyktadzina rulonowa PCW, spawana grubosci 2 mm,

2. W pomieszczeniach strefy brudnej, czystej i sterylnej C.S. - zywica epoksydowa,

3. W pomieszczeniach mokrych: weztach sanitarnych personelu, stacji uzdatniania wody,
pomieszczeniach porzadkowych - wyktadzina rulonowa PCW, spawana grubosci 2
mm, ewentualnie gres,

4. w korytarzach - wyktadzina rulonowa PCW, spawana grubosci 2 mm.

UWAGA: Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ cokoly wys. 10 cm 2z materiatu
zastosowanego na posadzce.

10. PRZEGRODY BUDOWLANE

PsW - Posadzka w pomieszczeniach uzytkowych ‘'suchych’ - wyktadzina PCW
1. wyktadzina rulonowa PCW gr. 2 mm, spawana i wywinieta na sciany na wysokos¢ 10
cm, uktadana wg instrukcji producenta
2. wylewka samopoziomujgca grubosci 3 mm
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3.

4.
5

6.

wylewka betonowa z betonu C16/20 grubosci 4,5 cm, zbrojona siatkg z pretéw fi 3 mm
co 10 cm, ze stali AllIN (St 500b), dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzezach
dylatacja elastyczna z petnym uszczelnieniem, np. wktadka bentonitowa lub inny materiat
0 podobnych wiasciwosciach

folia PE grubosci 0,2 mm

styropian samogasnacy twardy EPS 100 grubosci 4 cm ( 2+2 cm)

istniejgca ptyta zelbetowa stropowa

PsW' - Posadzka w pomieszczeniach uzytkowych 'mokrych' - wyktadzina PCW

1.

2.
3.
4.

wyktadzina rulonowa PCW gr. 2 mm, spawana i wywinieta na $ciany na wysokos¢ 10
cm, ukfadana wg instrukcji producenta

wylewka samopoziomujgca grubosci 3 mm

ptynna folia przeciwwodna wytozona na $ciany na wysokos$¢ 10 cm

wylewka betonowa z betonu C16/20 grubosci 4,5 cm, zbrojona siatkg z pretéw fi 3 mm
co 10 cm, ze stali AllIN (St 500b), dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzezach
dylatacja elastyczna z petnym uszczelnieniem, np. wkfadka bentonitowa lub inny materiat
0 podobnych wtasciwos$ciach

5. folia PE grubosci 0,2 mm
6.
7

styropian samogasnacy twardy EPS 100 grubosci 4 cm ( 2+2 cm)
istniejgca ptyta zelbetowa stropowa

PZ - Posadzka w pomieszczeniach CS - zywica epoksydowa

1.

2.

warstwa zywicy epoksydowej gr 5mm na podfozu dostosowanym do wymagan
producenta

wylewka betonowa z betonu C20/25 grubosci 4,5 cm, zbrojona siatkg z pretéw fi 3 mm
co 10 cm, ze stali AllIN (St 500b), zatarta na srednioostro, dylatowana na pola max. 3x3
m, na obrzezach dylatacja elastyczna z petnym uszczelnieniem, np. wkiadka
bentonitowa lub inny materiat o podobnych wtasciwosciach

3. folia PE grubosci 0,2 mm
4,
5.

styropian samogasnacy twardy EPS 100 grubosci 4 cm ( 2+2 cm)
istniejgca ptyta zelbetowa stropowa

PsG - Posadzka w pomieszczeniach 'mokrych’ - terakota, gres - stacja uzdatniania wody

1.
2.
3.

4.
5.

6.

ptytki gresowe na podktadzie klejowym - 15 mm

ptynna folia przeciwwodna wytozona na $ciany na wysokos¢ 10 cm

wylewka betonowa z betonu C20/25 grubosci 4,5 cm, zbrojona siatkg z pretéw fi 3 mm
co 10 cm, ze stali AllIN (St 500b), dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzezach
dylatacja elastyczna z petnym uszczelnieniem, np. wktadka bentonitowa lub inny materiat
0 podobnych wtasciwoséciach

folia PE grubosci 0,2 mm

styropian samogasnacy twardy EPS 100 grubosci 3 cm (2 + 1 cm)

istniejgca ptyta zelbetowa stropowa

UWAGA: w miejscu oparcia nég zbiornika nie wykonywacé izolacji ze styropianu.

11. INSTALACJE
- Instalacja wody zimnej,
- Instalacja wody cieptej,
- instalacja wody zdemineralizowanej,
- Instalacja kanalizacji sanitarne;j,
- Instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja ciepfa technologicznego,
- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- instalacje chtodnicze,
- Instalacja sprezonego powietrza,
- Instalacje elektryczne:
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* wewnetrzne linie zasilajgce,

« tablice rozdzielcze,

» oswietlenia ogdlnego i miejscowego,
» oswietlenia awaryjnego,

* sity i gniazd wtykowych,

* korytek kablowych,

* potaczen wyrdbwnawczych,

» zasilania wentylacji,

* ochrona przepieciowa,

* uziemiajgca,

* instalacja zasilania systeméw stabopradowych,
- Instalacje teletechniczne:

* kontrola dostepu,

* interkom,

e okablowanie strukturalne,

* monitoring CCTV,

+ SAP.

Opracowanie:

arch. Teresa Zielihska-Satasinska

arch. Jakub Satasinski
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