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RZUT PARTERU - CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Oznaczenia:

Ściany i ścianki:

Istniejące ściany murowane / żelbetowe

Zakres opracowania

Projektowane ścianki GK 12,5 cm (podwójne opłytowanie obustronne)

Projektowane ścianki GK 10 cm (podwójne opłytowanie jednostronne)

TE

TE

Warstwy posadzkowe do uzupełnienia

Wykończenie: płytki gresowe

Powierzchnia:
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Wyburzenia i demontaż

Zamurowania otworów

Uwagi do opisów:

- Wymiary oznaczone gwiazdką (*) należy dostosowań do zastanych pomiarów.

(1)

Sufity:

GK

Podwieszony modularny 60x60 cm

Podwieszony modularny stalowy 60x60 cm

Brak sufitu podwieszonego

Podwieszony z płyt GK na konstrukcji systemowej

Hs=280

Poziom spodu sufitu, licząc od wykończonej posadzki

Projektowane oprawy oświetleniowe (wg proj. inst. elektrycznych)

Projektowane anemostaty (wg proj. inst. wentylacji)

Ścianka z laminowanej płyty wiórowej LPW 25 mm w wykonaniu

systemowym - poziom spodu: 15cm nad posadzką, poziom góry: 205 cm

Istniejące otwory w stropie do likwidacji

Oznaczenia:

Drogi:

Zakres opracowania

Sterylna

Brudna

Czysta

Komunikacja zewnętrzna

Nr

Zestawienie powierzchni:

Nazwa Pomieszczenia

Pow. (m2)
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 - siec komputerowa, zakonczona gniazdem RJ45 na ścianie ponad

myjnią - na wys. 210 cm
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STERYL.

PLAZMOWY

110 L

STERYL.

PAROWY

AS669

(przenoszony)

STERYL.

PAROWY

6 STE

MYJNIA

15 TAC DIN

MYJNIA

15 TAC DIN

MYJNIA

DO OBUWIA

MYJNIA

DO ŁÓŻEK, WÓZKÓW
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STERYL.

PAROWY

2 STE

Podłaczenie do instalacji

wody zdemineralizowanej 1"

 Podłaczenie do instalacji

wody zdemineralizowanej

1/2" cyrkulacja

Stacja demineralizacji

wody

Stacja zmiękczania

wody
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LEGENDA:

Proj. instalacja wody ciepłej

Proj. instalacja wody zimnej

- opis pionu instalacji hydrantów ppoż.

- opis  istniejących pionów instalacji kanalizacji sanitarnej i wody

-  hydrant ppoż.HP

1

WK

1

HP

Proj. instalacja kan. san.

~ ~ ~

Proj. instalacja cyrkulacji

podstropowej

Proj. instalacja hydrantowa

Proj. instalacja kan. san.

90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl

a p a   s a ł a s i ń s c y

Proj. instalacja wody zdemineralizowanej

Proj. instalacja wody zmiękczonej

- bateria czerpalna

- zawór czerpalny ze złączka do węża

- wpust podłogowy punktowy

Istn. instalacja wody ciepłej

Istn. instalacja wody zimnej

~ ~ ~

Istn. instalacja cyrkulacji

podstropowej

Istn. instalacja kan. san.

Istn. instalacja kan. san.


