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CENTRALA WENTYLACYJNA

NAWIEWNO-WYWIEWNA

N16W16

Vn = 5850 m3/h Vw = 4500 m3/h

Wymiar 5070x1290x1500

Masa 1023 kg +/- 10%,

dane wg karty katalogowej

CENTRALA WENTYLACYJNA

NAWIEWNO-WYWIEWNA N5W5

Vn = 3100 m3/h Vw = 3250 m3/h

Wymiar 4790x1090x1300

Masa 818 kg +/- 10%,

dane wg karty katalogowej

CENTRALA WENTYLACYJNA

NAWIEWNA N8

Vn = 880 m3/h

Wymiar 3270x700x650

Masa 292 kg +/- 10%,

dane wg karty katalogowej

CENTRALA WENTYLACYJNA

NAWIEWNA N7

Vn = 990 m3/h

Wymiar 3270x700x650

Masa 292 kg +/- 10%,

dane wg karty katalogowej

CENTRALA WENTYLACYJNA

NAWIEWNO-WYWIEWNA N6W6

Vn = 4350 m3/h Vw = 5125 m3/h

Wymiar 5140x1290x2100

Masa 1210 kg +/- 10%,

dane wg karty katalogowej

CENTRALA WENTYLACYJNA

NAWIEWNO-WYWIEWNA N3W3

Vn = 10500 m3/h Vw = 9600 m3/h

Wymiar 5685x1885x2100

Masa 1626 kg +/- 10%,

dane wg karty katalogowej

CENTRALA WENTYLACYJNA

NAWIEWNO-WYWIEWNA N4W4

Vn = 4300 m3/h Vw = 4000 m3/h

Wymiar 4820x1290x1500

Masa 1002 kg +/- 10%,

dane wg karty katalogowej

NAWILŻACZ PAROWY

dla układu N3

wydajność pary 106 kg/h

3x27 kW, 3x400V

NAWILŻACZ PAROWY

dla układu N4

wydajność pary 44 kg/h

34 kW, 3x400V

NAWILŻACZ PAROWY

dla układu N5

wydajność pary 34 kg/h

27 kW, 3x400V

PRZYSUFITOWY / JEDNOSTKA

WEWNĘTRZNA 14kW (5,4 - 16,0)

Wymiar 240x1660x700

Masa 46 kg +/- 10%,

dane wg karty katalogowej
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90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl
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