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PRZEKRÓJ A-A (POPRZECZNY)

Sufit podw. h=250 Sufit podwieszony h=285

1 PIĘTRO

PARTER
Centralna Sterylizatornia
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PsW POSADZKA - SUCHE - WYKŁADZINA

Wykładzina rulonowa PCW grubości 2 mm, spawana i wywinięta
na ściany na wysokość 10 cm, układana wg instrukcji producenta
Wylewka samopoziomująca - 3 mm 
Wylewka betonowa z betonu C16/20 grubości 4,5 cm, zbrojona
siatką z prętów fi 3 mm co 10 cm ze stali AIIIN (St 500b),
dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzeŜach dylatacja elastyczna
z pełnym uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny
materiał o podobnych właściwościach
Folia PE grubości - 0,2 mm
Styropian samogasnący twardy EPS100 - 4 cm (2+2 cm)
Istniejąca Ŝelbetowa płyta stropowa

Warstwa Ŝywicy epoksydowej - 5 mm
Wylewka betonowa z betonu C20/25 grubości 4,5 cm, zbrojona
siatką z prętów fi 3 mm co 10 cm ze stali AIIIN (St 500b), zatarta na
średnioostro, dylatowana na pola max. 3x3 m, na obrzeŜach dyla-
tacja elastyczna z pełnym uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa
lub inny materiał o podobnych właściwościach
Folia PE grubości - 0,2 mm
Styropian samogasnący twardy EPS100 - 4 cm (2+2 cm)
Istniejąca Ŝelbetowa płyta stropowa

PZ POSADZKA - śYWICA EPOKSYDOWA

Oznaczenia:

Ściany i ścianki:

Istniejące ściany murowane / Ŝelbetowe

Zakres opracowania

Projektowane ścianki GK 12,5 cm (podwójne opłytowanie obustronne)

Projektowane ścianki GK 10 cm (podwójne opłytowanie jednostronne)

Wyburzenia i demontaŜ

Zamurowania otworów

Uwagi do opisów:

- Wymiary oznaczone gwiazdką (*) naleŜy dostosowań do zastanych pomiarów.

(1)
Ścianka z laminowanej płyty wiórowej LPW 25 mm w wykonaniu
systemowym - poziom spodu: 15cm nad posadzką, poziom góry: 205 c

Istniejące otwory w stropie do likwidacji
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