
Parter

4

WK

Ø110

<2%

Ø110

<2%

46

WK

STERYL.

PAROWY

2 STE

123

STERYL.

PAROWY

AS669

(przenoszony)

45

Odpływ, dn100

100°C, w podłodze

6

STERYL.

PAROWY

6 STE

Ø100 ŻEL.

<2%

Ø100

<2%

48

WK

MYJNIA

15 TAC DIN

MYJNIA

15 TAC DIN

49

WK

U.

Ø50

>2%

Ø50

<2%

Ø50

<2%

<2%

Ø50

U.

<2%

Ø50

a a

b b

U.

<2%

Ø50

<2%

Ø50

<2%

Ø75

W.C.

Ø110

<2%

50

WK

<2%

Ø50

U.

Ø50

>2%

Ø50

>2%

51

WK

<2%

Ø100 ŻEL.

52

WK

Ø50

>2%

Ø50

>2%

<2%

Ø110

MYJNIE
DEZYNFEKTOR
 DO OBUWIA

53

WK

Ø50

>2%

U. U.

Ø50

<2%

Zawór

napowietrzający

aa
b b

U.

Ø50

>2%

Ø50

>2%

Ø50

>2%

Ø50

>2%

Ø50

<2%

Ø50

<2%

Ø75

<2%

54

WK

Od, 50mm,

 na scianie

1

a a

2

b b

Od, 50mm,

na scianie

3

55

WK

Ø50

<2%

Ø50

<2%

Ø110

<2%

Ø110

<2%

Ø110

<2%

Ø50

<2%

U.

Zawór

napowietrzający

NATRYSK

W.C.

U.

Ø50

<2%

Ø50

<2%

Ø110

<2%

Odpływ, dn100

100°C, w podłodze

Odpływ, dn100

100°C, w podłodze

ŻEL.

Ø50

>2%

LEGENDA:

Projektowana instalacja kanalizacji  sanitarnej-podstropowa

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

- opis pionu instalacji  kan. san.

1

WK

Zl. - zlewozmywak

U. - umywalka

WC. - miska ustępowa

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej

90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl

a p a   s a ł a s i ń s c y

ZN  - zawór napowietrzający


