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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO ZAMIENNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
CENTRALNEJ STERYLIZATORNI | PROJEKTU ROZBUDOWY
LACZNIKA O POMIESZCZENIE PRO MORTE

|. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres robét dla zamierzenia budowlanego zwigzanego z budowg Pro Morte obejmuije:
* roboty ziemne: wykop,
* montaz belek stalowych nosnych pod $ciane zewnetrzng i pod strop,
* wykonanie podbudowy $ciany zewnetrznej,
* wykonanie projektowanej Sciany zewnetrznej,
* wykonanie stropu nad pomieszczeniem,
* wykonanie stropodachu,
* izolacje Sciany i stropu,
* wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku,
* wykonanie warstw posadzkowych na gruncie.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego zwigzanego z Centralng Sterylizatornig

* wykonanie konstrukcji pod $cianki dziatowe lekkie,

* wykonanie warstw posadzkowych,

* montaz $cianek dziatowych z ptyt GKB / GKBI na konstrukcji systemowej, z wypetnieniem
przestrzeni miedzyptytowej wetng mineralna,

» zamontowanie stolarki i slusarki drzwiowej,

* wymiana drzwi do szybéw dzwigowych,

* wykonanie powtok bezspoinowych na Scianach i Sciankach pomieszczen,

* montaz sufitbw podwieszonych z ptyt GKB na konstrukcji systemowej,

* montaz stolarki i Slusarki drzwiowej,

* wykonanie wylewek samopoziomujgcych,

* ulozenie posadzek,

* montaz instalacji sanitarnych,

* montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Lokalizacja obiektu: Stalowa Wola, ul. Stanistawa Staszica 4.

Budynek Powiatowego Szpitala Specjalistycznego sktada sie z kompleksu budynkéw szpitalnych
realizowanych na przestrzeni lat.

Uksztattowanie zabudowy: zabudowa rozczionkowana.

IIl. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:
* Instalacje elektryczne, w istniejacych obiektach, bedace pod napieciem.
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IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
- SKALA | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 1126 z dn. 23 czerwca 2003r, Dz. U.
Nr 120 z dn. 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane i
wykonczeniowe, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
* upadek pracownika z wysoko$éci (brak zabezpieczeh pracownikow),
* zwigzane z upadkiem z wysokosci materiatéw i narzedzi podczas montazu konstrukgciji.

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane przez pracownikOw zapoznanych z organizacjg roboét

oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy., znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1.0 m od

poziomu podtoqi lub terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci),
» farby, impregnaty i inne $rodki uzywane podczas robét uzywaé zgodnie z warunkami
podanymi na opakowaniu i w kartach katalogowych,
* maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane podczas budowy.

3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych podczas uzywania maszyn
i urzadzen technicznych:
* potracenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robét w miejscu dostepnym
dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
* pochwycenie kohczyny przez naped (brak petnej ostony napedu),
* porazenie pradem elektrycznym badz oslepienie tukiem elektrycznym podczas spawania
(brak zabezpieczenia lub niesprawne urzadzenia).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzic:
* instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP,
» ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
» ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
* uscisli¢c zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne oraz szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. W/w szkolenia powinny okresla¢ czynnosci, ktére nalezy
wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
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pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

1. Prace ogoéinobudowlane

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni posiadac i stosowac srodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Przy wykonywaniu prac bezposrednie otoczenie miejsca pracy wygrodzi¢ i wytaczyé z uzytkowania
dla oséb niezwigzanych z realizacjg prowadzonych robét.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace elementy w organizacji placu budowy:

* przechowywanie dokumentaciji: biuro kierownika budowy,

» drogi pozarowe i plac manewrowy wyznaczony na terenie obiektu,

* odpowiednie oznakowanie drogi i placu,

+ wilasciwe oznakowanie miejsca robét - odgrodzenie zastawami lub tasmg w celu
niedopuszczenia w okolice wykonywanych prac, oséb postronnych,

* sprzet przeciwpozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych, hydranty
p.poz. czynne,

* na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady,

* pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang firme zajmujaca sie
odbiorem odpadow,

* na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych,

* prowadzenie robét pod nadzorem pracownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane,

» dopuszczenie do eksploatacji wytagcznie urzadzen sprawnych technicznie,

» obstugiwanie sprzetu wytacznie przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie, wazne
uprawnienia,

» zapewnienie pracownikom wiasciwej odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony osobistej.
wytgczenie napiecia w sgsiednich instalacjach elektrycznych oraz prowadzenie robét
przytaczeniowych na pisemne polecenie i pod nadzorem upowaznionych pracownikéw,

* wykonywanie prac w stacjach, przy wytaczonym napieciu, sprawdzeniu obecnosci napiecia i
uziemieniu,

* przy wykonywaniu robot uzywanie sprzetu ochronnego, posiadajgcego odpowiednie atesty,

* robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

* urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny by¢ stosowane zgodnie
Z przeznaczeniem; uruchomienie urzadzen i narzedzi uzywanych na budowie moze nastgpic
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania; nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane; przekraczanie parametréw
technicznych okreslonych urzgdzenh w trakcie ich pracy jest zabronione.
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» zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych stanowi¢ realne zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi,

* nalezy zapewni¢ odpowiednig tacznosc telefoniczng pomiedzy poszczegdlnymi brygadami i
stuzbami nadzoru oraz ze stuzbami ratowniczymi,

* na terenie budowy powinien znajdowac sie sprawny samochod z obstugg umozliwiajgcy
szybkg ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych i rozbiorkowych nalezy stosowac sie do
wszystkich szczegdétowych przepiséw BHP (Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. z dnia 10.04.1979r.)

Szczegdblng uwage podczas prowadzenia poszczegodlnych rodzajow prac zwréci¢ na nastepujace
elementy:

* na stanowiskach ktére wymagajg szczegdlnych uprawnien (spawacze, elektrycy, operatorzy
sprzetu zmechanizowanego) zatrudniac tylko osoby posiadajgce takie uprawnienia
(Swiadectwa kwalifikacyjne),

» zapewni¢ odpowiednig, dla danej pracy, odziez ochronna, ochrony osobiste i systemy
zabezpieczen,

* przestrzegac technologii wykonywania poszczegdlnych robdét,

* przy prowadzeniu robot malarskich zapewni¢ wentylacje stanowisk pracy.

1.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy (nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie
zadan, niewlasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania sie
urzadzeniami, brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii)

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy (niewtasciwe usytuowanie urzadzehn na
stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak srodkéw ochrony indywidualne;j
lub niewtasciwy ich dobor).

1.2. Inne przyczyny powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan urzadzen (brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce, brak lub
niewlasciwa sygnalizacja zagrozen),
b) niewtasciwa eksploatacja urzadzen.

2. Prace elektryczne i teletechniczne
Podczas wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w
obowigzujgcym Prawie Budowlanym, a takze spraw podanych ponizej.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é wykonane zgodnie z
przepisami odrebnymi i Polskimi Normami oraz utrzymywane

i eksploatowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a
takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane =z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i nhaprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
(Swiadectwa kwalifikacyjne) okreslone w przepisach odrebnych.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osdb zgodnie z przepisami odrebnymi.
Potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢é wykonane w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia. Przewody
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna odbywac¢ sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku oraz w czasie wystepowania warunkéw uzytkowania
najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urzadzen i ich oporno$ci, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerébek i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenia byly nieczynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w instalacji nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Kopie zapisu pomiarow
skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny znajdowaé sie u
kierownika budowy lub uzytkownika urzadzenia. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeh
elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen lub w dokumentach
identyfikacyjnych urzadzenia

Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy, w czasie wykonywania robét,
powinny by¢ oswietlone zgodnie z Polskimi Normami. Jezeli do wykonywania tych robét $wiatto
dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ oswietlenie sztuczne
zgodnie z Polskimi Normami.

Punkty swietlne powinny byé rozmieszczone, w sposéb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami $wietinymi na
drogach znajdujgcych sie na terenie budowy powinny by¢ rozmieszczone wzdtuz drég i na ich
skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po
zewnetrznej stronie tuku.

3. Zapewni¢ odpowiedni nadzér nad wszelkiego typu pracami budowlano-wykonawczymi
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

* ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity - Dz. U. z 08.03.2016, poz.
290

* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

* rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z
2003 r.) z pézniejszymi zmianami

* rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 116
poz. 972)

* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

* rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwiecien 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz. 470)

* rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

* ustawa z dnia 28 czerwca 2013 r. poz. 963 o dozorze technicznym.

* rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu - Dz.U. 2012 poz. 1468.

Opracowanie:

arch. Teresa Zielihska-Satasinska arch. Jakub Satasinski

apa safasinscy - autorska pracownia architektury — sierpieh 2017 6/6



