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lc.

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN

CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

L.P.

OZN. NA
RYSUNKU

NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA /
NAZWA URZADZENIA, OPIS

0.02 - Myjnia t6zek — Strona Brudna

ML

Myjnia-dezynfektor do t6zek, wozkéw, konteneréw oraz innych przedmiotéw o
znacznych gabarytach.

Komora i modut suszacy ogrzewane parg z zewnetrznej instalacji pary centralnej.
Energooszczedna konstrukcja - moc elektryczna do 90 kW. Zagtebienie w
posadzke - mozliwos¢ wjazdu do komory z poziomu posadzki. Komora przelotowa,
dwudrzwiowa. Drzwi przesuwne (otwierane w bok). Dostep do przestrzeni
serwisowej z przodu lub z prawej strony urzadzenia. Drzwi przesuwane w bok,
otwierane i zamykane automatycznie — po wcisnieciu odpowiedniego klawisza.
Wymiary wewnetrzne komory (minimalne): - szeroko$é 115 cm, - dlugosé 200 cm, -
wysokos¢ 200 cm. Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia i dezynfekgiji
wozkéw transportowych, konteneréw narzedziowych oraz t6zek. Kocowe ptukanie
woda uzdatniona. Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy
spustowej. Temperatura $cieku nie przekraczajgca 60°C. Trzy pompy detergentu
kazda z mozliwoscig nastawy dozy srodka. Kontrola poziomu dozowanych srodkéw
chemicznych w zbiornikach. Sterowanie i kontrola pracy urzgdzenia za pomocg
sterownika mikroprocesorowego. Sterownik urzadzenia wyposazony w kolorowy
wys$wietlacz dotykowy min. 7,5". Sterownik urzadzenia wyposazony w drukarke
parametréw procesu (drukarka po stronie roztadowczej). Programy mycia i
dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. Zintegrowana suszarka z
mozliwoscig nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla kazdego. Suszarka
wyposazona w dwustopniowy system filtréw powietrza uzywanego do suszenia, w
tym drugi stopien filtr absolutny. Ekologiczny, energooszczedny uktad odzysku
ciepta z usuwanego powietrza suszgcego stuzgcy do ogrzewania powietrza
pobieranego do suszenia (wymiennik ciepta). Silniki suszarki bezszczotkowe.
Automatyczne monitorowanie réznicy cisnien filtra jatowego — sygnalizacja stanu
awaryjnego (np. zapchania filtra). Ruchome dysze natryskowe na bocznych
Scianach komory (ruch wahadtowy w poziomie). Oswietlenie elektryczne wewnatrz
komory umozliwiajace obserwacje prawidtowosci procesu mycia. Przeszklone drzwi
komory (nie mniej niz 75% powierzchni drzwi).

Zgodnos¢ z dyrektywa dot. wyrobow medycznych — 93/42/EEC.

Konstrukcja i dziatanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, -2 / EN 15883-1, -2.
Wyposazenie:

- Wsady do mycia butéw operacyjnych, pojemnos¢ 50 par obuwia.

WzWs

Wézek wsadowy do myjni do mycia konteneréw wraz ze stelazem na pokryw, poj.
15 konteneréw wraz z pokrywami,

0.03 — Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenie bez wyposazenia

0.04 - Stacja uzdatniania wody oraz Wytwornica Pary

FiZM

Filtr zanieczyszczen mechaniczny

FiOdz

Filtr odzelaziajacy

FiWg

Filtr weglowy

Zm2k

Zmiekczacz dwukolumnowy

© N o~

MOdOm

Modut odwréconej osmozy

-— e | | - | -

apa satasinscy - autorska pracownia architektury — sierpieh 2017

1/20



SZ7-01-17 SP Z2Z0OZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

9. ZbRtW Zbiornik retencyjny wody demineralizowanej z tworzywa, pojemno$¢ min. 2000 dm3 | 1
10. LmBkb Lampa bakteriobdjcza UV 1
1. PmWde Pompa wody demineralizowanej (zapewnia cisnienie do min. 4 bar) 1
12. WtPar Wytwornica Pary zasilajaca Sterylizator parowy SMS 669. Zasilanie elektryczne 3N 1
400V Moc wytwornicy 60-70 kW.
0.05 — Pokdj administracyjny
13. | ReB100x35 | Regat biurowy zamykany, szer. x gteb. x wys. 100x35x180cm, ptyta laminowana 2
14, ReB75x45 | Regat biurowy zamykany, szer. x gteb. x wys. 75x45x180cm, ptyta laminowana 2
15. Bi140 Biurko szer. x gteb. x wys. 140x60x75cm, ptyta laminowana 2
16. KrO Krzesto obrotowe: 2
- pneumatyczna regulacja wysoko$ci siedziska,
- podstawa wyposazona w kotka, bieznie két wykonane z niebrudzacego materiatu,
- regulowany kat ustawienia oparcia,
- powierzchnie zewnetrzne krzesta odporne na dziatanie roztworéw srodkéw do
dezynfekcji powierzchniowej.
17. Lampa biurkowa 2
18. Telefon bezprzewodowy 2
19. PC Komputer z drukarkg (podfaczony do systemu komputerowego rejestraciji obiegu 2
narzedzi, parametry zgodne z systemem).
20. Kosz pod biurkiem 2
0.06 — Pomieszczenie socjalne
21. St90x170 | Stot kuchenny, szer. x gteb. x wys. 90x170x75cm, ptyta laminowana, nogi 1
chromowane
22, Kr Krzesto, tapicerowane, zmywalne, stelaz chromowany 6
23. SzKS60 Szafka kuchenna stojaca, szer. x gteb. x wys. 60x60x75cm 2
24, SzKZI160 Szafka kuchenna stojaca, szer. x gteb. x wys. 60x60x75cm 2
25. Zlew dwukomorowy blatowy ze stali nierdzewnej, z baterig mieszakowg 1
26. Umywalka blatowa ze stali nierdzewnej, z baterig mieszakowg 1
27. Szafka kuchenna wiszgca, szer. x gteb. x wys. 60x35x50cm, ptyta laminowana, 5
28. LdP Chtodziarka podblatowa 1
29. Kuchenka mikrofalowa 1
30. Czajnik elektryczny, bezprzewodowy 1
31. x3 Dozownik mydta w ptynie, ze stali nierdzewne;j 1
32. x4 Podajnik recznikdéw papierowych, ze stali nierdzewnej 1
33. Pojemniki do segregacji odpadéw w szafce 1
34. Bl245 Blat laminowany o wymiarach 245x60x4cm 1
0.07 - WC
35. Umywalka wiszaca, ceramiczna z pétpostumentem, wyposazona w baterie 1
mieszakowq
36. Miska ustepowa ceramiczna, wiszaca 1
37. x1 Wieszak, ze stali nierdzewnej lub chromowany 1
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38. x2 Lustro scienne nad umywalkg 1
39. x3 Dozownik mydta w ptynie, ze stali nierdzewne;j 1
40. x4 Pojemnik na reczniki papierowe, ze stali nierdzewnej 1
41. w Wieszak na papier toaletowy, ze stali nierdzewnej 1
42, Szczotka do WC mocowana do $ciany 1
43. 228 Kosz na $mieci pedatowy ze stali nierdzewne;j 1
0.08 — Szatnia
44. | SzUb40x50 | Szafka ubraniowa szatniowa, dzielona, szer. x gteb. x wys. 40x50x185cm 9
0.09 - Umywalnia
45, Umywalka wiszgca, ceramiczna z poétpostumentem, wyposazona w baterie 1
mieszakowg
46. Miska ustepowa ceramiczna, wiszgca 1
47. Brodzik prysznicowy 90x90cmwyposazony w baterie prysznicowg, mieszakowg ze 1
stuchawkag
48. x1 Wieszak ze stali nierdzewnej lub chromowany. Wyposazony w minimum 3 haczyki 1
do zawiedzenia fartuchow
49. x2 Lustro scienne nad umywalka 1
50. x3 Dozownik mydta w ptynie, ze stali nierdzewne;j 1
51. x4 Podajnik recznikdw papierowych, ze stali nierdzewnej 1
52. x9 Kabina prysznicowa 1
53. 228 Kosz na $mieci z pedatem, ze stali nierdzewnej 1
54. w Wieszak na papier toaletowy, ze stali nierdzewnej 1
55. Szczotka do WC mocowana do $ciany 1
0.10 — Szatnia odziezy roboczej
56. | SzUb40x50 | Szafka ubraniowa szatniowa, dzielona, szer. x gteb. x wys. 40x50x185cm 3
57. ReM70x40 | Uniwersalny regat magazynowy wykonany z chromowanej stali. Odporny na 1
korozje. Potki azurowe — 5 szt. Mozliwos¢ regulacji potozenia potek. Stopki ndg
wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwo$ciag regulacji w zakresie + 1cm.
Wymiary gabarytowe (£ 2cm):
dtugosé 70 cm, gtebokos¢ 40 cm,wysokos¢ 180 cm.
0.11 — Sluza
58. Umywalka wiszaca, ceramiczna z pétpostumentem, wyposazona w baterie 1
mieszakowg bez kontaktu z dtonig
59. Wieszak na pojemniki na czysta bielizne w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1
- trzy wczepiane w wieszak pojemniki z PCW
60. Wieszak na obuwie szpitalne 1
- pojemnos¢ min. 5 par obuwia
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna
61. ReL Regat listwowy, wykonany ze stali kwasoodporne;j 1
62. x1 Wieszak ze stali nierdzewnej lub chromowany. Wyposazony w minimum 3 haczyki 2
do zawiedzenia fartuchow
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63.

x3

Dozownik mydta w ptynie, ze stali nierdzewne;j

64.

x4

Podajnik recznikdw papierowych, ze stali nierdzewnej

65.

x5

Dozownik srodka dezynfekujgcego, ze stali nierdzewnej

66.

Zz8

Kosz na Smieci z pedatem, ze stali nierdzewnej

— | - -

0.12 — Strefa brudna — Mycie i dezynfekcja

67.

StRZIa150x
70

Stot roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy z potkg pod blatem wykonany ze stali
nierdzewnej. Komory potozone z lewej strony. Wymiary komor 600x500x250 mm
(£10%). Maskownica komér wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm. Blat roboczy
wykonany z blachy o grubosci 1,5+2 mm usztywniony od spodu elementami
metalowymi. Przednia krawedz blatu uksztattowana w sposéb zapobiegajacy
Sciekaniu ptynéw z blatu. Tylna oraz prawa krawedz blatu zakonczona rantem
wygietym w gore z blachy stanowigcej blat roboczy. Rant o wysokosci 50 mm
(£10%) wykonany z dwdch poszyé blachy. Petna potka pod blatem wykonana z
blachy o grubosci 1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w usztywnienie
wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzkg a pétkg 20 cm (£10%). Elementy nosne
szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 (+5%).

Wymiary (£5%):

- dtugos¢ 150 cm,

- szeroko$¢ 70 cm,

- wysoko$¢ 90 cm,

Stopki nég wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie +
15 mm. Stot wyposazony w baterie stojaca z wylewka prysznicowg oraz bolec
ekwipotencjalny.

68.

StRZIb150x
70

Stot roboczy zlewozmywakowy jednokomorowy z pétka pod blatem wykonany ze
stali nierdzewnej. Komora potozona z lewej strony. Wymiary komory 800x500x250
mm (£10%). Maskownica komor wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm. Blat
roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,5+2 mm usztywniony od spodu elementami
metalowymi. Przednia krawedzZ blatu uksztattowana w sposéb zapobiegajacy
Sciekaniu ptynéw z blatu. Tylna oraz prawa krawedz blatu zakonczona rantem
wygietym w gore z blachy stanowigcej blat roboczy. Rant o wysokosci 50 mm
(£10%) wykonany z dwdch poszyé blachy. Petna potka pod blatem wykonana z
blachy o grubosci 1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w usztywnienie
wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzkg a potkg 20 cm (£10%). Elementy nosne
szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 (+5%).

Wymiary (£5%):

- dtugos¢ 150 cm,

- szeroko$¢ 70 cm,

- wysoko$¢ 90 cm,

Stopki ndg wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie +
15 mm. Stot wyposazony w baterie stojaca z wylewka prysznicowg oraz bolec
ekwipotencjalny.

69.

StRZ1170x6

Stoét roboczy zlewozmywakowy jednokomorowy z pétka pod blatem wykonany ze
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stali nierdzewnej. Komora potozona z lewej strony. Wymiary komory 600x500x250
mm (x10%). Maskownica komor wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm. Blat
roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,5+2 mm usztywniony od spodu elementami
metalowymi. Przednia krawedz blatu uksztattowana w sposéb zapobiegajacy
Sciekaniu ptyndéw z blatu. Tylna oraz prawa krawedz blatu zakornczona rantem
wygietym w gore z blachy stanowigcej blat roboczy. Rant o wysokosci 50 mm
(£10%) wykonany z dwdch poszyé blachy. Petna potka pod blatem wykonana z
blachy o grubosci 1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w usztywnienie
wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzkg a potkg 20 cm (£10%). Elementy nosne
szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 (£5%).

Wymiary (£5%):

- dtugos¢ 170 cm,

- szeroko$¢ 65 cm,

- wysokos¢ 90 cm,

Stopki nég wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie +
15 mm. Stét wyposazony w baterie stojaca z wylewkg prysznicowag oraz bolec
ekwipotencjalny.

70.

StROc140x
65

Stoét roboczy ociekowy wykonany ze stali nierdzewnej. Odptyw umieszczony
centralnie. Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci 1,5+2 mm usztywniony od
spodu elementami metalowymi. Przednia krawedz blatu uksztattowana w sposéb
zapobiegajacy sciekaniu ptynoéw z blatu. Petna pétka pod blatem wykonana z blachy
o grubosci 1+1,5 mm, spawana do szkieletu wyposazona w usztywnienie wzdtuzne.
Przestrzen pomiedzy posadzkg a pétkg 20 cm (£10%). Elementy nosne szkieletu
wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 (£5%).

Wymiary (£5%):

- dlugos¢ 140-160 cm,

- szeroko$¢ 65 cm,

- wysokosé: 90 cm.

Stopki nég wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie
15 mm.

71.

StR180x70

Stoét roboczy wykonany ze stali nierdzewnej. Blat roboczy wykonany z blachy o
grubosci 1,5+2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia
krawedz blatu uksztattowana w sposob zapobiegajacy $ciekaniu ptyndw z blatu.
Petna pétka pod blatem wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm, spawana do
szkieletu wyposazona w usztywnienie wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzkg a
potka 20 cm (£10%). Elementy nos$ne szkieletu wykonane z profili kwadratowych
40x40x1,25 (£5%).

Wymiary (£5%):

- dtugos¢ 180 cm,

- szeroko$¢ 65-70 cm,

- wysokosé: 90 cm.

Stopki ndg wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie
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+15 mm.

72.

StR150x70

Stot roboczy wykonany ze stali nierdzewnej. Blat roboczy wykonany z blachy o
grubosci 1,5+2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia
krawedz blatu uksztattowana w sposéb zapobiegajacy sciekaniu ptynéw z blatu.
Petna pétka pod blatem wykonana z blachy o grubosci 1+1,5 mm, spawana do
szkieletu wyposazona w usztywnienie wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzkg a
pbtka 20 cm (£10%). Elementy no$ne szkieletu wykonane z profili kwadratowych
40x40x1,25 (£5%).

Wymiary (£5%):

- dtugos¢ 140-160 cm,

- szerokos¢ 70 cm,

- wysokosé: 90 cm.

Stopki n6ég wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie
15 mm.

73.

WzUn

Wdzek uniwersalny z blatem roboczym i potkg pod blatem.

- pétka i blat wykonane ze stali nierdzewnej,

- 4 skretne kota, bieznie két oraz odbojniki wykonane z niebrudzacego materiatu,
Wymiary gabarytowe (£5%):

dtugosé 110 cm ,szerokos¢ 55 cm, wysokos¢ 80 cm,

74.

SIwWOd

Stelaz na worek na odpady

- konstrukcja oraz pokrywa wykonane ze stali gatunku min. AlSI 304
- otwieranie pokrywy pedatem noznym,

- pojemnos¢ 1 worek - 120 1,

- podstawa wyposazona w 4 kofa skretne w tym 2 z hamulcami

- bieznie két wykonane z materiatu niebrudzacego.

- wymiary (szer. gteb. x wys.): 450x550x1000 mm = 20 mm

75.

PiMRw

Pistolet z wymiennymi koricbwkami do mycia recznego lub oczyszczania sprezonym
powietrzem precyzyjnych narzedzi. Wykonany z materiatu odpornego na dziatanie
korozji. Mozliwo$¢ montazu w blacie roboczym lub mocowany do sciany

76.

PiMR/O

Pistolet do mycia recznego lub oczyszczania sprezonym powietrzem precyzyjnych
narzedzi. Wykonany z materiatu odpornego na dziatanie korozji. Mozliwo$¢ montazu
w blacie roboczym lub mocowany do Sciany

77.

x6

Urzadzenie dozujgce detergenty do komory zlewozmywakowej:

- dozowanie dwdch réznych detergentow,

- dwie niezalezne pompy dozujace,

- niezalezne sterownie dozowania kazdego z dwéch detergentow,

- uruchamianie dozowania na stanowisku pracy bez konieczno$¢ podchodzenia do
dozownika,

- sterownik umozliwiajgcy zaprogramowanie dwoch réznych ilosci dozowanego
detergentu, dla kazdego z dwdch detergentow,

- ciggta kontrola temperatury w komorze zlewozmywakowej wraz z sygnalizacjg
przekroczenia nastawionego zakresu temperatury kapieli myjace;j,
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- ciggta kontrola ilosci dozowanych detergentow w zbiornikach wraz z sygnalizacjg
niskiego poziomu,

- wizualna informacja o nieprawidtowos$ciach w pracy systemu,

- przeznaczone do montazu na $cianie. Wykonane z materiatu odpornego na
dziatanie korozji.

- zasilanie 230V.

78. UOc/Dz Urzadzenie do oczyszczenia i dezynfekcji parg wodna, przenosne 1
- ci$nienie pary - min. 7 bar
- minimalna temperatura pary 135 stopni
- pojemnosc¢ zbiornika - min. 3 |
- zasilanie elektryczne - 230V; 50 Hz;
- przytacze do istniejacej instalacji sprezonego powietrza
- obudowa, zbiornik ze stali kwasoodpornej
- dlugosc¢ przewodu parowego z dyszg natryskowg z przytgczem typu Luer - min. 3
m
- mozliwos¢é mycia parg i przedmuchiwania sprezonym powietrzem poprzez tg
sama dysze natryskowg
- zestaw koncéwek natryskowych do narzedzi do chirurgii matoinwazyjnej z
przytaczem typu Luer - min. 6 szt. (proste o dtugosci min. 50 i 20 cm, zagieta, do
drendéw o réznej Srednicy)

79. MUIt Myjnia ultradZwiekowa przeznaczona do mycia ultradzwiekowego narzedzi 1
chirurgicznych.
Komora wykonana ze stali nierdzewnej
Wymiary komory myjacej: min. 500x300x200mm
Mozliwosé umieszczenia minimum 3 tac DIN 1/1 w komorze
Temperatura kgpieli nastawna do co najmniej 60°C
Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz, pobdér mocy max 1500 W
Automatyczny cykl degazaciji
Wyswietlanie czasu nastawionego oraz czasu do zakonczenia procesu.
Zanurzanie oraz wynurzanie wsadu z kapieli myjacej bez koniecznosci zanurzania
rak przez osobe obstugujaca myjnie

80. KrR Krzesto robocze: 2
- pneumatyczna regulacja wysokosci siedziska,
- podstawa wyposazona w kotka, bieznie kot wykonane z niebrudzacego materiatu.
- podparcie dla nég na catym obwodzie,
- regulowany kat ustawienia oparcia,
- powierzchnie zewnetrzne krzesta odporne na dziatanie roztworéw srodkéw do
dezynfekcji powierzchniowej.

81. ReM75x60 | Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej. Pétki petne - min. 4 szt. Stopki 1
ndg wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie £ 1cm.
Wymiary gabarytowe umozliwiajgce umieszczenie 3 wézkow wsadowych Myjni
dezynfektorow.
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82. MDP Myjnia-Dezynfektor, przelotowa. Pojemnos¢ komory 18 tac narzedziowych 2
zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480x250x50mm). Drzwi przesuwne (otwierane
na dot), otwierane i zamykane automatycznie. Maksymalne wymiary zewnetrzne
(ograniczenia architektoniczne w miejscu instalac;ji):

- szeroko$¢: 1200 mm,

- gtebokosé: 1000 mm,

- wysoko$é: 2000mm.

Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie. Spust wody z myjni po fazie procesu przy
zastosowaniu pompy spustowe;j.

Temperatura $cieku nie przekraczajgca 60°C. Odptyw z komory myjni wyposazony
w filtr siatkowy wody. Cztery pompy detergentu kazda z mozliwo$cig nastawy ilosci
dozowanego srodka wyrazonej w [ml] bezposrednio z panelu sterujacego dla
kazdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. llos¢ pojemnikéw na
detergenty do umieszczenia wewnatrz urzgdzenia — min. 4 pojemniki po min. 5 |
kazdy. Kontrola poziomu dozowanych srodkéw chemicznych w zbiornikach.
Konstrukcja sterownika oferowanego urzadzenia umozliwiajgca potaczenie ze
sterownikami istniejgcych myjni-dezynfektoréw w jednolity system komputerowy do
monitorowania procesow sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidenc;ji a takze
wyliczania kosztow procesow.

Sterownik po stronie zatadowczej i wytadowczej wyposazony w kolorowy ekran
dotykowy (wybdr funkcji poprzez nacisniecie odpowiedniego pola na ekranie) o
przekatnej aktywnej matrycy min. 7”. Wbudowana drukarka parametréw cyklu po
stronie roztadowczej. Zintegrowana suszarka z mozliwoscig nastawy temperatury i
czasu indywidualnie dla kazdego procesu wraz z kondensatorem oparéw
wyposazonym w uktad odzysku ciepta. System kondensac;ji pary z powietrza
usuwanego nie wykorzystujacy wody. Suszarka wyposazona w dwustopniowy
system filtrow powietrza uzywanego do suszenia, w tym drugi stopien filtr absolutny.
System automatycznej redukcji czasu suszenia powigzany z automatyczng kontrolg
wilgotnosci wsadu. Pozwalajgcy na automatyczng redukcje czasu suszenia wsadu.
Automatyczne monitorowanie réznicy cisnien filtra jatowego — sygnalizacja stanu
awaryjnego (np. zapchania filtra).

Ukfad odzysku ciepta z usuwanego powietrza suszgcego stuzgcy do ogrzewania
powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepta). Oswietlenie elektryczne
wewnatrz komory umozliwiajgce obserwacje prawidtowosci procesu mycia.
Przeszklone drzwi komory (nie mniej niz 75% powierzchni drzwi), wyposazone w
rame wykonang ze stali kwasoodpornej. Ramiona spryskujgce wyposazone w
zdejmowalne zakonczenia, umozliwiajgce doktadne oczyszczenie wnetrza
(usuniecie pozostatosci nici chirurgicznych, elementéw igiet, itp.), poprzez
mozliwos¢ przelotowego przeptukania kazdego z ramion w celu zapewnienia
eliminacji gromadzenia sie zanieczyszczen w zakonczeniach ramion.

Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc max. 20kW (+/-5%).

Zgodnos¢ z dyrektywq dot. wyrobow medycznych — 93/42/EEC.

Konstrukcja i dziatanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, -2 / EN 15883-1, -2.
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Wyposazenie:

- Wézek wsadowy h o pojemnosci min. 15 tac o wym. 480x250x70 mm lub min. 18
tac 480x250x50 mm,

- Wozek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzetu anestezjologicznego o
pojemnosci min. 20 wezy anestezjologicznych,

- Wézek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzedzi laparoskopowych, w min. 70
przytaczy,

- Wsad do mycia min. 10 szt. misek nerkowych — 2 szt.

- Taca narzedziowa DIN1/1 (30 szt.),

- Taca narzedziowa DIN1/2 (20 szt.),

- Taca narzedziowa o drobnych oczkach, wym. ok. 200x150x50mm (5 szt.).

83.

WzZ/R

Wézek do za/roztadunku komory myjni-dezynfektora, wyposazony w system
dokowania wézka do myjni-dezynfektora oraz w zbiornik do gromadzenia
ociekajgcej wody. Mozliwos¢ demontazu i oprézniania zbiornika.

84.

Okno podawcze, przesuwne pionowo, naped elektryczny lub wyposazone w
przeciwwage, sterowanie ruchem okna (zamykanie, otwieranie) z obu stron okna,
wymiary otworu po otwarciu: min. 600 x 600 mm, wykonanie ze stali nierdzewnej
oraz szkfa (szyba). Wyposazone w potke (blat) o szer. min. 30cm.

85.

Umywalka wiszgca, ceramiczna z potpostumentem, wyposazona w baterie
mieszakowg

86.

x3

Dozownik mydta w ptynie, ze stali nierdzewnej

87.

x4

Podajnik recznikdw papierowych, ze stali nierdzewnej

88.

x5

Dozownik srodka dezynfekujgcego, ze stali nierdzewnej

89.

Zz8

Kosz na Smieci z pedatem, ze stali nierdzewnej

e I N I N N

0.13 - Magazyn detergentow

90.

CSDoz

Centralny system dozowania srodkéw chemicznych do myjni-dezynfektoréw. Uktad
pozwalajacy na automatyczne dozowanie 4-rech ptynnych srodkéw chemicznych do
min. 5 myjni-dezynfektoréw. Wykonanie bez ingerencji w systemy dozujgce myjni, z
wykorzystaniem istniejacych pomp dozujacych myjni.

Pompy dozujace cisnieniowe membranowe lub inne bezobstugowe. Petla
cyrkulacyjna dozowanych ptynéw zabezpieczajaca przed krystalizacjg, dla kazdego
z dozowanych srodkéw odrebnie. Funkcja oprdzniania i ptukania systemu
dozowania. Funkcja programowanej, wymuszonej cyrkulacji ptynnych srodkéw
chemicznych zabezpieczajgca przed krystalizacjg. Zbiorniki wyrbwnawcze na srodki
chemiczne.

Mozliwos¢ stosowania pojemnikéw o poj. do 5 - 200 litréw.

Automatyczne, mikroprocesorowe sterowanie procesami dozowania srodkéw
chemicznych. Kolorowy graficzny ekran dotykowy panelu sterownia. Uktad
monitorowania poziomu $rodkéw chemicznych w pojemnikach z informacja na
komputerze administracyjnym o ilosci srodka do wykorzystania. Uktad
monitorowania zbiornikéw wyréwnawczych przy myjniach

Informacja ostrzegawcza o niskim poziomie srodkéw pozwalajgca na zaplanowanie
wymiany zbiornika. Informacja o braku $rodka

Informacja o nieprawidtowym dziataniu systemu.
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91.

Wanna wychwytowa pod pojemniki ze srodkami chemicznymi, mozliwo$¢
ustawienia na wannie dwoch pojemnikéw o pojemnosci min. 200 litréw kazdy.

92.

NRat

Natrysk ratunkowy, uruchamiany przy pomocy ciegna, mocowanie $cienne,
wyposazony w dodatkowg oczomyje

93.

ReM120x40

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej. P6tki petne - min. 4 szt. Stopki
nog wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie + 1cm,
dtugos¢ 120 cm, gtebokos¢ 40 cm, wysokos¢ 180 cm

94.

Umywalka wiszaca, ceramiczna z pétpostumentem, wyposazona w baterie
mieszakowg

95.

x1

Wieszak ze stali nierdzewnej lub chromowany. Wyposazony w minimum 3 haczyki
do zawiedzenia fartuchow

96.

x3

Dozownik mydta w ptynie, ze stali nierdzewnej

97.

x4

Podajnik recznikéw papierowych, ze stali nierdzewnej

98.

x5

Dozownik srodka dezynfekujgcego, ze stali nierdzewnej

99.

Zz8

Kosz na Smieci z pedatem, ze stali nierdzewnej

— o | | -

0.14 — Mycie i dezynfekcja

MD

Myjnia-Dezynfektor do obuwia. Pojemno$¢ komory minimum 15 par obuwia
operacyjnego lub 8 tac narzedziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1
(480x250x50mm). Drzwi uchylne stanowigce blat roboczy, na ktéry wyjezdza wozek
wsadowy. Maksymalne wymiary zewnetrzne:

- szerokos¢: 700 mm,

- gtebokosé: 60 mm,

- wysoko$é: 2000mm.

Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie. Spust wody z myjni po fazie procesu przy
zastosowaniu pompy spustowej.

Temperatura $cieku nie przekraczajgca 60°C. Odptyw z komory myjni wyposazony
w filtr siatkowy wody. Cztery pompy detergentu kazda z mozliwoscig nastawy ilosci
dozowanego srodka wyrazonej w [ml] bezposrednio z panelu sterujacego dla
kazdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. llos¢ pojemnikéw na
detergenty do umieszczenia wewnatrz urzadzenia — min. 4 pojemniki po min. 5 |
kazdy. Kontrola poziomu dozowanych srodkéw chemicznych w zbiornikach.
Konstrukcja sterownika oferowanego urzadzenia umozliwiajgca potaczenie ze
sterownikami istniejgcych myjni-dezynfektorow w jednolity system komputerowy do
monitorowania procesow sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidenc;ji a takze
wyliczania kosztéw procesow.

Sterownik mikroprocesorowy. Wbudowana drukarka parametréw cyklu po stronie
roztadowczej. Zintegrowana suszarka z mozliwoscig nastawy temperatury i czasu
indywidualnie dla kazdego procesu wraz z kondensatorem oparéw wyposazonym w
ukfad odzysku ciepta. System kondensacji pary z powietrza usuwanego nie
wykorzystujacy wody. Suszarka wyposazona w dwustopniowy system filtréw
powietrza uzywanego do suszenia, w tym drugi stopien filtr absolutny.
Automatyczne monitorowanie réznicy cisnien filtra jatowego — sygnalizacja stanu
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awaryjnego (np. zapchania filtra).

Ukfad odzysku ciepta z usuwanego powietrza suszgcego stuzgcy do ogrzewania
powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepta). Oswietlenie elektryczne
wewnatrz komory umozliwiajgce obserwacje prawidtowosci procesu mycia.
Przeszklone drzwi komory (nie mniej niz 75% powierzchni drzwi), wyposazone w
rame wykonang ze stali kwasoodpornej. Ramiona spryskujgce wyposazone w
zdejmowalne zakonczenia, umozliwiajgce doktadne oczyszczenie wnetrza
(usuniecie pozostatosci nici chirurgicznych, elementéw igiet, itp.), poprzez
mozliwos¢ przelotowego przeptukania kazdego z ramion w celu zapewnienia
eliminacji gromadzenia sie zanieczyszczen w zakonczeniach ramion.

Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc max. 10kW (+/-5%).

Zgodnos¢ z dyrektywa dot. wyrobow medycznych — 93/42/EEC.

Konstrukcja i dziatanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, -2 / EN 15883-1, -2.

Wyposazenie:
- Wézek wsadowy o pojemnosci 15 par obuwia

ReL

Regat listwowy do zawieszenia 5 koszy, wykonany ze stali kwasoodpornej.
Wyposazony w 5 koszy o wymiarach 600x3000x250 (+/-10%) mm.

100.

Okno podawcze, przesuwne pionowo, naped elektryczny lub wyposazone w
przeciwwage, sterowanie ruchem okna (zamykanie, otwieranie) z obu stron okna,
wymiary otworu po otwarciu: min. 600 x 600 mm, wykonanie ze stali nierdzewnej
oraz szkta (szyba). Wyposazone w potke (blat) o szer. min. 30cm.

0.15 - Mycie sprzetu porzadkowego

WzP

Wodbzek do sprzatania, wyposazony w dwa wiadra min. 201 i dwa wiadra min. 5 litréw,
stelaz na worek 120, prase do wyciskania mopow, koszyk.

Zlew z kratg, maskownica, wykonany ze stali kwasoodpornej.
Wymiary (+/-10%):

- dlugosé 40 cm,

- szerokos¢ 40cm,

- wysokos¢ 25cm.

Wyposazenie: bateria, syfon.

Urzadzenie dozujace detergenty do komory zlewozmywakowe;j:

- dozowanie dwoch réznych detergentow,

- dwie niezalezne pompy dozujace,

- niezalezne sterownie dozowania kazdego z dwoéch detergentow,

- uruchamianie dozowania na stanowisku pracy bez konieczno$¢ podchodzenia do
dozownika,

- sterownik umozliwiajacy zaprogramowanie dwoch réznych ilosci dozowanego
detergentu, dla kazdego z dwoch detergentow,

- ciggta kontrola temperatury w komorze zlewozmywakowej wraz z sygnalizacjg
przekroczenia nastawionego zakresu temperatury kapieli myjace;j,

- ciggta kontrola ilosci dozowanych detergentéw w zbiornikach wraz z sygnalizacjg
niskiego poziomu,

- wizualna informacja o nieprawidtowos$ciach w pracy systemu,

- przeznaczone do montazu na $cianie. Wykonane z materiatu odpornego na
dziatanie korozji.

- zasilanie 230V.

0.16 - Pomieszczenie Przyjmowania materiatlu brudnego

101.

SzS75x80

Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej. Potki petne - min. 4 szt. Stopki
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ndg wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie £ 1cm.
Wymiary gabarytowe (+ 2cm):
dtugos¢ 80 cm, gtebokos¢ 75 cm, wysokos¢ 180 cm
102. Umywalka wiszgca, ceramiczna z pétpostumentem, wyposazona w baterie 1
mieszakowg
103. x1 Wieszak ze stali nierdzewnej lub chromowany. Wyposazony w minimum 3 haczyki 2
do zawiedzenia fartuchéw
104. x3 Dozownik mydta w ptynie, ze stali nierdzewne;j 1
105. x4 Podajnik recznikow papierowych, ze stali nierdzewnej 1
106. x5 Dozownik srodka dezynfekujgcego, ze stali nierdzewnej 1
107. Zz8 Kosz na Smieci z pedatem, ze stali nierdzewnej 1
0.17 — Sluza Personelu
108. Umywalka wiszgca, ceramiczna z pétpostumentem, wyposazona w baterie 1
mieszakowg bez kontaktu z dtonig
109. Umywalka wiszgca, ceramiczna z pétpostumentem, wyposazona w baterie 1
mieszakowg
110. Miska ustepowa ceramiczna, wiszaca 1
111. x1 Wieszak ze stali nierdzewnej lub chromowany. Wyposazony w minimum 3 haczyki 3
do zawiedzenia fartuchéw
112. x3 Dozownik mydta w ptynie, ze stali nierdzewnej 2
113. x4 Podajnik recznikdw papierowych, ze stali nierdzewnej 2
114. x5 Dozownik $rodka dezynfekujgcego, ze stali nierdzewnej 1
115. 228 Kosz na $mieci z pedatem, ze stali nierdzewnej 2
116. W Wieszak na papier toaletowy, ze stali nierdzewnej 1
117. Szczotka do WC mocowana do Sciany 1
118. ReL Regat listwowy do zawieszenia 3 koszy, wykonany ze stali kwasoodpornej. 1
Wyposazony w 3 kosze o wymiarach 600x3000x250 (+/-10%) mm.
119. Wieszak na pojemniki na czystg bielizne w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1
- trzy wczepiane w wieszak pojemniki z PCW
120. Wieszak na obuwie szpitalne 1
- pojemnos¢ min. 5 par obuwia
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna
0.18 — Sluza Personelu
121. Umywalka wiszaca, ceramiczna z potpostumentem, wyposazona w baterie 1
mieszakowg bez kontaktu z dtonig
122. x1 Wieszak ze stali nierdzewnej lub chromowany. Wyposazony w minimum 3 haczyki 3
do zawiedzenia fartuchéw
123. x3 Dozownik mydta w ptynie, ze stali nierdzewnej 2
124, x4 Podajnik recznikdw papierowych, ze stali nierdzewnej 2
125. x5 Dozownik $rodka dezynfekujgcego, ze stali nierdzewnej 1
126. 228 Kosz na $mieci z pedatem, ze stali nierdzewnej 2
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127. Wieszak na pojemniki na czystg bielizne w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1
- trzy wczepiane w wieszak pojemniki z PCW

128. Wieszak na obuwie szpitalne 1
- pojemnos¢ min. 5 par obuwia

- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna
0.19 — Strefa Czysta

129. | StKP180x7 | Stét do kontroli i pakowania, jednostanowiskowy, wymiary (£10%): 6
0 - dtugos¢ 180 cm,

- szeroko$¢ 70-75 cm,

- wysoko$¢ 90 cm,

Rama stotu wykonana ze stali nierdzewnej. Blat o grubos$ci min. 15 mm wykonany z
ptyty laminowanej o matowej powierzchni (redukcja refleksow swietinych na
powierzchni stotu). Gtadkie obrzeza blatu wykonane z materiatu odpornego na
dziatanie roztworow srodkow do dezynfekcji powierzchniowej, Stopki nég wykonane
z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie £10 mm. Wyposazenie:
- nadstawka z dwiema potkami,

- szafka szufladowa — 1 szt. mocowana pod blatem stotu, szuflada zamykana na
klucz,

- zesp6t min. 3 szt. gniazd przytaczeniowych do odbiornikdw elektrycznych, gniazda
zainstalowane w stupku nadstawki

130. | StR140x75 | Stot roboczy z laminowanym blatem, wymiary (£10%): 1
- dtugos¢ 140-160 cm,

- szeroko$¢ 75 cm,

- wysoko$¢ 90 cm.

Rama stotu wykonana ze stali nierdzewnej. Blat o grubosci min. 15 mm wykonany z
ptyty laminowanej o matowej powierzchni (redukcja refleksow swietinych na
powierzchni stotu). Gtadkie obrzeza blatu wykonane z materiatu odpornego na
dziatanie roztworow srodkow do dezynfekcji powierzchniowej, Stopki nég wykonane
z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie £10 mm.

131. WzT1 Wdézek do sktadowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania 2
- 4 ramy o wielkosci umozliwiajgcej sktadowanie papieru o wymiarach arkusza 120 x
120 cm,

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,

- 4 skretne kota w tym 2 z blokada, bieznie két wykonane z niebrudzacego
materiatu.

132. WzUn Wdzek uniwersalny z blatem roboczym i potkg pod blatem. 2
- pétka i blat wykonane ze stali nierdzewnej,

- 4 skretne kota, bieznie kot oraz odbojniki wykonane z niebrudzacego materiatu,
Wymiary gabarytowe (£5%):

dtlugosé 110 cm , szerokos¢ 55 cm, wysokos¢ 80 cm

133. WzT2 Wodzek do transportu i skladowania koszy sterylizacyjnych 2
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne;j,
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- 4 skretne kota, bieznie két wykonane z niebrudzgcego materiatu.

134.

KrR

Krzesto robocze:

- pneumatyczna regulacja wysokosci siedziska,

- podstawa wyposazona w kotka, bieznie kot wykonane z niebrudzacego materiatu.
- podparcie dla nég na catym obwodzie,

- regulowany kat ustawienia oparcia,

- powierzchnie zewnetrzne krzesta odporne na dziatanie roztworéw srodkéw do
dezynfekcji powierzchniowe;j.

135.

PiOR

Pistolet do recznego oczyszczania sprezonym powietrzem precyzyjnych narzedzi.
Wykonany z materiatu odpornego na dziatanie korozji. Mozliwos¢ montazu w blacie
roboczym lub mocowany do $ciany

136.

Zgw

Zgrzewarka do opakowan (rekawdw) papier - folia

Szerokos¢ zgrzeiny min. 10 mm. Szybkos$é zgrzewania 10 m/min. Funkcja wolnego
startu napedu podczas rozpoczynania zgrzewania. Regulacja odlegtosci zgrzewu od
krawedzi rekawa. Automatyczny start — stop napedu. Elektroniczna regulacja i
kontrola temperatury w zakresie 100°C do 200°C. Regulowana sita docisku w
zakresie 40-100 N. Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. Zmniejszanie temperatury
w fazie oczekiwania (funkcja stand-by). Regulowany czas oczekiwania w zakresie
1-60 min. Zasilanie elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania nie wieksza
niz 1 kW. Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomoca sterownika
mikroprocesorowego. Sterownik wyposazony w ztacze umozliwiajgce podtaczenie
urzadzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesow sterylizacji,
mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzedzi a takze wyliczania kosztéw obrobki
narzedzi. Wbudowana drukarka igtowa. Sygnalizacja swietlna gotowosci urzadzenia
do pracy. Sterownik wyposazony w kolorowy ekran dotykowy. Drukowanie: daty,
daty waznosci, numeru pakietu lub numeru wsadu, identyfikatora operatora. Pamie¢
dla minimum 3 réznych temperatur zgrzewania. Powierzchnia czotowa zgrzewarki
wykonana w sposob higieniczny, tatwy do utrzymania w czysto$ci i mozliwa do
dezynfekcji — brak wystajacych srub, klawiszy i innych elementéw, ktérych mycie
jest utrudnione. Masa wiasna nie wieksza niz 10 kg.

137.

Obcinarka rekawow foliowo-papierowych, wraz z zasobnikiem, dtugos¢ ciecia min.
100cm.

138.

Lampa z podswietlang soczewka

139.

Odwijarka do tadmy wskaznikowej, mozliwos¢ umieszczenie dwoch tasm
wskaznikowych

140.

Metkownica alfanumeryczna 3 rzedowa

141.

Modut stojakowy na wykazy narzedziowe

142.

WzZ/R

Wdzek do za/roztadunku komory myjni-dezynfektora, wyposazony w system
dokowania wozka do myjni-dezynfektora oraz w zbiornik do gromadzenia
ociekajgcej wody. Mozliwos¢ demontazu i oprézniania zbiornika.

Sterylizatory parowe

143.

StePa1

Sterylizator parowy. Pojemnos¢ komory 2 STE, przelotowy, programy parowe.
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Zasilanie z wbudowanej elektrycznej wytwornica pary, mozliwosé automatycznego
catkowitego oproznienia. Sterownik z dotykowym kolorowym wyswietlaczem 7,5" po
stronie zatadowczej, wbudowana drukarka parametrow procesu. Rejestracja
parametréw w jezyku polskim, wydruk parametréw procesu z wbudowanej w
sterylizator drukarki (w panelu po stronie zatadowczej). Wydruk wartosci ciSnienia w
komorze, temperatury komory. Konstrukcja sterownika umozliwiajgca potaczenie
razem istniejgcymi sterylizatorami w komputerowy system do monitorowania
procesow oraz ewidencji a takze wyliczania kosztow obrobki. Programowanie
automatycznego uruchomienia urzadzenia o zadanej godzinie z wykonaniem
programu rozgrzewajacego i testu szczelnosci. Wersja zabudowana w dwie $ciany,
budowa, konstrukcja i wykonanie wedtug norm CE, zgodno$¢ z PN-EN 285,
konstrukcja umozliwiajgca wykonanie czynnosci walidacyjnych wedtug PN-EN
17665, serwisowanie z prawej strony. Transport sterylizatora przez drzwi o
szerokosci 90 cm. W panelu po stronie zatadowczej manometry cisnienia w
komorze oraz ci$nienia pary zasilajgcej. Komora prostopadtoscienna.

Komora, drzwi, ptaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze
stali kwasoodpornej. Pierscieniowy ptaszcz grzejny. Kanat uszczelki wykonany w
sposéb nie przewezajacy $wiatta komory. Drzwi komory napedzane i uszczelniane
pneumatycznie lub elektrycznie. Préznia wytwarzana za pomocg wbudowanej w
sterylizator mechanicznej pompy prézniowej bez dodatkowych elementéw typu
ezektor.

Zasilanie elektryczne 400V/50Hz, moc max. 25kW.

Wyposazenie:

- Wozek wsadowy wraz z regulowang potka,

- Kosz sterylizacyjny 1/2 STE (4 szt.),

- Kosz sterylizacyjny 1/1 STE (8 szt.).

144.

StePa2

Sterylizator parowy model SMS 669, wraz z wyposazeniem — istniejgcy, do
przeniesienia

145.

StePa3

Sterylizator parowy. Pojemnos¢ komory 6 STE, przelotowy, programy parowe.
Zasilanie z wbudowanej elektrycznej wytwornica pary. Automatyczne odmulanie
wytwornicy, mozliwo$¢ automatycznego catkowitego opréznienia. Sterownik z
dotykowym kolorowym wyswietlaczem 7,5" po stronie zatadowczej, wbudowana
drukarka parametrow procesu. Rejestracja parametrow w jezyku polskim, wydruk
parametréw procesu z wbudowanej w sterylizator drukarki (w panelu po stronie
zatadowczej). Wydruk warto$ci cinienia w komorze (dwa niezalezne czujniki),
temperatury komory (dwa niezalezne czujniki) oraz temperatury ptaszcza.
Konstrukcja sterownika umozliwiajaca potaczenie razem istniejgcymi sterylizatorami
w komputerowy system do monitorowania proceséw oraz ewidencji a takze
wyliczania kosztow obrébki. Programowanie automatycznego uruchomienia
urzadzenia o zadanej godzinie z wykonaniem programu rozgrzewajgcego i testu
szczelnosci. Wersja zabudowana w dwie $ciany, budowa, konstrukcja i wykonanie
weditug norm CE, zgodnos$¢ z PN-EN 285, konstrukcja umozliwiajaca wykonanie

apa satasinscy - autorska pracownia architektury — sierpieh 2017

15/20



SZ7-01-17 SP Z2Z0OZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

czynnosci walidacyjnych wedtug PN-EN 17665, serwisowanie z prawej strony.
Transport sterylizatora przez drzwi o szerokosci 90 cm. W panelu po stronie
zatadowczej manometry ciSnienia w komorze oraz cisSnienia pary zasilajace;j.

Komora prostopadtoscienna, szlifowane i polerowane wewnetrzne powierzchnie (Ra

max 0,35 ym).

Komora, drzwi, ptaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze

stali kwasoodpornej. Pierscieniowy ptaszcz grzejny. Kanat uszczelki wykonany w
sposéb nie przewezajacy $wiatta komory. Drzwi komory napedzane i uszczelniane
pneumatycznie lub elektrycznie. Préznia wytwarzana za pomocg wbudowanej w
sterylizator mechanicznej pompy prézniowej bez dodatkowych elementéw typu
ezektor.

Zasilanie elektryczne 400V/50Hz, moc max. 55kW.

Wyposazenie:

- Wozek wsadowy wraz z regulowang potka,

- Kosz sterylizacyjny 1/2 STE (10 szt.),

- Kosz sterylizacyjny 1/1 STE (20 szt.).

146. StePlI Sterylizator plazmowy
0.20 — Magazyn materiatu czystego

147. | ReM110x60 | Uniwersalny regat magazynowy wykonany z chromowane;j stali. Odporny na 2
korozje. Potki azurowe — 5 szt. Mozliwos$¢ regulacji potozenia potek. Stopki ndg
wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie £ 1cm.

Wymiary gabarytowe (+ 2cm):
dtugos¢ 110 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos¢ 180 cm,

148. | ReM60x45 | Uniwersalny regat magazynowy wykonany z chromowanej stali. Odporny na 1
korozje. Potki azurowe — 5 szt. Mozliwos¢ regulacji potozenia potek. Stopki ndg
wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie + 1cm.

Wymiary gabarytowe (£ 2cm):
dtugos¢ 60 cm, gtebokosé 45 cm, wysokos¢ 180 cm,

149. Okno podawcze, przesuwne pionowo, naped elektryczny lub wyposazone w 1
przeciwwage, sterowanie ruchem okna (zamykanie, otwieranie) z obu stron okna,
wymiary otworu po otwarciu: min. 600 x 600 mm, wykonanie ze stali nierdzewnej
oraz szkfa (szyba). Wyposazone w potke (blat) o szer. min. 30cm.

0.21 — Skiadanie i pakietowanie bielizny czystej
150. | StPB140x9 | Stot do bielizny z podswietlanym blatem, wymiary (£10%): 1
0 dtugos¢ 140 cm, szerokos¢ 90 cm, wysokos¢ 90 cm
Rama stotu wykonana ze stali kwasoodpornej z profilu minimum 30x30x1,5 mm.
Blat o grubosci min. 20 mm wykonany z ptyty laminowanej o matowej powierzchni
(redukcja refleksow Swietinych na powierzchni stotu).
Podswietlany fragment blatu o powierzchni min. 20% powierzchni catego stotu.
Gtadkie obrzeza blatu wykonane z materiatu odpornego na dziatanie roztworéw
srodkoéw do dezynfekcji powierzchniowej,
Stopki n6g wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie +
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10 mm.

151. KrR Krzesto robocze: 1
- pneumatyczna regulacja wysokosci siedziska,

- podstawa wyposazona w kotka, bieznie kot wykonane z niebrudzacego materiatu.
- podparcie dla nég na catym obwodzie,

- regulowany kat ustawienia oparcia,

- powierzchnie zewnetrzne krzesta odporne na dziatanie roztworéw srodkéw do
dezynfekcji powierzchniowej.

152. | ReM120x60 | Uniwersalny regat magazynowy wykonany z chromowane;j stali. Odporny na 3
korozje. Potki azurowe — 5 szt. Mozliwos¢ regulacji potozenia potek. Stopki ndg
wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie £ 1cm.

Wymiary gabarytowe (+ 2cm):
dtugosé 120 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos¢ 180 cm

153. Odwijarka do tasmy wskaznikowej, mozliwo$¢ umieszczenie dwoch tasm 1
wskaznikowych

154. Metkownica alfanumeryczna 3 rzedowa 1

155. ReL Regat listwowy do zawieszenia 5 koszy, wykonany ze stali kwasoodporne;j. 1
Wyposazony w 5 koszy o wymiarach 600x3000x250 (+/-10%) mm.

0.22 — Magazyn bielizny czystej

156. | ReM120x45 | Uniwersalny regat magazynowy wykonany z chromowane;j stali. Odporny na 2
korozje. Potki azurowe — 5 szt. Mozliwos$¢ regulacji potozenia potek. Stopki ndg
wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie £ 1cm.

Wymiary gabarytowe (+ 2cm):
dtugos¢ 120 cm, gtebokos¢ 45 cm, wysokos¢ 180 cm,

157. Re85x60 Uniwersalny regat magazynowy wykonany z chromowanej stali. Odporny na 1
korozje. Potki azurowe — 5 szt. Mozliwos$¢ regulacji potozenia potek. Stopki ndg
wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie £ 1cm.

Wymiary gabarytowe (£ 2cm):
dtugos¢ 85 cm, gtebokosé 60 cm, wysokos¢ 180 cm,

158. Okno podawcze, przesuwne pionowo, naped elektryczny lub wyposazone w 1
przeciwwage, sterowanie ruchem okna (zamykanie, otwieranie) z obu stron okna,
wymiary otworu po otwarciu: min. 600 x 600 mm, wykonanie ze stali nierdzewnej
oraz szkta (szyba). Wyposazone w pétke (blat) o szer. min. 30cm.

0.23 — Sluza materiatu czystego

159. Brak wyposazenia
0.24 — Pom. porzadkowe strefy czystej

160. Zlew z kratg, maskownica, wykonany ze stali kwasoodporne;j. 1
Wymiary (+/-10%):

- dlugosé 40 cm,

- szerokos¢ 40cm,

- wysokos¢ 25cm.
Wyposazenie: bateria, syfon.

161. WzP Wdbzek porzgdkowy, wyposazony w dwa wiadra min. 20l i dwa wiadra min. 5 litrow, 1
stelaz na worek 120I, prase do wyciskania mopéw, koszyk.
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162.

x3

Dozownik mydta w ptynie, ze stali nierdzewne;j

163.

x4

Podajnik recznikdw papierowych, ze stali nierdzewnej

164.

Zz8

Kosz na $mieci z pedatem, ze stali nierdzewnej

0.25 — Sluza Personelu

165.

Umywalka wiszaca, ceramiczna z potpostumentem, wyposazona w baterie
mieszakowg bez kontaktu z dtonig

166.

x1

Wieszak ze stali nierdzewnej lub chromowany. Wyposazony w minimum 3 haczyki
do zawiedzenia fartuchéw

167.

x3

Dozownik mydta w ptynie, ze stali nierdzewnej

168.

x4

Podajnik recznikow papierowych, ze stali nierdzewnej

169.

x5

Dozownik srodka dezynfekujgcego, ze stali nierdzewnej

170.

Zz8

Kosz na $mieci z pedatem, ze stali nierdzewnej

171.

ReL

Regat listwowy do zawieszenia 3 koszy, wykonany ze stali kwasoodporne;j.
Wyposazony w 3 kosze o wymiarach 600x3000x250 (+/-10%) mm.

= N

172.

Wieszak pojemnikdw na czystq bielizne
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna
- trzy wczepiane w wieszak pojemniki z PCW

173.

Wieszak obuwia szpitalnego
- pojemnos¢ min. 5 par obuwia
- wykonanie wieszaka: stal kwasoodporna

0.26 — Strefa sterylna

174.

ReM140x70

Uniwersalny regat magazynowy wykonany z chromowanej stali. Odporny na
korozje. Potki azurowe — 5 szt. Mozliwos¢ regulacji potozenia potek. Stopki ndg
wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie + 1cm.
Wymiary gabarytowe (£ 2cm):

dtugos¢ 140 cm, gtebokos¢ 70 cm, wysokos¢ 180 cm,

175.

WzUn

Wdozek uniwersalny z blatem roboczym i potkg pod blatem.

- pétka i blat wykonane ze stali nierdzewnej,

- 4 skretne kota, bieznie két oraz odbojniki wykonane z niebrudzacego materiatu,
Wymiary gabarytowe (x5%):

dtugos¢ 110 cm ,szerokos¢ 55 cm, wysokos¢ 80 cm,

176.

StR150x75

Stot roboczy z laminowanym blatem, wymiary (£10%):

- dtugos¢ 150 cm,

- szerokos¢ 75 cm,

- wysokos¢ 90 cm.

Rama stotu wykonana ze stali nierdzewnej. Blat o grubo$ci min. 15 mm wykonany z
ptyty laminowanej o matowej powierzchni (redukcja refleksow swietinych na
powierzchni stotu). Gtadkie obrzeza blatu wykonane z materiatu odpornego na
dziatanie roztworow srodkéw do dezynfekcji powierzchniowej, Stopki nég wykonane
z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie £10 mm.

177.

KrR

Krzesto robocze:
- pneumatyczna regulacja wysoko$ci siedziska,
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- podstawa wyposazona w kotka, bieznie kot wykonane z niebrudzacego materiatu.
- podparcie dla nég na catym obwodzie,

- regulowany kat ustawienia oparcia,

- powierzchnie zewnetrzne krzesta odporne na dziatanie roztworéw srodkéw do
dezynfekcji powierzchniowe;j.

0.27 — Ekspedycja materiatu sterylnego

178. | StR150x75 | Stot roboczy z laminowanym blatem, wymiary (£10%): 1
- dtugos¢ 150 cm,
- szeroko$¢ 75 cm,
- wysokos¢ 90 cm.
Rama stotu wykonana ze stali nierdzewnej. Blat o grubosci min. 15 mm wykonany z
plyty laminowanej o matowej powierzchni (redukcja reflekséw swietinych na
powierzchni stotu). Gtadkie obrzeza blatu wykonane z materiatu odpornego na
dziatanie roztworéw srodkéw do dezynfekcji powierzchniowej, Stopki ndg wykonane
z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie £10 mm.
179. KrR Krzesto robocze: 1
- pneumatyczna regulacja wysokosci siedziska,
- podstawa wyposazona w kotka, bieznie kot wykonane z niebrudzacego materiatu.
- podparcie dla nég na catym obwodzie,
- regulowany kat ustawienia oparcia,
- powierzchnie zewnetrzne krzesta odporne na dziatanie roztworéw srodkéw do
dezynfekcji powierzchniowe;j.
180. Telefon bezprzewodowy 1
181. | ReM140x70 | Uniwersalny regat magazynowy wykonany z chromowane;j stali. Odporny na 4
korozje. Potki azurowe — 5 szt. Mozliwos¢ regulacji potozenia potek. Stopki ndg
wykonane z tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji w zakresie £ 1cm.
Wymiary gabarytowe (+ 2cm):
dtugos¢ 140 cm, gtebokos¢ 70 cm,wysokosé 180 cm,
0.28 — Odbior materiatu sterylnego
182. WzT3 Wézek do transportu materiatow sterylnych w koszach lub kontenerach. 2
- pojemnos¢ min. 6 koszy lub konteneréw o wielkosci 1 jednostki wsadu,
- zabezpieczenie przewozonego materiatu przed czynnikami zewnetrznymi.
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne.
- 4 skretne kota w tym 2 z blokada, bieznie két oraz odbojniki wykonane z nie
brudzacego materiatu.
183. WzT4 Wézek do transportu materiatow sterylnych w koszach lub kontenerach. 2
- pojemnos¢ min. 3 koszy lub konteneréw o wielkosci 1 jednostki wsadu,
- zabezpieczenie przewozonego materiatu przed czynnikami zewnetrznymi.
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne.
- 4 skretne kota w tym 2 z blokada, bieznie ko6t oraz odbojniki wykonane z nie
brudzacego materiatu.
0.29 — Postoj wozkéw czystych
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184.

WzT3

Wézek do transportu materiatow sterylnych w koszach lub kontenerach.

- pojemnos¢ min. 6 koszy lub konteneréw o wielkosci 1 jednostki wsadu,

- zabezpieczenie przewozonego materiatu przed czynnikami zewnetrznymi.

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne.

- 4 skretne kota w tym 2 z blokada, bieznie ko6t oraz odbojniki wykonane z nie
brudzacego materiatu.

185.

WzT4

Wézek do transportu materiatow sterylnych w koszach lub kontenerach.

- pojemnos¢ min. 3 koszy lub konteneréw o wielkosci 1 jednostki wsadu,

- zabezpieczenie przewozonego materiatu przed czynnikami zewnetrznymi.

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewne.

- 4 skretne kota w tym 2 z blokada, bieznie ko6t oraz odbojniki wykonane z nie
brudzacego materiatu.

186.

PoTWS

Pojemnik do transportu wyrobow skazonych, przystosowany do automatycznego
procesu mycia i dezynfekcji. Gabaryty: minimum 530x300x150 mm

24

0.30 — Myjnia t6zek — strona czysta

Wyposazenie dodatkowe:

Kompletny system komputerowy do elektronicznej, automatycznej archiwizaciji
parametréw procesow prowadzonych w Stacji L 6zek i obiegu materiatéw
dezynfekowanych (hardware & software).

Niezbedne oprogramowanie systemowe, operacyjne i robocze wspétpracujace z
systemem koddw kreskowych, umozliwiajace obstuge przyjmowania materiatu
brudnego, archiwizacje i wizualizacje (wykres temperatury) parametréw proceséw
mycia i dezynfekcji i ich zatadunkéw, stanowisk kompletowania pakietow i
pakowania (wspotpraca stacji roboczych z drukarkami etykiet kodéw paskowych),
stanowisko wydawania czystych zestawow t6zkowych, obstuga magazynu t6zek,
wydruk raportéw z przeprowadzonych proceséw dezynfekcji, stanowisko
administratora systemu, umozliwiajgce konfiguracje, testowanie, tworzenie
zestawien i kompletng archiwizacje proceséw, statystyke prowadzonych proceséw
automatycznego mycia — dezynfekgciji.
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