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N2W2

14N/W

NAGRZEWNICA

WODNA

woda

90/70°C

Φ=10,7 kW

Δp=17,5 kPa

NAGRZEWNICA

WODNA

woda

90/70°C

Φ=10,4 kW

Δp=16,6 kPa

NAGRZEWNICA

WODNA

woda

90/70°C

Φ=48,9 kW

Δp=10,9 kPa

NAGRZEWNICA

WODNA

woda

90/70°C

Φ=19,6 kW

Δp=0,6 kPa

NAGRZEWNICA

WODNA

woda

90/70°C

Φ=9,4 kW

Δp=14,0 kPa

NAGRZEWNICA

WODNA

woda

90/70°C

Φ=10,9 kW

Δp=5,4 kPa

NAGRZEWNICA

WODNA

woda

90/70°C

Φ=5,8 kW

Δp=3,9 kPa

NAGRZEWNICA

WODNA

woda

90/70°C

Φ=4,2 kW

Δp=2,3 kPa

NAGRZEWNICA

WODNA

woda

90/70°C

Φ=9,5 kW

Δp=14,2 kPa

NAGRZEWNICA

WODNA

woda

90/70°C

20,4 kW

0,7 kPa

2

1

H=57,9 kPa

0,417 m³/h

89,00 %

DN15

DN15

kvs=0.63

DN20

9400 W

H=32,9 kPa

0,904 m³/h96,00 %

DN20

DN15

kvs=1.60

DN25

DN25

20400 W

DN25

H=11,2 kPa

0,186 m³/h

40,00 %

DN15

DN15

kvs=0.63

D
N

1
5

4
2
0
0
 
W

H=20,7 kPa

0,257 m³/h

55,00 %

DN10

DN15

kvs=0.63

D
N

1
5

5
8
0
0
 
W

H=64,4 kPa

0,483 m³/h

51,00 %

DN20

DN20

10900 W

H=41,0 kPa

2,168 m³/h

65,00 %

DN32

DN15

kvs=4.00

DN32

48900 W

H=30,3 kPa

0,869 m³/h

93,00 %

DN20

H=38,1 kPa

0,461 m³/h

98,00 %

DN15

DN15

kvs=1.00

H=40,5 kPa

0,474 m³/h

50,00 %

DN20

DN15

kvs=1.00

DN20

10700 W

DN25

19600 W

DN20

DN20

10400 W

H=59,1 kPa

0,421 m³/h

DN15

kvs=0.63

DN20

9500 W

Włączyć do

istniejącego węzła

Włączyć do

istniejącego węzła

1
1
9
0
 
x
 
9
5
0

N6W6

Φ=11400 W

Δp=33,50 kPa

Rurociąg zasilający- projektowany (CS)

Rurociąg powrotny- projektowany (CS)

Rurociąg zasilający- projektowany (BOP)

Rurociąg powrotny- projektowany (BOP)

Rurociąg zasilający- projektowany (Projekt budowalny)

Rurociąg powrotny- projektowany (Projekt budowlany)

Rurociąg zasilający- istniejący

Rurociąg powrotny- istniejący

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej

Moc

Opory czynnika

Średnica przewodu

Wielofunkcyjny zawór automatyczny

Zawór trójdrogowy

Pompa

Projektowane zawory odcinające

Istniejące zawory odcinające

90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl
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