SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Id. KARTY WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Oddziat-Zakfad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia KORYTARZ, KOMUNIKACJA
Numer pomieszczenia NR 0.01,
Powierzchnia 99,00 m?
Podtoga Wyktadzina rulonowa PCW, cokoty wys. 10 cm
Sciany Powloki zmywalne akrylowe lub lateksowe odporne na Scieranie
i dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony modutowy rozbieralny.
Strop nad sufitem podwieszonym biatkowany
7. Stolarka Drzwi wejsciowe do klatki schodowej stalowe, w klasie EI30, do
szybow dzwigowych drzwi EI60. Drzwi do pomieszczen z
korytarza komunikacji ogélnej aluminiowe, przeszklone,
malowane proszkowo, z kontrolg dostepu, otwierane kartg
magnetyczng .
8. Wykonczenie specjalne Obudowa piondéw i poziomoéw instalacyjnych. Bezszczelinowe
potfaczenie Scian z podtogg
Zabezpieczenie katowe wypuktych naroznikéw scian,
Zabezpieczenie $cian: ostony przeciwuderzeniowe nad
cokotem i na wysokosci 90 cm
9. Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +20°C
10. |Wentylacja Mechaniczna 1 w/h,
11. Instalacje wod-kan.
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach
14, Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne Kontrola dostepu od strony wejscia
17. Instalacja oswietleniowa Ogodlne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S.
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 2-biegunowe 10 A
i 230 V ze stykiem ochronnym, porzadkowe
19. | Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. |Nazwa pomieszczenia MYCIE WOZKOW | LOZEK — STRONA BRUDNA
Numer pomieszczenia MYCIE WOZKOW | LtOZEK — STRONA TECHNICZNA
NR 0.02, NR 0.02a
Powierzchnia 17,34 m?, 11,68 m?
Podtoga Wlewka z zywicy epoksydowej
Pochylnia najazdowa do myjni automatycznej — w dostawie
producenta myjni
5. Sciany Powtoki Scienne z zywicy epoksydowe;.
Obudowa stalowa myjni automatycznej i przestrzeni
technicznej — w dostawie producenta myjni
Sufit Podwieszony modutowy odporny na wilgoc.
Stolarka Drzwi gtadkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalne i
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, z kontrolg dostepu.
8. Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatow instalacyjnych.
Zabezpieczenie katowe wypuktych naroznikéw $cian,
Ostony przeciwuderzeniowe nad cokotem i na wys.90 cm
Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +18°C-+20°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 10 w/h,
Podcisnienie 10%, filtry A
Zyski ciepta ze $cian myjni. Zyski wilgoci
1. Instalacje wod-kan. Do myjni dezynfektora
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach Demineralizowana do myjni tézek i wozkow
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne Przelotowa myjnia do t6zek i wozkéw z wbudowanym
modutem suszenia, z wtasng wytwornicg pary
Pistolet na sprezone powietrze
Dozownik do sporzgdzania roztworéw roboczych i
koncentratéw
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S.
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
Ai230V ze stykiem ochronnym, szczelne
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne Sprezone powietrze do myjni tézek i wozkow.

Koncowka sieci komputerowej, czytnik kodéw paskowych
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia STACJA UZDATNIANIA WODY
Numer pomieszczenia NR 0.04

3. Powierzchnia 18,87 m?

4. Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej

5. Sciany Powloki z zywicy epoksydowe;

6. Sufit Podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢.

7. Stolarka Drzwi gtadkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalne i
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, z kontrolg dostepu.
Okno istniejace

8. Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych
Zabezpieczenie scian: ostony przeciwuderzeniowe nad
cokotem i na wysokosci 90 cm

9. Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +12°C - + 18°C

10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 2 w/h, filtry A+C
Zyski wilgoci z kanatu odptywowego o pow. Okoto 1,2 m? o
temp. 20° C / przez catg dobe

11. Instalacje wod-kan. Do filtra wstepny Swiecowego z wktadem filtracyjnym
Do jednokolumnowego zmiekczacza wody, do osmozera,
do zespotu hydroforoweg, wpustu podtogowego, zaworu
kulowego czerpalnego,

12. Instalacja cieptej wody

13. Woda o wysokich parametrach Do wytwornicy pary czystej

14. Instalacja gazowa

15. Instalacja pary technologicznej | Wytwornica pary zasilajacej sterylizator SMS669

16. Instalacje specjalne Filtry: zanieczyszczen, odzelaziajacy
Jednokolumnowy zmiekczacz wody, Osmozer, zespot
hydroforowy. Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej,

17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S.
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne

18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230 V ze stykiem ochronnym
Miejscowe zarowe nad stanowiskami roboczymi
zasilanie wytwornicy pary

19. Sygnalizacja SAP

20. Instalacja RTV

21. Instalacja RTG

22. Instalacja zegarowa

23. Instalacja tlenowa

24, Inne
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia POKOJ ADMINISTRACYJNY
Numer pomieszczenia NR 0.05
3. Powierzchnia 12,29 m?
Podtoga Wyktadzina rulonowa PCW
cokoty wys. 10 cm.
Sciany Powtoki zmywalne akrylowe lub lateksowe
Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Malowany farbg akrylowg
7. Stolarka Drzwi gtadkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalne i
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, z kontrolg dostepu.
Okna istniejgce
8. Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych
9. Ogrzewanie Centralne, wodne, temp.+20°C-+22°C
10. Wentylacja Mechaniczna 2 w/h
11. Instalacje wod-kan.
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologiczne;j
16. Instalacje specjalne Teletechniczne
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 2-biegunowe 10
Ai230 V ze stykiem ochronnym
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne Aparat telefoniczny wewnetrzny

Koncowka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor,
klawiatura, mysz, czytnik kodow paskowych
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. |Nazwa pomieszczenia POKOJ SOCJALNY
Numer pomieszczenia NR 0.06
3. Powierzchnia 12,54 m?
Podtoga Wyktadzina rulonowa PCW
cokoty wys. 10 cm.
5. Sciany Wyktadzina rulonowa PCW nad urzadzeniami sanitarnymi.
Powyzej powtoki zmywalne akrylowe lub lateksowe
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Malowany farbg akrylowg
7. Stolarka Drzwi gtadkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalne i
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, z kontrolg dostepu.
Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych
Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C
10. Wentylacja Mechaniczna 2 w/h
11. Instalacje wod-kan. Do umywalki i zlewozmywaka
12. Instalacja cieptej wody Do umywalki i zZlewozmywaka
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologiczne;j
16. Instalacje specjalne Interkom
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 2-biegunowe 10
Ai230 V ze stykiem ochronnym
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne Aparat telefoniczny wewnetrzny

Koncowka sieci komputerowej ( jednostka centralna, monitor,
klawiatura, mysz, czytnik kodow paskowych

apa safasinscy - autorska pracownia architektury — sierpien 2017

5/28



SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia WC PERSONELU
Numer pomieszczenia NR 0.07,
3. Powierzchnia 1,88 m?,
Podtoga Wyktadzina rulonowa PCW, ¢
okoty wys. 10 cm.
5. Sciany Wyktadzina rulonowa PCW do wys. 2,05m,
powyzej powtoki akrylowe,
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny.
Malowany farbg akrylowg
7. Stolarka Drzwi gtadkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalne i
podwyzszonej izolacyjnosci, w dolnej czesci wyposazone w
otwory wentylacyjne.
Wyposazone w zamek z blokadag
Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych
Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 4 w/h
11. Instalacje wod-kan. Do umywalki i miski ustepowe;j
12. Instalacja cieptej wody Do umywalki
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologiczne;j
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w ukfadzie TN-S.
Miejscowe - nad umywalkag
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19. | Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia SLUZA TRZYSTOPNIOWA PERSONELU
SZATNIA PODSTAWOWA
Numer pomieszczenia NR 0.08
Powierzchnia 7,80 m?
Podtoga Wyktadzina rulonowa PCW,
cokoty wys. 10 cm.
5. Sciany Powtoki zmywalne akrylowe lub lateksowe odporne na
Scieranie i dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Malowany farbg akrylowa
7. Stolarka Drzwi gtadkie o konstrukcji wzmocnionej o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej, oklejone laminatem
Drzwi od strony korytarza, z kontrolg dostepu
8. Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych
Bezszczelinowe potgczenie $cian z podioga.
9. Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10. Wentylacja Mechaniczna wyciggowa 4 w/h, filtry A+C
11. Instalacje wod-kan.
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w ukfadzie TN-S
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe
10 Ai 230 V ze stykiem ochronnym, porzagdkowe
19. | Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne

apa safasinscy - autorska pracownia architektury — sierpien 2017
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia SLUZA TRZYSTOPNIOWA PERSONELU - UMYWALNIA
Numer pomieszczenia NR 0.09,
Powierzchnia 8,92 m?
Podtoga Wyktadzina rulonowa PCW,
cokoty wys. 10 cm.
5. Sciany Wyktadzina rulonowa PCW do wys. 2,05m,
powyzej powtoki akrylowe, odporne na dziatanie odczynnikéw
chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny.
Malowany farbg akrylowg
7. Stolarka Drzwi gtadkie o konstrukcji wzmocnionej o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej, oklejone laminatem
W dolnej czesci skrzydto drzwi podciete na wys. 2 cm, lub
wyposazone w otwory.
Okno istniejace
8. Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych
Bezszczelinowe potaczenie Scian z podtoga.
9. Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 4 w/h
11. Instalacje wod-kan. Do umywalki, natrysku i miski ustepowe;j
12. Instalacja cieptej wody Do umywalki i natrysku
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja o$wietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S.
Miejscowe — nad umywalkg
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe
10 Ai 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19. |Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia SLUZA TRZYSTOPNIOWA PERSONELU
Numer pomieszczenia SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ
NR 0.10
Powierzchnia 6,01 m?
Podtoga Wyktadzina bezspoinowa PCW, cokoty wys. 10 cm.
Sciany Powtoki zmywalne akrylowe lub lateksowe odporne na
Scieranie i dziatanie odczynnikoéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Malowany farba akrylowg
7. Stolarka Drzwi gtadkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalnej
0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej.
Drzwi od strony korytarza, z kontrolg dostepu
Okna istniejace
8. Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych
Bezszczelinowe potaczenie $cian z podioga.
9. Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 4 w/h
11. Instalacje wod-kan.
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w ukfadzie TN-S
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 2-biegunowe 10
Ai 230 V ze stykiem ochronnym, porzadkowe
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne

apa safasinscy - autorska pracownia architektury — sierpien 2017
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia SLUZA WEJSCIOWA PERSONELU DO STREFY BRUDNEJ
Numer pomieszczenia NR 0.11,
Powierzchnia 2,49 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej, cokoty wys. 10 cm.
Sciany Wyktadzina rulonowa PCW, powyzej powtoki zmywalne
akrylowe lub lateksowe, bakteriostatyczne, odporne na
Scieranie i dziatanie odczynnikoéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Malowany farbg akrylowg
7. Stolarka Drzwi gtadkie o konstrukcji wzmocnionej w okleinie zmywalnej
0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej.
8. Wykonczenie specjalne
9. Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h ,
nadcisnienie 5% , w stosunku do strefy brudnej
podcisnienie 5% , w stosunku do szatni odziezy roboczej
filtry A+C
11. Instalacje wod-kan. Do umywalki z baterig bez kontaktu z dtonig
12. Instalacja cieptej wody Do umywalki z baterig bez kontaktu z dtonig
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogoine LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 2-biegunowe 10
Ai230V ze stykiem ochronnym, porzadkowe, szczelne
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne

apa safasinscy - autorska pracownia architektury — sierpieh 2017
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE SEGREGACJI, MYCIA | DEZYNFEKCJI
Numer pomieszczenia NR 0.12
Powierzchnia 53,19 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej, cokoty wys. 10 cm.
Sciany Wyktadzina rulonowa PCW do petnej wysokosci pomieszczenia
lub powtoki z zywicy epoksydowe;j
6. Sufit Podwieszony modutowy, na obwodzie: sufit z ptyt gipsowo-
kartonowych GKBI, szczelny.
Powtoki wielowarstwowe akrylowe odporne na dziatanie
odczynnikéw chemicznych
7. Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu, przesuwne i
rozwierane
Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej,
z napedem elektrycznym lub wyposazone w przeciwwage
Okna zewnetrzne istniejgce
8. Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatdéw instalacyjnych. Bezszczelinowe
potaczenie scian z podtogg
Zabezpieczenie katowe wypuktych naroznikéw $cian,
Ostony przeciwuderzeniowe z blachy kwasoodpornej lub
akrylowe, nad cokotem i na wys.90 cm
Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +20°C-+23°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 10 w/h,
Podcisnienie 10%, filtry A
Zyski ciepta ze scian myjni. Zyski wilgoci
1. Instalacje wod-kan. Do umywallki i zZlewozmywakoéw ze stali kwsoodporne;j,
dystrybutora srodkéw dezynfekcyjnych, myjni ultradzwiekowej,
myjni-dezynfektoréw, myjni do endoskopéw, wpustu
podtogowego, zaworu czerpalnego ze ztaczkg
do stotéw roboczych zlewozmywakowych
ze stali kwasodpornej
12. Instalacja cieptej wody Do umywalek z baterig bez kontaktu z dtonig i zlewozmywakéw,
myjni do endoskopdw , myjni ultradzwiekowej, myjni-
dezynfektoréow
do stotéw roboczych zlewozmywakowych
ze stali kwasodpornej
13. Woda o wysokich parametrach | Demineralizowana do dystrybutora srodkéw dezynfekcyjnych,
myjni ultradzwiekowej, myjni-dezynfektora, pistoletéw do mycia
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej Do myjni-dezynfektoréw
16. Instalacje specjalne Myjnie-dezynfektory przelotowe z wbudowanym modutem
suszenia
Pistolet do mycia i przedmuchiwania narzedzi sprezonym
powietrzem
urzadzenie dozujace detergenty do komory zlewozmywakowej
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S.

Oprawy szczelne osadzone na gtadko w suficie podwieszonym
Miejscowe - nad stotami roboczymi
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230V ze stykiem ochronnym

19. Sygnalizacja SAP

20. Instalacja RTV

21. Instalacja RTG

22. Instalacja zegarowa

23. Instalacja tlenowa

24, Inne Sprezone powietrze do pistoletéw i myjni dezynfektoréw

Koncowka sieci komputerowej ( jednostka centralna, monitor,
klawiatura, mysz, czytnik kodow paskowych
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Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. |Nazwa pomieszczenia MAGAZYN DETERGENTOW | SRODKOW
DEZYNFEKCYJNYCH
Numer pomieszczenia NR 0.13
Powierzchnia 5,11 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej, cokoty wys. 10 cm.
Sciany Wyktadzina rulonowa PCW do wysokosci 2,05, powyzej
powtoki wielowarstwowe akrylowe
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny.
Powtoki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikow
chemicznych
Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu, przesuwne
Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych. Bezszczelinowe
potaczenie Scian z podtogg
9. Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura + 16°C
10. |Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h
Podcisnienie 5%, filtry A+C
11. Instalacje wod-kan. Do umywalki ze stali kwasoodpornej, natrysku ratunkowego
do mycia ciata i oczu, wpustu podtogowego, zaworu
czerpalnego ze ztaczkag do weza
12. Instalacja cieptej wody Do umywalki ze stali kwasoodpornej, natrysku ratunkowego
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne Centralny system dozowania srodkéw chemicznych do myjni
dezynfektoréow
17. Instalacja o$wietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w ukfadzie TN-S
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230V ze stykiem ochronnym, szczelne
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. |Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE MYCIA | DEZYNFEKCJI OBUWIA
Numer pomieszczenia OPERACYJNEGO
NR 0.14
3. | Powierzchnia 6,49m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powtoki z zywicy epoksydowej, lub
powtoki wielowarstwowe akrylowe odporne na $cieranie i
dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. |Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny.
Powloki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikow
chemicznych
7. Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu, przesuwne
Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej,
z napedem elektrycznym lub wyposazone w przeciwwage
8. | Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych. Bezszczelinowe
potaczenie Scian z podtogg
9. |Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +18°C-+20°C
10. |Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 10 w/h,
Podcisnienie 10%, filtry A
Zyski ciepta ze $cian myjni. Zyski wilgoci
11. |Instalacje wod-kan. Do myjni-dezynfektora do obuwia, wpustu podtogowego,
12. |Instalacja cieptej wody
13. |Woda o wysokich parametrach | do myjni-dezynfektora
14. |Instalacja gazowa
15. |Instalacja pary technologicznej
16. |Instalacje specjalne Myjnia-dezynfektor do obuwia z wbudowanym modutem
suszenia
17. |Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S.
Oprawy szczelne osadzone na gtadko w suficie podwieszonym
Oswietlenie ewakuacyjne
18. |Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230 V ze stykiem ochronnym
zasilanie myjni-dezynfektora
19. |Sygnalizacja SAP
20. |Instalacja RTV
21. |Instalacja RTG
22. |Instalacja zegarowa
23. |Instalacja tlenowa
24. |Inne Sprezone powietrze

Koncowka sieci komputerowej ( jednostka centralna, monitor,
klawiatura, mysz, czytnik kodéw paskowych
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1. Oddziat-Zaktad POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA
Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE STREFY BRUDNEJ
POMIESZCZENIE PORZADKOWE STREFY CZYSTEJ
Numer pomieszczenia NR 0.15, 0.24
3. Powierzchnia 2,82 m?, 4,28 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powtoka z zywicy epoksydowej odporna na $Scieranie i dziatanie
odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny.
Powtoki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikéw
chemicznych
Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu
Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych. Bezszczelinowe
potaczenie Scian z podtogg
Zabezpieczenie katowe wypuktych naroznikow $cian,
Ostony przeciwuderzeniowe nad cokotem i na wys.90 cm
9. Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +18°C-+20°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h, podcisnienie 10%,
11. Instalacje wod-kan. Do zlewu ze stali kwasoodpornej, wpustu podtogowego
hermetycznego, zaworu czerpalnego
12. Instalacja cieptej wody Do zlewu, zestawu do recznego mycia
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologiczne;j
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogodlne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w ukfadzie TN-S.
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
Ai 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24. Inne
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Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PRZYJEC MATERIALU BRUDNEGO
Numer pomieszczenia NR 0.16
Powierzchnia 9,92 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powtoki Scienne z zywicy epoksydowej lub powtoki
wielowarstwowe akrylowe, odporne na $cieranie i dziatanie
odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny.
Powtoki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikow
chemicznych
7. Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu, przesuwne
Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodporne;,
z napedem elektrycznym lub wyposazone w przeciwwage
8. Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych. Bezszczelinowe
potaczenie Scian z podtogg
Zabezpieczenie katowe wypuktych naroznikéw $cian,
Ostony przeciwuderzeniowe nad cokotem i na wys.90 cm
Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h , podcisnienie 10%,
filtry A+C
1. Instalacje wod-kan.
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogodlne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230 V ze stykiem ochronnym, porzacdkowe
19. |Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne Koncowka sieci komputerowej ( jednostka centralna, monitor,

klawiatura, mysz, czytnik kodoéw paskowych
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Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia SLUZA WEWNETRZNA PERSONELU POMIEDZY STREFA
Numer pomieszczenia BRUDNA | STREFA CZYSTA
WC PERSONELU
NR 0.17,
3. Powierzchnia 6,94 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powtoki Scienne z zywicy epoksydowej odporne na Scieranie i
dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Powtoki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikéw
Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu
Wykonczenie specjalne Obudowa piondw i kanatéw instalacyjnych. Bezszczelinowe
potaczenie scian z podtogg
Zabezpieczenie katowe wypuktych naroznikéw $cian,
Ostony przeciwuderzeniowe nad cokotem i na wys.90 cm
Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 4 w/h
nadcisnienie 5% , w stosunku do strefy brudnej
podcisnienie 5% , w stosunku do strefy czystej
11. Instalacje wod-kan. Do umywalki z baterig bez kontaktu z dtonig w $luzie
Do umywalki w WC i miski ustepowej
12. Instalacja cieptej wody Do umywalki z baterig bez kontaktu z dtonig w $luzie
do umywalki w WC
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologiczne;j
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S.
Miejscowe - nad umywalka
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 2-biegunowe 10
Ai 230V ze stykiem ochronnym, szczelne
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia $LUZA PERSONELU STREFY CZYSTEJ
SLUZA PERSONELU STREFY STERYLNEJ
Numer pomieszczenia NR 0.18, 0,25
Powierzchnia 3,70 m?, 3,23 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powloki Scienne z zywicy epoksydowej odporne na Scieranie i
dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Powtoki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikow
Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu
Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych. Bezszczelinowe
potaczenie $cian z podtogg
Zabezpieczenie katowe wypuktych naroznikéw $cian,
Ostony przeciwuderzeniowe nad cokotem i na wys.90 cm
Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h ,
0.19 - nadcisnienie 5% , w stosunku do korytarza
0.25 - nadcisnienie 5% w stosunku do strefy czystej
0.19 - podcisnienie 5% , w stosunku do korytarza
0.25 - podcisnienie 5% w stosunku do strefy czystej
filtry A+C
11. Instalacje wod-kan. Do umywalki z baterig bez kontaktu z dtonig
12. Instalacja cieptej wody Do umywalki z baterig bez kontaktu z dtonig
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S
Miejscowe - nad umywalkg
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230 V ze stykiem ochronnym, porzadkowe, szczelne
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne
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Oddziat-Zaktad

Poziom

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

PARTER

Nazwa pomieszczenia

Numer pomieszczenia

STREFA CZYSTA - POMIESZCZENIE KOMPLETOWANIA,
SKLADANIA | PAKIETOWANIA

Z PRZESTRZENIA TECHNICZNA NA STERYLIZATORY
NR 0.19

Powierzchnia

79,48 m?

Podtoga

Wylewka z zywicy epoksydowej

Sciany

Powtoki scienne z zywicy epoksydowej lob wielowarstwowe
powtoki akrylowe odporne na $cieranie i dziatanie
odczynnikéw chemicznych

Sufit

Podwieszony modutowy, na obwodzie: sufit z ptyt gipsowo-
kartonowych GKBI, szczelny.

Powtoki wielowarstwowe akrylowe odporne na dziatanie
odczynnikéw chemicznych

Stolarka

Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu, przesuwne i
rozwierane

Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodporne;j,
z napedem elektrycznym lub wyposazone w przeciwwage
Okna zewnetrzne istniejace

Wykohczenie specjalne

Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych. Bezszczelinowe
potaczenie $cian z podfogg

Zabezpieczenie katowe wypuktych naroznikéw $cian,
Ostony przeciwuderzeniowe z blachy kwasoodpornej lub
akrylowe, nad cokotem i na wys.90 cm

Ogrzewanie

Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, 10 w/h, nadcisnienie
10% w stosunku do pomieszczenh przylegtych, filtry A+C
Zyski ciepta ze Scian myjni i suszarki

Zyski ciepta ze Scian sterylizatorow

Przestrzen techniczna na sterylizatory zgodnie z wymogami
producenta.

Odprowadzenie ciepta ze sterylizatora

Odptyw z pompy prézniowej

11.

Instalacje wod-kan.

Do umywalki ze stali kwasoodporne;.

Do sterylizatoréw parowych, zasilanych parg wpustéw
podtogowych hermetycznych

Kratka sciekowa zasyfonowana pod kazdym ze sterylizatorow

12.

Instalacja cieptej wody

Do umywalki i zgodnie z wymogami producenta

13.

Woda o wysokich parametrach

Doprowadzenie wody zmiekczonej do sterylizatorow zgodnie z
wymogami producenta sterylizatorow

14.

Instalacja gazowa

15.

Instalacja pary technologicznej

Do sterylizatora SMS 669 zgodnie z wymogami producenta z
wytwornicy pary zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 0.04

16.

Instalacje specjalne

Zgrzewarka rotacyjna, pistolet na sprezone powietrze
stoty z nadstawkami z gniazdami przytgczeniowymi i
sprezonego powietrza

17.

Instalacja oswietleniowa

Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w ukfadzie TN-S.
Oprawy szczelne osadzone na gtadko w suficie
podwieszonym, miejscowe nad stotami roboczymi
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18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
Ai 230V ze stykiem ochronnym, wytaczniki gtéwne
sterylizatorow

19. Sygnalizacja SAP, wigczenia sterylizatorow

20. Instalacja RTV

21. Instalacja RTG

22. Instalacja zegarowa Zegar elektryczny scienny

23. Instalacja tlenowa

24, Inne Sprezone powietrze do pistoletu, sterylizatoréw
Koncowka sieci komputerowej ( jednostka centralna, monitor,
klawiatura, mysz, czytnik kodéw paskowych
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Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia MAGAZYN MATERIALU CZYSTEGO DO STERYLIZACJI
MAGAZYN BIELIZNY | OPATRUNKOW DO PAKIETOWANIA
Numer pomieszczenia NR 0.20, 0.22
3. Powierzchnia 5,11 m?, 4,50 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powtoki scienne z zywicy epoksydowej odporne na scieranie i
dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Powtoki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikéw
Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu
Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatoéw instalacyjnych. Bezszczelinowe
potaczenie scian z podtogg
Zabezpieczenie katowe wypuktych naroznikéw $cian,
Zabezpieczenie scian: ostony przeciwuderzeniowe nad
cokotem i na wysokosci 90 cm ze stali kwasoodporne;j
9. Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +18°C-+20°C
10. Wentylacja Mechaniczna wywiewna 2 w/h, filtry A+C
11. Instalacje wod-kan.
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologiczne;j
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S.
Miejscowe - nad umywalkg
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19. | Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne Koncowka sieci komputerowej ( jednostka centralna, monitor,

klawiatura, mysz, czytnik kodéw paskowych
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. |Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PAKIETOWANIA BIELIZNY |
Numer pomieszczenia OPATRUNKOW
NR 0.21
3. |Powierzchnia 9,68 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powtoki Scienne z zywicy epoksydowej odporne na Scieranie i
dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. |Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Powtoki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikéw
7. |Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu
Okno istniejgce
Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych
9. |Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +20°C-+22°C
10. |Wentylacja Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, 10 w/h, nadcisnienie
5%, filtry A+C
11. |Instalacje wod-kan.
12. |Instalacja cieptej wody
13. |Woda o wysokich parametrach
14. |Instalacja gazowa
15. |Instalacja pary technologicznej
16. |Instalacje specjalne stét roboczy z podswietlanym blatem ze stali kwasoodpornej
17. |Instalacja o$wietleniowa Ogodine LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w ukfadzie TN-S.
Oprawy szczelne osadzone na gtadko w suficie
podwieszonym
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. |Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19. |Sygnalizacja SAP, wigczenia klimatyzacji
20. |Instalacja RTV
21. |Instalacja RTG
22. |Instalacja zegarowa
23. |Instalacja tlenowa
24. |Inne Koncowka sieci komputerowej ( jednostka centralna, monitor,

klawiatura, mysz, czytnik kodow paskowych
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Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia SLUZA MATERIALOWA DO STREFY CZYSTEJ
Numer pomieszczenia NR 0. 23
Powierzchnia 4,17 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powtoki scienne z zywicy epoksydowej odporne na scieranie i
dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Powtoki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikow
7. Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu
Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej,
z napedem elektrycznym lub wyposazone w przeciwwage
8. Wykonczenie specjalne Obudowa kanatéw i pionéw instalacyjnych,
bezszczelinowe potgczenie Scian z podtogami.
wieszaki scienne ze stali kwasoodpornej w Sluzie
Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +23°C-+25°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 6 w/h , podcisnienie 5% ,
filtry A+C
11. Instalacje wod-kan.
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogodlne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
Ai 230 V ze stykiem ochronnym, porzadkowe
19. | Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne

apa safasinscy - autorska pracownia architektury — sierpieh 2017

23/28



SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia STREFA STERYLNA
MAGAZYN MATERIALOW STERYLNYCH
Numer pomieszczenia NR 0.26
3. Powierzchnia 39,68 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powtoki Scienne z zywicy epoksydowej lodporne na $cieranie i
dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony modutowy, na obwodzie: sufit z ptyt gipsowo-
kartonowych GKBI, szczelny.
Powtoki wielowarstwowe akrylowe odporne na dziatanie
odczynnikéw chemicznych
7. Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu, przesuwne i
rozwierane.
Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodporne;j,
z napedem elektrycznym lub wyposazone w przeciwwage
8. Wykonczenie specjalne Obudowa kanatéw i piondéw instalacyjnych,
bezszczelinowe potgczenie $cian z podtogami.
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C-+22°C
10. |Wentylacja Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, 10 w/h, , filtry A+C
Zyski ciepta od sterylizatorow parowych i z wyjetego wsadu.
WiIoty powietrza w dolnej czesci sterylizatoréw
11. Instalacje wod-kan.
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe e wg PN EN 12464-1:2002 w ukfadzie TN-S.
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w ukfadzie TN-S: 2-biegunowe 10
Ai 230V ze stykiem ochronnym, szczelne
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne Koncowka sieci komputerowej ( jednostka centralna, monitor,

klawiatura, mysz, czytnik kodow paskowych
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia EKSPEDYCJA MATERIALU STERYLNEGO
Numer pomieszczenia NR 0.27
3. Powierzchnia 9,36 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powtoki scienne z zywicy epoksydowej odporne na scieranie i
dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Powtoki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikow
7. Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu
Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodporne;j,
z napedem elektrycznym lub wyposazone w przeciwwage
8. Wykonczenie specjalne Obudowa kanatow i piondéw instalacyjnych,
bezszczelinowe potgczenie Scian z podtogami.
wieszaki scienne ze stali kwasoodpornej w Sluzie
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C-+22°C
10. Wentylacja Klimatyzacja, 6 w/h, podcisnienie 5% w stosunku do
pomieszczenia sterylnego, filtry A+C
11. Instalacje wod-kan.
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne Dzwig towarowy do transportu materiatu sterylnego na parter, 1
i 2 pietro
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S.
Oprawy szczelne osadzone na gtadko w suficie podwieszonym
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne Koncowka sieci komputerowej ( jednostka centralna, monitor,

klawiatura, mysz, czytnik kodéw paskowych

apa safasinscy - autorska pracownia architektury — sierpieh 2017

25/28



SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE ODBIORU MATERIALU STERYLNEGO
Numer pomieszczenia NR 0.28
3. Powierzchnia 9,96 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powtoki scienne z zywicy epoksydowej odporne na scieranie i
dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKB, szczelny.
Powtoki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikow
7. Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu
Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodporne;j,
z napedem elektrycznym lub wyposazone w przeciwwage
8. Wykonczenie specjalne Obudowa kanatow i piondéw instalacyjnych,
bezszczelinowe potgczenie Scian z podtogami.
wieszaki Scienne ze stali kwasoodpornej w Sluzie
Ogrzewanie Centralne, wodne, temperatura +20°C-+22°C
10. |Wentylacja Mechaniczna, 2 w/h, podcisnienie 10% w stosunku do
pomieszczenia ekspedyciji, filtry A+C
11. Instalacje wod-kan. Do umywalki
12. Instalacja cieptej wody Do umywalki
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologiczne;j
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S.
Oprawy szczelne osadzone na gtadko w suficie
podwieszonym
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230 V ze stykiem ochronnym, szczelne
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne Koncowka sieci komputerowej ( jednostka centralna, monitor,

klawiatura, mysz, czytnik kodéw paskowych
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. Nazwa pomieszczenia POSTOJ WOZKOW CZYSTYCH
Numer pomieszczenia NR 0.29
Powierzchnia 5,91 m?
Podtoga Wylewka z zywicy epoksydowej
Sciany Powtoki scienne z zywicy epoksydowej odporne na scieranie i
dziatanie odczynnikéw chemicznych
6. Sufit Podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, szczelny.
Powtoki akrylowe odporne na dziatanie odczynnikow
7. Stolarka Drzwi gtadkie, petne, w okleinie z laminatu
Okno podawcze przesuwne pionowo, ze stali kwasoodpornej,
z napedem elektrycznym lub wyposazone w przeciwwage
8. Wykonczenie specjalne Obudowa kanatéw i pionéw instalacyjnych,
bezszczelinowe potaczenie scian z podtogami.
wieszaki scienne ze stali kwasoodpornej w Sluzie
9. Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +16°C-+18°C
10. Wentylacja Mechaniczna wyciggowa 2 w/h, nadcisnienia 5%, filtry A+C
11. Instalacje wod-kan.
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
Ai 230 V ze stykiem ochronnym, porzadkowe
19. |Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24, Inne
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SZ-01-17 SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. St. Staszica 4

Oddziat-Zaktad

POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W STALOWEJ WOLLI, UL. STASZICA 4
CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Poziom PARTER
2. |Nazwa pomieszczenia MYCIE | DEZYNFEKCJI LOZEK | WOZKOW - STRONA
CZYSTA- EKSPEDYCJA LOZEK | WOZKOW
Numer pomieszczenia NR 0.30
3. Powierzchnia 21,05 m?
Podtoga Wlewka z zywicy epoksydowe;.
Pochylnia wyjazdowa z myjni — w dostawie producenta myjni
5. Sciany Powloki Scienne z zywicy epoksydowej.
Obudowa stalowa myjni automatycznej i przestrzeni
technicznej — w dostawie producenta myjni
6. Sufit Podwieszony modutowy lub z ptyt gipsowo-kartonowych,
szczelny, odporny na wilgog.
Powloki wielowarstwowe odporne na dziatanie odczynnikow
7. Stolarka Drzwi ptytowe, gtadkie, oklejone laminatem, przesuwne
Drzwi wyjazdowe dla tézek i wozkéw aluminiowe, malowane
proszkowo
8. Wykonczenie specjalne Obudowa pionéw i kanatéw instalacyjnych. Bezszczelinowe
potaczenie scian z podtogg
Zabezpieczenie katowe wypuktych naroznikéw $cian
Ogrzewanie Centralne, wodne, temp. +20°C-+25°C
10. Wentylacja Mechaniczna nawiewno-wywiewna 7 w/h,
Nadcisnienie 10%, filtry A
Zyski ciepta ze scian myjni. Zyski wilgoci
11. Instalacje wod-kan.
12. Instalacja cieptej wody
13. Woda o wysokich parametrach
14. Instalacja gazowa
15. Instalacja pary technologicznej
16. Instalacje specjalne
17. Instalacja oswietleniowa Ogolne LEDowe wg PN EN 12464-1:2002 w uktadzie TN-S.
Oprawy szczelne osadzone na gtadko w suficie podwieszonym.
Oswietlenie rezerwowe i ewakuacyjne
18. Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie TN-S: 2-biegunowe 10
A 230 V ze stykiem ochronnym. Wylgcznik gtéwny myjni
19. Sygnalizacja SAP
20. Instalacja RTV
21. Instalacja RTG
22. Instalacja zegarowa
23. Instalacja tlenowa
24. Inne
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