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RZUT PARTERU - CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Warstwy posadzkowe do uzupełnienia

Wykończenie: płytki gresowe

Powierzchnia:
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938 W

16 x 2,25
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538 W
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DN15

6,00

DN15

16 x 2,25

614 W
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1166 W

16 x 2,25

1156 W

0
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16 x 2,25

1208 W

16 x 2,25

550 W

+8 °C

Φwym: 550 W

+20 °C

Φwym: 1208 W

0.30 +20 °C

Φwym: 0 W

Myjnia łóżek- strona czysta

0.13 +20 °C

Φwym: 0 W

Magazyn detergentów

0.14 +20 °C

Φwym: 0 W

Mycie i dezynfekcja

0.12 +20 °C

Φwym: 2322 W

Strefa brudna- mycie i dezynfekcja

0.02 +20 °C

Φwym: 0 W

Myjnia łóżek- strona brudna 0.24 +20 °C

Φwym: 0 W

Pomieszczenie porz. strefy czystej

0.16 +20 °C

Φwym: 0 W

Pom. przyjm. mat. brudnego

0.18 +20 °C

Φwym: 0 W

Śluza personelu0.03 +20 °C

Φwym: 0 W

Pom. gospodarcze

0.17 +20 °C

Φwym: 0 W

Śluza personelu

0.10 +20 °C

Φwym: 614 W

Szatnia odzieży roboczej

0.09 +24 °C

Φwym: 851 W

Umywalnia

0.19 +20 °C

Φwym: 0 W

Strefa czysta

0.20 +20 °C

Φwym: 0 W

Magazyn materiału czystego

0.21 +20 °C

Φwym: 0 W

Składanie bielizny czystej

0.23 +20 °C

Φwym: 0 W

Śluza materiału czystego

0.22 +20 °C

Φwym: 0 W

Magazyn bielizny czystej

0.25 +20 °C

Φwym: 0 W

Śluza personelu

0.08 +24 °C

Φwym: 538 W

Szatnia

0.05 +20 °C

Φwym: 798 W

Pokój administracyjny

0.06 +20 °C

Φwym: 505 W

Pokój socjalny

0.07 +20 °C

Φwym: 0 W

WC personelu

0.15 +20 °C

Φwym: 0 W

Mycie sprzęt porządkowy

0.26 +20 °C

Φwym: 0 W

Strefa sterylna

0.11 +20 °C

Φwym: 0 W

Śluza

0.04 +20 °C

Φwym: 938 W

Stacja uzdatniania wody

0.27 +20 °C

Φwym: 0 W

Ekspedycja materiału sterylnego

0.29 +20 °C

Φwym: 0 W

Postój wózków czystych

0.28 +20 °C

Φwym: 0 W

Odbór materiału sterylnego

16 x 2,25

851 W

DN20

Zmiana prowadzenia

pionu nr 6

Opis pomieszczenia:

A - numer pomieszczenia

B -  temperatura projektowana

C - zapotrzebowanie ciepła

C

BA

Opis grzejnika:

A- typ i wysokość,

B - długość,

C - nastawa na zaworze

termostatycznym

Projektowana rura zasilająca

Projektowana rura powrotna

UWAGA:

1.Rurociągi mocować do stropu za pomocą zawiesi systemowych.

2.Rury przechodzące przez przegrody budowlane prowadzić w peszlu

ochronnym.

3.Przejścia przez przegrody wydzielone pożarowo wykonać jako

przepust instalacyjny o odporności ogniowej odpowiadającej

przegrodzie.

4.Rurociagi izolować wg tabeli przedstawionej w opisie technicznym    

projektu.

5. Grzejniki wyposażyć w zawory odcinające, zawory termostatyczne

oraz odpowietrzniki.

6.W pomieszczeniach bez grzejników zapotrzebowanie na ciepło jest

zapewniane z pomieszczeń sąsiadujących poprzez przenikanie ciepła

przez przegrody i konwekcję oraz pokryte przez system wentylacji

mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła.

2,00

Projektowany rozdzielacz c.o.

Istniejący pion instalacji c.o.

(z niższej kondygnacji)

Zawór termostatyczny

Zawór odcinający

Opis grzejnika:

A- typ i wysokość,

B - długość,

Opis projektowanych działek:

Średnica/Moc

LEGENDA:

Stalowy grzejnik płytowy z dolnym podłączeniem

Grzejnik łazienkowy

16 x 2,25

798 W

Opis istniejących działek:

Istniejący pion instalacji c.o.

(na wyższą kondygnację)

Istniejące rurociągi

Zakres opracowania

Istniejący grzejnik

Istniejący rozdzielacz c.o.

90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl
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