UWAGI DLA INSTALACJI

1. Instalacje gniazd wiykowych wykona¢ przewodem J3x2,5;

2. Przewody prowadzi¢:
— w korytku kablowym, nad stropem podwieszonym przy ciggach wielokrotnych instalaciji,
— luzno po konstrukeji stropu w rurce RVKL15, przy ciggach pojedynczych instalacji (nad stropem podwieszonym),
- przy Scianach wytozonych glazurq — w rurce RVKL16.

3. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie polqczenia instalacji (puszki rozgatezne)
nalezy "wyprowadzi¢” na korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym,

4. Osprzet:
- puszki odgatezne typu P-5, szczelne IP41, z zaciskami  (min. 3-zaciskowe),

mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej nad stropem podwieszonym.
W pomieszczeniach z glazurq do wys. stropu nie wolno instalowa¢ w/w puszek.
— puszki dia osprzetu p/t typu PK3 o ér. 60mm.
- puszki odgatezne typu PO-70 z zaciskami (min. 3—zaciskowe) — dla instalacji p/t,
5. Osprzet mocowa¢ na wysokosci:
- gniazda wtykowe, na korytarzach (porzqdkowe) — 30cm,
- gniazda wtykowe przy umywalkach — 140cm (min. 60cm od wylewki wody),
6. W pomieszczeniach oddziatu wykona¢ instalacje uziemien wyréwnawczych.

7. Instalcje elektryczne i teletechniczne oraz ukladanie korytek kablowych skoordynowa¢ z pozostatymi instalacjami.
W szczegblnosci zwdcie uwagq na przebieg kanatow wentylacyjnych (korytka uklada¢ po ich ufozeniu).

8. Wszystkie gniazda wtykowe na korytarzach i w pomieszczeniach ogdlnodostepnych w wykonaniu z przestong tordw prqdowych.

9. Wszytkie cewki wzrostowe nalezy dobezpieczy¢ wylqcznikiem nadprgdowym B6.

10. Szczeqdly zasilania urzqdzen wentylacyjnych oraz automatyki do wentylacji, ustalic z projektem wentylacji
na etapie wykonawstwa.

12. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem N2XH—J 5x1,5
13. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zyte ochronng "PE".
14. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie potgczenia instalacji

(puszki rozgatezne) nalezy "wyprowadzi¢” na korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem
rozbieralnym. Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego.
15. Osprzet mocowa¢ na wysokosci:
— {gczniki = 150cm,
16. Wszystkie oprawy nalezy wyposazy¢ w elektroniczne moduty zaptonowe

17. Obliczenia natezenia oswietlenia zostaty przeprowadzone w oparciu o pliki fotometryczne
opraw firmy LUXIONA POLAND. Dopuszczalna jest zamiana opraw o nie gorszych parametrach
i po wczesniejszym wykonaniu symulacji komputerowych.

18. Oprawy montowa¢ dopiero po ustaleniu dokfadnych przebiegow urzqdzen wentylacyjnych,
w sposdb unikajgey kolizji.

19. Wyboréw opraw przeznaczonych do GK/AMSTRONG/SUFITU WEASCIWEGO dokona¢ w trakcie
wykonawstwa, w zaleznosci od zastosowanego sufitu.
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