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I. 
WSTĘP
DANE OGÓLNE
1.1.1.
Inwestor:
SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY 



W STALOWEJ WOLI



37-450 Stalowa Wola,  ul. Stanisława Staszica 4
1.1.2.
Nazwa i adres 

         
inwestycji:
SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY 



W STALOWEJ WOLI



POMIESZCZENIE PRO MORTE  - PARTER



37-450 Stalowa Wola,  ul. Stanisława Staszica 4

1.1.3.
Temat:

       PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY  ROZBUDOWY ŁACZNIKA

       POMIĘDZY BUDYNKIEM PDZ I PAWILONEM NR 1 O POMIESZCZE-

       NIE PRO MORTE
1.1.4.
Branża:
Elektryczna.

1.1.5.Zespół Projektowy:



Główny projektant:
APA SAŁASIŃSCY
                                          Łódź, ul. Radwańska 4a/3

Proj. części elektr.:
„EL-BUD PROJEKT” S.C.




94-057 Łódź, ul. Tomaszewicza 3.
1.1.6.
Data opracowania: 
Sierpień 2017 r.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania dokumentacji stanowią:

1.  Program  funkcjonalno-użytkowy 

2.  Opis przedmiotu zamówienia.

3.  Projekt architektoniczno-budowlany w zakresie piwnic, parteru, Centralna Sterylizatornia

4.  Decyzja nr 540/2015 z dnia 6.10.2015 r. zmieniająca Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 185/2004 z dnia 26.11.2004r.

5.  Przepisy ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane 

- Dz. U. Z 2016r. Poz. 290, z późniejszymi zmianami

6.  Rozporządzenie  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26.06.2012. 

poz. 739 w sprawie szczegółowych wymagań,  jakim powinny  odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012r.

7.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r.  w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
- DZ.U./2013 z dnia 7 stycznia 2013r. Poz. 15
8.  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Dz. U. nr 75 / 2002 z dnia 15.06.2002 ( z późniejszymi zmianami).

9.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

-Dz. U. Z 2012r. Poz. 462, (z późniejszymi zmianami).

10.  Rozporządzenie Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia

07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 - Dz. U. nr   110 / 2010  poz.719

11.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

28.08.2003 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Dz. U Nr 169 z dnia 29.09.2003, poz.1650.

12.  Uzgodnienia z Zamawiającym

PRZEPISY ZWIĄZANE
-
Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

-
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

-
Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r,
-
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”,
-
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

-
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,

-
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

-
Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998.

II. 
OPIS TECHNICZNY
1. 
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych pomieszczenia pro morte zlokalizowanego na parterze budynku Szpitala w Stalowej Woli.

W zakres projektu wchodzą następujące instalacje:

a).
tablice elektryczne,

b).
instalacje oświetlenia ogólnego,

c).
instalacje gniazd wtykowych dla celów ogólnych i elektromedycznych,

h).
instalacje uziemiające i wyrównawcze,

i).
instalacje ochrony przepięciowej,
UWAGI:


1.
Układanie, na korytarzach korytek i drabinek kablowych musi być bezwzględnie 
skoordynowane z pozostałymi instalacjami (w szczególności z wentylacją).

2. Wymienione w niniejszym opracowaniu wyroby należy traktować, jako przykładowe. Ewentualne ich zamienniki powinny mieć nie gorsze parametry techniczne i eksploatacyjne. W przypadku opraw oświetleniowych zamiana typu i producenta musi być potwierdzona stosownymi obliczeniami. Przy każdej zamianie należy uzyskać zgodę projektanta danej branży i architekta.

3. Projekt niniejszy nie obejmuje:
· instalacji AKPiA (sterowania i automatyki) wentylacji i klimatyzacji,

· rozdzielni głównych budynku dla obwodów nierezerwowanych i rezerwowanych agregatem prądotwórczym.

2.  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1.
ZASILANIE
Projektowane  obwody  elektryczne w pomieszczeniu pro morte zasilane  będą z  tablicy elektrycznej TCS2 zlokalizowanej w Centralnej Sterylizatorni na parterze Typy projektowanych kabli, ich przekroje i zabezpieczenia podane zostały na schematach ideowych. Przewiduje się możliwość zdalnego wyłączenia rozdzielnicy TCS2 przez strefowe wyłączniki prądu. Całość zasilania wyłączana jest zdalnie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zlokalizowanym w piwnicy. W tym celu poszczególne rozdzielnice należy wyposażyć w rozłączniki z możliwością ich zdalnego wyłączania.    

Pod względem pewności zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach, zaliczono je do:

 - odbiorników I kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Odbiorniki tej kategorii zasilane będą za pośrednictwem Centralnej Baterii Oświetlenia Awaryjnego, z czasem podtrzymania 3 godziny. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano jako oprawy LED,  niezależne od opraw podstawowych i pracujące w trybie na ciemno.

Do odbiorników kategorii  pierwszej zaliczono również obwody separowane IT zasilane z wydzielonego  zasilacza UPS, który będzie przeznaczony dla zasilania tylko urządzeń w/w obwodów tj. instalacji związanych z technologią medyczną. Będzie on zasilany z nowoprojektowanej rozdzielni obwodów rezerwowanych agregatem prądotwórczym. Przewiduje się, zdalne wyłączenia UPS-a za zgodą lekarza dyżurnego na bloku operacyjnym.
  - odbiorników II kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - instalacje, zasilane z sieci rezerwowanej agregatem prądotwórczym. 

 - odbiorników III kategorii (dopuszczalna przerwa powyżej 30 min): - pozostałe instalacje.

2.2. 
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
Tablice elektryczne są zaprojektowane w oparciu o asortyment typowych rozdzielnic modułowych. Wszystkie tablice elektryczne, wykonane będą jako natynkowe, umieszczone we wnękach z zamykanych drzwiami. Zainstalowaną w niej aparaturę i ich parametry elektryczne przedstawiono na poszczególnych schematach ideowych.

2.3. 
INSTALACJE OŚW.: OGÓLNEGO, MIEJSCOWEGO, EWAKUACYJNEGO I NOCNEGO
Oświetlenie pomieszczeń projektuje się  jako oświetlenie typu LED. Instalacje projektuje się wykonać przewodem N2XH-J 1,5 mm2, HDGs PH90-1,5mm2 układanym pod tynkiem i w korytkach kablowych, na uchwytach E90 - w przestrzeni międzystropowej (powyżej stropu podwieszonego).

Na korytarzach, w salach intensywnej opieki medycznej (sale łóżkowe, izolatka), w salach zabiegowych, operacyjnych i niektórych pomieszczeniach (np., W.C. - osób niepełnosprawnych, w salach łóżkowych itp.) zainstalowano oprawy oświetlenia awaryjnego. Są to oddzielne od oświetlenia ogólnego oprawy, zasilane z istniejącej Centralnej Baterii Oświetlenia Awaryjnego, która będzie podtrzymywała oświetlenie przez okres 3 godzin. Załączają się one samoczynnie po zaniku napięcia podstawowego 230V. W czasie pracy bezawaryjnej oprawy te nie są załączone (tzw. „praca na ciemno”). 

Na korytarzach, w śluzach, przy wyjściach zainstalowane będą również oprawy oświetlenia kierunkowego. Będą one również zasilane z w/w baterii centralnej, która będzie podtrzymywała oświetlenie przez okres 3 godzin. W momencie zaniku zasilania podstawowego ich zapalone piktogramy wskazywać będą kierunek ewakuacji (w czasie zasilania bezawaryjnego oprawy te są wyłączone).  

Typ zastosowanych opraw i ich rozmieszczenie, łączników, osprzętu, szczegółowy sposób prowadzenia instalacji, przekrój i typ przewodów określono na planach i schematach ideowych. 
Natężenie w wybranych pomieszczeniach (przyjęto do obliczeń):
· Pomieszczenie Pro Morte - 300 lx;
Specyfikacja opraw oświetleniowych pokazana została w tabeli:

2.4. 
INSTALACJE SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH
W projektowanych pomieszczeniach przewiduje się instalacje gniazd wtykowych wykonanych przewodami N2XH-J 3x2,5 mm2  i N2XH-J 5x2,5 mm2, (N)HXH-J PH90-2,5 układanymi pod tynkiem i w korytkach kablowych, na uchwytach E90 - w przestrzeni międzystropowej na korytarzu. Obwody te zasilane będą w układzie sieci „TN-S”.


Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe będą wyposażone w bolce ochronne. Obwody gniazd będą zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadmiarowym. Dokładne miejsce zainstalowania gniazd wtykowych, typ i rodzaj stosowanego osprzętu przedstawiono na planie instalacji.

2.5. 
INSTALACJE UZIEMIAJĄCE

W  modernizowanych  pomieszczeniach, projektuje się instalacje uziemiające mające na celu wyrównanie potencjałów pomiędzy poszczególnymi instalacjami. Z tego względu w tych pomieszczeniach należy połączyć z tą siecią: rury: wodne, c.o., c.w.u. i kanalizacji (połączenia wykonać przewodami DY4mm2. Instalację należy układać pod tynkiem (poniżej stropu podwieszonego) i luźno w rurkach RVKL, po konstrukcji (przy ciągach pojedynczych) lub w korytkach kablowych (przy ciągach wielokrotnych), powyżej stropu podwieszonego. W korytarzu instalację układać w korytku kablowym (nad stropem podwieszonym). Korytka kablowe połączyć z instalacją uziemiającą, przewodem LgY 16 mm2.
UWAGA:

W przypadku wykonywania instalacji wod-kan, rurami z PCW instalacji uziemiającej w sanitariatach, nie wykonywać.
2.6.
INSTALACJE OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ

Dla ochrony instalowanych urządzeń przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi w niniejszym projekcie przyjęto 2-strefową koncepcję ochrony. W rozdzielni głównej zainstalować należy odgromniki typu „B+C” -  I stopień ochrony. Drugi stopień ochrony będzie umieszczony w projektowanych, obwodowych tablicach elektrycznych i komputerowych, na poszczególnych piętrach - projektuje się zainstalowanie w nich ochronników typu „B+C” i „D” (tablice oświetleniowe i siłowe). Typy ochronników zostały podane na schematach ideowych.
3.
ZAGADNIENIA OCHRONY P.POŻAROWEJ
Dla zabezpieczenia pomieszczenia pro morte w przypadku instalacji elektrycznych zastosowano następujące rozwiązania:
a. W układzie zasilania rozdzielnicy TCS2 w Centralnej Sterylizatorni, zastosowano: rozłącznik z możliwością zdalnego wyłączania (zastosowano cewki wzrostowe). W tym celu przewidziano zainstalowanie głównych wyłączników p. pożarowych, które będą umieszczone przy głównych wyjściach z oddziału. Wyłącznikiem tym, w przypadku zagrożenia pożarem można wyłączyć całość instalacji elektrycznych spod zasilania (z wyjątkiem obwodów zasilających: klapy p.pożarowe (zasilane z zasilaczy ZSP), wentylację oddymiania i Centralnej Baterii Oświetlenia Awaryjnego).

b.
zadziałanie czujki instalacji sygnalizacji pożaru powoduje: odłączenie spod zasilania rozdzielnic elektrycznych zasilających daną wentylację i zamknięcie  odpowiednich klap p.pożarowych (w kanałach wentylacyjnych).

c.
dla zasilania urządzeń ochrony p.pożarowych. zastosować należy przewody o podwyższonej odporności.

d.
wszystkie przejścia przez strop należy wykonać, jako ognioodporne, uszczelnione masą.

4. 
UWAGI OGÓLNE
· wszystkie instalacje elektryczne wykonać należy zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi,

· przed przekazaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać odbioru instalacji

· dla zasilania urządzeń ochrony p.poż. zastosować należy przewody o podwyższonej odporności ogniowej (przewody sterownicze do wyłączników p.poż. - typu HDGs 2×1,5 mm2.

· wszystkie przejścia przez strop należy wykonać jako ognioodporne, uszczelnione masą. 

· w trakcie realizacji inwestycji zastosować należy urządzenia i elementy instalacji posiadające aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,

W modernizowanych pomieszczeniach przewiduje się sieć odbiorczą w układzie TN-S. Jako ochronę dodatkową, od porażeń projektuje się system szybkiego wyłączania zwarcia. W instalacjach i urządzeniach elektrycznych objętych tą ochroną przewidziano żyłę ochronną PE (o przekroju takim samym jak żyły robocze) i tym samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE. Obwody odbiorcze będą zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowymi i wyłącznikami różnicowoprądowymi..

Zadaniem dodatkowych połączeń wyrównawczych jest metaliczne połączenie wszystkich mas metalowych, przewodu ochronnego PE, do którego należy przyłączyć wszystkie przewody ochronne obwodów gniazd wtykowych (podłączone do kołków ochronnych), opraw oświetleniowych wymagających ochrony oraz żyły ochronne przewodów instalacji elektrycznych. Zaciski ochronne PE tablic należy uziemić. Wymagana wartość oporności uziemienia: 

Ru ≤10Ω

Przewód neutralny N w projektowanej instalacji winien być izolowany. Wszystkie przewody ochronne „PE” winny mieć izolację barwy żółtozielonej względnie zakończenia tych przewodów powinny być oznaczone w pasy żółtozielone. Analogicznie przewody neutralne „N” winny być oznaczone barwą jasnoniebieską.
Dla ochrony instalowanych urządzeń przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi
w niniejszym projekcie przyjęto 2-strefową koncepcję ochrony. W rozdzielni głównej zainstalować należy odgromniki typu „B+C” -  I stopień ochrony. Drugi stopień ochrony będzie umieszczony w projektowanych, obwodowych tablicach elektrycznych i komputerowych, na poszczególnych piętrach - projektuje się zainstalowanie w nich ochronników typu „B+C” (tablice oświetleniowe i siłowe).

Całość instalacji elektroenergetycznej należy wykonać przewodami o izolacji na napięcie 750V. Po wykonaniu wszystkich instalacji należy wykonać pomiary izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Przy wykonywaniu robót montażowych należy ściśle stosować się do postanowień zawartych w obowiązujących przepisach i zarządzeniach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - część V - Instalacje elektryczne”. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranność połączeń przewodów ochronnych PE oraz zadławienie i uszczelnienie otworów aparatów i urządzeń.
Uwaga: 
1. Na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane materiały 

i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. 

2.  Gdy wykonawca zaproponuje zastosowanie alternatywnego rozwiązania instalacji, powinien przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające Projektantowi i Inwestorowi ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej.

III. 
OBLICZENIA TECHNICZNE
OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
Obliczenia przeprowadzono programem komputerowym.

ZESTAWIENIE MOCY
Obliczenia przeprowadzono metodą współczynnika zapotrzebowania „Kz”. Wyniki obliczeń przedstawiono na złączonej tabeli.

OBLICZENIA OBCIĄŻALNOŚCI DŁUGOTRWAŁEJ PRZEWODÓW
Wyniki obliczeń przedstawiono w załączonej tabeli
IV. 
INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich trwania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń. 

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – instalacje teletechniczne.
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa pomieszczenia pro morte na poziomie parteru w Powiatowym Specjalistycznym Szpitalu w Stalowej Woli.
Inwestor:
SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. St. Staszica 

Stalowa Wola
Projektant sporządzający informację:
inż. Jerzy Jagas, 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 36.
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Zakres robót dla całego zamierzenia przedstawiono poniżej. Roboty budowlane należy wykonywać w następującej kolejności:

1. Wykonać całość, wewnętrznych robót elektrycznych w budynku zgodnie z projektem.

2. Czas wykonania robót związanych z modernizacją istniejących rozdzielnic głównych
w budynku należy bezwzględnie ustalić z Inwestorem.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie objętym robotami znajdują się następujące obiekty: 

Istniejące budynki Powiatowego Specjalistycznego Szpitala w Stalowej Woli.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać:

· Instalacje elektryczne w Istniejących obiektach i na terenie działki Inwestora, będące pod napięciem.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich trwania
Podczas wykonywania robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

· Upadek na płaszczyźnie, mogący występować na całym placu budowy przez cały czas trwania robót budowlanych.

· Uszkodzenie istniejących kabli, mogące wystąpić podczas wykonywania łączeń
w rozdzielniach głównych.

· Uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne transportowane i ustawiane  mechanicznie. 

· Porażenie prądem, mogące występować podczas wykonywania robót elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
· Szkolenie wstępne prowadzone przez specjalistów do spraw BHP przy przyjmowaniu pracy

· Instruktaż na stanowisku pracy prowadzony przez bezpośredniego przełożonego.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń
· prowadzenie robót pod nadzorem pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
· Dopuszczenie do eksploatacji wyłącznie urządzeń sprawnych technicznie

· Właściwe oznakowanie miejsca robót – odgrodzenie zastawami lub taśmą w celu niedopuszczenia w okolice wykonywanych prac, osób postronnych 

· Obsługiwanie sprzętu wyłącznie przez pracowników posiadających odpowiednie, ważne uprawnienia 

· Zapewnienie pracownikom właściwej odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej.
· wyłączenie napięcia w sąsiednich instalacjach elektrycznych oraz prowadzenie robót przyłączeniowych na pisemne polecenie i pod nadzorem upoważnionych pracowników,
· Wykonywanie prac w stacjach, przy wyłączonym napięciu, sprawdzeniu obecności napięcia
i uziemieniu

· Przy wykonywaniu robót używanie sprzętu ochronnego, posiadającego odpowiednie atesty 

· Robotnicy muszą posiadać kompletny sprzęt doraźnej pomocy medycznej.

· Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używany na budowie powinny być stosowane zgodnie
z przeznaczeniem. Uruchomienie urządzeń i narzędzi używanych na budowie może nastąpić po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Przekraczanie parametrów technicznych określonych urządzeń w trakcie ich pracy jest zabronione.

· Zabrania się używania narzędzi uszkodzonych mogących stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

· Należy zapewnić odpowiednią łączność telefoniczną pomiędzy poszczególnymi brygadami
i służbami nadzoru oraz ze służbami ratowniczymi. 
· Na terenie budowy powinien znajdować się sprawny samochód z obsługą umożliwiający szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń.
7. 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – instalacje  teletechniczne.
Podczas  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  należy  przestrzegać przepisów zawartych w obowiązującym Prawie Budowlanym, a także spraw podanych poniżej.  

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne  

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane  zgodnie
z  przepisami  odrębnymi  oraz  utrzymywane  i  eksploatowane  w  taki  sposób,  aby  nie  stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub  wybuchowego,  a  także  chroniły 
w  dostatecznym  stopniu  pracowników  przed  porażeniem prądem elektrycznym.  

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji
i urządzeń  elektrycznych  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) określone w przepisach odrębnych. 

Rozdzielnice  budowlane  prądu  elektrycznego  znajdujące  się  na  terenie  budowy powinny  być  zabezpieczone  przed  dostępem  nieupoważnionych  osób  zgodnie
z przepisami odrębnymi. 

Połączenia  przewodów  elektrycznych  z  urządzeniami  mechanicznymi  powinny  być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.  Przewody  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami mechanicznymi. 
Okresowa  kontrola  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem  bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast  kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku oraz w  czasie występowania warunków użytkowania najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń
i ich oporności, a ponadto: 

· przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw części elektrycznych i mechanicznych,  

· przed  uruchomieniem  urządzenia,  jeżeli  urządzenia  były  nieczynne  przez  ponad miesiąc,  

· przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych  w instalacji należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.  Kopie  zapisu  pomiarów  skuteczności  zabezpieczenia  przed  porażeniem  prądem elektrycznym  powinny  znajdować  się  u  kierownika  budowy  lub  użytkownika urządzenia.  Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń lub
w dokumentach identyfikacyjnych urządzenia. 

Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy, w czasie wykonywania robót, powinny być oświetlone. Jeżeli do wykonywania tych robót światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy należy zapewnić oświetlenie sztuczne.

Punkty  świetlne  powinny  być  rozmieszczone,  w  sposób  zapewniający  odczytanie tablic
i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy powinny być  rozmieszczone  wzdłuż  dróg  i  na  ich  skrzyżowaniach.  Na  łukach  dróg,  przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku.

Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną. Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru robot, uporządkować teren, usunąć szkody powstałe
w trakcie wykonywania robot. Z uwagi skalę trudności zadania inwestycyjnego oraz
z uwagi na parametry i kompleksowość rozwiązań techniczno-budowlanych, w trakcie realizacji projektu wskazany jest nadzór autorski nad realizacja inwestycji. Materiały
z rozbiórki będą posegregowane i przekazane do recyklingu oraz utylizacji. Nazwy własne materiałów i producentów występujące w opracowaniu są podane przykładowo i służą wyłącznie celom projektowym do przedstawienia przykładu projektowanego rozwiązania technicznego. Dla wszystkich materiałów i elementów wyposażenia pomieszczeń dopuszcza się stosowanie rozwiązań, materiałów oraz technologii równoważnych pod względem jakości
i określonych w projekcie parametrów technicznych lub przewyższających je, z zachowaniem projektowanych parametrów technicznych danego wyrobu.                   









WYKONAŁ: 







                    inż. Jagas Jerzy
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	Lp.
	NUMER 
	NAZWA RYSUNKU
	SKALA

	1.
	PM IE-01
	Plan instalacji elektrycznych.
	1:100

	2.
	PM IE-02
	Schemat ideowy tablicy TCS1. Część 1 z 2.
	---

	3.
	PM IE-03
	Schemat ideowy tablicy TCS1. Część 2 z 2.
	---


B�
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,6mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o wspołczynniku załamania - 1,492 i całkowitej transmisji światła - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w oprawie - 26,1W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc oprawy - 27W. Sprawność oprawy - 75,24%. Skuteczność świetlna oprawy - 116,37lm/W. IP65. IK04. Zasilanie przelotowe - dostępne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. �
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