
16 x 2,25

F
H

V
2

0
-
6

0
0

[
1

4
0

0
 
m

m
]

3,00

+18 °C

Pro Morte

Przewody prowadzić w

przestrzeni nad sufitem

podwieszanym

1

Przewody włączyc do

istniejącego pionu c.o.

Opis pomieszczenia:

A - numer pomieszczenia

B -  temperatura projektowana

C - zapotrzebowanie ciepła

C

BA

Opis grzejnika:

A- typ i wysokość,

B - długość,

C - nastawa na zaworze

termostatycznym

Projektowana rura zasilająca

Projektowana rura powrotna

UWAGA:

1.Rurociągi mocować do stropu za pomocą zawiesi systemowych.

2.Rury przechodzące przez przegrody budowlane prowadzić w peszlu

ochronnym.

3.Przejścia przez przegrody wydzielone pożarowo wykonać jako

przepust instalacyjny o odporności ogniowej odpowiadającej

przegrodzie.

4.Rurociagi izolować wg tabeli przedstawionej w opisie technicznym    

projektu.

5. Grzejnik wyposażyć w zawory odcinające, zawory termostatyczne

oraz odpowietrzniki.

2,00

Opis projektowanych działek:

LEGENDA:

Stalowy grzejnik płytowy z dolnym podłączeniem

16 x 2,25
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