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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Marek Michat Mizak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie

W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2331/Lb/84,
jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0057.

Cztonek czynny od: 04-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2017 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2017r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

LB-0057-8F47-AY7A-9BD8-2144

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-TMC-DSK-XKW *

Pan Daniel Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0343/07

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 138, 23-200 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-11-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy-pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Posps et

N



I.

OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462);

Projekt architektury;

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji;

PN-EN 1991:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-1.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1.
PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”;

PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe.”.

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Uktad konstrukcyjny mieszany o $cianach no$nych zewnetrznych.

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Wykonano nastepujace obliczenia:

Zebranie obcigzen dziatajacych na konstrukcje,
Analiza statyczna konstrukcji budynku,

Wymiarowanie gtéwnych elementéw konstrukcyjnych.

Projekt wykonano dla nastepujacych warunkéw klimatycznych:

I strefy obcigzenia wiatrem;
III strefa obcigzenia $niegiem;
Gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,0 m;

Teren potozony na wysokosci 164,20 m n.p.m. (do 300 m n.p.m.).

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Zastosowano nast¢pujace materiaty:

Beton C25/30;
Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W);



— Stal konstrukcyjna S235 JRG2

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

5.1. Prace zwiazane z modernizacjq termiczna
5.1.1. Poszerzenie otworow dla drzwi zewnetrznych

Przyjeto, ze istniejace nadproza s zelbetowe, oraz ze wykonane sa zgodnie ze sztukg
budowlang, w zwigzku z czym poszerzenie 2 szt. otworéw po 5 cm na stron¢ jest mozliwe
przy zatozeniu ze po podkuciu §cian nadproza beda oparte na pozostatych $cianach na dlugosé
15 cm na stron¢. W innym przypadku nalezy nadproza wymieni¢ na stalowe o odpowiedniej
nos$nosci.

5.1.2. Wykonanie fundamentéow pod centrale wentylacyjne

Projektuje si¢ dwa fundamenty pod centrale wentylacyjne jako osobne bloki zelbetowe o

wymiarach:

- dla centrali N1W1 — szer.*dt.*wys. — 0,81m*4,15%1,Im— zbrojenie dotem i géra
siatkg z pretow #12mm (A-IIIN), oczko 15x15cm, zamknigcia na krawedziach prety
#12mm (A-I1IN),

- dla centrali N2W2 — szer.*dl.*wys. — 0,81m*1,51*1,Im — zbrojenie dotem i géra
siatkg z pretow #12mm (A-IIIN), oczko 15x15cm, zamknigcia na krawedziach prety
#12mm (A-IIIN).

5.1.3. Prowadzenie kanaléw wentylacyjnych w przestrzeni dachu

Przy niewielkich gabarytach kanaléw przewidziano ich podwieszenie do elementoéw
wiezby dachowej istniejacej lub oparcie na istniejgcym stropie Ackermana.

Kanaty okraglte o matej Srednicy nalezy przeprowadzi¢ w otworach wykonanych w
stropie Ackermana pomi¢dzy belkami nosnymi bez naruszania belek no$nych.

Dla kanatéw kwadratowych nalezy wykona¢ wokét otworéw rame wsporcza z profili
gorgcowalcowanych dwuteowych 1120, wg. czesci rysunkowej opartej na poduszkach

betonowych gr. 20 cm, na Scianach ceglanych.
5.1.4. Wymiana pokrycia dachowego

Wymiang¢ pokrycia dachowego z ptyt eternitowych nalezy wykona¢ demontujac faliste

plyty z eternitu zawierajacego azbest.



Za przygotowanie 1 realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi
wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca.

Roboty podczas ktérych powstaja odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcow posiadajagcych zezwolenie na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych wydane przez staroste.

Przed przystagpieniem do robdét nalezy wydzieli¢ strefy pracy, w ktérych wystepuje
narazenie na dziatanie azbestu i okresli¢ miejsca demontazu, gromadzenia odpadéw oraz
miejsca w ktérych pracownicy oczyszczaja sprzet. Bezposrednig strefie pracy nalezy
przynajmniej ostania¢ od wiatru, stosujac przeno$ne namiotu foliowe.

Prace demontazu nie powinny powodowac niepotrzebnej destrukcji mechanicznej
azbestocementu.

Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie, w szczegdlnosci :

Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest, z
p6zn. zmianami

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach , z p6zn. zmianami

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ,p6zn. zmianami.

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z p6zn. zmianami

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy , z p6zn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwai higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programuszkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobéw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. w
sprawie sposobow i1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zwierajacych azbest (Dz.U. Nr 71,poz. 649).

W zwigzku z zastosowaniem pokrycia o ci¢zarze mniejszym niz obecne konstrukcja nie

wymaga sprawdzenia.
5.1.5. Ocieplenie stropu nad parterem

Na istniejagcym stropie nalezy utozyc paraizolacj¢ a nastgpnie twarda wetn¢ mineralng

pomiedzy elementami istniejacej wiezby. Powierzchni¢ wykonczy¢ ptyta OSB 2,2 cm.



5.2. Prace niezwigzane z modernizacja termiczng

5.2.1. Poszerzenie otworéw drzwiowych w $cianie zewnetrznej oraz wykonanie drzwi w

miejscu istniejacego okna

Przyjeto, ze istniejagce nadproza sg zelbetowe, oraz ze wykonane sg zgodnie ze sztuka
budowlang, w zwiagzku z czym poszerzenie 1 szt. otworu w $cianie wewnetrznej w osi ,,5” po
Scm na strong jest mozliwe przy zatozeniu ze po podkuciu $cian nadproza beda oparte na
pozostatych $cianach na dlugos¢ 15cm na strong. W innym przypadku nalezy nadproza
wymieni¢ na stalowe o odpowiedniej no$nosci.

W przypadku projektowanych drzwi w osi ,,6” w miejscu dotychczasowego otworu
okiennego nalezy wyburzy¢ $ciankg¢ podparapetowa przy zachowaniu szerokosci otworu —

zatem ingerencja w nadproze nie jest wymagana.
5.2.2. Zamurowanie otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych

Przyjeto zgodnie z Projektem Architektonicznymzabudowe otworéw w $cianach
zewnetrznych - Pustak ceramiczny gr. 50 cm.
Przyjeto zgodnie z Projektem Architektonicznymzabudowe otworéw w Scianach

wewnetrznych - Pustak z betonu autoklawizowanego, gr. 12 cm.

Uwaga!

Podane w tekScie opisu technicznego i1 na rysunkach nazwy producentéw lub
dystrybutoréw bylty niezbedne do opracowania projektu. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
materiatow, urzadzen i wyrobéw pod warunkiem spetnienia wymogéw projektowanych.

Wéwezas materiaty te traktuje si¢ jako ,,ROWNOWAZNE”.

6. PIELEGNACJA I DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw
atmosferycznych a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie
zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku.

— utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich,

— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od
chwili jego utozenia: — przy temperaturze +15°C 1 wyzej beton nalezy polewa¢ w

ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w



nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobg, — przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewac. Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami

btonotwdérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

7. UWAGI KONCOWE

W  przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka
budowlang oraz obowigzujagcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Projekt rozpatrywa¢ lacznie z kompletnymi projektami wykonawczymi pozostatych
branz. Rob6t budowlanych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ podczas opadéow
atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czgsci opisowej i
rysunkowej projektu.

Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzglednia¢ warunki
oraz wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budowe.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
jakichkolwiek rozbiezno$ci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowacé
Projektanta.

Podczas prowadzenia prac na przedmiotowym terenie, Generalny Wykonawca powinien
przewidzie¢, ze mogg zaistnie¢ rézne sytuacje, ktére mogg stanowi¢ konieczno$¢ stosowania
rozwigzan zamiennych generujagcych dodatkowe koszty nie bedace powodem do
wystepowania o ,,roboty dodatkowe”.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako catos¢, czesci rysunkowa i opisowa
wzajemnie si¢ uzupelniajg.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materiatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub
posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.

Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed

zamknigciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidlowosci



wykonania i stwierdzenia mozliwo$ci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych

etapow 1 robaét.

Konstrukcja
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inZ. arch. Marek Mizak mgr inZ. Daniel Kedzierski

nr upr. 2331/Lb/84 nr upr. LUB/0231/POOK/10



II. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN:

- Strop nad parterem wraz z warstwami

warto$¢ warto$¢
charakterystyczna. e obliczeniowa
warstwy wykonczeniowe szlichta cementowa 0.440 12 0,530
gr. 2cm
polepa trocinowa gr. Scm 0.600 1.3 0.780
gruzobeton gr.7cm 1.540 1.3 2.000
ptyta betonowa gr. Scm (przyjeto) 1.150 1.3 1.500
ci¢zar stropu Ackermana (wg. dok. Arch) 3.200 1,1 3.300
tynk cem.-wap. 0.300 1.3 0.390
Razem | g, = 6.690kN/m’ g =8.500kN/m”
- Obciazenie warstwami ocieplenia stropu
warto$¢ warto$¢
charakterystyczna. e obliczeniowa
ptyta OSB gr.22mm 0.140 1.1 0.150
folia paroprzepuszczalna 0.010 1.2 0.012
welna mineralna ocieplenie stropu
1.55 KN/m® 0,25 0.388 1.3 0.504
Razem | gk=0.538 kN/m2 2=0.666 KN/m2

- Istniejace pokrycie dachu — plyta faldowa eternitowa

warto$¢ warto$¢
charakterystyczna. i obliczeniowa
ptyta falista eternitowa 0.300 1.1 0.330
faty, kontrlaty 0.100 1.1 0.110
Razem | g, = 0.400kN/m’ g = 0.440kN/m’
- Projektowane pokrycie dachu
warto$¢ warto$¢
charakterystyczna. i obliczeniowa
blacha tytan-cynk 0.070 1.1 0.077
deskowanie petne 24 mm 0.150 1.1 0.170
Razem | g = 0.220kN/m’ g = 0.247 kN/m*
- Obciazenia od urzadzen dodatkowych:
Obc. charakt. Obc.oblicz. [kN/m’ ]
Centrala N1W1 7,0 1,1 7,7

Centrala N2W2 1,30 1,1 1,43




Wszystkie prace zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ z duza starannoscig i
uwagg, aby nie uszkodzi¢ elementow konstrukcyjnych —stropu Ackermana nad

parterem.

2. OBLICZENIA STATYCZNE 1 WYMIAROWANIE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU.

2.1. Prace nie zwiagzane z termomodernizacja:

- poszerzenia otworOw drzwiowych w $cianie wewng¢trznej oraz wykonanie drzwi w
miejscu istniejagcego okna 0si,,6” :
- zamurowania otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych

- wykonanie $cianek wewnetrznych dzialowych

Powyzsze prace budowalne nie wymagajg ingerencji w konstrukcje.
2.2. Prace zwigzane z termomodernizacja:

Wykonanie 2 szt. fundamentéw pod centrale wentylacyjna NW1i W2:

Projektuje si¢ dwa fundamenty pod centrale wentylacyjne jako osobne bloki zelbetowe o
wymiarach:

- dlacentrali NIW1 — szer.*dl.*wys. — 0,81m*4,15%1,2m — zbrojenie dolem i gérg siatkg z
pretéow #12mm (A-IIIN) , oczko 15x15cm, zamknigcia na krawegdziach prety #12mm
(A-IIIN),

- dla centrali N2W2 — szer.*dl.*wys. — 0,81m*1,51*1,2m — zbrojenie dotem 1 gérg siatkg z
pretéow #12mm (A-IIIN) , oczko 15x15cm, zamknigcia na krawedziach prety #12mm
(A-IIIN)

Prowadzenie kanaléw wentylacyjnych w przestrzeni dachu:

- przy niewielkich gabarytach kanaléw przewidziano ich podwieszenie do elementéw
wiezby dachowe;j istniejacej lub oparcie na istniejgcym stropie Ackermana,

- kanaty okragle o matej $rednicy nalezy przeprowadzi¢ w otworach wykonanych w stropie

Ackermana pomig¢dzy belkami nosnymi bez naruszania belek nosnych.



Obliczenia ramy wsporczej dla kanaléw kwadratowych

WEZLY:
1 2
’ 2
| |
| 2,600 | H=2,600
OBCIAZENIA:
4,250 4,250

&

OBCIAZENIA:

([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj:  Kat:

PI1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A

1 Liniowe 0,0

Zmienne vyf=1,27
4,250 4,250 0,00 2,60

WYNIKI

Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Znaczenie: yd: vf:

1,10
Zmienne 1 1,00 1,27




MOMENTY:

—

4,664

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,300; xb = 1,300.
- wzgledem osi X

Mg = 0, Wfy = 1,000x54,7x215x107 = 11,753 kNm
Wspoétczynnik zwichrzenia dla A £ =0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

M: 4,664
o M. 1,000x11,753

=0,397<1

Whiosek:

Rama wzmacniajaca strop wykonana z profili dwuteowych 1120 jest dobrana
prawidiowo.

Belki dwuteowe nalezy oprze¢ na $cianach nosnych na poduszkach betonowych o

gr. 20cm z betonu B25.

Wymiana pokrycia dachowego:
Obcigzenia dotychczasowego pokrycia dachu eternitem falistym:
g = 0,44 kN/m*

Obcigzenia nowoprojektowanym pokryciem blachg tytan-cynk na deskowaniu gr. 24mm

gw = 0,247 kKN/m*

g>gw

Whiosek:
W zwigzku z zastosowaniem pokrycia o ci¢zarze mniejszym niz obecne

konstrukcja nie wymaga sprawdzenia.

KONIEC OBLICZEN



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

3.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO RYSUNKU K.01

Profil Tlo$¢ Stal Dhugo$¢ [mm] Waga [kg]
INP120 1 S235JRG2 3100 34,6
PL8*26 2 S235JRG2 104 0,2
INP120 1 S235JRG2 3100 34,6
INP120 1 S235JRG2 1225 13,7

Razem 83,1




III. CZESC RYSUNKOWA



