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PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE

SW1

Sciana wewnetrzna — istniejgca

wykonczenie

38 cm

istniejgca $ciana wewnetrzna

wykonczenie

SW2

Sciana wewnetrzng — istniejqca

wykonczenie

12 cm

istniejgca sciana wewnetrzna

wykonczenie

SW3

Sciana_wewnetrzna — istniejgca

wykonczenie

istniejqca sciana wewnetrzna

wykonczenie

Sciana wewngtrzna — projektowana

wykonczenie

bloczek wapienno—piaskowy gr. 8cm

wykonczenie

SW5

Sciana_wewnetrzna - projektowana

wykonczenie

36 cm

pustak ceramiczny

wykonczenie

SWe

Sciana wewnetrzna — projektowana

wykonczenie

12 cm

bloczek wapienno—piaskowy gr. 12 cm

wykonczenie

SW7

Sciana_wewnetrzna - projektowana

wykonczenie

10 cm

2x plyta gk wodoodporna na stelazu al

wykonczenie

Uwagi:
Kolor i

wewnetrznych wg opisu technicznego i oznaczen
na rysunkach architektonicznych

¥ — lub inne odpowiadajqce formie
i charakterystyce technicznej

materiat wykonczeniowy scian

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE

SZ1

Sciana zewnetrzna
— termoizolacja zewnetrzna

wykonczenie zewnetrzne

13 cm

styropian

51 cm

istniejgca Sciana zewnetrzna

wykonczenie wewnetrzne

S22

Sciana zewnetrzna
— zamurowania

wykonczenie zewnetrzne

13 cm

styropian

50 ¢cm

pustak ceramiczny P+W

wykonczenie wewnetrzne

S35

Sciana zewnetrzna fundamentowa

folia kubetkowa

13 ¢cm

styropian

hydroizolacja

51 ¢cm

istniejgca sciana fundamentowa

Uwagi:

Kolor i material wykonczeniowy scian
zewnetrznych wg opisu technicznego i
rysunkow

architektonicznych elewaciji.

¥ — lub inne odpowiadajqce formie
i charakterystyce techniczne;

projektowane wyburzenia

projektowane zamurowania

istniejgce Sciany

PROSEKTORIUM STALOWA WOLA

PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m?)
O1 [PRZEDSIONEK 2,54
02 |POMIESZCZENIE WEZA CIEPLNEGO 2,86
03 |POKOJ PRACOWNIKA 10,44
O4A |SZATNIA BRUDNA 2,55
04B_[POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 3,61
04C [SZATNIA CZYSTA 1,57
05 [SALA SEKCJI 18,22
06A |MAGAZYN SRODKOW DEZYNFEKUJACYCH 2,23
06B |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,85
07 |KORYTARZ 4,03
08 [KORYTARZ 2,46
09 [CHLODNIA 20,46
010 [KOMUNIKACJA 8,01
011 [KANCELARIA PROSEKTORIUM 7,85
012 |PRZEDSIONEK 2,21
013 [SANITARIAT DLA PETENTOW 3,37
014 [SALA ODBIORU ZW£OK 23,65

[RAZEM POW. UZYTKOWA 117,91

Inwestor:

ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Samodzielny Publiczny Zespd! Zakladow Opieki Zdrowotne]
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Opracowanie:

Geo—Projekt Invest Sp. z o.0.
23-204 Krasnik, al. Niepodlegtosci 10A
tel. 791-640-120; 791-022-082

@I GEO-PNOJEKT

Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

Temat: S
w_Stalowe] Woli.
Lokalizacja: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola dz. nr ewid. 2294/6, obreb 3 Stalowa Wola
Studium: Projekt wykonawczy Branza: Architektura
Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:

Projektant: mgr inz. arch. Marek Mizak 2331/Lb/84
Sprawdzajqey: | mgr inz. arch. Waclaw Kondziota 2550/Lb/85 032017
Opracowat: mgr inz. Cezary Zdral

Skala: Tytut rysunku: Nr rys.:
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