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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Wstep

Niniejsza Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) dotyczy central i urzadzen produkowanych przez
firme Clima Produkt Sp. z 0.0. Zawiera ona zestawienie podstawowych informacji i zaleceh dotyczacych budowy,
transportu, montazu, uruchomienia i eksploatacji naszych urzadzen, ktdrych przestrzeganie zapewni ich
prawidlowa i bezawaryjng prace. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapoéw procesu, z tym zwigzanego

obrazuje schemat umieszczony ponizej.
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Firma CLIMA-PRODUKT oferuje swoje ustugi we wszystkich etapach realizacji procesu przedstawionego
na schemacie, powierzenie ich realizacji bezposrednio naszej firmie skutkowac¢ bedzie wydtuzeniem okresu
trwania Umowy Gwarancyjnej*. Dopuszczalne jest jednak realizowanie poszczegolnych etapdéw procesu
(obramowane linig przerywang) przez inne osoby lub podmioty posiadajgce niezbedng wiedze, $rodki i
umiejetnosci. Realizacja tych zadan musi odbywac sie jednak z zachowaniem zalecen zawartych w niniejszej
DTR. Nie zastosowanie sie do w/w zalecen skutkowa¢ moze utratg gwarancji na urzadzenie. Karta Gwarancyjna
obejmuje wylacznie etapy procesu realizowane bezposrednio przez firme Clima-Produkt, lub jej autoryzowane
serwisy. W przypadku powierzenia ich realizacji innym osobom lub podmiotom powinny stanowi¢ one przedmiot
oddzielnej Umowy Gwarancyjnej zawartej z wykonawca.

Zapoznanie sie z niniejsza instrukcjg, uzytkowanie urzgdzeh zgodnie z podanymi w niej opisami i

przestrzeganie wszystkich warunkéw bezpieczenstwa stanowi podstawe prawidtowego i bezpiecznego ich

funkcjonowania.

* Warunkiem niezbednym dla wydfuzenia okresu trwania umowy gwarancyjnej fest podpisanie umowy serwisowej z firmg Clima-
Produkt, CP dopuszcza moZliwos¢ indywidualnego negocjowania warunkow tej umowy. Kontakt do serwisu fabrycznego tel.:
(058) 691-03-76
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1.2 Przeznaczenie urzgdzeri

Centrale klimatyzacyjne sekcyjne Golem to nowoczesne urzadzenia przeznaczone do pracy w instalacjach
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Ich sekcyjna budowa umozliwia wykonanie centrali o konfiguracji optymalnej dla
potrzeb instalacji zaréwno pod wzgledem gabarytéw, podzespotéw jak i funkciji, jakie ma spetnia¢ centrala (moga
by¢ one wykonane standardowo jak i w wykonaniach specjalnych). EOL - z odzyskiem ciepta za pomocag
wymiennika obrotowego, przeznaczona do obiektéw, w ktérych temperatura nawiewu moze by¢ nizsza od
temperatury pomieszczenia takich jak biura, sale konferencyjne, kawiarnie ich zastosowanie eliminuje
koniecznos¢ stosowania dodatkowych nagrzewnic. Fenix - z regeneracyjnym wymiennikiem ciepta (o poziomie
odzysku ciepta do 95%) jest przeznaczony do budynkdéw biurowych, a takze innych obiektéw o znacznych
zyskach ciepta. Hygienos - przeznaczone do obstugi pomieszczen szpitalnych, laboratoryjnych, zaktadéw
farmaceutycznych i innych obiekidow w ktorych wystepujg wymogi dotyczace ,pomieszczen czystych”. Kronos -
centrale nie wymagajgce podtgczenia do kanatdéw wentylacyjnych. Przeznaczone do wentylacji i ogrzewania
budynkéw wielkogabarytowych takich jak hale produkcyjne, obiekty wystawiennicze , handlowe i magazynowe a
takze hale sportowe. Neptun - przeznaczone do zapewnienia na ptywalniach i basenach komfortowego
mikroklimatu ( temperatury i wilgotnosci ). Aparaty wentylacyjne podwieszane Hermes przeznaczone do obiektéw
o matej i sredniej wielkosci jak restauracje, kawiarnie, puby, sklepy, kina, hotele czy biura. Aparaty grzewczo-
wentylacyjne Ikar - przeznaczone do ogrzewania i wentylowania hal przemystowych, magazynéw, warsztatow,

hurtowni czy sklepéw. Centrale klimatyzacyjne basenowe

Standardowo wyzej wymienione urzgdzenia przewidziane sa do montazu i pracy w pomieszczeniach
zamknietych o normalnym zapyleniu, w srodowisku niezagrozonym eksplozjg. Wersje dachowe urzadzeh musza
by¢ doposazone w elementy zabezpieczajgce przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.
Mozliwym jest takze wykonanie centrali z elementami w wykonaniu nie iskrzacym EX (silnik, wentylator).

Informacje o warunkach pracy urzadzenia winny znalez¢ sie na zleceniu.
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Wszystkie funkcje obrobki powietrza realizowane przez centrale oznakowane sg za pomocg symboli
graficznych umieszczonych na ptytach rewizyjnych i ostonowych od strony obstugowej. Poszczegélne symbole

oznaczajg odpowiednio:

wentylator ttumienie

filtracja wstepna wymiennik krzyzowy
filtracja wtérna wymiennik obrotowy
nagrzewanie recyrkulacja

(@ nagrzewanie elektryczne rurka ciepta

VHEWHE
ElSLPlelis

chtodzenie urzadzenie chtodnicze

2. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Sekcje lub monobloki central zabezpieczone sg na czas transportu folig lub styropianowymi naroznikami

dystansowymi. Ich przew6z powinien sie odbywa¢ w pozycji zgodnej z pozycjg pracy. Roztadunek urzadzen
z pojazdu transportowego i przemieszczanie ich po placu budowy musi odbywac sie zgodnie z powszechnie
przyjetymi przepisami BHP. W zaleznosci od gabarytéw i ciezaru central stosowa¢ dzwig lub wozek widtowy.
W czasie transportu nie wolno podnosi¢ urzadzen chwytajgc je za kré¢cce wymiennikow, klamki i uchwyty ptyt
ostonowych. Skfadowanie powinno odbywa¢ sie w miejscach suchych i ostonietych przed opadami
atmosferycznymi. Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekraczaé 80% przy 20°C, temperatura
otoczenia nie powinna by¢ wyzsza niz +40°C ani nizsza niz -20°C. W przypadku elementéw wymagajacych
innego zakresu temperatur sktadowania informacja ta jest klientowi przekazywana przed dostawg. Urzadzenia
mozna skladowac i transportowac tylko w jednej warstwie. Nie dopuszczalne jest stawianie na nich zadnych
innych elementéw.

Do prac transportowych za pomocg dzwigu nalezy wykorzystaé otwory transportowe wykonane w
ramach wzdtuznych oraz zastosowac rozporki zabezpieczajgce obudowe urzadzenia przed uszkodzeniem.

Bezposrednio po dostarczeniu urzgdzenia na miejsce przeznaczenia nalezy sprawdzi¢ stan opakowania
i samego wyrobu oraz komplet dotgczonych dokumentéw. Uwagi dotyczace roztadunku za pomocg wozka
widtowego i dzwigu zostaty przedstawione na ponizszych rysunkach.

Przed podniesieniem bloku nalezy sprawdzi¢ dokfadnie jego wage oraz sprawdzi¢ wytrzymatosc
zawiesia, a takze zapoznac sie z danymi dotyczacy wymiardw urzadzenia dotgczonymi do dokumentéw DTR. Do
prac transportowych za pomocg dzwigu nalezy wykorzysta¢ otwory transportowe wykonane w ramach
wzdluznych oraz zastosowac rozporki zabezpieczajgce obudowe urzadzenia przed uszkodzeniem. Diugosc
rozporek musi przekracza¢ najwiekszy wymiar poprzeczny transportowanego bloku (rys. 2 str. 5). Podczas

transportu central dachowych rozporki muszg wystawaé poza obrys daszka urzadzenia.
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(rys. 1)
Przed podnoszeniem bloku nalezy sie upewni¢ czy widly wézka sg wystarczajgco diugie

Y,

52

N

a4l

L

(rys. 2)
Podnoszenie centrali dzwigiem.

Wszelkie uszkodzenia wynikie z niewtasciwego sposobu sktadowania, transportowania lub roztadunku nie sg
objete gwarancjag !!!

www.climaprodukt.com 6

Clima Produkt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego uprzedzenia. Ewentualne modyfikacje
nie zobowigzujg Clima Produkt do wprowadzenia modyfikacji w urzgdzeniach uprzednio dostarczonych.



Dokumentacja Techniczno Ruchowa - 2
DTR —

wydanie kwiecieri 2006 r. —lizxaxz=a — porcocduwualc o

3. MONTAZ

3.1 Maszynownia

Od strony obstugowej centrali lub aparatu nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci umozliwiajacej
biezacg obstuge oraz otwieranie pokryw inspekcyjnych. Dla urzadzen znajdujacych sie obok siebie przestrzen
serwisowa moze by¢ wspolna. Instalacje wokét centrali nie powinny utrudnia¢ dostepu do centrali. Lokalizacje
urzadzenia w przyszitej maszynowni wentylacyjnej nalezy zaplanowa¢ z zachowaniem nastepujgcych wymiarow

dostepowych.

Z

Strona obsfugowa

m A2+200mm
dla wymienniko obrotowego
400 mm
A1+200mm
dla chtodnicy, nagrzewnicy,
wymiennika krzyzowego,
rurki ciepta
$ Al
dia filtra, tfumika,
- zespofu wentylatorowego
IN NN AN N
| Al |
A2

Przyktadowe wymiary dostepowe przy planowaniu maszynowni

3.2 Posadowienie central (stojacych)

Centrala powinna by¢ ustawiona na poziomym podiozu o wytrzymatosci dostosowanej do ciezaru urzadzenia.
Podest musi by¢ bezwzglednie wypoziomowany. Dopuszczalne ugiecie podestu pod centrale wynosi Tmm/m.
Zaleca sie stosowanie wylewki fundamentowej, zabetonowanej w posadzce stalowej ramy lub specjalnie
przygotowanej konstrukcji stalowej. Pod rama centrali mozna umiesci¢ gumowe pasy jako dodatkowsg izolacje

wibroakustyczna.

Rézne sposoby posadowienia centrali wentylacyjne;j :
a)Na zabetonowanej w posadzce stalowej ramie, b) Na wylewce betonowej, c) Na specjalnej konstrukcji stalowej
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Wysoko$¢ wylewki lub ramy fundamentowej musi uwzglednia¢ zamontowanie syfonu odprowadzajgcego
skropliny z tacy ociekowej. Dla typowego syfonu powinna ona wynosi¢ min. 150 mm. W przypadku, gdy wysokosé
ta jest mniejsza nalezy przewidzie¢ posadowienie centrali na dodatkowym fundamencie lub wykonanie
zagtebienia w posadzce bezposrednio pod syfonem.

3.3 Montaz central sekcyjnych
Procedure montazu wykonywac z zachowaniem nastepujacej kolejnosci :

Poszczegodlne elementy ustawi¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami gabarytowymi na wczes$niej przygotowanym
podescie. Usung¢ opakowanie.
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Miejsca styku profili poszczegdlnych sekcji centrali oklei¢ uszczelkg samoprzylepng ( dostarczona w komplecie).

Przekroj D’

Centrala typ GOLEM, NEPTUN

Wyréwnac sekcje w pionie i w poziomie.
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Sciaggna¢ sasiadujace ze soba sekcje wykorzystujac otwory transportowe, tak jak na ponizszym rysunku.

Uwaga !!I! Niedopuszczalne jest $cigganie poszczegdinych sekcji centrali za pomoca katownikéw taczeniowych,

jak i kr6¢cow przytaczeniowych!!!

Skreci¢ poszczegodlne sekcje srubami (w zestawie) wykorzystujgc do tego celu elementy ztaczne.

Przekroj C Przekroj C”
A== MLk R
jo a| H HUE‘Q
Centrala typ GOLEM, NEPTUN Fﬂ»:“H HQ@

UWAGA:

W przypadku gdy nie jest mozliwe montowanie Centrala typ HYGENOS
kgtownikéw wewngqtrz sekcji, montowane sq na
zewnqtrz centrali.

Przekroj A

D
o=

jausn]

Na przekroju A pokazano sposéb tagczenia sekcji gdy nawiew umieszczony jest obok wywiewu.
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Zakotwiczy¢ centrale w sposob uniemozliwiajacy przesuwanie sie poszczegolnych sekcji.

W centrali typu HYGENOS, miejsca styku profili poszczegolnych sekcji uszczelni¢ od wewnatrz silikonem.

Przekro] D7

Centrala typ HYGENOS
Silikon

- Jﬂ‘EF 78]“7 .7 B

Na dachu centrali w wykonaniu zewnetrznym zamontowa¢ za pomocag wkretéw samowiercgcych z uszczelkg
gumowg (W zestawie) taczniki stanowigce element uszczelniajacy.

Przekro] £

7
2 [ &
v v
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|

Przymocowac do centrali kanaly wentylacyjne za pomoca kro¢cow elastycznych znajdujgcych sig na otworach
wlotowych i wylotowych urzadzenia. Kotnierze kréécdw i kanatdbw wentylacyjnych potaczy¢ Srubami w
naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojéw stosowa¢ dodatkowo zapinki na profilach kotnierzy. Kanaty
wentylacyjne nie powinny obcigza¢ obudowy centrali. Zaleca sie aby byly one podparte na swoich wtasnych
elementach montazowych. W sytuacjach szczegdlnych dopuszcza sie podparcie kanatow na obudowie centrali w
sposoOb nie powodujgcy przenoszenia drgan. Potaczy¢ masy kanatdéw z masg centrali za pomocag przewodow
uziemiajgcych znajdujacych sie przy kréécach elastycznych.
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3.4 Wymienniki
Rurociagi zasilajacy i powrotny wymiennikéw ciepta nalezy podtaczy¢é tak, aby wymienniki pracowaty w

przeciwpradzie, tzn. tak, aby czynnik ptynat w kierunku przeciwnym do przeptywu strumienia powietrza.

Przytgczenie kré¢cow wymiennikéw powinno by¢ wykonywane w sposob nie powodujgcy naprezen.

Zasilanie
O<F— >0

— P
Powrdt

Q@ N s
@@ U8

Podczas montazu nalezy unieruchomi¢ przez kontrowanie krééce wymiennika. Nalezy stosowac zilgczki

umozliwiajgce rozkrecenie i wyjecie wymiennika.

3.5 Nagrzewnica wodna

Aby wymiennik osiggnat zatozong wydajnos¢, nalezy zapewni¢ parametry czynnika grzewczego zgodne z
podanymi w dokumentacji lub na tabliczce znamionowej producenta wymiennika. W szczegoélnosci dotyczy to
temperatury czynnika grzewczego na wlocie do wymiennika oraz natezenie przeptywu czynnika. Czesto w celu
zapewnienia wlasciwych parametrow natezenia czynnika istnieje koniecznos¢ zastosowania pompy obiegowej w
uktadzie zasilania nagrzewnicy. Pompa zapewnia staly przeptyw czynnika przez wymiennik, i pozwala tatwiej
regulowaé moc nagrzewnicy, stanowi takze dodatkowe zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe utrzymujgc czynnik
w cigglym przeptywie. Pompa obiegowa nie jest jednak elementem wymaganym, poniewaz jezeli pompa gtéwna
lub inne pompy zastosowane w obiegu zapewniajg wtasciwe natezenie przeptywy czynnika grzewczego nie
nalezy jej stosowac. Niezaleznie od liczby pomp w obiegu zaleca sie stosowanie obiegu mieszajacego z zaworem

mieszajacym.

Zalecany spos6b podiaczenia nagrzewnicy

>
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Nie zalecany spos6b podigczenia nagrzewnicy !!!

Uwaga !!l: Pompa obiegowa nie wchodzi w zakres standardowego wyposazenia urzadzen. Pompa powinna byc¢
tak dobrana aby pokonywata opory wymiennika i rurociggéw w jej obiegu przy maksymalnym natezeniu przeptywu
czynnika grzewczego. Pompa gtéwna ma z kolei za zadanie pokonaé opory rurociggdéw gtéwnych i zaworu
regulacyjnego przy maksymalnym natezeniu przeptywu czynnika grzewczego. Dobdr pomp lezy po stronie

projektanta instalacji wodnej

W celu zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrozeniem nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe, ktére zadziala, jezeli temperatura powietrza za nagrzewnicg, lub temperatura czynnika -
dla czujnikéw umieszczonych po stronie czynnika np. czujnika powrotu wody spadnie ponizej nastawy termostatu.
Brak sprawnego zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego powoduje utratg gwarancji na wymiennik.
Zadziatanie termostatu podczas pracy powinno powodowac:

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego,

- zamkniecie przepustnicy powietrza swiezego,

- zatrzymanie pracy wentylatora.
Zadziatanie termostatu podczas postoju powinno powodowac:

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego,

- uruchomienie pompy obiegowe;j.
Nastawa termostatu dla wody grzewczej bez dodatkéw przeciwzamrozeniowych wynosi:

- dla czujnikdw po stronie powietrza +5°C,

- dla czujnikdw po stronie wody +1 0’c (podczas pracy), +25°C (podczas postoju).
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3.6 Nagrzewnica elektryczna

Podtaczenia przewodow zasilajgcych, uziemienia i zabezpieczen , do listwy zaciskowej nagrzewnicy
elektrycznej dokonuje uprawniony elektryk zgodnie z dotgczong dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy zwréci¢ uwage aby kierunek przeptywu powietrza przez nagrzewnice byt zgodny z
oznaczeniami na obudowie oraz na zgodno$¢ parametréw sieci elekirycznej z danymi na tabliczce znamionowe.
Do zabezpieczenia nagrzewnicy przed przegrzaniem wykorzystane sg termostaty TS/1, TS/2-1, TS/2-2, TS/3.

Termostat oznaczony symbolem TS/1 i nastawiony na temperature 40°C, przy wzroscie temperatury
wyftgcza zasilanie wszystkich stopni nagrzewnicy, a po ostygnieciu wtacza je ponownie.

Termostat oznaczony symbolem TS/3 blokuje mozliwo$¢ wytaczenia wentylatoréw, gdy temperatura
nagrzewnicy wzrosnie powyzej 75°C.

Termostaty oznaczone symbolami TS/2-1 i TS/2-2 wytaczajg prace wszystkich stopni nagrzewnicy przy
wzroscie temperatury nagrzewnicy do 90°C. Stan ten jest zasygnalizowany lampka ,awaria nagrzewnicy”.
Ponowne wigczenie do pracy moze nastgpi¢ po recznym skasowaniu alarmu. Po wylgczeniu centrali wentylatory

nawiewny i wywiewny pracujg przez okoto 3 min. W celu schiodzenia grzatek elektrycznych.

Schemat wyprowadzen elementéw zabezpieczajacych nagrzewnicy elektrycznej

TS
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3.7 Chiodnica wodna

Podtaczenie chtodnicy wodnej wykonaé w oparciu o ogdlne wytyczne zawarte w pkt 4.7.
Uzyskanie zatozonej wydajnosci urzgdzenia uwarunkowane jest zgodnoscig parametrow czynnika chtodniczego z
parametrami podanymi w dokumentacji i na tabliczkach znamionowych.. W sekcjach chtodzenia zamontowany
jest odkraplacz zapobiegajgcy porywaniu kropel wody do dalszych sekcji. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe
ustawienie odkraplacza wzgledem kierunku przeptywu powietrza. Sekcja chtodzenia posiada wanne na skropliny
z kro¢cem odptywowym (standardowo wyprowadzonym po stronie obstugowej centrali), do ktérego nalezy
podtaczy¢ syfon (wchodzi w sktad dostawie) zapobiegajacy podsysaniu powietrza zgodnie z opisem znajdujgcym

sie ponize;.

------------------ GdFGWGdZE‘F;E

QKR

Faziaonie

Fowr it
LS S

Kierunek przephywu
powietrzo
Zalecane wysokosci zalania syfonu
Kazdy kréciec kondensatu lub krociec przelewowy musi by¢ zamkniety syfonem. Nie mozna podtgcza¢ do
jednego syfony kilku kr6¢cow odptywowych.
Wysokos¢ stupa wody (H) w syfonie musi by¢ wieksza niz max. nadcisnienie lub podci$nienie (mm s.w.) w

urzadzeniu (1mm s.w. =10 Pa). Wymiarowac¢ nalezy wg réwnania

H(mm WC)=-1ad-/ podcisnienie (Pa)
10

Réznica miedzy poziomem odptywu wody i lustrem stupa cieczy w syfonie powinna wynosi¢ rowniez H (mm s.w.)

H

o

J

Syfon standardowy Syfon kulowy
Wysokosci syfonéw po stronie podcisnienia
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H

Syfon standardowy Syfon kulowy
Wysokos¢ syfonu po stronie nadcisnienia
3.8  Chlodnica freonowa
Podtaczenie chtodnicy freonowej do instalacji chtodniczej mozliwe jest tylko przez posiadajgcego

odpowiednie kwalifikacje montera. Wiasciwe parametry pracy wymiennika uzyskane zostang pod warunkiem
zgodnosci danych zawartych w dokumentaciji i na tabliczkach znamionowych z wartosciami rzeczywistymi.
W szczegolnosci skontrolowac nalezy :

e typ czynnika chtodniczego i jego wiasnosci fizyczne

e moc agregatu chtodniczego

e szczelno$c¢ catej instalacji po napetnieniu.

3.9 Wymiennik obrotowy

Wymienniki obrotowe w wiekszosci wypadkéw sg fabrycznie zmontowane w catosci (w sktad zestawu wchodzg
wymiennik, elementy sterowania, naped). Moze sie jednak zdarzy¢, ze wieksze wymienniki o wiekszej $rednicy
dostarczane sg w elementach przeznaczonych do montazu na budowie. Prace te wykonuje autoryzowany serwis
firmy CLIMA PRODUKT Sp. z 0. 0. w trybie oddzielnego zlecenia.

UKLAD NAPEDOWY DO OBROROWYCH WYMIENNIKOW CIEPLA

Regulator predkosci obrotowej wymiennika ciepta oparty jest na bazie przetwornicy czestotliwosci firmy
MITSUBISHI oraz modutu kontroli obrotow EXC 10.

System napedowy skiada sie z urzadzenia zasilajgco kontrolujgcego umieszczonego na wsporniku wewnatrz
obudowy wymiennika obrotowego, silnika z przekfadnig sSlimakowa, czujnika zblizeniowego, okablowania

wewnatrz wymiennika oraz puszek przytgczeniowych.

Dane techniczne

e  Zasilanie falownika (L,N,PE) 230/240 V AC ; 50/60 Hz

e  Zasilanie modutu kontrolnego (G,Go) 24V AC £10% ; 50/60 Hz

e  Sygnat regulacyjny 0..10v DC

e Sygnat zataczenia ukfadu do pracy styk beznapigciowy

o  Wyjscie sygnalizacyjne (awaria) 250 V AC, 2,5A / obcigzenie rezystancyjne
Funkcjonowanie

Uktad sterowania predkoscig obrotowg polega na podaniu sygnatu sterujgcego 0..10 V DC na zaciski listwy w
puszce przytaczeniowej. Po osiggnieciu napiecia 0,5V musi nastgpi¢ wysterowanie sygnatu zalgczajgcego prace
uktadu (styk beznapigciowy), po czym nastepuje uruchomienie napedu wymiennika obrotowego z minimalnym

odzyskiem.
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Praca

Prawidlowa praca potwierdzona jest zielong diodg (PRACA/AWARIA) na module EXC 10, sygnat Swietlny gasnie
na moment wysterowanie czujnika indukcyjnego.

Awaria

Sygnat awarii uktadu zakomunikowany jest diodg koloru czerwonego (PRACA/AWARIA) na module EXC 10, przy
czym ten sam sygnat jest potwierdzony zwarciem przekaznika wewnetrznego modutu - wyjscie Q2 modutu (listwa
zaciskowa nr ,1”, ,2").

Awaria moze by¢ spowodowana zerwaniem paska napedowego wymiennika obrotowego (brak obrotow), lub
awarig zasilania napedu, przetwornicy czestotliwosci co jest potwierdzone dodatkowo komunikatem tekstowym na
wyswietlaczu falownika (PU).

Bfedy falownika

W przypadku wykrycia w przetwornicy stanu awaryjnego uaktywniana jest odpowiednia funkcja zabezpieczajaca,

wprowadzajgc przetwornice w stan zatrzymania awaryjnego, zas na PU pojawia sie odpowiedni komunikat

alarmu.
Symbol na Nazwa funkciji Opis
wyswietlaczu

OC1 Wytaczenie nadpradowe Prad wyjsciowy przetwornicy osiggnat podczas
podczas rozpedzania rozpedzania silnika 200% warto$ci znamionowe;.

0C2 Wytaczenie nadpradowe Prad wyjsciowy przetwornicy osiggnat podczas pracy z
podczas pracy pracy z ustalong predkoscig silnika 200% wartosci znamionowej.
predkoscia ustalong

OC3 Wylaczenie nadpragdowe Prad wyjsciowy przetwornicy osiggnat podczas
podczas hamowania hamowania silnika 200% warto$ci znamionowe;.

Oov1i Wylaczenie przepieciowe Nadmiar energii zwrotnej lub przepigcie podczas
podczas rozpedzania rozpedzania.

ov2 Wyltaczenie przepieciowe Nadmiar energii zwrotnej lup przepiecie podczas pracy z
podczas pracy z predkoscig ustalong predkoscig silnika.
ustalong

ov3 Wyltaczenie przepieciowe Nadmiar energii zwrotnej lub przepiecie podczas
podczas hamowania lub po hamowania, lub po zatrzymaniu silnika.
zatrzymaniu silnika

THM Wytaczenie z powodu Przecigzenie lub niewystarczajace chtodzenie silnika przy
przecigzenia silnika pracy z niskg predkoscia. Zabezpieczenie przed
(elektroniczne zabezpieczenie przegrzaniem i spaleniem silnika.
termiczne) (1%)

THT Wylaczenie z powodu Przeptyw pradu o wartosci powyzej 150% pradu
przecigzenia przetwornicy znamionowego bez zadziatania wytaczenia
(elektroniczne zabezpieczenie nadpradowego. Zabezpieczenie tranzystorow
termiczne) (1%) wyjsciowych przed przegrzaniem.

FIN Przegrzanie radiatora Nadmierny wzrost temperatury radiatora.

GF Zabezpieczenie przed zwarciem | Ma miejsce zwarcie doziemne na wyjsciu przetwornicy.

doziemnym na wyjsciu
przetwornicy przy rozruchu
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OHT Zewnetrzny przekaznik Zadziatat zewnetrzny przekaznik termiczny,
termiczny zabezpieczajacy przed przegrzaniem (styk rozwarty)
OLT Zabezpieczenie przed utykiem Zadziatato zabezpieczenie przed utykiem, zmniejszajac
(przeciazenie) czestotliwos¢ do 0. (OL pojawia sie przy zadziataniu

zabezpieczenia przed utykiem)

PE Btad parametru Biad wartosci zapisanego parametru.
RET Liczba préb Operacja nie mogta zosta¢ wznowiona w zadanej liczbie
prob.
CPU Btad CPU Operacja arytmetyczna wbudowanego CPU nie zostata

zakonczona w zadanym czasie.

FN Awaria wentylatora Wbudowany w przetwornice wentylator chtodzacy

nieczynny (zatrzymat sie).

uv Spadek napiecia Zbyt niskie napiecie zasilania

Uwaga !!I! Reset przetwornicy kasuje kumulowang wartos¢ czasu elektronicznego zabezpieczenia termicznego.
Instrukcja obstugi regulatora EXC10

We/Wy Opis
G-Go Zasilanie 24VAC
E1 Praca uktadu (START): normalnie otwarty

-E1 otwarty: uktad nie pracuje, wyjscia przekaznikowe Q1, Q2 sg otwarte
-E1 zamkniety: polecenie START; ukfad pracuje, przekaznik Q1 wtacza sie podczas gdy
przekaznik Q2 jest wytgczony

E2 Wejscie alarmowe: normalnie zamkniety
-E2 zamkniety: nie ma alarmu, uktad pracuje normalnie
-E2 otwarty: jest alarm, wyjscie przekaznikowe Q1 zostanie wylgczone natomiast Q2 zostanie

zatgczone. Dioda R/A zapala sie na czerwono

IN Wejscie czujnika zblizeniowego typu NPN

Jezeli przez 2 minuty nie pojawi sie impuls na wejsciu IN pojawia sie alarm

M Masa sygnatowa
15V Zasilanie czujnika zblizeniowego
Q1 Wyjscie przekaznikowe - PRACA

Po podaniu sygnatu na wejsciu E1 oraz przy braku alarmu, Q1 wiacza sie.

Wytgcza sie natomiast, kiedy pojawi sie alarm lub, kiedy nie ma sygnatu START na wejsciu E1

Q2 Wyjscie przekaznikowe -ALARM
Q2 jest wiaczony kiedy nie ma alarmu.

Wylacza sie natomiast, kiedy pojawia sie alarm.

POWER Dioda sygnalizujgca ZASILANIE
Po podaniu zasilania dioda zapala sie.
R/A Dioda sygnalizujgca PRACE lub ALARM

-Dioda zielona: nie ma alarmu, ukfad pracuje
-Dioda czerwona: jest alarm. Oznacza to, ze na wejscie E2 jest otwarte, lub na wejsciu IN nie

byto impulsu przez 2 minuty

-Dioda chwilowo gasnie przy pojawieniu sie impulsu na wejsciu IN od czujnika zblizenia

www.climaprodukt.com 17
Clima Produkt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczes$niejszego uprzedzenia. Ewentualne modyfikacje
nie zobowigzujg Clima Produkt do wprowadzenia modyfikacji w urzgdzeniach uprzednio dostarczonych.



Dokumentacja Techniczno Ruchowa > o
DTR -

wydanie kwiecieri 2006 r. clizyxa=a —prraodualct

Schemat elektryczny napedu wymiennika obrotowego

Strona.
n
Nr kol

arch.:

Podz.:

‘ 06'2005

[pata.:

(A 3230 )

Schemat zasadniczy sterowania

PE]
Typ ukiadu automatyki:

(FL1)
FR-S520SE
Tytul:

‘\FTT

[5F)
[50]

[
1,5mm
&

Listwa zaciskowa
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Karta katalogowa czujnik indukcyjnego

r , Precyzyjne czujniki zblizeniowe

SELS
PCID 8
524 824
Strefa dziatania w zakrasie 3 mm L ""'H'”’ LED * g £ LED __
Wyjscie typu NPN lub PNP. 8 C ¥ __ & [ | ,7%_‘5
Funkcia wyjsciowa £ (NO) lub R (NC) = H ol - L _[=1=
Obudowa: maosigdz niklowany, M18 " 10 S 10 e
z nakretka z tworzywa ™ —T* 80 o = g0 .._
Czolo niewbudowans f 7' o 75
B0 BS
wyjscie kahlowe wiyiscie konektorowe
PCID 8ZP PCID 8ZN
Typ PCID 8ZP-K PCID 8ZN-K
PCID B8RP PCID 8RN
PCID 8RP-K PCID 8RN-K
Mominaina strefa dziatania 8 mm 8 mm
Tolerancia strefy dzialania <10 % <10 %
Rohocza strefa dziztania 0+64 mm 0 =64 mm
Histeraza przelaczania <10 % <10 %
Mapiecie zasilania 10 =30V DC 1030V DC
Tetnienia napiacia zasilania £10% =10 %
Prad obcigfenia 200 ma, 200 mA
Paohar pradu bez wysterowania ZEmA <8 ma
Mapiecie szczathows BE=18NDC DBE=18VEBC
MWarastanie sygnalu wyjsciowego =1V /usek. =1V /psek.
Wyjscie PHNP NPMN
Funkcja wyjsciowa Z {NO) - zwierny Z (NO) - zwierny
R (NC) - rozwiemy R A{NC) - rezwiemy
Rezystancja wyjsciowa 6,8 ko 6.6 k2
Powtarzalnost 0,3 mm 0.2 mm
Maks. czestotliwosc przetaczania 200 Hz 200 Hz
Sygnalizacja LED LED
Wspoiczynnik temperaturcwy 15 um f=C 15 um/ =C
Temperatura pracy “25°C = +70°C =25°C = =70
Stopien ochrony IP &7 IP 67
Wibracie t= 55 HZ, Gwmc=1mm t= 55 HZ, 8w = 1mim
Udary bme 30g; 1= 0,011 sek war = 30g, t =0,011 sk
Przewad wyjsciowy 3% 0,24 mnt, 2 mb 3x0,34 mnT, 2mh
lulb konektor M12 lub konektor M12
Masa G0 g z kablem / 45 g z konekiocrem
Ma zamowieniz w wykonaniv nislypowym
- zakres napiecia zasilania 2460 VDC
- prad obcigzenia 400 ma by 1 b 1
- dfugose preewodu wyjsciowsge inna niz 2 mb j—t————— + +
- nakretha metasows = podkizdks spredynujsca @ cx 4 @ c 4
n 3 @ e E -
Przy&fad zamowienia :
PNP NFM
PCID BZPK - 60V
Maplzcle zasianla luib
| Brag cbelaenta ina zambwlzric)
Sirefa aziaania & mm Wylscs: KONEKTOR
Funkcjz wylsCa Z{MG) lub BRG] | | wjsckes B [PN2) D N NEK] EELE apj DRE4T Wamziwa ol Melvekeg Sa
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Niektore urzadzenia mogg by¢é wyposazone w wymienniki obrotowe innego producenta posiadajgce odmienny
naped i sterowanie z uwagi na niezbyt czeste ich stosowanie, opis szczegdtowy nie znajduje sie w niniejszej DTR
stanowig one przedmiot oddzielnej DTR ich producenta

3.10 Wymiennik krzyZowy, Rurka ciepla

Sekcja wymiennikow tego typu posiadajg wanne na skropliny z kro¢cem odptywowym, do ktérego nalezy
podigczyé syfon, ktéry powinien zosta¢ zamontowany, zgodnie z zaleceniami ze str. 13. By-pass wymiennika
krzyzowego ustawiony jest fabrycznie jako zamknigty, otwarty jest przeptyw przez wymiennik krzyzowy.

3.11  Wymiennik Superblok

Jezeli Urzadzenie jest wyposazone w wymiennik tego typu to zamontowany jest on fabrycznie, jezeli nie stanowi
elementu wyposazenia centrali nalezy zamontowa¢ go zgodnie z DTR jego producenta. Do kréc¢ca tacy na
skropliny podtaczy¢ syfon zgodnie z wytycznymi z pkt. 3.7

3.12 Zespof wentylatorowy

Po zamontowaniu urzadzenia (fabrycznie wyposazone w zespoty wentylatorowe) w miejscu docelowym,
nalezy usung¢ zabezpieczenia transportowe chronigce amortyzatory przed uszkodzeniem. Przystepujac do
podiagczenia zasilania zespotu wentylatorowego, sprawdzi¢ zgodnos¢ zamieszczonych w tabeli schematéw z
danymi zawartymi na tabliczce znamionowej wentylatora lub silnika.

Dla zapewnienia bezpiecznej obstugi urzadzenia na zewnatrz sekcji wentylatorowej musi zostac
zamontowany wylacznik serwisowy (nie wchodzi w skfad dostawy) odcinajacy doptyw pradu do silnika wentylatora
podczas prac serwisowych. Rozigczenie obwodu zasilania powinno odbywac sie w stanie beznapieciowym.

Silniki o mocy do 4 kW nalezy uruchamia¢ bezposrednio. Silniki o mocy wyzszej niz 5.5 kW nalezy uruchamia¢ za
pomocg przetacznika ,gwiazda-tréjkat". Podigczenia przewoddw elektrycznych powinien wykonywac
wykwalifikowany elektryk. Przewdd zasilajacy nalezy przeprowadzi¢ przez dfawnice w Scianie urzgdzenia
(standardowo po stronie nieobstugowej urzadzenia ). Dlugos¢ przewodu nalezy dobrac tak, aby nie byt naprezony
i nie ocierat o elementy ruchome zespotu wentylatorowego. Zaleca sie zabezpieczenie przewodu elastyczna rurka
z PCV. W zaleznosci od typy silnika i posiadanych schematow podtgczeniowych istniejg nastepujace sposoby
podiaczen:

Silnik jednobiegowe tréjfazowe

L1 L1
U1
w2 U1
wa | U2
W1 u2 W1 V2
L3 V2 V1 L3 V1 L2
w2 u2 V2 w2 u2 V2
O O
m; w; WW; U1g Vig  wig
L1 L2 L3 L1 L2 L3
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Silniki dwubiegowe tréjfazowe (potgczenie trojkat-podwdjna gwiazda)

L1 L1
U1 u2
w2 V2
W1 V1
U1
W1 V1 0 5
L3 uz L2 L3 L2
W2 Uz V2 L1 L2 L3
O O @)
U1 V1 W1
K % ﬁ U 2% V2 }Q WZ%
U V] W1
O
L1 L2 L3
Potaczenie gwiazda-gwiazda
Mniejsza Wieksza
predko$é obrotowa predkos$¢ obrotowa
L1 L1
1U1 2U1
wi 1Vv1 2w1 2V1
L3 L2 L3 L2
1U1 1vV1 1wi1 1OU1 V1 1w1

2U1| 2vV1| 2wW1

L1 L2 L3

201 [2v1 2wt
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Silniki dwubiegowe wentylatorowe tréjfazowe (gwiazda-podwdjna gwiazda)
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dotyczy aparatéw grzewczo-wentylacyjnych Ikar

0ol y

TKTK W2U1 U2 V1 V2 W1 TK TKW2U1 U2 v1 V2 W1
| | | | | |
L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 PE
Potaczenie w trojkat Potaczenie w gwiazde

Kazdy silnik musi by¢ prawidlowo uziemiony. W celu zabezpieczenia silnika przed przecigzeniem i
zwarciem nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczniki termiczne, ktére spowodujg odtgczenie silnika w czasie
przecigzenia lub zwarcia. Nastawa zabezpieczenia przecigzeniowego nie moze by¢ wyzsza niz prad znamionowy

silnika (podany na tabliczce znamionowe;j silnika.
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3.13  Sekcja nawilZania
Podtaczenia rurociggéw i przewodow elektrycznych sekcji nawilzania wykonac stosujac sie do informacji

zawartych w osobnej DTR producenta bloku nawilzania dotgczonej do gtéwnej dokumentac;ji centrali.

3.14  Automatyka zasilajaco sterujgca

Kazde urzadzenie produkowane w firmie CLIMA-PRODUKT moze zosta¢ wyposazone w fabryczny uktad
automatyki zasilajgco sterujgcej. Sprawny uktad automatyki powinien stanowi¢ integralng czes$¢ kazdego z
naszych urzadzen, jego dziatanie powinno zagwarantowa¢ bezawaryjna, bezpieczng i wygodng obstuge oraz
prace urzadzenia. Stopien réznorodnosci stosowanych przez CP rozwigzah w tym zakresie nie pozwala na
umieszczenie szczegotowych informaciji o nich w tym dokumencie, dlatego tez bedg one przedmiotem osobnych
indywidualnie przygotowywanych DTR. Jezeli urzadzenie naszej produkcji wyposazone jest w ukfad automatyki
innego dostawcy zobowigzany jest on do dostarczenia wtasnych dokumentéw DTR. Clima-Produkt nie ponosi
odpowiedzialnosci za funkcjonowanie uktadéw automatyki innych dostawcow, powinny one stanowi¢ przedmiot
osobnych uméw gwarancyjnych z ich producentami.
Podstawowe zadania najprostszych uktadéw automatyki zasilajgco sterujacej to:
- Zabezpieczenie termiczne silnikdw wentylatoréw
- Zabezpieczenie nadpradowe i przeciwzwarciowe silnikow
- Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe wymiennikow
- Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej lub gazowej przeciw przegrzaniu
- Zasilanie i sterowanie dla wymiennika obrotowego jezeli zamontowany jest w centrali
- Zabezpieczenie minimalnej liczby zatgczen w przypadku uzycia pompy ciepta

- Wykorzystanie presostatéw filtrow dla wygody uzytkowania

3.15 Chiodnictwo (wbudowany ukiad chfodniczy)
W przypadku central mniejszych uktad chtodniczy zamontowany jest w catosci w jednej sekcji centrali i nie
wymaga wykonywania zadnych prac montazowych, sekcja chtodnictwa wyposazona jest w kompletny uktad
automatyki zasilajgco sterujacej i nie wymaga kablowania, a jedynie podtgczenia do rozdzielnicy gtéwnej centrali
lub sieci elektrycznej w zaleznosci od dostarczonych schematow.

W przypadku central wiekszych gdzie poszczegodlne elementu ukfadu chtodniczego mogag znajdowac sie
w réznych sekcjach centrali koniecznym jest zespolenie i napetnienie ukfadu chtodniczego jak i podigczenie
elementéw jego automatyki, po zamontowaniu urzagdzenia w miejscu docelowym. Prace, z tym zwigzane moga
by¢ prowadzone wytacznie przez serwis fabryczny firmy Clima-Produkt lub wskazany serwis autoryzowany. Do

kré¢cdw odptywowych tac na skropliny podtaczy¢ nalezy syfon zgodnie z pkt. 3.7 niniejszej DTR

4. URUCHOMIENIE

Proces uruchomienia urzadzenia poprzedzajg nastepujace czynnosci:
4.1 Kontrola przepustnic

Przepustnice podczas postoju urzadzenia powinny znajdowac sie. w pozycji zamknietej. W momencie
uruchomienia powinno nastgpi¢ ich otwarcie. Skutecznym sposobem sprawdzenia wiasciwej pracy przepustnic
moze by¢ obserwacja pracy sitownika o ile jest on widoczny. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ podtaczenia sitownika, w

razie potrzeby dokonaé¢ odpowiednich korekt.
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4.2 Filtry

Zdja¢ ostony foliowe z filtréow jezeli zostaly one dodatkowo nimi opakowane. Sprawdzi¢ czy filtry sg
zatozone prawidiowo i czy ich klasa jest zgodna z dokumentacjg urzgdzenia. W przypadku filtréw kieszeniowych
zwroci¢ uwage czy kieszenie nie sg poskrecane lub zatamane. Zweryfikowa¢ poprawno$¢ montazu presostatow
(rurki i przewody), w razie potrzeby dokona¢ odpowiednich korekt, oraz dokona¢ ich nastawy, zgodnie z tabelg

ponizej.

Klasa Filtra Nastawa presostatu/ Pa /
EU 4 (wstepny 150mm) 250
EUS5 300
EU7 300
EU9 300
EU 4 (360mm) 250

4.3 Wymienniki (Nagrzewnice i Chfodnice)

Nalezy sprawdzi¢ powierzchnie wymiennikoéw, czy nie jest przestonieta, czy lamele nie s uszkodzone,
prawidtowos¢ ich podtaczenia zgodnie z pkt. 3.4, 3.5, 3.8 DTR. Jezeli wymiennik wyposazony jest w termostat
przeciwzamrozeniowy nalezy sprawdzi¢, czy kapilara termostatu nie jest uszkodzona i czy jest trwale
przymocowana do obudowy wymiennika. Przy chtodnicach nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowanie

odkraplacza oraz, czy do kré¢ca odptywowego wanny podtgczony jest syfon zgodnie z wytycznymi pkt. 3.7

4.4 Wymiennik obrotowy, Rurka Ciepla

Zdjg¢ pas napedowy wymiennika obrotowego i skontrolowaé recznie czy rotor obraca sie¢ bez oporéw.
Sprawdzi¢ czy powierzchnie wymiennika nie sg niczym przestoniete ani zabrudzone i czy lamele sg
nieuszkodzone. Sprawdza¢ doleganie szczotek uszczelniajgcych na rotorze do plyt bocznych obudowy
wymiennika obrotowego. Sprawdzi¢ czy ukfad zasilajgco sterujgcy wymiennika jest poditgczony prawidtowo
zgodnie z pkt 3.9 DTR, w razie potrzeby dokonac¢ niezbednych korekt, oraz po uruchomieniu centrali czy
wymiennik obraca sie we witasciwym kierunku tj. z kanatdbw z powietrzem wywiewanym , poprzez $luze

czyszczacy do kanatow z powietrzem swiezym.

4.5 Wymiennik kizyZowy
Przed uruchomieniem sprawdzi¢ czy by-pass wymiennika krzyzowego jest zamkniety, czy syfon
podiagczony jest zgodnie z zaleceniami pkt. 3.7. Usung¢ ewentualne zabrudzenia powstate w wyniku montazu.

Sprawdzi¢ sposéb montazu odkraplacza.

4.6 Zespdt wenlylatorowy

-dotyczy wszystkich central , urzadzen i aparatéow

Nalezy sprawdzi¢ czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne ruchome elementéw, ktére mogtyby zostaé
porwane w trakcie pracy. Nalezy sprawdzi¢ czy wirnik wentylatora obraca sie swobodnie, bez zacie¢. Upewnic sie
czy napiecie znamionowe silnika jest zgodne z napieciem zasilajgcym sieci elektrycznej, prawidiowosé
podiagczenia silnika zgodnie z pkt. 3.12 niniejszej DTR i tabliczki znamionowej producenta silnika. Przewody

zasilajgce powinny by¢ oddalone od wszystkich ruchomych elementéw napedu oraz mie¢ przekroj stosowny do
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wymagan silnika. W przypadku zastosowania przektadni pasowej nalezy sprawdzi¢ czy zachowane zostaly
wytyczne okreslone w pkt. 5.2 DTR
Uruchamianie i eksploatacja urzadzen bez podiaczenia przewodu ochronnego (zerowanie lub uziemienie) jest
niedopuszczalne !!!
Kierunek obrotow wentylatora

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie kierunku obrotéw wentylatora i silnika. Sprawdzenia nalezy dokonac
poprzez krétkie pulsowe ich zatgczenie, przy otwartych ostonach centrali. Dtuzsza praca wentylatoréw przy
otwartych ostonach moze spowodowaé ich uszkodzenie, w przypadku stwierdzenia niewtasciwego kierunku

obrotéw wentylatora nalezy zamieni¢ kolejnos¢ przewodow zasilajgcych.

Kontrola wydajnosci wentylatora

Istotnym elementem rozruchu jest sprawdzenie uzyskanej wydajnosci urzgdzenia pracujgcego w sieci.
Moze sie zdarzy¢ , ze rzeczywiste opory sieci sg inne niz to zatozono w projekcie. Jezeli sg one nizsze wowczas
uzyskujemy za duza wydajnos¢ wentylatora, a co za tym idzie zwiekszony pobér pradu z sieci. W tej sytuacji w
przypadku ukfadu z przektadnig pasowg nalezy zmniejszy¢ wydajno$¢ wentylatora poprzez zmniejszenie kofa
pasowego silnika. W odwrotnej sytuacji gdy opory sieci okazg sie wieksze od projektowanych centrala nie osigga
wymaganej wydajnosci. Zwiekszamy woéwczas predkos¢ obrotowg wentylatora poprzez zwiekszenie srednicy kota
pasowego silnika (szczegoty w pkt. 5.2 DTR). Nalezy pamieta¢ o skontrolowaniu czy nie zostat przekroczony
prad znamionowy na silniku. Jezeli zjawisko to wystgpi, a uzyskana wydajnos¢ wentylatora nadal jest za mata
pozostaje wymiana silnika (nie dotyczy aparatéw lkar i central EOL). W przypadku jezeli urzadzenie wyposazone
jest w falowniki - wydajnos¢ wentylatorbw mozna regulowaé za ich pomocga - zwigkszajac lub zmniejszajgc np.
czestotliwos¢ napiecia zasilajgcego silnik. Wydatek regulowa¢é mozna takze za pomoca przepustnic poprzez
przymykanie lub otwieranie ich topatek (np. 100% wydatku przy przepustnicy otwartej na 75%).

Po sprawdzaniu poszczegdlnych elementéw urzadzenia, nalezy dokonac¢ tzw. Przegladu ogdlnego tzn.
upewnic sig, czy wszystkie ostfony sg pozamykane i zabezpieczone oraz, czy kré¢ce urzadzenia podtgczone sg w
sposéb prawidiowy do kanatéw z ktdérymi urzgdzenie ma wspotpracowac.

W przypadku, nie stwierdzenia zadnych nieprawidtowosci mozna dokona¢ uruchomienia. Urzadzenia
nalezy uruchamia¢ przy przymknietej przepustnicy kontrolujgc caly czas pobédr pradu przez silnik. Przepustnice
nalezy otwiera¢ powoli do momentu, az osiggnie sie wlasciwy wydatek powietrza nie przekraczajac przy tym
pradu znamionowego silnika. Podczas uruchomieniu nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to czy nie stychac jakis
niepokojgcych odgtosow lub mechanicznych dzwiekéw z wnetrza urzadzenia. Nalezy zwroci¢ takze uwage czy
drgania urzadzenia nie sg zbyt duze. Urzadzenie powinno pracowac przez okoto 30 minut. Po tym czasie nalezy
je wylaczy¢ i dokonac ogolnego powtdrnego przegladu poszczegdlnych elementéw. Szczegdlng uwage trzeba

zwrdci¢ na filtry, odptywy skroplin, oraz na zespot wentylatorowy.

4.7 Wbudowany ukfad chfodniczy (Chiodniciwo)

Proces uruchomienia central wyposazonych we wbudowany ukfad chtodnictwa wymaga udziatu serwisu
fabrycznego firmy Clima-Produkt lub wskazanego serwisu autoryzowanego w zwigzku, z czym nie zostanie objety
niniejszg DTR.
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5. EKSPLOATACJA
5.1 Filtry

Kazde urzadzenie wentylacyjne z wyjatkiem niektdrych aparatow Ikar wyposazone jest w filtry, stanowig
one element eksploatacyjny, ulegajgcy zabrudzeniu, wymagajgcy najczestszych kontroli, ich przegladu nalezy
dokonywa¢ w zaleznosci od srodowiska pracy urzgdzenia od jednego do cztery razy w miesigcu. Jezeli system
automatyki zasilajgco sterujgcej urzadzenia wyposazony jest w presostaty informujgce o ich zanieczyszczeniu,
przegladu mozna dokonywaé rzadziej. Zabrudzony filtr mozna prébowaé oczysci¢ za pomoca sprezonego
powietrza lub wymieni¢ na nowy*. W przypadku filtra metalowego nalezy wymy¢ go w wodzie z domieszka ogolnie
dostepnego detergentu nie powodujgcego korozji. Optymalng eksploatacje filirow zapewnia stosowanie
indywidualnych presostatow, jednoznacznie sygnalizujgcych koniecznos¢ wymiany konkretnego wkiadu
filtracyjnego. Automatyka nie zwalnia jednak z okresowej kontroli wzrokowej stanu technicznego filtra poniewaz w
przypadku rozerwania materiatu filtracyjnego presostat nie bedzie dziatat prawidtowo.

W centralach i aparatach firmy Clima Produkt stosuje sie ilosci i wielkosci filtrow, zgodnie z ponizszymi
tabelami. Tabele zawierajg ilosci i wymiary odnoszace sig do filtréw stosowanych w urzadzeniach produkowanych

przez Clima Produkt. Standardowo stosowane sg filtry klasy EU4.

Zestawienie ilosci i wielkosci filtrow kieszeniowych do standardowych central

Wielkos¢ ilos¢ filtrow o wymiarze szeroko$¢ x wysoko$¢ [mm]
centrali 592x287 879x287 287x490 592x490 287x592 490x592 592x592
1 - - - - - - 1
2 - - - - 1 - 1
3 - 1 - - 1 - 1
4 2 - - - - - 2
5 2 - - 4 - -
6 1 1 2 4 - - -
7 - - - - - 9
8 - - - - - 6 6
9 - - - - 8 8
10 - - - - 4 - 16

W ponizszej tabeli zestawiono rozne klasy filtrbw kieszeniowych stosowanych w standardowych

centralach i aparatach firmy Clima Produkt. Filtry te roznig sie dlugoscig kieszeni miedzy soba.

Zestawienie klasy filtréw i dlugosci kieszeni w urzadzeniach Clima Produkt

Klasa filtra Dtugo$¢ kieszeni filtra [mm]
G4 wstepny 150

G4 360

F5 500

F7 590

F9 590

* Czyszczenie filtrow jest dziataniem doraZnym, kaZdy filtr wymaga wymiany przynajmniej raz do roku bez wzgledu na warunki
Jjego eksploatacji. (zaleca sie co 6 miesiecy) Zawarcie umowy serwisowej z firma Clima-Produkt gwarantuje wymiane filirow w
cenie przegladu serwisowego. W przypadku koniecznosci czestszej wymiany, filtry oferowane sa w cenie fabrycznej CP tel.
(058)692-09-24, 692-09-22.

* * W wiekszosci urzgdzeri wykorzystywane sa filtry kieszeniowe, CP zastepuje z uwagi na ich niskq trwalosc filtry kasetowe
dlugosci 100 mm filtrami kieszeniowymi (kieszeri dl. 150mm) posiadajgcymi wiekszg powierzchnie materiafu filtracyjnego.
Centrale lypu Kronos moga byc wyposazone w filtry o wymiarach niestandardowych.
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5.2 Zespot wentylatorowy
W przypadku zespotdw wentylatorowych z przektadnig pasowa (nie wystepujg w aparatach lkar i

centralach EOL) nalezy sprawdzi¢ stan i naciag pasoéw oraz két pasowych po pierwszych 50 godzinach pracy
urzadzenia wentylacyjnego a nastepnie powtarza¢ to regularnie co 3 miesigce *. W przypadku konicznosci

wymiany pasow klinowych nalezy bezwzglednie stosowac sie do ponizszych zalecen:

(dotyczy central z przekiadnig pasowq)
Po sprawdzeniu wentylatora i silnika nalezy sprawdzi¢ czy naped pasowy zostat zamontowany prawidiowo,

zgodnie ze wskazaniami ponize;j.

Przesuniecie k6t pasowych na wale silnika lub wentylatora dokonuje sie w nastepujacy sposob:
- nalezy wykreci¢ wkrety A,
- nalezy je wkreci¢ w gniazdo B, wtedy nastepuje odblokowanie kota na tulei i na wale,

(B
Q‘& </ e
! !“ y
J

J

* Zawarcie umowy serwisowej z CP gwarantuje wymiane zuZytych pasow w cenie przegladu serwisowego. tel. (058) 6971-03-76,
fax. (058) 691-03-69 .

www.climaprodukt.com 27
Clima Produkt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczes$niejszego uprzedzenia. Ewentualne modyfikacje
nie zobowigzujg Clima Produkt do wprowadzenia modyfikacji w urzgdzeniach uprzednio dostarczonych.



Dokumentacja Techniczno Ruchowa —

DTR i

wydanie kwiecieri 2006 r. clizyxa=a —prraodualct

<

Nacigg paskow powinien by¢ odpowiedni, zgodny z wykresem i danymi w ponizszej tabelce:

N\

Wielkost u
B OO

00 500 700 900 10013
F.ili] 400 G600 g0 1000 1200 [?#I:I.'I
Rozstaw 031 kit pasowych [mm|

Okreslenie wielkosci napiecia paska klinowego Wielko$¢ ugiecia P paska klinowego w funkcji
rozstawu osi k6t pasowych A

Kontrole napiecia paska klinowego przeprowadza sie w nastepujacy sposob:

e zmierzy¢ odlegtos¢ A

e nacisng¢ pas w srodku odcinka A, tak zeby uzyskac¢ ugiecie 1,5 mm na kazde 100 mm dtugosci; np.
w przypadku pasa o dtugosci 300 mm ugiecie musi wynosic¢ 4,5 mm (patrz wykres powyzej);

o wielkos$¢ przytozone;j sity nalezy okresli¢ w oparciu o wskazanie tensometru lub wagi sprezynowej;

e poréwnac¢ wielkos¢ sity z rodzajem paska klinowego w zaleznosci od $rednicy mniejszego kota

pasowego wedtug Tabeli.

rodzaj paska Srednica mniejszego kota d [mm] sita ugiecia P [N]
56+95 13+20
spz 100+140 2025
112+224 65+85
SPB 236+315 85+115

Okreslenie sity ugiecia paska klinowego w zaleznosci od $rednicy mniejszego kota pasowego
Regulacje napiecia paséw przektadni nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od zastosowanego typu zespotu

wentylatorowego. Postepowacé wedtug zasad zmieszczonych na ponizszym rysunku:

Y — ; ;f -
1—} D ;
'\.
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W przypadku gdy w wyniku zuzycia eksploatacyjnego w przekfadni wielopasowej jeden z pasow kwalifikuje sie do
wymiany nalezy wymieni¢ rowniez i pozostate. Zapewnia to ich rownomierne zuzycie i chroni przed wystgpieniem
niespodziewanej awarii zespotu wentylatorowego. Mniejsze wentylatory wyposazone sg w tozyska bezobstugowe,
ktorych zywotnos¢ obliczona jest na 40 tys. godzin pracy. Po tym okresie nalezy je wymieni¢. Wieksze wentylatory
posiadajg indywidualne smarowniczki tozysk. Procedure smarowania nalezy przeprowadza¢ w zaleznosci od
warunkéw eksploatacji centrali nie rzadziej jednak niz 2 razy w roku.

Kolejng czynnosScig jest kontrola przepustow kabli. Nalezy sprawdzi¢ czy dtawnice nie ulegtly
poluzowaniu lub ewentualnemu rozszczelnieniu. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci dokreci¢ dtawnice lub

ewentualnie uszczelni¢ silikonem.

5.3 Wymienniki wodne

Wymienniki te w trakcie eksploatacji powinny by¢ zabezpieczone przeciw zamarzaniu. Zastosowanie
sprawnego ukfadu automatyki eliminuje niebezpieczenstwo zamrozenia wymiennikédw. Koniecznym jest jednak
dotrzymanie projektowych parametréow czynnika grzewczego oraz utrzymanie statego zasilana rozdzielnicy
zasilajgco - sterowniczej. W przypadku braku uktadu automatyki eliminujgcego mozliwos¢ zamrozenia
wymiennika lub koniczno$ci jego wytgczenia istnieje mozliwos¢ zastosowania czynnika niezamarzajgcego
spetniajgcego parametry okreslone przez producenta wymiennika. Jezeli wymiennik nie jest zasilany czynnikiem
niezamarzajacym, lub zabezpieczony wiasciwie przez uktad automatyki nalezy go bezwzglednie oprozni¢, gdy
temperatura powietrza nawiewanego spadnie ponizej 5 stopni Celsjusza. Spust wody realizujemy przez
jednoczesne otwarcie kré¢ca spustowego i odpowietrzajgcego. Istotnym jest takze, aby w trakcie postoju
urzadzenia ograniczy¢ przeptyw czynnika, tak aby temperatura wewnatrz centrali nie przekraczata 40 stopni
Celsjusza. Po za tym eksploatacja wymiennikow wodnych wymaga okresowego sprawdzenia ich szczelno$ci oraz
w razie zabrudzenia oczyszczenia bloku lamelowego za pomocag sprezonego powietrza lub detergentu nie
powodujgcego korozji. Strumien powietrza sprezonego powinien by¢ skierowany w kierunku przeciwnym do
strumienia powietrza wentylacyjnego. W przypadku chtodnic nalezy sprawdzi¢ stan odkraplacza wanny skroplin i
droznos¢ sptywu skroplin. Odkraplacz w razie zanieczyszczenia nalezy przemy¢ wodg. W wannie nie powinno
by¢ zadnych zanieczyszczen, ktdére mogtyby ograniczy¢ odptyw wody. Poza tym nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢
potaczen hydraulicznych, ewentualnie odpowietrzy¢ uktad. Przegladu wymiennikow ciepta nalezy dokonywa¢ co
3 miesigce.

5.4 Wymiennik krzyZowy

Aby zapewni¢ sprawng i wydajng prace tego typu wymiennika nalezy regularnie, nie rzadziej niz co 6
miesiecy kontrolowa¢ jego powierzchnig, czy nie ulegla uszkodzeniu oraz czy przepustnica na by-passie
wymiennika obraca sie bez zacie¢. Jezeli wymiennik posiada ukfad przeciwzamrozeniowy, nalezy takze
sprawdzi¢ czy elementy ukfadu nie ulegly obluzowaniu. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ stan czystosci odkraplacza
i wanny skroplin oraz droznos¢ i stan zalania syfonu. Szczegolna dbato$¢ o wymiennik zalecana jest w zimie,

kiedy to w skutek wadliwej pracy automatyki moze doj$¢ do jego uszkodzenia.

5.5 Wymiennik obrotowy

Wymiennik obrotowy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz co 6 miesigcy. Zasady czyszczenia powierzchni
wymiany ciepta sg analogiczne jak w przypadku chtodnic i nagrzewnic wodnych. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na stan paska napedowego oraz swobode obrotéw samego rotora. Sprawdzenia wymaga takze stan
szczotek uszczelniajgcych oraz czy przewody zasilajgco sterujgce nie ulegty obluzowaniu. W razie pojawienia sie

przedmuchéw nalezy doszczelni¢ przepusty kablowe (dtawnice).
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5.6 Chfodnica freonowa i rurka ciepla

Sprawdzi¢ czystos¢ odkraplacza i tacy na skropliny. W razie koniecznosci oba elementy przemy¢ letnia
woda. Skontrolowac¢ droznos¢ uktadu drenazowego oraz zalanie syfonu do wymaganego poziomu. W przypadku
zabrudzenia bloku lamelowego, mozna oczy$ci¢ go za pomocq sprezonego powietrza dmuchajgc w kierunku
odwrotnym do kierunku powietrza nawiewanego. Dopuszcza sie mozliwos¢é mycia bloku lamelowego wodg z
dodatkiem detergentu nie powodujgcego korozji, jednak z uwagi na wiasciwosci czynnika chiodniczego

temperatura tego roztworu nie moze przekraczac 40 stopni Celsjusza.

5.7 Nagrzewnica elektryczna

Przegladu nagrzewnicy elektrycznej dokonywac¢ co 3 miesigce po wczesniejszym odtgczeniu zasilania.
W razie nadmiernego zabrudzenia grzatek przedmuchac je sprezonym powietrzem w kierunku przeciwnym do
strumienia wentylacyjnego. Sprawdzi¢ stan polgczen elektrycznych. Dokreci¢ dlawnice kablowe celem utrzymania

ich szczelnosci ewentualne przedmuchy eliminowa¢ zaklejajac otwory silikonem.

5.8 Nagrzewnica z komorg gazowa

Uwaga! Centrale z wyposaZzone w komore gazowg z uwagi na rozng specyfike obiekiow nie sg wyposazone w
kominy do odprowadzania spalin. Firma Clima-Produkt moze dostarczyc¢ kominy roZnej wielkosci w zaleZznosci od
rodzaju obiektu w trybie oddzielnego zlecenia.

W przypadku nagrzewnicy z komorg gazowg gorgce spaliny powstate w procesie spalania paliwa w
komorze spalania sg zrédiem ciepta dla wymiennika typu spaliny/powietrze. Chcac zapewni¢ jak najwyzszag
sprawno$¢ catego uktadu, nalezy sprawdzac czy ich droga przeptywu z komory spalania przez wymiennik do
komina jest w pemni drozna i nie zakltdcona jakimkolwiek zanieczyszczeniem powstatym na skutek wadliwego
spalania paliwa przez palnik. Stad tez, nalezy w okreslonym czasie przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci

sprawdzajace:

Przynajmniej raz w roku (przed sezonem lub po sezonie grzewczym) uprawniona obstuga uzytkownika
lub wezwany serwis przedstawiciela producenta modutu lub firmy Clima-Produkt musi sprawdzi¢ prawidiowos¢
nastaw palnika i za pomocq analizatora spalin, zweryfikowa¢ poprawnos¢ procesu spalania. Dodatkowo nalezy
rébwniez sprawdzi¢ stan filtra gazowego, zainstalowanego na wejsciu do przy-palnikowych elektrozaworow
gazowych (Sciezka gazowa). W przypadku spalania gazéw ziemnych takich jak GZ 35 i GZ 41,5, mogacych
zawiera¢ znacznie wigkszg iloS¢ zanieczyszczen niz podstawowy gaz GZ 50, nalezy sprawdzac¢ stan filtrow
gazowych co miesigc. W przypadku stwierdzenia obecnosci zanieczyszczen nalezy je usungc¢ z osadnika filtra i
wymieni¢ jego wktad filtrujgcy. Zaniedbanie w tym zakresie obstugi doprowadzi¢ moze do destabilizacji ciSnienia
skutek przedostawania sie drobinek kurzu do ich mechanizmoéw. W przypadku spalania gazoéw ziemnych GZ 35 i
GZ 41,5 nalezy poddawac¢ czasowej weryfikacji caty uklad odprowadzenia kondensatu, w tym jego szczelnosc¢.
Sprawdzajac okresowo palnik i filtr gazu, nalezy roéwniez sprawdzi¢ cisnienie w ukladzie spalinowym modutu
grzewczego. Jesli jego wartos¢ przekroczy graniczny putap, oznacza to ze wewnatrz ptomieniowek utworzyty
sie ztogi zanieczyszczen, ktore blokujg przeptyw spalin na drodze: komora spalania - wymiennik ciepta - system

kominowy.
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Graniczna wartos¢ ci$nienia w komorze spalania

Modut grzewczy Jednostka Wartos$¢ graniczna
PK-EMS 032 035 Pa 30
PK-EMS 060 Pa 38
PK-EMS 100 - 120 Pa 60
PK-EMS 140 Pa 75
PK-EMS 190 Pa 75
PK-EMS 250 Pa 75
PK-EMS 320 Pa 90
PK-EMS 420 Pa 150
PK-EMS 550 Pa 150
PK-EMS 700 Pa 170
PK-EMS 900 Pa 190

Cisnienie mierzy sie na kroccu pomiaru cisnienia za pomocg manometru. Krociec zainstalowany jest na
rurze wziernika do komory spalania. Wziernik stuzy do obserwacji ptomienia, ktérego ksztatt, kolor i zachowanie
sg pierwszymi sygnatami nieprawidtowego spalania. Obserwacja ptomienia jest niezwykle wazna zwtaszcza w
przypadku spalania olejéw opatowych, ktérych jako$¢ moze réznic sie w przypadku dostawy z réznych zrodet.

Jezeli wskazania manometru przekrocza wartosci graniczne jak wyzej, nalezy wylgczy¢ urzgdzenie z ruchu i
przeprowadzi¢ inspekcje trasy spalin. Sptaszczone ptomieniowki wymiennika ciepta sg w zasadzie jedynym
miejscem, w ktorym w pierwszej kolejnosci moga odtozy¢ sie zanieczyszczenia (sadza), powstate jako rezultat
ztego procesu spalania. Z tego wtasnie powodu, producent modutu grzewczego wyposazyt go w dwa otwory
rewizyjne. Pierwszy z nich (wiekszy) znajduje sie z przodu komory spalania. Drugi (mniejszy) umieszczony zostat

w okolicy wylotu spalin.

==

Otwory plfomieniowek wymiennika po otwarciu klapy rewizyjnej
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W celu sprawdzenia czystosci ptomieniowek nalezy odkreci¢ nakretki mocujgce klape rewizyjng i
sprawdzi¢ czy nie s one zanieczyszczone sadzg. Jesli stwierdzone zostang osady sadzy wewnagtrz
ptomienidwek, nalezy przeczyscic je okragla szczotkg o srednicy min. 5 mm, spychajgc sadze w kierunku ujscia
spalin do komina. Nastepnie nalezy odkreci¢ klape mniejszego otworu w okolicy wyjscia spalin do komina i
usuna¢ zanieczyszczenia. Zamkna¢ obie klapy, uprzednio sprawdzajac czy sznur uszczelniajgcy nie ulegt
uszkodzeniu. Po skonczonym czyszczeniu nalezy uruchomi¢ palnik i ponownie sprawdzi¢ manometrem
poziom cisnienia w komorze spalania. Na koniec prosze sprawdzi¢ nastawy palnika i przeprowadzi¢ analize

spalin. W przypadku spalania paliw ciektych jest to warunek konieczny.

Stosowane modufy grzewcze

Modut grzewczy Model Moc kW Przyrosttemp st. C | llo$¢ powietrza m3/h
EMS-032 G07580 26-41 26,8-32,5 2700
EMS-035 G07580 26-41 26,8-45,5 2700
EMS-060 G07680 46-75 26-41 5000
EMS-100 G07780 74-100 28-38 7300
EMS-120 G07780 74-120 28-45 7300
EMS-140 G07880 90-170 24-45 10500
EMS-190 G07980 118-205 23-41 14000
EMS-250 G08080 145-275 22-42 18000
EMS-320 G08180 175-335 21-41 23000
EMS-420 G08280 245-450 22-41 30500
EMS-550 G08380 301-592 21-41 40000
EMS-700 G08480 375-730 20-39 54000
EMS-900 G08580 450-920 19-39 68500

5.9 Chfodnictwo

Czynnosci serwisowe zwigzane z obstugg wbudowanych uktadéw chiodniczych jakie moga by¢ wykonywane bez
udziatu serwisu fabrycznego to: czyszczenie wymiennikow w postaci chtodnicy freonowej (zgodnie z pkt. 5.6
niniejszej DTR) oraz skraplacza. Kolejno kontrola stanu izolacji rurociggéw jak ich stanu ogdélnego. Istotnym jest
takze biezace kontrolowanie poziomu oleju w sprezarkach. Poziom oleju kontrolujemy za pomocg wziernikow.
Prawidlowy przedziat poziomu oleju to ¥4 do 3% wysokosci szkla wziernego. W razie wystgpienia niedoboru lub
nadmiaru oleju nalezy bezwzglednie wytgczy¢ sprezarke. Kontrolujemy takze poziom czynnika chtodniczego
poprzez obserwacje wskaznika wilgotnosci (kolor zielony - poziom wiasciwy, kolor zétty - prawdopodobny ubytek

czynnika chtodniczego konieczno$¢ wezwania serwisu)

5.10 Wymiennik Superblok
W przypadku tego rodzaju wymiennika wiasciwa eksploatacja w wymaga regularnej kontroli stanu przepustnic
automatyki zasilajgco sterujacej, odptywu skroplin i stanu czystosci bloku lamelowego. Czyszczenie bloku

lamelowego winno odbywac sie w sposob analogiczny jak dla innych wymiennikéw, w ktérych ma zastosowanie.

5.11 Podsumowanie
Kontrola poszczegdinych elementéw urzgdzenia powinna zosta¢ poprzedzona oglagdem ogdélnym ze szczeg6inym
uwzglednieniem stanu uszczelnien gumowych jak i silikonowych oraz powierzchni metalowych pod katem

ewentualnych oknisk korozji celem szybkiego jej eliminowania.
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W Tabeli zestawiono elementy urzadzen Clima-Produkt podlegajgce okresowej kontroli. Okreslono

czestotliwos¢ kontroli stanu elementdéw oraz podano czynnosci jakim nalezy poddaé¢ w/w elementy w przypadku

stwierdzenia niewystarczajgcego stanu technicznego do dalszej pracy.

L.P. Rodzaj elementu Kontrola stanu Rodzaj czynnosci obstugowych
. - czyszczenie topatek przepustnic;
przepustnica - . ) .
1 . biezaca - czyszczenie mechanizmu napedowego;
wieloptaszczyznowa L 2
- uszczelnienie topatek podczas postoju;
2 filtr biezgca - wyczysci¢ widknine filtra;
- wymieni¢ filtr na nowy;
3 filtr (wymiana) co 12 miesiecy* - wymiana filtrow na nowe
4 wymienniki ciepta co 3 do 6 m-cy - czysci¢ sprezonym powietrzem lub na mokro;
5 zespot wentylatorowy co 3 m-ce - czysci¢ sprezonym powietrzem lub na mokro;
6 filtr gazu CO miesiac - czyszczenie, wymiana
7 palnik gazowy i komora co 12 m-cy - kontrola filtra gazowego i innych elementoéw uktadu

* Kazdy filtr wymaga wymiany przynajmniej raz do roku bez wzgledu na warunki jego eksploalacji Zawarcie umowy
serwisowej z Clima-Produkt gwarantuje wymiane filtrow w cenie przegladu serwisowego. W przypadku koniecznosci czestszej
wymiany - filtry oferowane sq w cenie fabrycznej CP tel.: (058)692-09-22, 692-09-24.

6. DODATKOWE UWAGI DOTYCZACE CENTRAL NEPTUN, HYGIENOS |
SPECJALNYCH WYKONAN DLA PRZEMYStU SPOZYWCZEGO

6.1 Konstrukcja central

Obudowa-ostony centrali wykonane sg z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej i dodatkowo pokrytej
poliestrem zaréwno od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej. Podtogi centrali, wanny chtodnic i wymiennika
krzyzowego wykonane sg ze stali o zwiekszonej odpornosci na korozje. Rynienki Sciekowe ze stali nierdzewnej
umozliwiajg odptyw zanieczyszczen po myciu. Wszystkie uskoki i krawedzie moga by¢ wypetnione wypetnione
atestowanym zawierajagcym $rodek grzybobdjczy silikonem zapobiegajacym powstawaniu ognisk bakterii i
grzybow. Wydtuzone sekcje wymiennikow posiadajg dwu czesSciowe ostony. Takie rozwigzanie utatwia dostep do
chtodnic, wymiennikéw i skraplacza, w celu umozliwienia umycia ich lameli. Okna rewizyjne oraz o$wietlenie
zewnetrzne umieszczone sg Ww ostonach sekcji: nawilzania, filtrowania, wymiennikow i wentylatoréw, ich
zadaniem jest umozliwienie kontroli stanu wnetrza centrali bez koniecznosci jej wylaczania i otwierania.
Przepustnice wykonane sg w podwyzszonej klasie szczelnosci. Wszystkie materialy i podzespoly sg
zamontowane w spos6b umozliwiajgcy ich mycie z kazdej strony odporne sg takze na powszechnie stosowane

srodki dezynfekcyjne i detergenty.

6.2 Wentylatory i silniki

Mozliwe jest zastosowanie dwdch rozwigzan: wentylatora bebnowego wyposazonego w klape rewizyjng
oraz kréciec odptywowy, to rozwigzanie umozliwia czyszczenie bebna, badz wentylatora promieniowo osiowego z
otwartym wirnikiem. Silnik napedzajgcy wykonany w klasie IP umozliwia mycie i dezynfekcje. Wentylatory i silniki

w zaleznosci od zlecenia dostepne sg takze wykonaniu bryzgoszczelnym.

6.3 Filtry, lampy UV

W centralnych tych mogg zosta¢ zastosowane sg filtry atestowane najwyzszej klasy czystosci HEPA
mocowane w ramach montazowych z materiatéw szlachetnych z dociskiem stuzgcym zwiekszeniu ich szczelnosci
wyposazone sg takze we wskazniki poziomu =zanieczyszczenia. Zastosowanie lamp UV o dziataniu

bakteriobdjczym wspomaga proces dezynfekcji centrali .
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6.4 Odzysk ciepfa i wilgotnosc

Odzysk ciepta realizowany jest za pomocg wymiennikow krzyzowych, rurki ciepta lub uktadu glikolowego
Stosowanie tego rodzaju wymiennikéw zapewnia petne rozdzielenie powietrza nawiewanego od wywiewanego.
Obudowy wymiennikdw wykonane sg ze stali nierdzewnej. Nawilzanie realizowane jest za pomoca nawilzaczy
parowych z wytwornicg pary lub nawilzaczy zasilanych z centralnej instalacji pary. Nawilzacze te sg wykonane z
materiatéw nie powodujgcych rozwoju mikroorganizmoéw oraz odpornych na korozje.
Z uwagi na koniecznosci prowadzenia czestych kontroli i czyszczenia zapewniony zostat fatwy dostep do miejsc,
w ktérych moze gromadzi¢ sie woda. Powietrze moze by¢ osuszane za pomocg uktadu chtodzenia lub za pomocg
rotoréw absorpcyjnych. W przypadku gdy istnieje zwiekszone zapotrzebowanie na chtéd w centrali instalowane sg

uktady odszraniania chtodnicy.

6.5 Przeglady

Centrale te wymagajg szczego6lnego nadzoru ze wzgledu na potrzebe zachowania wysokiego poziomu
czystosci. Nalezy jak najczesciej kontrolowa¢ wszystkie elementy urzgdzenia z wykorzystaniem tzw. okien
rewizyjnych w celu sprawdzenia stopnia czystosci oraz ustalenia koniecznosci mycia poszczegolnych elementow
centrali. Dopetnienie wysokich wymagan higienicznych wymaga takze zwiekszonej czestotliwosci kontroli filtrow,
oraz ich ewentualnej wymiany. Z punktu widzenia dochowania warunkéw gwarancji Clima-Produkt nie wymaga
czestotliwosci przegladoéw innej niz dla pozostatych urzadzen okreslonych w pkt. 5.11 str. 32, czestotliwosé
czynnosci obstugowych powinna by¢ dostosowana indywidualnie do warunkéw pracy urzadzenia oraz wymagan

higienicznych jakie muszg by¢ zachowane.

Uwaga /Il W centralach typu NEPTUN zaniedbania higieniczne dotyczgce regularnego mycia wnetrza centrali
prowadzg do wytrgcania sie osadu przypominajacego korozje na powierzchniach wykonanych ze stali

nierdzewnej. Reklamacje spowodowane tego typu zaniedbaniami nie bedg rozpatrywane.

7. INSTRUKCJA BHP ZWIAZANA Z OBSLUGA URZADZEN , CENTRAL |
APARATOW

Podtaczanie i rozruch urzadzen powinien odbywa¢ sie w warunkach odpowiadajgcych obowigzujgcym
przepisom, szczegolnie w zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych. Nie wolno zatgcza¢ napiecia sieci, jezeli
urzadzenie nie jest podiagczone do instalacji ochronnej. Zabrania sie wykonywania prac remontowych i
konserwacyjnych bez uprzedniego wytgczenia sieci elektrycznej. Praca urzgdzenia przy jakiejkolwiek zdjetej
ostonie czy otwartych drzwiach inspekcyjnych jest zabroniona. Osoba wykonujaca konserwacje, naprawe lub
obstuge urzadzenia musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uzyska¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne ustalone w
Rozporzadzeniu Ministerstwa Gornictwa i Energetyki w sprawie kwalifikacji oséb zatrudnionych przy eksploatacji
urzadzeh energetycznych. Stanowisko obstugi powinno byC wyposazone w niezbedny sprzet ochronny
zapewniajgcy bezpieczng obstuge urzadzenia.

W razie wystgpienia nieprawidlowosci w pracy urzadzenia nalezy dokona¢ pisemnego zgtoszenia wyzej
wymienionego faktu producentowi z wykorzystaniem Karty Zgtoszenia Awarii (w zataczeniu).

8. ZALACZNIKI

KARTA OBStUGI URZADZENIA
2. KARTA ZGLOSZENIE AWARII
KARTA GWARANCYJNA
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Clima Produkt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczes$niejszego uprzedzenia. Ewentualne modyfikacje
nie zobowigzujg Clima Produkt do wprowadzenia modyfikacji w urzgdzeniach uprzednio dostarczonych.



