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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Marek Michat Mizak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2331/Lb/84,

jest wpisany na liste cztonkdéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0057.

Cztonek czynny od: 04-04-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2017 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

LB-0057-8F47-AY7A-9BD8-2144

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.

(wypis z listy architekitéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. architekt Wactaw Stanistaw Kondziola
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2550/Lb/85,
jest wpisany na liste czionkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0108.

Cztonek czynny od: 06-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-09-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0108-A737-9F7C-3CY2-B58C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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I11. PROJEKTARCHITEKTURY

Obiekt: Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 2294/6 obrgb 3 Stalowa Wola
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski, wojewddztwo: podkarpackie
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ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Zakres: Projekt wykonawczy

Projektant: mgr inz. arch. Marek Mizak
nr upr. 2331/Lb/84

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Wactaw Kondziota

nr upr. 2550/Lb/85

Krasnik, Marzec 2017



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy i modernizacji energetycznej budynku
prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Przedmiotowy budynekznajduje si¢ nadziatka nr ewid. 2294/6 obreb 3 Stalowa Wola.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest dostosowanie budynku do
obowigzujacych norm dotyczacych termoizolacyjnosci budynkéw oraz do obowigzujacych
wymogow prawa, gtownie:

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

Wszystkie rodzaje pomieszczen stanu projektowanego wraz z ich powierzchniami

zestawiono w Tab. 1.1.

Tab. 1.1. Zestawienie pomieszczen.

. Nr . Nazwa pomieszczenia Pow1er€chn1a Rodzaj posadzki
pomieszczenia [m7]
Parter
01 Przedsionek 2,54 Kamien naturalny
02 Pomieszczenie wezta cieplnego 2,86 Wylewka betonowa
03 Pokéj pracownika 10,44 Wykdadzina winylowa
homogeniczna
04A Szatnia brudna 2,55 Gres
04B Pormeszczeme higieniczno- 3.61 Gres
sanitarne
04C Szatnia czysta 1,57 Gres
05 Sala sekji 18,22 Wykdadzina winylowa
homogeniczna
06A Magazyn srodkow 223 Gres
dezynfekcyjnych
06B Pomieszczenie porzagdkowe 1,85 Gres
07 Korytarz 403 Wykladmlna winylowa
homogeniczna
08 Korytarz 2.46 Wykladmlna winylowa
homogeniczna
09 Chtodnia 20,46 Wykdadzina winylowa
homogeniczna
010 Komunikacja 8.01 Wykdadzina winylowa
homogeniczna
011 Kancelaria prosektorium 7,85 Kamien naturalny
012 Przedsionek 2,21 Kamien naturalny
013 Sanitariat dla petentéw 3,37 Gres
014 Sala odbioru zwlok 23,65 Kamien naturalny




Parametry techniczne budynku istniejacego i projektowanego przedstawia Tab. 1.2.

Tab. 1.2. Parametry techniczne budynku.

Parametr | Wartosé | Jednostka
Stan istniejacy
Dtugos¢ budynku 13,00
Szerokos$¢ budynku 13,00 m
Wysoko$¢ budynku w kalenicy 11,07
Powierzchnia zabudowy 169,00
Powierzchnia catkowita 169,00 m’
Powierzchnia uzytkowa 117,61
Kubatura netto 386,34 m’
Stan projektowany
Dtugos¢ budynku 13,26
Szerokos$¢ budynku 13,26 m
Wysoko$¢ budynku w kalenicy 11,07
Powierzchnia zabudowy 175,83
Powierzchnia catkowita 175,83 m’
Powierzchnia uzytkowa 117,91
Kubatura netto 353,42 m’

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
2.1. Forma architektoniczna
Budynek jednokondygnacyjny (parter), wolnostojacy, niepodpiwniczony. Na szczycie
dachu znajduje si¢ latarnia dachowa, pelnigca funkcje wentylacyjng i doSwietlajaca wnetrze.
Pokrycie dachu z blachy ptaskiej typu tytan-cynk. Zachowana zostata bryta budynku wraz z
wyjsciowym wygladem fasady i elementami zdobniczymi jak gzymsy i latarnia dachowa.
Walory estetyczne istniejacej bryty wydobyto dzigki odtworzeniu charakterystycznej latarni
dachowe;j.
Projekt przebudowy budynku prosektorium zaktada zastosowanie rozwigzan

funkcjonalno-przestrzennych zaspokajajacych oczekiwania Uzytkownikow.

2.2. Funkcja obiektu

Istniejacy budynek prosektorium jest dziatajgcym budynkiem petnigcym funkcje chtodni
na zwtoki oraz sali sekcyjne;j.

Obiekt znajduje si¢ na terenie kompleksu szpitalnego i jest z nim powigzany
funkcjonalnie.

Zaprojektowany na rzucie kwadratu o wymiarach 13 x 13 m .Elewacje tynkowane,
Budynek w kolorze szarym. Do wysokosci 150 cm elewacje obtozone oktadzing ceramiczng.

Do budynku prowadzi obecnie 5 wej$¢: 3 od strony zachodniej, jedno od potudniowej i
jedno od wschodnie;.

Planowana inwestycja polega na przebudowie budynku w celu dostosowania do

obecnych norm i wymogéw prawnych. Funkcja budynku nie ulegnie zmianie.



Budynek posiada jedna kondygnacje nadziemng, a planowane prace nie przewiduja
jego rozbudowy ani nadbudowy. Zmieniono nieznacznie uktad i funkcj¢ wnetrz.

Zaprojektowano bezkolizyjne dojScia do wejs¢ gléwnych — ciagiem pieszym o
nachyleniu 5 %.

Bezkolizyjne dojscie do wejscia stuzacego do przywozy zwtok zapewniono ciggiem
pieszym o nachyleniu 5 %, zaprojektowanym czg¢sciowo w miejscu istniejacego chodnika
betonowego.

Pomigdzy pokojem pracownikéw, a salg sekcji zaprojektowano $luze szatniowa
sktadajaca si¢ z szatni czystej, szatni brudnej i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
zlokalizowanego pomiedzy nimi. Pomieszczenia S§luzy wyposazono zgodnie z

obowiazujacymi przepisami.

2.3. Sposo6b dostosowania budynku do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Niniejsza rozbudowe zaprojektowano w sposOb zapewniajacy forme architektoniczng
dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy w zakresie skali, bryly i uzytych

materiatow elewacyjnych oraz charakterystycznych elementéw architektonicznych.

2.4. Sposob dostosowania obiektu dla osob niepelnosprawnych
Projektowany budynek zostal przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepelnosprawne . Przy gtéwnym wejsciu do budynku zostato zaprojektowane dojscie w
postaci chodnika o nachyleniu 5%.
Na parterze zaprojektowano toalet¢ przeznaczong do uzytku przez osoby

niepetnosprawne poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
PRZEGROD BUDOWLANYCH CZESCI
PROJEKTOWANE]

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Zgodnie z przedmiotem zamdwienia, ustaleniami z Zamawiajacym, oraz Konserwatorem
Zabytkéw, rzeczoznawcg ds. sanepid i wykonanym audytem przewiduje si¢ ponizej opisane
prace, ktore nalezy kwalifikowa¢ odpowiednio, jako remont i przebudowa obiektu w celu

termomodernizacji obiektu.

ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem gr. 13 cm i ich wykonczenie,

- ocieplenie stropu budynku welng mineralng gr. 25 cm i jego wykonczenie,

- demontaz pokrycia dachowego z eternitu oraz rynien, rur spustowych i obrobek
blacharskich,

- wymiana stolarki okiennej, likwidacja 2szt. okien,



wymiana zewngtrznej stolarki drzwiowej,

modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji,

budowa fundamentéw pod centrale wentylacyjne,

modernizacja instalacji  c.0. (wylaczenie z eksploatacji instalacji zewnetrznej,
wymiana instalacji wewng¢trznej, montaz indywidualnego wezta cieplnego
wymiennikowego),

modernizacja instalacji c.w.u. (wylaczenie z eksploatacji instalacji zewngtrznej,
wymiana instalacji wewngtrznej, montaz sprezarkowej pompy ciepta),

modernizacja instalacji o§wietleniowej (wymiana opraw o$wietleniowych, ze zrédtami
swiatta typu LED),

montaz instalacji ogniw fotowoltaicznych,

modernizacja instalacji chtodniczej,

wymiana komory chtodnicze;.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH MAJACYCH NA CELU POLEPSZENIE
FUNKCJONALNOSCI BUDYNKU I DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW

Roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku:

przebudowa toalety dla petentow,

wydzielenie §luzy szatniowej,

likwidacja tazienki i jej adaptacja na magazyn srodkéw dezynfekujacych,
zamurowanie otworu drzwiowego,

wybicie otworu drzwiowego w miejscu istniejagcego okiennego,

wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej,

remont powierzchni $cian wewnetrznych,

montaz pokrycia dachowego z blachy ptaskiej tytan cynkoraz rynien, rur spustowych i
obrébek blacharskich

odtworzenie latarni dachowej i wymiana deskowania §wietlika.

Roboty uzupetniajace w zakresie zagospodarowania terenu

przebudowa dojs¢ do budynku,

wykonanie opaski zwirowej wokdét budynku,
wykonanie dojs¢ z kostki granitowe;j,

wykonanie projektowanego uksztattowania terenu

zasadzenie roslinnosci,

Roboty budowlane w zakresie przebudowy instalacji budynku wg opracowan branzowych:



- przebudowa instalacji elektryczne;j,

- przebudowa instalacji kanalizacji,

- przebudowa instalacji odgromowej,

Wszystkie zmiany funkcjonalne projektowane s3 na bazie istniejagcego uktadu
konstrukcyjnego w ktérym nie przewiduje si¢ zmian. Przebicia w istniejagcym stropie w celu

prowadzenia instalacji wentylacji wg projektu konstrukcji.

3.1. PRACETERMOMODERNIZACYJNE

3.1.1. Sciany zewnetrzne

Planuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS o gr. 13 cm, a w strefie
wejscia welng mineralng gr. 13 cm, o maksymalnej wartosci wspoétczynnika przewodzenia
ciepta 4 =0,0313W/(mK). Przed potozeniem ocieplenia nalezy sku¢ istniejace ptytki
klinkierowe w strefie cokotowej. Powierzchnie §cian uzupetni¢ i wyréwna¢. Powierzchnie
ocieplonych $cian nalezy wykonczy¢ technologia lekka mokratynkiem mineralnym
cienkowarstwowym, a w strefie wejscia technologia ci¢zka sucha.Wykonczenie powierzchni
wewnetrznej tynkiem cementowo-wapiennym.

Projektuje si¢ odkrycie odcinkami istniejacych $cian fundamentowych, a nastepnie po ich
0czyszczeniu i osuszeniu ponowne wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian z
uzyciem dyspersyjne] masy asfaltowo-kauczukowej. Planuje si¢ ocieplenie S$cian
fundamentowych styropianem przeznaczonym do zaglebiania w gruncie o gr. 13 cm, o
maksymalnej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta A = 0,0313 W /(mK). Przed
polozeniem ocieplenia nalezy powierzchnie $cian uzupeilni¢ i wyréwnaé. Powierzchnie

ocieplonych $cian fundamentowych nalezy ostoni¢ za pomocg folii kubetkowe;j.
3.1.2. Stropy

Nad istniejagcym stropem nad parterem wykonac izolacje termiczng z welny mineralnej
gr. 25cm o maksymalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W /(mK),
uktadanej na warstwie paroizolacji. Powierzchni¢ wykonczy¢ ptyta OSB 2 cm.

Projektuje si¢ ocieplenie zewnetrznego stropu nad wejsciem gléwnym za pomocag wetny
mineralnej gr. 13cm o maksymalnym  wspélczynniku  przewodzenia  ciepta

A = 0313 W /(mK), wykonanej na stelazu metalowym.
3.1.3. Istniejace pokrycie dachowe

W celu wykonania ocieplenia stropu nalezy zdemontowac istniejace pokrycie dachu.W

zwigzku z tym, iz istniejagce pokrycie wykonane jest z ,eternitu” (material zawierajacy



azbest)musi zosta¢ ono w catosci usuni¢te wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi.

Za przygotowanie 1 realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi
wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca.

Roboty, podczas ktérych powstaja odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcow posiadajacych zezwolenie na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych wydane przez staroste.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wydzieli¢ strefy pracy, w ktérych wystepuje
narazenie na dzialanie azbestu i okresli¢ miejsca demontazu, gromadzenia odpadéw oraz
miejsca, w ktorych pracownicy oczyszczaja sprzg¢t. Bezposrednig stref¢ pracy nalezy
przynajmniej ostania¢ od wiatru, stosujac przeno$sne namioty foliowe.

Prace demontazowe powinny by¢ prowadzone przy uzycie narzedzi wolnoobrotowych,
niepowodujacych niepotrzebnej destrukcji mechanicznej azbestocementu.

Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3.1.4. Stolarka okienna

Zestawy okienne istniejgce PVC do wymiany na nowe PVC lub drewniane o
maksymalnym wspétczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/(m2K), uchylne i
rozwierane.

Otwory okienne przeznaczone do likwidacji zamurowac pustakami ceramicznymi na
zaprawie cienkowarstwowej, cieplochronnej, ocieplone i wykonczone od zewnatrz zgodnie z
wykonczeniem $cian zewng¢trznych, dla uzyskania wspoétczynnika ciepta nowopowstatego
fragmentu $ciany U < 0,20W /m?K.

W oknach w sali sekcyjnej i pomieszczeniu chlodni nalezy zamontowa¢ zaluzje.

UWAGA:

Wszystkie zestawienia nalezy rozpatrywac tacznie z opisem do projektu i rysunkami
architektonicznymi.

Przed zaméwieniem poszczegdlnych elementéw zestawienia przeprowadzi¢ obmiar stanu
istniejgcego na budowie i weryfikacje podanych wymiaréw.

Wszystkie elementy zestawieh ~ w  obiekcie muszg spetnia¢ wymogi wszystkich
obowiazujacych przepiséw, polskich norm, parametréw technicznych i estetycznych na dzien
wbudowania dotyczacych poszczegdlnych elementéw zestawienia.

Wszystkie elementy zestawien muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty 1 aprobaty

potwierdzajace spetnienie szczegétowych wymagan dla wyrobéw ujetych w zestawieniach.



3.1.5. Zewnetrzna stolarka drzwiowa

Istniejaca stolarke drzwi zewngtrznych nalezy wymieni¢ na nowa, aluminiowg lub PVC

antywlamaniowa, o maksymalnej warto$ci wspdlczynnika przenikania ciepta U =

1,3 W/(m?K). Szklenie drzwi szklem bezpiecznym, hartowanym, mlecznym.

UWAGA:

Wszystkie zestawienia nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem do projektu i rysunkami
architektonicznymi.

Przed zaméwieniem poszczegdlnych elementéw zestawienia przeprowadzi¢ obmiar stanu
istniejgcego na budowie i weryfikacje podanych wymiaréw.

Wszystkie elementy zestawien ~w  obiekcie musza spelnia¢ wymogi wszystkich
obowiazujacych przepiséw, polskich norm, parametréw technicznych i estetycznych na dzien
wbudowania dotyczacych poszczegdlnych elementéw zestawienia.

Wszystkie elementy zestawien muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty 1 aprobaty
potwierdzajace spetnienie szczegétowych wymagan dla wyrobéw ujetych w zestawieniach.

W miejscach, gdzie otwarte skrzydio drzwi moze obija¢ Scian¢ nalezy zastosowac odbojniki

drzwiowe 1kg ze stali nierdzewne;.

3.1.6. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wg. opracowania branzowego

3.1.7. Budowa fundamentéw pod centrale wentylacyjne

Projektuje si¢ wykonanie na zewnatrz budynku fundamentéw pod urzadzenia wentylacji

mechanicznej. Opis szczegétowy prac wg projektu konstrukcji.
3.1.8. Modernizacja instalacji c.o.
Wg. opracowania branzowego
3.1.9. Modernizacja instalacji c.w.u.
Wg. opracowania branzowego
3.1.10. Modernizacja instalacji oswietleniowej
Wg. opracowania branzowego
3.1.11. Montaz instalacji ogniw fotowoltaicznych

Wg. opracowania branzowego



3.1.12. Modernizacja instalacji chlodniczej
Wg. opracowania branzowego
3.1.13. Modernizacja komory chlodniczej

Obecnie komore na zwloki stanowi wydzielone pomieszczenie o kubaturze 15m’, z
agregatem chtodniczym UJ 9238GK, ze sprezarkg chtodzona powietrzem. Sciany chtodni
zaizolowane sg warstwa welny mineralnej o gr. 10 cm. Zastosowane rozwigzanie kubaturowe
1 technologiczne jest wysoce energochtonne i nie zaspokaja istniejacych potrzeb.

Projektuje si¢ przebudowe¢ pomieszczenia chtodni wraz z wyposazeniem go w urzadzenie
komory chtodniczej na 8 cial. W pomieszczeniu zaprojektowano zasilanie komory. Komora
zostanie dostarczona przez producenta jako samodzielne, kompletne urzadzenie wg ponizszej
specyfikacji:

- Komora chtodnicza do przechowywania zwtok na tacach na 8 cial w 2 segmentach po
4 ciala.

- Komora wykonana z ptyt termoizolacyjnych typu sandwicz z izolacjg poliuretanowg o
grubosci 100 mm 2z okladzinami ze stali nierdzewne] — kwasoodpornej, taczonych
wewnetrznymi hakami — montowanymi na miejscu ustawienia.

- Drzwi komory — szt. 2 — termoizolacyjne z izolacja poliuretanowg o grubosci min
50mm z oktadzinami z materialu odpornego na uszkodzenia w wyniku uderzenia z zamkiem
zamykanym na klucz z mozliwoscig awaryjnego otwarcia drzwi od wewnatrz niezaleznie od
stanu zamknigcia.

- Komora wyposazona w 2 regaty rolkowe 4 poziomowe wykonane ze stali
kwasoodpornej, oraz 8 tac o szer. 600 mm zagtebione z uchwytami na krétszych bokach.

- Komora ustawiona na ndézkach z mozliwoscig wypoziomowania wyposazona w
odptyw wody w posadzce z odprowadzeniem do kratki $ciekowej.

- Komora wyposazona w agregat chtodniczy typu monoblok sufitowy ze sterowaniem
elektronicznym z wyswietlaczem cyfrowym temperatury w komorze i stanu pracy agregatu z
wymuszonym obiegiem powietrza i samoczynnym odszranianiem parownika.

- Komora wyposazona w wozek z podnoszeniem hydraulicznym przystosowany do tac
i regaléw komory wykonany ze stali kwasoodpornej wyposazony w system rolek jak w regale
komory, z zabezpieczeniem przed samoczynnym zsuni¢ciem si¢ tacy, oraz z systemem

naprowadzania wozka na os regatu.



3.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH MAJACYCH NA CELU POLEPSZENIE
FUNKCJONALNOSCI BUDYNKU I DOSTOSOWANIE DO
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

3.2.1. Przebudowa toalety dla petentéw

Projektuje si¢ przebudowe pomieszczen toalet ogélnodostepnych znajdujacych si¢ na
poziomie parteru. Przebudowa polega¢ bedzie na wyburzeniu istniejgcej sciany dziatowe;j
miedzy toaleta, pomieszczeniem z natryskiem i przejsciem, a nastgpnie postawienie Sciany
instalacyjnej z ptyt g-k oddzielajacej przedsionek od pomieszczenia sanitarnego w celu

uzyskania toalety dostosowanej do potrzeb 0séb niepetnosprawnych.
3.2.2. Wydzielenie $luzy szatniowej

W obrebie istniejacego pokoju socjalnego zaprojektowano $luze szatniowa. Sluza ta ma
za zadanie oddziela¢ pomieszczenia socjalno-bytowego pracownikéw od sali sekcyjnej. W ten
sposéb ulegna poprawie warunki higieniczno-sanitarne w budynku. Sluza zostanie
wydzielona Sciankami dzialowymi z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego

grubosci 121 8 cm.
3.2.3. Likwidacja fazienKi i jej adaptacja na magazyn Srodkow dezynfekujacych

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano magazyn srodkéw dezynfekujacych oraz
pomieszczenie porzadkowe. W tym celu wyburzono scianki dziatlowe w obrebie pomieszczen
fazienki 1 wydzielono S$ciankg dziatlowa z bloczkéw 2z autoklawizowanego betonu

komérkowego 8 cm nowe pomieszczenia.
3.2.4. Zamurowanie otworu drzwiowego

W ramach zmiany aranzacji pomieszczen planuje si¢ zamurowanie otworu drzwiowego w
elewacji poludniowej. Otwor zostanie zamurowany pustakami ceramicznymi na zaprawie
cienkowarstwowej, cieptochronnej, ocieplone i wykonczone od zewnatrz zgodnie z
wykonczeniem $cian zewng¢trznych, dla uzyskania wspétczynnika ciepta nowopowstatego
fragmentu $ciany U < 0,20W/m?K. Pozostala réznice w grubosci $cian uzupetnié

styropianem.
3.2.5. Wybicie otworu drzwiowego

W zwiazku ze zmiang aranzacji pomieszczen planuje si¢ wybicie otworu drzwiowego w
scianie zewngetrznej w miejscu istniejacego otworu okiennego przeznaczonego do likwidacji,
z wykorzystaniem istniejgcego nadproza okiennego jako nadproza nowoprojektowanego

otworu.



3.2.6. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej

Istniejace drzwi wewnetrzne zostang zdemontowane, a w ich miejscu zamontowane nowe
drzwi drewniane wg zestawien w projekcie budowlanym. Wszystkie drzwi bezprzylgowe,
oscieznice bezopaskowe. Drzwi tazienkowe wyposazone w kratke wentylacyjng o
wymiarach9x45 cm ze stali nierdzewnej, zamontowane w o$cieznicy drewniane;j.

Kolor i szczegétowe parametry drzwi wedlug zestawienia stolarki.

UWAGA:

Wszystkie zestawienia nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem do projektu i rysunkami
architektonicznymi.

Przed zaméwieniem poszczegllnych elementdw zestawienia przeprowadzi¢ obmiar stanu
istniejacego na budowie i weryfikacj¢ podanych wymiaréw.

Wszystkie elementy zestawien ~w  obiekcie muszg spetnia¢ wymogi wszystkich
obowiazujacych przepiséw, polskich norm, parametrow technicznych i estetycznych na dzien
wbudowania dotyczacych poszczegdlnych elementow zestawienia.

Wszystkie elementy zestawieh muszg posiadaé niezbedne certyfikaty 1 aprobaty
potwierdzajace spetnienie szczegétowych wymagan dla wyrobéw ujetych w zestawieniach.
Drzwi do toalet zaopatrzy¢ w piktogramy informacyjne ze stali nierdzewnej polerowane;j.

W miejscach, gdzie otwarte skrzydio drzwi moze obija¢ Scian¢ nalezy zastosowac¢ odbojniki

drzwiowe 1kg ze stali nierdzewne;.
3.2.7. Remont powierzchni $cian wewnetrznych

Planuje si¢ usuni¢cie powlok wykonczeniowych ze wszystkich powierzchni $cian
wewnetrznych w budynku. Po skuciu starych tynkéw 1 okladzin sciennych, powierzchnie
nalezy wyréwnac, zagruntowac i potozy¢ nowe warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem

wykonawczym.

3.2.8. Montaz pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i systemu odwodnienia

dachu

W zwiazku z tym, iz istniejgce pokrycie wykonane jest z azbestu musi zosta¢ ono w
catosci usuni¢te i zastgpione nowym. Projektuje si¢ wykonanie nowego pokrycia z blachy
tytanowo-cynkowej. Nowe pokrycie wykonane bedzie na podkonstrukcji w formie
deskowania petnego. Podkonstrukcja wykonana zostanie na istniejgcej konstrukcji dachu. Nie
planuje si¢ zadnych zmian w ukladzie konstrukcyjnym dachu. Nie projektuje si¢ wymiany

wiezby dachowej ze wzgledu na dobry stan techniczny.



W przypadku stwierdzenia w czasie prac remontowych, innego stanu technicznego,
elementéw drewnianych od przyjetego, nalezy doprowadzi¢ do odtworzenia konstrukcji
wigzby, polegajacej na wymianie poszczegélnych elementow, ktore uleglty uszkodzeniu lub
zniszczeniu.

Jako orynnowanie budynku zastosowano rynny ¢125 mm oraz rury spustowe ¢$90 mm z
blachy tytanowo-cynkowej w systemie zgodnym z zastosowanymi rozwijzaniami w
przypadku pokrycia dachowego.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku na tereny zielone dziatki.

Obrébki blacharskie i podokienniki zewne¢trzne z blachy tytan-cynk o parametrach

zgodnych z blachg zastosowang do gtéwnego pokrycia dachu.
3.2.9. Odtworzenie latarni dachowej i wymiana deskowania wnetrza Swietlika

Planuje si¢ renowacje¢ latarni dachowej. Nalezy usung¢ powloki malarskie z elementéw
stalowych i przywrécic¢ je do stanu pierwotnego. Nalezy odtworzy¢ szklenie kwater bocznych
latarni 1 wykona¢ nowe pokrycie daszku latarni z blachy tytan-cynk.

Nalezy usung¢ stare deski we wnetrzu $wietlika. Nowe deski malowane na kolor
biaty.Rame¢ $wietlika odnowi¢. Usungé stare powloki malarskie, uzupetni¢, wyréwnac,

pomalowac na kolor biaty.
3.2.10. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ przebudowe dojs¢ do budynku:

- przed wejsciem gtdwnym nalezy wykona¢ dojscie ciggiem pieszym o nachyleniu max 5%

- od strony poludniowej nalezy rozebra¢ istniejacy chodnik i wykona¢ dojscie do nowo
projektowanych drzwi, na odcinku 6 m wykonac¢ spadek ciggu pieszego o nachyleniu 5%-
zgodnie z projektem.

- nowoprojektowane ciagi piesze wykonac z kostki granitowe;j.

- wokot ciggéw i wejs¢ wykonac¢ projektowane skarpy i zasadzi¢ roslinnos¢. Projektowane
drzewa i krzewy nalezy posadzi¢ co najmniej 2 letnie.

- wokot budynku wykona¢ opaske zwirowg z obrzezem betonowym.

- centrale wentylacyjne zabezpieczy¢ ogrodzeniem z siatki panelowej stalowej, z pretow
zgrzewanych punktowo — poziomych i pionowych o oczkach 50x200 mm, wysokos$¢
ogrodzenia: 235 cm.

- ostony przestawne dla miejsca sktadowania odpadéw wykona¢ z tworzyw sztucznych lub
kompozytéw drewnianych w kolorystyce nawigzujacej do sasiedniej zabudowy

mocowanych do konstrukcji stalowej, wg projektu budowlanego.



4. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Projektuje si¢ modernizacj¢ istniejgcych instalacji w zakresie:

- instalacji sanitarnych (kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i cieptej wraz z pompg
ciepta),

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego z weztem cieptowniczym,

- instalacji wentylacji 1 klimatyzacji wraz z komora chtodnicza do przechowywania
zwlok,

- instalacji elektrycznych (w tym tablica elektryczna dla budynku, zasilanie wentylacji i
klimatyzacji, panele fotowoltaiczne),

- instalacje niskopragdowe z wpigciem do istniejacych sieci Szpitala.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonaé
zgodnie z normami, przepisami BHP 1 Prawem Budowlanym oraz pod nadzorem i

kierownictwem os6b uprawnionych.

6. ELEMENTY WYKONCZENIA SCIAN I PODL.OG

6.1. Sciany zewnetrzne

Lokalizacja oraz podzial wedtug rysunkéw projektu wykonawczego- rysunki elewacji.

Oktadzing kamienng wykona¢ na podkonstrukcji zgodnie z systemem technologii suche;j
ciezkiej z zachowaniem szczeliny wentylacyjne;j.

Kamien na stupach przy wejsciu fazowany na krawedziach-szerokos¢ fazowania: 1 cm.

Przed tynkowaniem $cian usung¢ stare powtoki, sku¢ luzne tynki, podioze uzupetnic,
wyréwnac i zagruntowac.

Sciany tynkowaé tynkiem zewnetrznym o gladkiej fakturze — kolor wg rysunkéw
elewacji.

Zestawienie materialéw wykonczeniowych:

W3: kamien naturalny — marmur Mura jasna

W4: kamien naturalny — marmur Mura biata

WS5: tynk zewngtrz — kolor biaty

6.2. Sciany wewnetrzne
Na Scianach nalezy wykona¢ nowe tynki.Przed tynkowaniem $cian usung¢ stare powtoki,

sku¢ luzne tynki, podtoze uzupetni¢, wyréwnac i zagruntowac.



Lokalizacja oraz podziat rodzajéw materiatéw wykonczeniowych wedlug rysunkow
projektu wykonawczego- rzut.

Zestawienie materialow wykonczeniowych:

W1: ptytki ceramiczne 30x60 w uktadzie poziomym na catg wysoko$¢ pomieszczenia —

kolor biaty

W2: plytki ceramiczne 30x60 w uktadzie poziomym do wysokosci 120 cm — kolor szary,

powyzej farba lateksowa — kolor biaty

W6: tapeta winylowa — wzor geometryczny — kolor ciemny bez z elementami ciemnymi

W7: oktadzina drewniana lakierowana na kolor biaty

W8: farba lateksowa — kolor NCS S 1500-N

WO: farba lateksowa — kolor NCS S 2005-Y50R

6.3. Wykonczenie posadzek

6.3.1. Sala sekcji, pomieszczenie pracownika, aneks kuchenny, korytarz — P4

- Rodzaj pokrycia podtogowego: homogeniczna podioga winylowa;
- Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,0 mm;

- QGrubos¢ catkowita: 2,0 mm;

- Ognioodpornos¢: B-sl, dl;

- Grupa Scieralnosci: Grupa T: < 2,0 mm;

- Woagniecenie resztkowe: < 0.02 mm;

- Oddzialywanie nézek od mebli: Brak uszkodzen;
- Wiasciwosci elektrostatyczne:< 2 kV;

- Clean room test ASTM F24 F51:Klasa A;

- Odpornos¢ chemiczna: dobra;

- Odpornos¢ na bakterie: Nie powoduje wzrostu;

- Antyposlizgowos¢: R9;
6.3.2. Sala odbioru zwlok — P2

Kamien naturalny polerowany — granit — kolor ciemno szary, nakrapiany.
6.3.3. Kancelaria, przedsionki — P3

Kamien naturalny polerowany — granit — kolor czarny.

6.3.4. Sanitariaty, magazyn Srodkow dezynfekcyjnych, pomieszczenie porzadkowe,

pomieszczenie wezla cieplnego — P1

Gres — ptyty o formacie 60x60 kolor szary.



6.4. Wykonczenie sufitow

Sufit podwieszany monolityczny, systemowy z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm,
klasa palnosci A2, typ A (GKB),. Sufit montowac sciSle wedlug zalecen wybranego
producenta na podkonstrukcji systemowej zgodnie z zaleceniami producenta. Lokalizacja
zgodnie z rysunkami Projektu Wykonawczego branzy architektury-rzut

Nad wejSciem gléwnym sufit z ptyt kamiennych na podkonstrukcji systemowej z profili
stalowych montowanej do $cian i do stropu.

Pozostale sufity malowane farbg lateksowg w kolorze biatym.

7. WYPOSAZENIE MEDYCZNE I SANITARNE

Wg projektu technologii medyczne;.

8. WYPOSAZENIE - MEBLE

Rozmieszczenie wg czesci graficznej projektu wykonawczego.

Spis elementéw wyposazenia:

M1: biurko fornirowane 150x80 cm, na nogach ptytowych, kolor brgzowo-czarny;

M2: krzesto biurowe na kétkach, tapicerowane — skora;

M3: krzesto biurowe na ptozach, tapicerowane — skora;

M4: krzesto drewniane, tapicerowane — skéra naturalne;

MS5: drewniane krzesto biurowe, tapicerowane — skoéra, na koétkach;

M6: biurko fornirowane 120x70 cm, kolor naturalnego drewna bukowego;

MT7: stolik 80x80, kolor bragzowo-czarny;

MS: drewniane krzesto biurowe na nogach;

MO: szafa z drzwiami uchylnymi 44,5x100 cm, wysokos¢ 228,5 cm, kolor brgzowo-
czarny;

MI10: szafa z drzwiami uchylnymi 44,5x80 cm, wysokos¢ 228,5 cm, kolor bragzowo-
czarny;

M11: szafa ubraniowa 44,5x80 cm, wysoko$¢ 228,5 cm, kolor brgzowo-czarny.

9. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Lokalizacja i typy (modele) opraw o$wietleniowych w budynku wedlug rysunkow
projektu  wykonawczego branzy elektrycznej. Moce poszczegllnych — punktéw
oswietleniowych na podstawie projektu wykonawczego branzy elektrycznej.

Oprawy os$wietleniowe mocowac S$cisle wedtug zalecen producenta. Rozwigzania

zastepcze kazdorazowo uzgodni¢ z Projektantem.



10. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane powinny posiada¢ instrukcje ITB, certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami 1 normami. W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci
lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumie¢ si¢ z
autorem projektu. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielne]
funkcji w budownictwie.

Projekt rozpatrywa¢ wraz z projektami budowlanymi branzowymi.

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie.

Wszelkie rozwigzania zamienne Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z

Projektantem i/lub wlasciwymi rzeczoznawcami i/lub technologiem.

Projektant:
mgr inz. arch. Marek Mizak

nr upr. 2331/L.b/84

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Wactaw Kondziota

nr upr. 2550/Lb/85
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