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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy i modernizacji energetycznej budynku 

prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. 

Przedmiotowy budynekznajduje się nadziałka nr ewid. 2294/6 obręb 3 Stalowa Wola. 

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest dostosowanie budynku do 

obowiązujących norm dotyczących termoizolacyjności budynków oraz do obowiązujących 

wymogów prawa, głownie: 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).  

Wszystkie rodzaje pomieszczeń stanu projektowanego wraz z ich powierzchniami 

zestawiono w Tab. 1.1. 

Tab. 1.1. Zestawienie pomieszczeń. 

 

Nr 

pomieszczenia 
Nazwa pomieszczenia 

Powierzchnia 

[m
2
] 

Rodzaj posadzki 

Parter 

01 Przedsionek 2,54 Kamień naturalny 

02 Pomieszczenie węzła cieplnego 2,86 Wylewka betonowa 

03 Pokój pracownika 10,44 
Wykładzina winylowa 

homogeniczna 

04A Szatnia brudna 2,55 Gres 

04B 
Pomieszczenie higieniczno-

sanitarne 
3,61 Gres 

04C Szatnia czysta 1,57 Gres 

05 Sala sekcji 18,22 
Wykładzina winylowa 

homogeniczna 

06A 
Magazyn środków 

dezynfekcyjnych 
2,23 Gres 

06B Pomieszczenie porządkowe 1,85 Gres 

07 Korytarz 4,03 
Wykładzina winylowa 

homogeniczna 

08 Korytarz 2,46 
Wykładzina winylowa 

homogeniczna 

09 Chłodnia 20,46 
Wykładzina winylowa 

homogeniczna 

010 Komunikacja 8,01 
Wykładzina winylowa 

homogeniczna 

011 Kancelaria prosektorium 7,85 Kamień naturalny 

012 Przedsionek 2,21 Kamień naturalny 

013 Sanitariat dla petentów 3,37 Gres 

014 Sala odbioru zwłok 23,65 Kamień naturalny 



Parametry techniczne budynku istniejącego i projektowanego przedstawia Tab. 1.2. 

Tab. 1.2. Parametry techniczne budynku. 

Parametr Wartość Jednostka 

Stan istniejący 

Długość budynku 13,00 

m Szerokość budynku 13,00 

Wysokość budynku w kalenicy 11,07 

Powierzchnia zabudowy 169,00 

m
2 

Powierzchnia całkowita 169,00 

Powierzchnia użytkowa 117,61 

Kubatura netto 386,34 m
3 

Stan projektowany 

Długość budynku 13,26 

m Szerokość budynku 13,26 

Wysokość budynku w kalenicy 11,07 

Powierzchnia zabudowy 175,83 

m
2 

Powierzchnia całkowita 175,83 

Powierzchnia użytkowa 117,91 

Kubatura netto 353,42 m
3 

 

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 
2.1. Forma architektoniczna 

Budynek jednokondygnacyjny (parter), wolnostojący, niepodpiwniczony. Na szczycie 

dachu znajduje się latarnia dachowa, pełniąca funkcję wentylacyjną i doświetlająca wnętrze. 

Pokrycie dachu z blachy płaskiej typu tytan-cynk. Zachowana została bryła budynku wraz z 

wyjściowym wyglądem fasady i elementami zdobniczymi jak gzymsy i latarnia dachowa. 

Walory estetyczne istniejącej bryły wydobyto dzięki odtworzeniu charakterystycznej latarni 

dachowej. 

Projekt przebudowy budynku prosektorium zakłada zastosowanie rozwiązań 

funkcjonalno-przestrzennych zaspokajających oczekiwania Użytkowników. 

2.2. Funkcja obiektu 

Istniejący budynek prosektorium jest działającym budynkiem pełniącym funkcje chłodni 

na zwłoki oraz sali sekcyjnej. 

Obiekt znajduje się na terenie kompleksu szpitalnego i jest z nim powiązany 

funkcjonalnie. 

Zaprojektowany na rzucie kwadratu o wymiarach 13 x 13 m .Elewacje tynkowane, 

Budynek w kolorze szarym. Do wysokości 150 cm elewacje obłożone okładziną ceramiczną. 

Do budynku prowadzi obecnie 5 wejść: 3 od strony zachodniej, jedno od południowej i 

jedno od wschodniej. 

Planowana inwestycja polega na przebudowie budynku w celu dostosowania do 

obecnych norm i wymogów prawnych. Funkcja budynku nie ulegnie zmianie. 



Budynek posiada jedną kondygnacje nadziemną, a planowane prace nie przewidują 

jego rozbudowy ani nadbudowy. Zmieniono nieznacznie układ i funkcję wnętrz. 

Zaprojektowano bezkolizyjne dojścia do wejść głównych – ciągiem pieszym o 

nachyleniu 5 %. 

Bezkolizyjne dojście do wejścia służącego do przywozy zwłok zapewniono ciągiem 

pieszym o nachyleniu 5 %, zaprojektowanym częściowo w miejscu istniejącego chodnika 

betonowego. 

Pomiędzy pokojem pracowników, a salą sekcji zaprojektowano śluzę  szatniową 

składająca się z szatni czystej, szatni brudnej i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego 

zlokalizowanego pomiędzy nimi. Pomieszczenia śluzy wyposażono zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2.3. Sposób dostosowania budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Niniejszą rozbudowę zaprojektowano w sposób zapewniający formę architektoniczną 

dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy w zakresie skali, bryły i użytych 

materiałów elewacyjnych oraz charakterystycznych elementów architektonicznych. 

2.4. Sposób dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Projektowany budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby 

niepełnosprawne .  Przy głównym wejściu do budynku zostało zaprojektowane dojście w 

postaci chodnika o nachyleniu 5%. 

Na parterze zaprojektowano toaletę przeznaczoną do użytku przez osoby 

niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH CZĘŚCI 
PROJEKTOWANEJ 

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH 

Zgodnie z przedmiotem zamówienia, ustaleniami z Zamawiającym, oraz Konserwatorem 

Zabytków, rzeczoznawcą ds. sanepid i wykonanym audytem przewiduje się poniżej opisane 

prace, które należy kwalifikować odpowiednio, jako remont i przebudowa obiektu w celu 

termomodernizacji obiektu. 

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 13 cm i ich wykończenie, 

- ocieplenie stropu budynku wełną mineralną gr. 25 cm i jego wykończenie, 

- demontaż pokrycia dachowego z eternitu oraz rynien, rur spustowych i obróbek 

blacharskich, 

- wymiana stolarki okiennej, likwidacja 2szt. okien, 



- wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, 

- modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

- budowa fundamentów pod centrale wentylacyjne, 

- modernizacja instalacji  c.o. (wyłączenie z eksploatacji instalacji zewnętrznej, 

wymiana instalacji wewnętrznej, montaż indywidualnego węzła cieplnego 

wymiennikowego), 

- modernizacja instalacji c.w.u. (wyłączenie z eksploatacji instalacji zewnętrznej, 

wymiana instalacji wewnętrznej, montaż sprężarkowej pompy ciepła), 

- modernizacja instalacji oświetleniowej (wymiana opraw oświetleniowych, ze źródłami 

światła typu LED), 

- montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych, 

- modernizacja instalacji chłodniczej, 

- wymiana komory chłodniczej. 

 

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH MAJĄCYCH NA CELU POLEPSZENIE 

FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKU I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH 

PRZEPISÓW 

Roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku: 

- przebudowa toalety dla petentów, 

- wydzielenie śluzy szatniowej, 

- likwidacja łazienki i jej adaptacja na magazyn środków dezynfekujących, 

- zamurowanie otworu drzwiowego, 

- wybicie otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okiennego, 

- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, 

- remont powierzchni ścian wewnętrznych, 

- montaż pokrycia dachowego z blachy płaskiej tytan cynkoraz rynien, rur spustowych i 

obróbek blacharskich 

- odtworzenie latarni dachowej i wymiana deskowania świetlika. 

Roboty uzupełniające w zakresie zagospodarowania terenu 

- przebudowa dojść do budynku, 

- wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, 

- wykonanie dojść z kostki granitowej, 

- wykonanie projektowanego ukształtowania terenu 

- zasadzenie roślinności, 

Roboty budowlane w zakresie przebudowy instalacji budynku wg opracowań branżowych: 



- przebudowa instalacji elektrycznej, 

- przebudowa instalacji kanalizacji, 

- przebudowa instalacji odgromowej, 

Wszystkie zmiany funkcjonalne projektowane są na bazie istniejącego układu 

konstrukcyjnego w którym nie przewiduje się zmian. Przebicia w istniejącym stropie w celu 

prowadzenia instalacji wentylacji wg projektu konstrukcji. 

3.1. PRACETERMOMODERNIZACYJNE 

3.1.1. Ściany zewnętrzne 

Planuje się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS o gr. 13 cm, a w strefie 

wejścia wełną mineralną gr. 13 cm, o maksymalnej wartości współczynnika przewodzenia 

ciepła � = 0,0313� (	
)⁄ . Przed położeniem ocieplenia należy skuć istniejące płytki 

klinkierowe w strefie cokołowej. Powierzchnie ścian uzupełnić i wyrównać.  Powierzchnię 

ocieplonych ścian należy wykończyć technologią lekką mokrątynkiem mineralnym 

cienkowarstwowym, a w strefie wejścia technologią ciężką suchą.Wykończenie powierzchni 

wewnętrznej tynkiem cementowo-wapiennym. 

Projektuje się odkrycie odcinkami istniejących ścian fundamentowych, a następnie po ich 

oczyszczeniu i osuszeniu ponowne wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian z 

użyciem dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej. Planuje się ocieplenie ścian 

fundamentowych styropianem przeznaczonym do zagłębiania w gruncie o gr. 13 cm, o 

maksymalnej wartości współczynnika przewodzenia ciepła � = 0,0313� (	
)⁄ . Przed 

położeniem ocieplenia należy powierzchnie ścian uzupełnić i wyrównać.  Powierzchnię 

ocieplonych ścian fundamentowych należy osłonić za pomocą folii kubełkowej.  

3.1.2. Stropy 

Nad istniejącym stropem nad parterem wykonać izolację termiczną z wełny mineralnej 

gr. 25 cm o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła � = 0,040� (	
)⁄ , 

układanej na warstwie paroizolacji. Powierzchnię wykończyć płytą OSB 2 cm. 

Projektuje się ocieplenie zewnętrznego stropu nad wejściem głównym za pomocą wełny 

mineralnej gr. 13 cm o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 

� = 0313� (	
)⁄ , wykonanej na stelażu metalowym. 

3.1.3. Istniejące pokrycie dachowe 

W celu wykonania ocieplenia stropu należy zdemontować istniejące pokrycie dachu.W 

związku z tym, iż istniejące pokrycie wykonane jest z „eternitu” (materiał zawierający 



azbest)musi zostać ono w całości usunięte wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 

spustowymi.  

Za przygotowanie i realizacje robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi 

wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. 

Roboty,  podczas których powstają odpady azbestowe powinny być wykonywane 

wyłącznie przez wykonawców posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów 

niebezpiecznych wydane przez starostę. 

Przed przystąpieniem do robót należy wydzielić strefy pracy, w których występuje 

narażenie na działanie azbestu i określić miejsca demontażu, gromadzenia odpadów oraz 

miejsca, w których pracownicy oczyszczają sprzęt. Bezpośrednią strefę pracy należy 

przynajmniej osłaniać od wiatru, stosując przenośne namioty foliowe. 

Prace demontażowe powinny być prowadzone przy użycie narzędzi wolnoobrotowych, 

niepowodujących niepotrzebnej destrukcji mechanicznej azbestocementu. 

Wszystkie prace należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.1.4. Stolarka okienna 

Zestawy okienne istniejące PVC do wymiany na nowe PVC lub drewniane o 

maksymalnym współczynniku przenikania ciepła max. U=0,9 W/(m2K), uchylne i 

rozwierane. 

Otwory okienne przeznaczone do likwidacji zamurować pustakami ceramicznymi na 

zaprawie cienkowarstwowej, ciepłochronnej, ocieplone i wykończone od zewnątrz zgodnie z 

wykończeniem ścian zewnętrznych, dla uzyskania współczynnika ciepła nowopowstałego 

fragmentu ściany � ≤ 0,20�/	�
. 

W oknach w sali sekcyjnej i pomieszczeniu chłodni należy zamontować żaluzje. 

 

UWAGA:  

Wszystkie zestawienia należy rozpatrywać łącznie  z opisem do projektu i rysunkami 

architektonicznymi. 

Przed zamówieniem poszczególnych elementów zestawienia przeprowadzić obmiar stanu 

istniejącego na budowie i weryfikację podanych wymiarów. 

Wszystkie elementy zestawień  w  obiekcie muszą spełniać wymogi wszystkich 

obowiązujących przepisów, polskich norm, parametrów technicznych i estetycznych na dzień 

wbudowania dotyczących poszczególnych elementów zestawienia. 

Wszystkie elementy zestawień muszą posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty  

potwierdzające spełnienie szczegółowych wymagań dla wyrobów ujętych w zestawieniach. 



3.1.5. Zewnętrzna stolarka drzwiowa 

Istniejąca stolarkę drzwi zewnętrznych należy wymienić na nową, aluminiową lub PVC 

antywłamaniową, o maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U =

1,3W (m�K)⁄ . Szklenie drzwi szkłem bezpiecznym, hartowanym, mlecznym. 

UWAGA: 

Wszystkie zestawienia należy rozpatrywać łącznie  z opisem do projektu i rysunkami 

architektonicznymi. 

Przed zamówieniem poszczególnych elementów zestawienia przeprowadzić obmiar stanu 

istniejącego na budowie i weryfikację podanych wymiarów. 

Wszystkie elementy zestawień  w  obiekcie muszą spełniać wymogi wszystkich 

obowiązujących przepisów, polskich norm, parametrów technicznych i estetycznych na dzień 

wbudowania dotyczących poszczególnych elementów zestawienia. 

Wszystkie elementy zestawień muszą posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty  

potwierdzające spełnienie szczegółowych wymagań dla wyrobów ujętych w zestawieniach. 

W miejscach, gdzie otwarte skrzydło drzwi może obijać ścianę należy zastosować odbojniki 

drzwiowe 1kg ze stali nierdzewnej. 

3.1.6. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji 

Wg. opracowania branżowego 

3.1.7. Budowa fundamentów pod centrale wentylacyjne 

Projektuje się wykonanie na zewnątrz budynku fundamentów pod urządzenia wentylacji 

mechanicznej. Opis szczegółowy prac wg projektu konstrukcji. 

3.1.8. Modernizacja instalacji c.o. 

Wg. opracowania branżowego 

3.1.9. Modernizacja instalacji c.w.u. 

Wg. opracowania branżowego 

3.1.10. Modernizacja instalacji oświetleniowej 

Wg. opracowania branżowego 

3.1.11. Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych 

Wg. opracowania branżowego 



3.1.12. Modernizacja instalacji chłodniczej 

Wg. opracowania branżowego 

3.1.13. Modernizacja komory chłodniczej 

Obecnie komorę na zwłoki stanowi wydzielone pomieszczenie o kubaturze 15 m
3
, z 

agregatem chłodniczym UJ 9238GK, ze sprężarką chłodzoną powietrzem. Ściany chłodni 

zaizolowane są warstwą wełny mineralnej o gr. 10 cm. Zastosowane rozwiązanie kubaturowe 

i technologiczne jest wysoce energochłonne i nie zaspokaja istniejących potrzeb.
 

Projektuje się przebudowę pomieszczenia chłodni wraz z wyposażeniem go w urządzenie 

komory chłodniczej na 8 ciał. W pomieszczeniu zaprojektowano zasilanie komory. Komora 

zostanie dostarczona przez producenta jako samodzielne, kompletne  urządzenie wg poniższej 

specyfikacji: 

- Komora chłodnicza do przechowywania zwłok na tacach na 8 ciał  w 2 segmentach po 

4 ciała. 

- Komora wykonana z płyt termoizolacyjnych typu sandwicz z izolacją poliuretanową o 

grubości 100 mm z okładzinami ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej, łączonych 

wewnętrznymi hakami – montowanymi na miejscu ustawienia. 

- Drzwi komory – szt. 2 – termoizolacyjne z izolacją poliuretanową o grubości min 

50mm z okładzinami z materiału odpornego na uszkodzenia w wyniku uderzenia z zamkiem 

zamykanym na klucz z możliwością awaryjnego otwarcia drzwi od wewnątrz niezależnie od 

stanu zamknięcia. 

- Komora wyposażona w 2 regały rolkowe 4 poziomowe wykonane ze stali 

kwasoodpornej, oraz 8 tac o szer. 600 mm zagłębione z uchwytami na krótszych bokach. 

- Komora ustawiona na nóżkach z możliwością wypoziomowania wyposażona w 

odpływ wody w posadzce z odprowadzeniem do kratki ściekowej. 

- Komora wyposażona w agregat chłodniczy typu monoblok sufitowy ze sterowaniem 

elektronicznym z wyświetlaczem cyfrowym temperatury w komorze i stanu pracy agregatu z 

wymuszonym obiegiem powietrza i samoczynnym odszranianiem parownika. 

- Komora wyposażona w wózek  z podnoszeniem hydraulicznym przystosowany do tac 

i regałów komory wykonany ze stali kwasoodpornej wyposażony w system rolek jak w regale 

komory, z zabezpieczeniem przed samoczynnym zsunięciem się tacy, oraz z systemem 

naprowadzania wózka na oś regału. 



3.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH MAJĄCYCH NA CELU POLEPSZENIE 

FUNKCJONALNOŚCI BUDYNKU I DOSTOSOWANIE DO 

OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 

3.2.1. Przebudowa toalety dla petentów 

Projektuje się przebudowę pomieszczeń  toalet ogólnodostępnych znajdujących się na 

poziomie parteru.  Przebudowa polegać będzie na wyburzeniu istniejącej ściany działowej 

miedzy toaletą, pomieszczeniem  z natryskiem i przejściem, a następnie postawienie ściany 

instalacyjnej z płyt g-k oddzielającej przedsionek od pomieszczenia sanitarnego w celu 

uzyskania toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

3.2.2. Wydzielenie śluzy szatniowej 

W obrębie istniejącego pokoju socjalnego zaprojektowano śluzę szatniową. Śluza ta ma 

za zadanie oddzielać pomieszczenia socjalno-bytowego pracowników od sali sekcyjnej. W ten 

sposób ulegną poprawie warunki higieniczno-sanitarne w budynku. Śluza zostanie 

wydzielona ściankami działowymi z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego 

grubości 12 i 8 cm. 

3.2.3. Likwidacja łazienki i jej adaptacja na magazyn środków dezynfekujących 

W pomieszczeniu łazienki zaprojektowano magazyn środków dezynfekujących oraz 

pomieszczenie porządkowe. W tym celu wyburzono ścianki działowe w obrębie pomieszczeń 

łazienki i wydzielono ścianką działową z bloczków z autoklawizowanego betonu 

komórkowego 8 cm nowe pomieszczenia. 

3.2.4. Zamurowanie otworu drzwiowego 

W ramach zmiany aranżacji pomieszczeń planuje się zamurowanie otworu drzwiowego w 

elewacji południowej. Otwór zostanie zamurowany pustakami ceramicznymi na zaprawie 

cienkowarstwowej, ciepłochronnej, ocieplone i wykończone od zewnątrz zgodnie z 

wykończeniem ścian zewnętrznych, dla uzyskania współczynnika ciepła nowopowstałego 

fragmentu ściany U ≤ 0,20W/m�K. Pozostałą różnicę w grubości ścian uzupełnić 

styropianem. 

3.2.5. Wybicie otworu drzwiowego  

W związku ze zmianą aranżacji pomieszczeń planuje się wybicie otworu drzwiowego w 

ścianie zewnętrznej w miejscu istniejącego otworu okiennego przeznaczonego do likwidacji, 

z wykorzystaniem istniejącego nadproża okiennego jako nadproża nowoprojektowanego 

otworu. 



3.2.6. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej 

Istniejące drzwi wewnętrzne zostaną zdemontowane, a w ich miejscu zamontowane nowe 

drzwi drewniane wg zestawień w projekcie budowlanym. Wszystkie drzwi bezprzylgowe, 

ościeżnice bezopaskowe. Drzwi łazienkowe wyposażone w kratkę wentylacyjną o 

wymiarach9x45 cm ze stali nierdzewnej, zamontowane w ościeżnicy drewnianej. 

Kolor i szczegółowe parametry drzwi według zestawienia stolarki. 

UWAGA:  

Wszystkie zestawienia należy rozpatrywać łącznie  z opisem do projektu i rysunkami 

architektonicznymi. 

Przed zamówieniem poszczególnych elementów zestawienia przeprowadzić obmiar stanu 

istniejącego na budowie i weryfikację podanych wymiarów. 

Wszystkie elementy zestawień  w  obiekcie muszą spełniać wymogi wszystkich 

obowiązujących przepisów, polskich norm, parametrów technicznych i estetycznych na dzień 

wbudowania dotyczących poszczególnych elementów zestawienia. 

Wszystkie elementy zestawień muszą posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty  

potwierdzające spełnienie szczegółowych wymagań dla wyrobów ujętych w zestawieniach. 

Drzwi do toalet zaopatrzyć w piktogramy informacyjne ze stali nierdzewnej polerowanej. 

W miejscach, gdzie otwarte skrzydło drzwi może obijać ścianę należy zastosować odbojniki 

drzwiowe 1kg ze stali nierdzewnej. 

3.2.7. Remont powierzchni ścian wewnętrznych 

Planuje się usunięcie powłok wykończeniowych ze wszystkich powierzchni ścian 

wewnętrznych w budynku. Po skuciu starych tynków i okładzin ściennych, powierzchnie 

należy wyrównać, zagruntować i położyć nowe warstwy wykończeniowe zgodnie z projektem 

wykonawczym. 

3.2.8. Montaż pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i systemu odwodnienia 

dachu 

W związku z tym, iż istniejące pokrycie wykonane jest z azbestu musi zostać ono w 

całości usunięte i zastąpione nowym. Projektuje się wykonanie nowego pokrycia z blachy 

tytanowo-cynkowej. Nowe pokrycie wykonane będzie na podkonstrukcji w formie 

deskowania pełnego. Podkonstrukcja wykonana zostanie na istniejącej konstrukcji dachu. Nie 

planuje się żadnych zmian w układzie konstrukcyjnym dachu. Nie projektuje się wymiany 

więźby dachowej ze względu na dobry stan techniczny.  



W przypadku stwierdzenia w czasie prac remontowych, innego stanu technicznego, 

elementów drewnianych od przyjętego, należy doprowadzić do odtworzenia konstrukcji 

więźby, polegającej na wymianie poszczególnych elementów, które uległy uszkodzeniu lub 

zniszczeniu. 

Jako orynnowanie budynku zastosowano rynny ϕ125 mm oraz rury spustowe ϕ90 mm z 

blachy tytanowo-cynkowej w systemie zgodnym z zastosowanymi rozwiązaniami w 

przypadku pokrycia dachowego. 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku na tereny zielone działki. 

Obróbki blacharskie i podokienniki zewnętrzne z blachy tytan-cynk o parametrach 

zgodnych z blachą zastosowaną do głównego pokrycia dachu. 

3.2.9. Odtworzenie latarni dachowej i wymiana deskowania wnętrza świetlika 

Planuje się renowację latarni dachowej. Należy usunąć powłoki malarskie z elementów 

stalowych i przywrócić je do stanu pierwotnego. Należy odtworzyć szklenie kwater bocznych 

latarni i wykonać nowe pokrycie daszku latarni z blachy tytan-cynk. 

Należy usunąć stare deski we wnętrzu świetlika. Nowe deski malowane na kolor 

biały.Ramę świetlika odnowić. Usunąć stare powłoki malarskie, uzupełnić, wyrównać, 

pomalować na kolor biały. 

3.2.10. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

Projektuje się przebudowę dojść do budynku: 

- przed wejściem głównym należy wykonać  dojście ciągiem pieszym o nachyleniu max 5% 

- od strony południowej należy rozebrać istniejący chodnik i wykonać dojście do nowo 

projektowanych drzwi, na odcinku 6 m wykonać spadek ciągu pieszego o nachyleniu 5%-

zgodnie z projektem. 

- nowoprojektowane ciągi piesze wykonać z kostki granitowej. 

- wokół ciągów i wejść wykonać projektowane skarpy i zasadzić roślinność. Projektowane 

drzewa i krzewy należy posadzić co najmniej 2 letnie. 

- wokół budynku wykonać opaskę żwirową z obrzeżem betonowym. 

- centrale wentylacyjne zabezpieczyć ogrodzeniem z siatki panelowej stalowej, z prętów 

zgrzewanych punktowo – poziomych i pionowych o oczkach 50x200 mm, wysokość 

ogrodzenia: 235  cm. 

- osłony przestawne dla miejsca składowania odpadów wykonać z tworzyw sztucznych lub 

kompozytów drewnianych w kolorystyce nawiązującej do sąsiedniej zabudowy 

mocowanych do konstrukcji stalowej, wg projektu budowlanego. 



4. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO 

Projektuje się modernizację istniejących instalacji w zakresie: 

- instalacji sanitarnych (kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej wraz z pompą 

ciepła), 

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego z węzłem ciepłowniczym, 

- instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z komorą chłodniczą do przechowywania 

zwłok, 

- instalacji elektrycznych (w tym tablica elektryczna dla budynku, zasilanie wentylacji i 

klimatyzacji, panele fotowoltaiczne), 

- instalacje niskoprądowe z wpięciem do istniejących sieci Szpitala. 

5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-
MONTAŻOWYCH 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać 

zgodnie z normami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym oraz pod nadzorem i 

kierownictwem osób uprawnionych. 

6. ELEMENTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN I PODŁÓG 
6.1. Ściany zewnętrzne 

Lokalizacja oraz podział według rysunków projektu wykonawczego- rysunki elewacji. 

Okładzinę kamienną wykonać na podkonstrukcji  zgodnie z systemem technologii suchej 

ciężkiej z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej. 

Kamień na słupach przy wejściu fazowany na krawędziach-szerokość fazowania: 1 cm. 

Przed tynkowaniem ścian usunąć stare powłoki, skuć luźne tynki, podłoże uzupełnić, 

wyrównać i zagruntować. 

Ściany tynkować tynkiem zewnętrznym o gładkiej fakturze – kolor wg rysunków 

elewacji. 

Zestawienie materiałów wykończeniowych: 

W3: kamień naturalny – marmur Mura jasna 

W4: kamień naturalny – marmur Mura biała 

W5: tynk zewnętrz – kolor biały 

6.2. Ściany wewnętrzne 

Na ścianach należy wykonać nowe tynki.Przed tynkowaniem ścian usunąć stare powłoki, 

skuć luźne tynki, podłoże uzupełnić, wyrównać i zagruntować. 



Lokalizacja oraz podział rodzajów materiałów wykończeniowych według rysunków 

projektu wykonawczego- rzut. 

Zestawienie materiałów wykończeniowych: 

W1: płytki ceramiczne 30x60 w układzie poziomym na całą wysokość pomieszczenia – 

kolor biały 

W2: płytki ceramiczne 30x60 w układzie poziomym do wysokości 120 cm – kolor szary, 

powyżej farba lateksowa – kolor biały 

W6: tapeta winylowa – wzór geometryczny – kolor ciemny beż z elementami ciemnymi 

W7: okładzina drewniana lakierowana na kolor biały 

W8: farba lateksowa – kolor NCS S 1500-N 

W9: farba lateksowa – kolor NCS S 2005-Y50R 

6.3. Wykończenie posadzek 

6.3.1. Sala sekcji, pomieszczenie pracownika, aneks kuchenny, korytarz – P4 

- Rodzaj pokrycia podłogowego: homogeniczna podłoga winylowa; 

- Grubość warstwy użytkowej: 2,0 mm; 

- Grubość całkowita: 2,0 mm; 

- Ognioodporność: B-s1, d1; 

- Grupa ścieralności: Grupa T: ≤ 2,0 mm; 

- Wgniecenie resztkowe: ≤ 0.02 mm; 

- Oddziaływanie nóżek od mebli: Brak uszkodzeń; 

- Właściwości elektrostatyczne:< 2 kV; 

- Clean room test ASTM F24 F51:Klasa A; 

- Odporność chemiczna: dobra; 

- Odporność na bakterie:  Nie powoduje wzrostu; 

- Antypoślizgowość: R9; 

6.3.2. Sala odbioru zwłok – P2 

Kamień naturalny polerowany – granit – kolor ciemno szary, nakrapiany. 

6.3.3. Kancelaria, przedsionki – P3 

Kamień naturalny polerowany – granit – kolor czarny. 

6.3.4. Sanitariaty, magazyn środków dezynfekcyjnych, pomieszczenie porządkowe, 

pomieszczenie węzła cieplnego – P1 

Gres – płyty o formacie 60x60 kolor szary. 



6.4. Wykończenie sufitów 

Sufit podwieszany monolityczny, systemowy z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm, 

klasa palności A2, typ A (GKB),. Sufit montować ściśle według zaleceń wybranego 

producenta na podkonstrukcji systemowej zgodnie z zaleceniami producenta. Lokalizacja 

zgodnie z rysunkami Projektu Wykonawczego branży architektury-rzut 

Nad wejściem głównym sufit z płyt kamiennych na podkonstrukcji systemowej z profili 

stalowych montowanej do ścian i do stropu. 

Pozostałe sufity malowane farbą lateksową w kolorze białym. 

7. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE I SANITARNE 
Wg projektu technologii medycznej. 

8. WYPOSAŻENIE – MEBLE 
Rozmieszczenie wg części graficznej projektu wykonawczego. 

Spis elementów wyposażenia: 

M1: biurko fornirowane 150x80 cm, na nogach płytowych, kolor brązowo-czarny; 

M2: krzesło biurowe na kółkach, tapicerowane – skóra; 

M3: krzesło biurowe na płozach, tapicerowane – skóra; 

M4: krzesło drewniane, tapicerowane – skóra naturalne; 

M5: drewniane krzesło biurowe, tapicerowane – skóra, na kółkach; 

M6: biurko fornirowane 120x70 cm, kolor naturalnego drewna bukowego; 

M7: stolik 80x80, kolor brązowo-czarny; 

M8: drewniane krzesło biurowe na nogach; 

M9: szafa z drzwiami uchylnymi 44,5x100 cm, wysokość 228,5 cm, kolor brązowo-

czarny; 

M10: szafa z drzwiami uchylnymi 44,5x80 cm, wysokość 228,5 cm, kolor brązowo-

czarny; 

M11: szafa ubraniowa 44,5x80 cm, wysokość 228,5 cm, kolor brązowo-czarny. 

9. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
Lokalizacja i typy (modele) opraw oświetleniowych w budynku według rysunków 

projektu wykonawczego branży elektrycznej. Moce poszczególnych punktów 

oświetleniowych na podstawie projektu wykonawczego branży elektrycznej. 

Oprawy oświetleniowe mocować ściśle według zaleceń producenta. Rozwiązania 

zastępcze każdorazowo uzgodnić z Projektantem. 



10. UWAGI KOŃCOWE 
Materiały budowlane powinny posiadać instrukcję ITB, certyfikat lub deklarację 

zgodności o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i 

rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami i normami. W wypadku ewentualnych wątpliwości, niejasności 

lub innych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji budowy należy porozumieć się z 

autorem projektu. Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem 

kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej 

funkcji w budownictwie. 

Projekt rozpatrywać wraz z projektami budowlanymi branżowymi. 

Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie. 

Wszelkie rozwiązania zamienne Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z 

Projektantem i/lub właściwymi rzeczoznawcami i/lub technologiem. 

Projektant: 

mgr inż. arch. Marek Mizak 

nr upr. 2331/Lb/84 

Sprawdzający: 

mgr inż. arch. Wacław Kondzioła 

nr upr. 2550/Lb/85 
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